Oswiadczenie.

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy

Temat| CENTRUM LOGISTYCZNE-HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM
opracowania BIUROWO — SOCJALNYM ORAZ NIEZEBDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres obiektu CZESTOCHOWA,UL.EKONOMICZNA
budowlanega DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA MIASTO CZAZSTOCHOWA

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z
2010r z pbzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z 2012r.).
Projektant: Sprawdzajgcy
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Odpis uprawnie n - projektant.

T I NZYNIEROW
d{ SUBOWHICIWA
SLK/OKK/7131.7132/4125/12 Katowice, dnia 14 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z poZn. zm)),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje Panu Arturowi Wieczorek

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 22 maja 1977 w Czeslochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4125/PWOE/M 2
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z obiektemn
budowlanym, takim jak; sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiega,
kicrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Artur Wieczorek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gidwnego inspekiora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.04d ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacying] SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
Pan Artur Wieczorek : ¢
Okrzei 70/10 AR e— =
42-200 Czestochowa magr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor 2 o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bole Jl.;ll‘kleWICI

4. ala.

3. ,ﬁ b
mgr inz, Zbigniew Dzie%ewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DZM-R7X-B3A *

Pan Artur Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7867/12

adres zamieszkania ul. Wesota 41, 42-263 Wrzosowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Odpis uprawnie n - projektant sprawdzaj acy.

SLK/OKK/7131.7132/6009/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6ézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U z 2013 r, poz. 932 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Mader

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 02 sierpnia 1978 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6009/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymujg:

1 Pan Daniel Mader
Biata, ul. Parkowa 3
42-125 Kamyk

2 Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala.

Skiad orzekajacy OKK

,1,___&/4__. 23

mgr inz. Pioty Szatkowski

inz. Hieronim Spizewski
7t/

2 L

mgr inz. Zbigniew Dzigrgzawicz



Przynale zno$¢é do okr egowej izby in zynieréw budownictwa - projektant

sprawdzaj acy.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ADZ-DVC-A1A *

Pan Daniel Mader o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9151/15

adres zamieszkania ul. Parkowa 3, 42-125 Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

« Projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu (odrebne opracowanie),

« Projekty branzowe branzy sanitarnej (odrebne opracowanie),

* Projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP oraz oddymiania.

» ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny dopowiada¢ budynki i ich usytuowania Dz.U.Nr 75,
p0z.690.

* oprogramowane komputerowe, katalogi branzowe,

« obowigzujgce normy

2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje instalacje:

- przeciwpozarowy gtéwny wytgcznik pradu,

- zasilanie urzgdzen ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed
gtébwnego wytgcznika pradu),

- rozdzielnice elektryczne, wewnetrzne linie zasilajgce

- oSwietlenia ogolnego, gniazd wtykowych 230V ogdlnych, gniazd sitowych 400V

- zasilanie urzgdzen br. sanitarnej,

- przepieciowej, wyréwnywania potencjatéw, odgromowe.

Projekt nie obejmuje przytgcza energetycznego do sieci co jest w zakresie dostawcy energii
elektrycznej.

W niniejszym projekcie wrysowano na planie zagospodarowania terenu linie kablowg nn
oznaczong jako GLZ (wewnetrzna gtdwna linia zasilajgca) stanowigca potgczenie ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP ( lokalizacja/projekt w gestii dostawcy energii) z instalacjg odbiorcy. Na etapie
wykonawczym po podpisaniu umowy przylgczeniu przez odbiorce (inwestora) nalezy ustali¢
dokfadng lokalizacje zlgcza ZKP.

3. Zasilanie obiektu

Ze zlgcza kablowo-pomiarowego dostawcy energii elektrycznej nalezy wykonac¢ zasilanie
gtbwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu obiektu a nastepnie instalacji wewnetrznych —
rozdzielnic obiektowych.

Gtéwna linie zasilajgcg GLZ-et projektowany obiekt nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m linig
falistg na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie nalezy przykry¢ je 10cm warstwg piasku i 15cm
warstwg gruntu rodzimego, nastepnie nad kablem nalezy roziozy¢ niebieskg folie oznaczajgca
przebieg kabla. tuki na zmianach kierunku prowadzenia kabla winny wynosi¢ tyle, ile promien
giecia kabla zgodnie z wymaganiami producenta. W celu umozliwienia identyfikacji utozonych kabli
nalezy zastosowac oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego
na wptywy srodowiska oraz miec trwate napisy. Miejsca skrzyzowan kabli z innym uzbrojeniem
nalezy ostoni¢ rurami grubosciennymi np. typu HDPE fi 50. Po zakonczeniu prac ziemnych, kabel
przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Kable wchodzgce do obiektu zabezpieczy¢ rurami ochronnymi grubosciennymi HDPE .
Chroni¢ od uszkodzen. Przejscia kabli wlz przez zewnetrzne sciany budynku nalezy uszczelni¢ w
sposoOb uniemozliwiajgcy przenikanie gazu oraz wody do wnetrza obiektu.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej — TN-C.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG stanowigcym oddzielng strefe pozarowa
nalezy wykonac rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN (poprzez jego uziemienie) na dwa
oddzielne przewody PE i N — system TN-C-S.
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Instalacje wewnetrzne nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem
ochronnym i neutralnym. W zadnym miejscu instalacji elektrycznej poza miejscem rozdziatu
przewodu PEN na oddzielne PE i N nie nalezy tgczyé przewodu neutralnego z ochronnym.

Zagospodarowanie terenu w projekcie branzy architektonicznej.

4. Glowny wyt acznik pr adu.

Ze wzgledu na kubature obiektu wiekszg od 1000m3, obiekt nalezy wyposazy¢ w gtéwny
wytgcznik pradu.

Funkcje gldwnego przeciwpozarowego wylgcznika prgdu bedzie petnit rozigcznik
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V. Wyzwalacz wzrostowy po otrzymaniu sygnatu
wylgczenia z przycisku p.poz o oznaczeniu "PGWP1", "PGWP2" odcina doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu giébwnego wejscia
do obiektu (na zewnatrz) lub ztgcza i odpowiednio oznakowany zgodnie z norma PN-N-01256-4.
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem prgdu nie moze powodowac
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodla energii  elektrycznej, w tym  zespolu
pradotwérczego z wyjgtkiem zrodia zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w
budynku.

Zasilanie obwodu sterujgcego wylgczenia przycisku p.poz nalezy wykona¢ kablem
niepalnym typu HDGs. Utozenie przewodow w bruzdach p/t (przykrycie tynkiem minimum 5mm)
lub natynkowo w systemie mocowania jak dla "zespotéw kablowych" tgcznie z mocowaniami
posiadajgcymi aktualne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB w klasie PH90 (E90).

Urzadzenia, instalacje p.poz (bezpieczehstwa) np. kable p.poz, przycisk p.poz powinny
posiada¢, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie
k/Otwocka, swiadectwo dopuszczenia na zgodnos¢ z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z
2010r. nr 85 poz. 553).

Glowne wytgczenie pradu nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym schematem ideowym oraz
zalgczonymi planami instalacji.

5. Wymagania ogdélne p.po 2z.

Dla instalacji bezpieczehstwa pozarowego nalezy stosowac :
- przewody ognioodporne ,
- zamocowania wraz z przynaleznymi kanatami, powtokami i oktadzinami ,
- elementami tgczeniowymi , puszkami rozgateznymi i przytgczeniowymi, przepusty w $cianach,
posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty CNBOP.
Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane ,zespotami kablowymi”,

stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stluzgcymi  ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej Ilub przekazu
sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania  urzadzenia p.poz.

(bezpieczenstwa).

Zespoly kablowe ognioodporne nalezy mocowac i uktada¢ powyzej instalacji wodnej. Jezeli
przewody i kable utozone sg w ognioochronnych kanatach kablowych lub powyzej linii
oddziatywania wody np. z inst. tryskaczowej, to wowczas wymaganie odpornosci na dziatanie
wody uznaje sie za spetnione.

Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczehstwa - p.poz na wspélnych korytach
kablowych z instalacjg elektryczng ogélna.

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy stanowigce
elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci El 120.

Pozostate przejScia i przepusty nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej $cian
i stropéw przez ktore przechodza.
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Przejscia kabli przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
nalezy uszczelni¢ w spos6b uniemozliwiajgcy przenikanie gazu do wnetrza budynku.

Urzadzenia, instalacje p.poz (bezpieczenstwa) powinny posiadac¢, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie k/Otwocka, sSwiadectwo
dopuszczenia na zgodnos¢ z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

6. Rozdzial energii — wewn etrzne linie zasilaj ace.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonaé przewodami typu

YDYzo 3 lub 5x .... 450/750V , YLYZz0 3 lub 5x.... mm2 0,6/1kV , YKYzo 3 lub 5x.... mm2
0,6/1kV o przekrojach zgodnie z zatlgczonymi schematami prowadzonym w bruzdach kablowych.
Przy przejsciach przez sciany i stropy wlz-ty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢é w dedykowanych do tego celu szachtach
technologicznych (poza strefami ewakuaciji).

Zasilanie urzadzen na dachu wykona¢ przewodami w przepustach wodoszczelnych na tzw
Jfajke” w wykonaniu odpornym na promieniowanie UV (przewody oraz rurarz ochronny).
Doprowadzenie instalacji elektrycznej do zasilanych urzadzen uktadac¢ na korytach ocynkowanych
mocowanych do powierzchni dachu np. za pomocg uchwytow betonowych (zabezpieczajac
jednoczesnie dach od uszkodzen mechanicznych) do korytek kablowych np. ................

Wewnetrzne linie zasilajgce zaleca sie opomiarowac licznikami energii elektrycznej —
kontrolnymi.

7. Rozdzial enerqgii — rozdzielnice obiektowe

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych rozdzielnice nalezy wyposazyé w :

- wylgcznik gtowny,

- lampki kontrolne,

- wytgczniki réznicowoprgdowe instalacji odbiorczych administracyjnych,

- wytgczniki nadpradowe obwodow elektrycznych,

- urzadzenia sterujgce.

Rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ w pokrywy zabezpieczajgce przed dotykiem czesci
czynnych bedacych pod napieciem. Zabezpieczenia obwodow nalezy opisa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem .

Rozdzielnice (za wyjatkiem RG ) wykonac¢ w Il klasie ochronnosci , stopien ochrony min.
IP40.
Rozdzielnice wykonaé¢ wg zatgczonych do projektu schematow

8. Instalacje odbiorcze — wytyczne ogodine.

1.Zalecane trasy ukladania przewoddéw w pomieszczeniach :

- gérna pozioma strefa instalacyjna "SH-g" - od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

- dolna pozioma strefa instalacyjna "SH-d" - od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi

- Srodkowa pozioma strefa instalacyjna "SH-s" np. w kuchni - od 90-120 cm ponad gotowag
powierzchnig podtogi

Wytyczne stref pionowych prowadzenia instalacji elektrycznych:

- przy drzwiach - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi,

- przy oknach - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna,

- w kagtach pomieszczen - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

2.Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych elektr. (gaz ziemny metan - Izejszy
od powietrza), natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej
przewodow elektrycznych i urzgdzen iskrzacych.
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Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi elekitr.
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Elektryczne urzgdzenia mogace iskrzy¢é montowa¢ minimum 0,3m od licznika gazowego dla
gazu lzejszego od powietrza.

Liczniki gazowe montowane na tej samej wysokosci co liczniki energii elektrycznej lub inne
mogace iskrzyé urzadzenia elektryczne , powinny by¢ od nich oddalone o min. 1m.

3.Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej instalacji wodociggowe;j.

4.Instalacje elektryczne wykonywane jako podtynkowe nalezy przykry¢ warstwg tynku o
grubosci co najmniej 5 mm.

5. W pomieszczeniach aneksow kuchennych gniazda wtykowe 1P44/230V mozna montowac
w drugiej strefie na wysokosci min. h~0,5m od podtogi -pod blatem, min. 0,3m nad blatem
kuchennym.

6. W pomieszczeniach tazienek instalacje elektryczne wykonywa¢ uwzgledniajgc wytyczne
normy PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic.

9. Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbioréw wymagaj acych indywidualnego
zabezpieczenia

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikbw wymagajgcych zasilania indywidualnego
projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo, YDYpzo 3x2,5mm2 450/750V oraz 5x2,5mm2
450/750V uktadanymi p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. na korytach
instalacyjnych perforowanych w czesci hali produkcyjno-magazynowej. W miejscach przebié¢ przez
Sciany i stropy przewody chroni¢ poprzez utozenie w rurach ochronnych. Utozenie przewodow w
bruzdach nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. 5Smm.

Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowac:

- w pomieszczeniach biurowych, komunikacjach ogolnych- na wys. 0,3 m od podiogi,

- w pomieszczeniach fazienek, wc - na wys. 1,4 m od podtogi,

- w kuchni - na wys. 1,3 m od podtogi.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienki, WC nalezy montowac osprzet w
wykonaniu hermetycznym podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych charakterystycznych
dla tego typu pomieszczen.

Do zasilania kuchenki elektrycznej przewidziano zasilanie trojfazowe zakonczone puszkg
podtynkowg IP44, Il klasy izolacji , wyposazong w listwe ochronng 5x4mm?2.

Instalacje wykona¢ wg zatgczonych do projektu schematow.

Na gniazdach wtykowych umiesci¢ oznaczenie obwodu oraz rozdzielnicy, z ktérej gniazdo
jest zasilane.

10.Instalacja o swietlenia.

Instalacje oswietlenia zasili¢ z rozdzielnic obiektowych jak na zalgczonych do projektu
schematach.

Instalacje oswietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo 2,3,4x1,5mm2
450/750V uktadanymi p/t w bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo, na korytach
instalacyjnych perforowanych w czesci hali produkcyjno-magazynowej. W miejscach przebié przez
Sciany i stropy przewody chroni¢ poprzez utozenie w rurach ochronnych. Utozenie przewodow w
bruzdach (na uchwytach) nalezy przykry¢ tynkiem o grubosci min. 5mm.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. fazienkach, WC, nalezy montowa¢ oprawy
oswietleniowe natynkowe o stopniu ochrony minimum IPX4 (gérne sufitowe, przy lustrach) oraz
osprzet w wykonaniu hermetycznym IP44 podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych
charakterystycznych dla tego typu pomieszczen. Laczniki nalezy montowac na wysokosci h=1,4m
przy drzwiach od strony klamki. W tazienkach i pomieszczeniach sanitarnych tgczniki umieszczac
na zewnatrz tych pomieszczen.

Poziomy natezenia o$wietlenia przyjeto j.n.:
12



Typu obszaru, zadania, | Wymagania normatywne wg nory PN-En 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie -- Owietlenie
dziatalnosci Max. wartos$¢ Réwnomiernos¢
Eksploatacyjne natezenia |wspdtczynnika oswietleniana Wspodtczynnik
oswietlenia (minimum) ol$nienia ptaszczyZznie pracy oddawania barw
Em UGR Uo Ra
Wiatrotap 100 28 0,4 40
Komunikacja 100 28 0,4 40
Serwerownia 200 25 0,4 60
Pom.porzadkowe 100 25 0,4 60
WC damski 200 25 0,4 80
WC meski 200 25 0,4 80
Szatnia meska 200 25 0,4 80
Umywalnia meska 200 25 0,4 80
Szatnia damska 200 25 0,4 80
Umywalnia damska 200 25 0,4 80
Sala narad 500 19 0,6 80
Biuro 500 19 0,6 80
Biuro 500 19 0,6 80
Biuro 500 19 0,6 80
Kottownia 200 25 0,4 60
Szacht technologiczny 50 - - -
Hydroforownia 200 25 0,4 60
Rozdzielnia elektryczna 200 25 0,4 60
Szacht technologiczny 50 - - -
300 (wartos¢
. 25 0,4 60
Sala Prod.- Magazyn. projektowana)

We wszystkich pomieszczeniach przyjeto :
- wspotczynnik oddawania barw RA minimum 80 jako adekwatng dla pomieszczen komunikacji ogdlnej,
sali produkcyjno-bagazynowe;j.
- temperatura barwowa 4000K.
Wszelkie zmiany poszczegdlnych wartosci nalezy uzgodnic z projektantem , inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Zmiany opraw oswietleniowych nalezy poprzedzi¢ obliczeniami normatywnymi oswietlenia
przeprowadzonymi w programie typu Dialux, Relux. Wyniki przedstawi¢ do zatwierdzenia
projektantowi , nadzorowi inwestorskiemu, inwestorowi.
Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw oswietleniowych o parametrach nie gorszych od
opraw zrodiowych. Parametry energetyczne jak rowniez jakosciowe oswietlenia powinny byé
zgodne z projektem oraz wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametrow oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przykladowego producenta
oswietlenia.

Typy opraw dobrano do funkcji uzytkowej oraz charakteru i wystroju pomieszczen.
Rozmieszczenie opraw oraz ich typy przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach
instalacji.

Instalacje wykona¢ na podstawie zatgczonych do projektu schematow oraz planéw instalacji
elektrycznych.

11.Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego

W zakresie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego projektuje sie wykonac
oswietlenie na bazie opraw wyposazonych w moduty awaryjne min. 1h z autotestem.

Oprawy awaryjne/ewakuacyjne majg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP-
PIB. Oswietlenie awaryjne zostato zaprojektowane na podstawie normy PN-En 1838 zastosowania
oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

13



Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z tego samego obwodu co oswietlenie ogolne
w danym pomieszczeniu, doprowadzajgc do opraw zyte dozorowg sprzed tgcznika oswietlenia.

Oprawy oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego majg by¢ zainstalowane:

« na drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych, przy kazdym skrzyZzowaniu
korytarzy,

« w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopieh byt oswietlony,

e w poblizu kazdej zmiany poziomu,

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
ponadto w strefach szczegdlnych tj.

e w kabinie windy,

* na schodach i platformach ruchomych pomimo nie wykorzystywania ich jako drég
ewakuacyjnych,

e toaletach, lobby, przebieralniach , szatniach o podtodze powyzej 8m2 oraz w
pomieszczeniach/powierzchniach przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych —
oswietlenie jak dla strefy otwartej,

e w pomieszczeniach technicznych - oswietlenie jak dla strefy otwartej,

W miejscach lokalizacji hydrantow wewnetrznych, gasnic, przyciskéw ppoz. wylgcznika
pradu, przyciskbw oddymiania oraz po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku
powinno by¢ zapewniona wartos¢ 5Ix natezenia oswietlenia.

Oprawa awaryjna zewnetrzna ma by¢ dostosowana do pracy w ujemnych temperaturach.
Natezenie oswietlenia awaryjnego na centralnym pasie drég ewakuacyjnych do szerokosci 2m ma
wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Korytarze o szerokosci powyze] 2m — natezenie oswietlenia
rozpatrywane jak dla strefy otwartej.

Piktogramy fotoluminescencyjne tj. znaki bezpieczenstwa-ewakuacyjne oswietlane
zewnetrznym zrédiem Swiatta nalezy umieszcza¢ w bezposredniej bliskosci oprawy awaryjnej.
Piktogramy zewnetrzne stosowa¢ z aktualnym $wiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB.
Maksymalna odlegtos¢ widzenia znakéw bezpieczenstwa (piktograméw ewakuacyjnych) wyliczana
jest ze wzoru

d=s*p,[m] , gdzie
d [m]- maksymalna odlegtos¢ przy ktérej znak jest jeszcze czytelny
s - stala wynoszaca dla
100 — znak oswietlony zewnetrznie,
200 - znak oswietlony wewnetrznie (oprawa kierunkowa
ewakuacyjna z piktogramem)
p [m]- wysoko$¢ znaku.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i wyposazenie zwigzanego z nim obwodu powinny by¢
identyfikowane za pomocg czerwonej etykiety o srednicy co najmniej 30mm (PN-HD 60364-5-
56:2010+A1:2011 - pkt. 560.9.15).

Oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) przyjeto jako pracujgce w trybie ciemnym. Uzytkownicy,
pracownicy obiektu bedg znali dobrze obszar obiektu.

Typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie
innych opraw oswietleniowych LED o parametrach nie gorszych od opraw zrodtowych. Parametry
energetyczne jak réwniez jakosciowe oswietlenia powinny by¢ zgodne z projektem oraz
wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametrow oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przykladowego producenta
oswietlenia.

Zmiany opraw oswietleniowych nalezy poprzedzi¢ obliczeniami normatywnymi oswietlenia
przeprowadzonymi w programie typu Dialux, Relux. Wyniki przedstawi¢ do zatwierdzenia
projektantowi , nadzorowi inwestorskiemu, inwestorowi.

Instalacje wykona¢ na podstawie zatgczonych do projektu schematow oraz planéw instalacji
elektrycznych.

14



12.0chrona przeciwprzepi _eciowa.

W projektowanym zlgczy gtbwnego przeciwpozarowego wylgcznika pradu nalezy
zamontowac ochronniki przepieciowe typu 1+2.

Rozdzielnice wewnetrzne obiektowe nalezy wyposazy¢ w ochrone przepieciowa kl. 2.

Dla zachowania pelnej ochrony przepieciowej dla wybranej grupy odbiornikéw
elektronicznych , zaleca sie zamontowac w poblizu chronionych urzgdzen ochronniki przepieciowe
typu 3 (D).

Instalacje niskoprgdowe antenowe, telefoniczne, komputerowe wchodzgce do obiektu
nalezy przylaczy¢ z siecig wewnetrzng niskoprgdowg obiektu z wykorzystaniem wiasciwych do
tego celu ochronnikow przepieciowych.

13.Instalacje pot aczen wyréwnawczych.

Budynek zostanie wyposazony w uziom fundamentowy sztuczny tgczony z naturalnym
zbrojeniem fundamentu.

Z fundamentu nalezy doprowadzi¢ uziemienie do:

- gtébwnej szyny uziemiajgcej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej 2xFeZn 50x4mm,

- szyny ochronnej wyréwnawczej na scianie — pom. rozdzielni gtéwnej, kottowni.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej przytaczyc :

- przewodem LgYzo 16mm2 450/750V instalacje metalowe kanalizacji, wody, gazu
wchodzace do obiektu za pomocg obejm ekwipotencjalnych, stalowy komin w pom. kottowni
wyprowadzony nad dach hali,

- przewodem LgYzo 16mm2 450/750V — miejscowe szyny wyréwnawcze MSW w puszkach
izolacyjnych (pod rozdzielnicami elektrycznymi),

- instalacje metalowe wewnetrzne np. instalacji wody uzytkowej i p.poz, ogrzewania, korytek
metalowych, kanatéw wentylacyjnych

- zaciski ochronne rozdzielnic elektrycznych oraz inne elementy przewodzgce, ktére w
czasie normalnej pracy nie powinny sie znajdowa¢ pod nhapieciem. Z szyn ochronnych PE
rozdzielnic nalezy doprowadzi¢ przewod ochronny PE do obwodéw odbiorczych, zaciskow
uziemiajgcych opraw oswietleniowych | klasy izolacji, bolcéw ochronnych gniazd wtykowych,
innych odbiornikéw energii elektrycznej | kl. ochronnosci,

- szyny wyréwnawcze pomieszczen sanitarnych przewodem LgYzo 6mm2 450/750V, do
ktorych nalezy podigczyé przewodem DYzo4mm2 (DYZzo 2,5mm2 w rurze ochronnej ) 450/750V
metalowe rury, metalowe brodziki i wanny (jezeli instalacja wodna jest metalowa), inst. ogrzewania.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normg zgodnie z normami:

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych,

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic.

14.0chrona odgromowa oraz uziemiaj _aca.
Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w klasie 11l LPS skfadajgca sie z :

- sieci zwodow poziomych w postaci blachy dachowej ,

- zwody pionowe (drut stalowy ocynkowany fi 8mm) oraz maszty odgromowe tworzgce strefy
ochronne dla obiektéw/urzgdzen na dachu. Stosowane maszty majg tworzy¢ strefy ochronne dla
instalacji chronionych na dachu. Maszty majg by¢ odsuniete od chronionych obiektéw o odlegtos¢
odstepow iskrobezpiecznych min. 0,7m tworzgc strefe ochrona.

Do siatki zwodow instalacji odgromowej na dachu przytgczy¢:

- metalowe rynny i rury spustowe dedykowanymi zigczami rynnowymi,

- przewody odprowadzajgce w postaci tasmy blachy pokrycia scian elewacyjnych, a przede
wszystkim stalowej konstrukcji obiektu — dla obiektu halowego

- przewody odprowadzajgce obiektu biurowego wykona¢é w postaci tasmy FeZn min.
25x4mm (przekréj 100mm2)

- zlgcza kontrolno-probiercze w puszkach izolacyjnych przystosowane do rozigczania w
celach pomiarowych,
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- ztgcza kompensacyjne przy dylatacjach fundamentéw nad poziomem ziemi w puszce
probierczej (polgczenie spawane nieroztgczne)

Ze ztgcz kontrolnych w puszkach probierczych (h=~1m od poziomu ziemi) do uziemienia
fundamentowego prowadzi¢ tasme FeZn 30x4mm pionowo w dot w Scianie fundamentowej taczac
ze sztucznym uziemieniem fundamentowym oraz naturalnym zbrojeniem fundamentu. Ewentualne
wyjscie z fundamentu do ziemi na catej dlugosci zaizolowa¢ masg asfaltowg az do ZK. Dodatkowo
tasme prowadzi¢ w rurze ochronnej HDPE - na cate] dtugosci. Sztuczny uziom fundamentowy
FeZn 40x5mm tgczy¢ z naturalnym zbrojeniem fundamentu poprzez trwate potgczenie — spawanie
lub dedykowane do tego celu tgcza.

Miejsca spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zgodnie z normg PN-En 62305-3 dopuszczalny jest montaz przewodéw odprowadzajgcych
na $cianie lub w ociepleniu $cian wykonanym materialem:

a) niepalnym - przewody odprowadzajgce moga byé umieszczone na powierzchni sciany lub
w $cianie,

b) palnym/tatwopalnym np. styropian pod warunkiem zastosowania przekroju przewodu
odprowadzajgcego o przekroju nie mniejszym niz 100mm2 np. tasma FeZn min. 25x4mm (zgodnie
z normg PN-EN 62305-3:2006 pkt 5.3.4

Metalowe urzgdzenia dachowe nie wymagajg ochrony odgromowej w postaci zwodow
pionowych- iglic odgromowych jezeli ich wymiary geometryczne nie przekraczaja:

e Wysokosci od poziomu dachu 0,3m
» Calkowitej powierzchni nadbuddwki 1,0m2
* Dlugos¢ nadbudowki 2,0m.

Nieprzewodzgce urzadzenia dachowe, ktore nie znajdujg sie w przestrzeni ochronnej
zwodow pionowych i nie wystajg ponad dach 0,5m nad powierzchnie utworzong przez ukiad
zwoddw, nie wymagajg dodatkowej ochrony przez zwody poziome.

Instalacje elektryczne takie jak przewody elektryczne, urzgdzenia elekir. lub metalowe rury,
ktore przebiegajg od ptasko osadzonych urzadzen dachowych do wnetrza budynku, mogg
przenosic¢ tam znaczng czesc¢ pradu pioruna. Wystajgce urzgdzenia na powierzchni dachu powinny
by¢ chronione za pomocg uktadu zwoddéw z uwzglednieniem odstepu iskrobezpiecznego.

Wymagana rezystancja uziemienia 10 [Q].

Ochrone odgromowg wykonaé¢ zgodnie z arkuszami normy PN-EN 62305.

Instalacje wykona¢ na podstawie zatgczonych do projektu planow instalacji odgromowe;.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé¢ pomiary i sporzgdzi¢ metryke tej
instalaciji.

15.Ochrona przeciwpora zeniowa.

Stosowane srodki ochrony przeciwporazeniowe;j:

- ochrona podstawowa - izolacja ochronna,

- ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne szybkie wylgczenia zasilania realizowane przez
zabezpieczenia nadprgdowe oraz urzgdzenia ochronne rdznicowoprgdowe o0 znamionowym
pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA, dodatkowe potgczenia wyréwnawcze

- obudowy rozdzielnic elektrycznych w Il klasie ochronnosci.

16. Oswietlenie zewn etrzne

Projektowane oswietlenie zewnetrzne dobrano zgodnie z normg PN-En 12464-2:2008
Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca pracy na zewnatrz
dotyczy:
» drogi (chodniki) wytacznie dla pieszych przyjeta wartos¢ natezenia oswietlenia min. 5
[x, rownomiernosé 0,25,
e punkty zatadunku i roztadunku pojazdéw w otoczeniu bram hali - przyjeta wartos¢
natezenia oswietlenia min. 50 Ix, rbwnomiernos¢ 0,4
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e terenu parkingu zewnetrznego (front, tyt obiektu) o malym natezeniu ruchu z
predkoscig pojazdéw <10km/h - przyjeta warto$¢ natezenia oswietlenia min. 10 Ix,
rownomierno$c 0,4

» strefy drogi do powierzchni magazynowych o malym natezeniu ruchu (tyt obiektu) —
przyjeta wartos¢ natezenia oswietlenia min. 10 Ix, rownomiernosc¢ 0,4

Oswietlenie zewnetrzne zostaje zrealizowane za pomocg :

e opraw elewacyjnych — front budynku biurowego,

e stanowisk stupowych h=9m z oprawami LED z optyka ,drogowg”, moc opraw 192W
dla oswietlenia terenu parkingdéw oraz drogi dojazdowe;j

e projektorow asymetrycznych LED 130W montowanych do elewaciji hali przemystowej,

e projektorow LED 130W realizujgcych o$wietlenie LOGO  uzytkownikow
poszczegdblnych segmentéw A,B,C,D.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym:
Sterownie Ozn.
i . o . obwodu
Opis Funkcja L, . . . oswietleniem
Lp. - . - . Typ oswietlenia Zataczanie Zasilane z
oswietlenia oswietlenia (programatory
- - - - - | astronomiczne 1,2 w R} -
1 droga, oswietlenie terenu dookolne |stupy oswietleniowe 1) programator Programator 2-kanat1  |/oz1
astronomiczny (sygnat 3) - P2/S3
11 strefa wytadunkowa bram, dojazd do [elewacyjne montowane [1) programator Programator 2-kanat2  |/oz2
i bram A,B,C,D do konstrukgji hali astronomiczny RWA,RWD |(sygnat 4) - P2/S4
Tyt obiektu R e .
i 2) sterowanie reczne taczniki oswietleniowe
hali
(w przypadku opraw LED) | RWB,RWC,
13 droga, oswietlenie terenu dookolne |elewacyjne montowane |1) programator Programator 2-kanat1  |/oz1
do konstrukgji hali astronomiczny (sygnat 3) - P2/S3
2. loga firmowe najemcéw elewacyjne montowane 1) programator Programator 1-kanat1 |/oz1
do konstrukgji hali astronomiczny (sygnat 1) - P1/S1
Front RHA,RHD
2.1 obiektu strefa wytadunkowa bram, dojazd do [elewacyjne montowane [1) programator Programator 2-kanat2  |/oz2
hali+ boki bram A,D do konstrukgji hali astronomiczny RHB.RHC. (sygnat 4) - P2/S4
2) sterowanie reczne taczniki oswietleniowe
(w przypadku opraw LED)
3 Front droga - parking przéd stupy oswietleniowe 1) programator RBA,RBD Programator 1-kanat2 |/o0z2
obiektu astronomiczny (sygnat 2) - P1/S2
3.1. A oznaczenia segmentdw A,B,C,D, elewacyjne 1) programator Programator 1-kanat 1 Jozl
biurowego .. ) . RBB,RBC,
nad wejsciami do biur astronomiczny (sygnat 1) - P1/S1
4 Obiekt [Oswietlenie wjazdu stup oswietleniowy 1) programator RP programator w RP
strozowki astronomiczny

Zasilanie stanowisk stupowych nalezy wykona¢ kablem YKYzo 3x4mm3 0,6/1kV. Wraz z
kablem na dnie rowu kablowego utozy¢ tasme FezZn 30x4mm, ktorg przylaczy¢ pod zacisk
uziemienia stupa oraz do uziemienia obiektu.

Przytagczenie lampy oswietleniowej w stupie wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?2
450/750V. W slupach zostang zainstalowane tabliczki bezpiecznikowe 2z wkladkami
bezpiecznikowymi 4A 500V. Oprzewodowanie od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy przewody
prowadzi¢ w rurze ochronnej — wykonanie w klasie rownowaznej Il klasie ochronnosci.

Do obliczen przyjeto:

« do oswietlenia drogi — oprawy montowane bezposrednio na stupach h=9m (géra
stupa fi 60 dobrana pod montaz oprawy oswietleniowej). Zastosowano oprawe typu
............... 24 LED 700mA (18717 Im; 192.0 W) , 1l kl. ochronnosci IP65, 110. Korpus
z cisnieniowego odlewu aluminiowego zabezpieczony termoutwardzalng powtoka
poliestrowg, odblysnik z polerowanego aluminium o czystosci 99,85%, szyba
przezroczysta ze szkta hartowanego o grubosci 4 mm. Montaz: Do stupa, 4 pozycje
wychylenia w zakresie 0-15°.

e Do obliczen zostat przyjety projektor oswietleniowy LED 125W, 4000K , 10800 Im
(skutecznosc¢ swietlna 92Im/W) asymetryczny IP66, IK10, klasa ochronnosci |, 230V z
zasilaczem. Materiat obudowy — aluminium odlewane cisnieniowo, kolor Antracyt.
Zywotno$é diod LED > 50000h wg danych producenta LED AS 125W
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4000K (11540 Im; 125.0 W;). Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego malowana
lakierem proszkowym termoutwardzalnym. Szyba hartowana. Montaz: nascienny, do
podtoza, uchwyt mocujgcy w komplecie
Oswietlenie zewnetrzne bedzie sterowane przez zegary astronomiczne w RG obiektu
podajgce sygnaly sterujgce do rozdzielnic elektrycznych.

17.Instalacja systemu sygnalizacji po __zaru SSP
W(g projektu wykonawczego - odrebne opracowanie.

18.Instalacja oddymiania hali
W(g projektu wykonawczego - odrebne opracowanie.

19. Instalacja wykrywania gazu metanu w kottowni

Kotlownia gazowa zostanie wyposazona w system detekcji gazu np. ............ Z modutem
.............. 12V zasilanym z rozdzielnicy kottowni TK. Zasilanie systemu 230V AC poprzez zasilacz
............... 17Ah/12V.

W sktad systemu detekcji gazu wchodzg m.in.:
e Sygnalizator optyczno-akustyczny np. ............... - szt 1,
* Detektor tlenku wegla np.typu ............... - szt 2,
» Elektrozawér typu ............... —szt. 1.

Funkcjonowanie systemu podczas przekroczen dopuszczalnego stezenia gazu:
« Przekroczenie stopnia 1 — alarm sygnalizatora optyczno-akustycznego,
* Przekroczenie stopnia 2 — alarm sygnalizatora optyczno-akustycznego,
zamkniecie zaworu doptywu gazu Mag-3,
podanie sygnatu na wyzwalacz wzrostowy wylgcznika GWK.
Dla obiektu projektowany jest system sygnalizacji pozaru SSP, ktéry w stanach alarmowych
wykrycia dymu podaje sygnat poprzez modut kontrolno-sterujgcy celem wysterowania
alarmu 2 stopnia systemu wykrywania gazu.

20. Zasilanie kottowni

Zasilanie kottowni projektuje sie z RG obiektu kablem YKYzo 5x10mm2 0,6/1kV . Przed
wprowadzeniem zasilania do kottowni nalezy na kablu zabudowaé gtéwny wytgcznik kottowni GWK
wyposazony w roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym. Lokalizacja GWK obok drzwi wejsciowych
do kottowni. Zainstalowany w kottowni system wykrywania gazu ziemnego (metanu) po wykryciu
gazu — przekroczenie 2 stopnia — realizuje wylgczenie zasilania kottowni poprzez podanie sygnatu
na wyzwalacz wzrostowy GWK.

Zasilanie elektryczne kottowni mozna wylgczy¢ ponadto recznie poprzez rozigczenie
roztgcznika w GWK.

Z rozdzielnicy kottowni RK zostang zasilone :

e potrzeby technologiczne kotlowni branzy sanitarnej jak pompy obiegowe,
cyrkulacyjne, sterowniki , urzgdzenia kontrolne i sterujgce — czujniki temperatury,
zawory,

» osSwietlenie ogolne oraz awaryjne,

* gniazda wtykowe ogdlne 230V, 24V

« centralka wykrywania gazu ziemnego (metanu).

W kottowni wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych poprzez montaz na $cianie tasmy
FeZn 30x4mm. Do tasmy FeZn przytaczy¢ masy metalowe, rury wprowadzone i wyprowadzone z
kottowni, komin stalowy. Tasme potgczy¢ z uziemieniem obiektu.

Instalacje elektryczne oswietlenia, gniazd wtykowych prowadzi¢ w rurach ochronnych
sztywnych RL wzglednie listwach elektroinstalacyjnych natynkowych .

Instalacje technologii uktada¢ w korytku kablowym metalowym ............... , zejscia do
urzadzen w rurach ochronnych sztywnych RL wzglednie listwach elektroinstalacyjnych
natynkowych.
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21.Instalacja zasilania central wentylacyjnych, na  grzewnic wodnych, klimatyzaciji,
rekuperatoréw — urz adzen bran zy sanitarnej.

Zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej wymaga:

e podigczenia urzgdzen typu rekuperator szt 4 — w pomieszczeniach szatni segmentéw
biurowych A,B,C,D. Zasilanie z rozdzielnic ,biur” RBA,RBB,RBC,RBD.

* podigczenia wentylatorow kanatowych sterowanych przez czujki ruchu w
pomieszczeniach WC — 4 kpl (segmenty biurowe A,B,C,D). Zasilanie z rozdzielnic
.biur’” RBA,RBB,RBC,RBD.

* podigczenia systemu klimatyzatorow zewnetrznych/wewnetrznych.  Jednostki
zewnetrzne zlokalizowane sg na dachu obiektu czesci biurowej A,B,C,D i zasilane
przez rozdzielnice na dachu odpowiednio RKA, RKB, RKC, RKD. Oprzewodowanie
na dachu ukiada¢ na korytach metalowych perforowanych . Z jednostek
zewnetrznych  utozy¢ oprzewodowanie  zasilajgco-sterujgce do  jednostek
wewnetrznych. Przebicia przez dach wykonac¢ w jednym miejscu, zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wody do obiektu. Oprzewodowanie oraz rurarz ochronny instalacji
odporny na promieniowanie UV.

Zasilanie RKA,RKB,RKC,RKD odpowiednio z rozdzielnic ,biur" RBA,RBB,RBC,RBD.

e Podigczenia nagrzewnic powietrznych wodnych wraz z systemem sterujgcym.
Lokalizacje urzgdzen w segmentach hali A,B,C,D.

* Podigczenia central wentylacyjnych — zasilanie z rozdzielnic RWA,RWB,RWC,RWD.

Podtgczenia urzgdzen wykonaé zgodnie z instrukcjami DTR producenta urzadzen.

Lokalizacje urzadzen pokazano na planach instalacji, zasilanie zgodnie ze
schematami.

Dla obiektu projektowany jest system sygnalizacji pozaru SSP, ktéry w stanach
alarmowych wykrycia dymu podaje sygnat poprzez modut kontrolno-sterujacy celem
wysterowania wylaczenia central wentylacyjnych hali oraz systemu klimatyzaciji biur.

22.Instalacja systemu kontroli wartownikow

System rejestracji pracy wartownikow przeznaczony jest do rejestracji obecnosci oséb w
wyznaczonych punktach obiektu lub terenu. Rozwigzanie przeznaczone jest giéwnie do weryfikaciji
obchoddéw dokonywanych przez wartownikOw, niemniej moze réwniez znalez¢ zastosowanie w
innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecnosci os6b w miejscach oddalonych.

W skiad systemu wchodzg :

L - rejestrator pracy wartownikéw (pomieszczenie strozéwki)
L - program zarzgdzajgcy (pomieszczenie strézowki, wymagany komputer)
e punkt kontrolny ............... lub ................

System jest przyktadowy. Zabudowa na obiekcie odbywa sie bez oprzewodowania pomiedzy
poszczegoblnymi urzgdzeniami. Mozliwa jest dowolna rozbudowa systemu poprzez dodawanie
punktow kontrolnych ............... lub ................

Ze wzgledu na uwarunkowania proponuje sie montaz punktéw kontrolnych ...............
(zblizeniowy punkt kontrolny, mozliwos¢ montazu na zewnatrz budynkéw oraz na podiozu
metalowym) w nastepujgcych strefach:

* przy kazdej bramie/drzwiach wejsciowych hali sztuk 8,
* przy kazdych drzwiach wejsciowych do obiektu biurowego sztuk 5,
¢ punkty dodatkowe rezerwowe lub jako punkty np. terenie — sztuk 4.

Komputer zabudowany w pomieszczeniu strézéwki musi spetniaé wymagania aplikacji

............... - program zarzadzajgcy (dostepny bezptatnie wg danych producenta).

23.Instalacja kanalizacji technicznej.
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Projekt niniejszy obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej wewnetrznej pomiedzy
projektowanym budynkiem biurowym a budynkiem portierni.

Trase kanalizacji przedstawiono planie zagospodarowania terenu.

Projektowang kanalizacje teletechniczng budowac nalezy jako dwuotworowg z rur RHDPEp
$110/6,3.

Zblizenia do wodociggu, gazociggu, kanalizacji min. 0,5m. Odlegtos¢ pomiedzy podziemna
linig telekomunikacyjng a kablowg linig elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona do wartosci dowolnej pod warunkiem zastosowania
zabezpieczen.

Gtebokos¢ utozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosi¢ 0,7m od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji, a na skrzyzowaniach z ulicami na gtebokosci 1,2m.
Kanalizacje zaprojektowano w oparciu o studnie kablowe na wszystkich zatamaniach linii.

24.Instalacje elektryczne w budynku portierni.

W budynku portierni wykona¢ nalezy nastepujgce instalacje oswietlenia ogdlnego, gniazd
wtykowych 230V, przepieciowa, uziemiajgca. Instalacje zostaly pokazane na rys. E-4.

Zasilanie obiektu jest wykonywane z rozdzielnicy gtdéwnej hali magazynowo-biurowej. Trasa
kabla zostala pokazana na projekcie zagospodarowani terenu w branzy architektonicznej jak
rowniez na planie instalacji E-3.

Celem zasilenia instalacji portierni zostata zaprojektowana rozdzielnica RP.
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25.0bliczenia — bilans mocy.

Dane obliczeniowe
Lp :\(l)ifiV:iZInicy zainsg?(fwana wsp.jednoczesnosci | Moc szczytowa Prad
kW] (zapotrzebowania) [kwW] [Ar]a szczytowy
Rozdzielnica gtéwna RG
1 243,31 0,39 95,68 148,50
11 bramy garazowe 10*0,7 7,00 0,10 0,70 1,09
2 Rozdzelnica RHA| 32,67 0,32 10,60 16,45
3 Rozdzielnica RHB 23,19 0,28 6,53 10,14
4 Rozdzielnica RBA 29,00 0,48 14,06 21,82
5 Rozdzielnica RBB 28,30 0,48 13,62 21,14
6 Rozdzielnica RHC 23,19 0,28 6,53 10,14
7 Rozdzielnica RHD 32,67 0,32 10,60 16,45
8 Rozdzelnica BC 28,30 0,48 13,62 21,14
9 Rozdzielnica BD 29,00 0,48 14,06 21,82
10 Rozdzelnica RK 4,80 0,96 4,60 7,14
16 Rozdzielnica RP 5,20 0,15 0,76 1,18
Podrozdzielnice - suma 236,31 0,40 94,98 147,42
- - - - - -
2 |Rozdzielnica RHA 32,67 032 10,60 16,47
1 osdwietlenie 4,95 0,75 3,71
2 gniazda og6lne 230V 2,00 0,10 0,20
3 gniazda sitowe 400V 8,00 0,10 0,80
4 oswietlenie 0z1, 0z2 0,85 0,50 0,43
5 klimatyzacja, wentylacja 0,00 0,00 0,00
6 nagrzewnice wodne 1,00 0,70 0,70
7 RWA, RWD 15,87 0,30 4,76
3 Rozdzielnica RHB 23,19 028 6,53 10,15
1 osdwietlenie 3,15 0,75 2,36
2 gniazda ogolne 230V 2,00 0,10 0,20
3 gniazda sitowe 400V 4,00 0,10 0,40
4 oswietlenie 0z1, 0z2 0,20 0,50 0,10
5 klimatyzacja, wentylacja 0,00 0,00 0,00
6 nagrzewnice wodne 1,00 0,70 0,70
7 RWC, RWD 12,84 0,22 2,77
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Rozdzielnica RBA 29.00 0,48 1406 2185
1 osdwietlenie 1,50 0,50 0,75
2 gniazda ogolne 230V 8,00 0,10 0,80
3 gniazda sitowe 400V 0,00 0,00 0,00
4 gniazda 230V komputery 3,60 0,60 2,16
5 klimatyzacja, wentylacja 15,60 0,65 10,14
6 nagrzewnice wodne 0,00 1,00 0,00
7 oswietlenie 0z1, 0z2 0,30 0,70 0,21
Rozdzielnica RBB 28,30 0,48 13,62 2116
1 oswietlenie 1,40 0,50 0,70
2 gniazda ogolne 230V 8,00 0,10 0,80
3 gniazda sitowe 400V 0,00 0,00 0,00
4 gniazda 230V komputery 3,60 0,60 2,16
5 klimatyzacja, wentylacja 15,00 0,65 9,75
6 nagrzewnice wodne 0,00 1,00 0,00
7 osSwietlenie oz1,0z2 0,30 0,70 0,21
Rozdzielnica RK 480 0,96 460 7.15
1 oswietlenie 0,20 0,00 0,00
2 gniazda og6lne 230V 0,60 1,00 0,60
3 pompy 4,00 1,00 4,00
21 Rozdzielnica RWA( RWD) 15,87 0,30 476 7.40
1 oswietlenie 0,00 1,00 0,00
2 gniazda og6lne 230V 2,00 0,10 0,20
3 gniazda sitowe 400V 8,00 0,10 0,80
4 oswietlenie 0z1, 0z2 0,87 0,30 0,26
5 klimatyzacja, wentylacja 4,00 0,70 2,80
6 nagrzewnice wodne 1,00 0,70 0,70
7
31 Rozdzielnica RWB( RWC) 12,84 0,22 277 430
1 oswietlenie 0,00 1,00 0,00
2 gniazda og6lne 230V 2,00 0,10 0,20
3 gniazda sitowe 400V 8,00 0,10 0,80
4 oswietlenie 0z1, 0z2 0,54 0,30 0,16
5 klimatyzacja, wentylacja 1,80 0,70 1,26
6 nagrzewnice wodne 0,50 0,70 0,35
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Wyliczona moc 95,68 kW nie przekracza mocy jak w warunkach przytgczenia.
Zwiekszenie mocy na obiekt jest w gestii inwestora w porozumieniu z dostawcg energii
elektrycznej.

Wspotczynnik mocy cos(fi) nalezy utrzymaé¢ na poziomie pomiedzy 0,93 a 1 z
uwzglednieniem poziomu wyzszych harmonicznych w instalacji wewnetrznej — nie jest to
mozliwe do wustalenia w rozwazaniach teoretycznych. Powyzsze nalezy zleci¢
wyspecjalizowane firmie wykonujgcej szeregi pomiarow dobowych w tym zakresie celem
dobrania wtasciwego rozwigzania.

26.Przykiadowe wyniki oblicze A natezenia o swietlenia.

Projekt 1 S D |A LUX

F020E

EFT Wieczomnek Edylor mgrink. Sriuer Wiscronek
Telefan
ks

eital  aruwieczoce ke o

Oswietlenie terenu_end / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

I

H §.26 12.50 18,75 25 .25 ar.sn 4375 50 ]
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Projekt 1

BPIN Wieczonek

= DIALux

ItA03HE
Edyior mgrinz. Artur Wiaczorek
Telefon

Take
e-Mall  arurwisczork@wp.pl

Oswietlenie terenu_end / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow
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Projekt 1

BPIN Wieczonzk

DIALux

3aameE

Edyior mgring. Artur Wisczorek
Teiefon

Take
e-bdall artur wisczorek@wp pl

Hala typ A / Podsumowanie

ol ||
// ”iii“f.\\\

REE
~ g % g

\\ T“‘Hiun—l—dn"’r § o
N

\I\F”*I——r‘“'i

ﬂ.l]ﬂ

Wysokose pomieszezenia: 10.000 m, Wysckose montazu: 10.000 m

Tad4m0m
| |\ |
400 350 300
I } |
—I "unu
3888 m

WartoSei Lux, Shkala 1:318

Fowierzchnia p %] En [x] Emn [} Epiae [1x] Epmn ' Em
Plaszczyzna pracy ! 345 183 435 0.552
Fodioga 20 334 187 422 0.559
Sufit 20 114 75 508 D.658
Sciany (4) 50 217 107 3rr !
Plaszczyzna pracy:

Wysokoseé: D850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0,300 m
Wykaz opraw

Mr. Host  Etykieta (Czynnik korekeyjny)
FXF Lighting PX2040120 FISRA LED IP8S
1572mm 2x 4000K (1.000) 10180 10180 740

1 [il:]

@ (Oprawa) Im] @ (Lampy) im] P [W]

W sumie: 4884.0

Wosumie: 871881 871880

Specyfikacia mocy preylaczeniowsj: 5.11 Wim?* = 1.48 Wim3100 bk (Powierzchnia podstawowa: 858.45 m?)
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Projekt 1 e D |A|_LIX

w2008

EPM Wieczorek Edyior mgr inz. A Wisczomes
Teiefon
faks
e-lial  arurwieczorekwe R

Hala typ A_awaryjne / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

| Ta4e0m
H . 0ap
0,00 318.68 m
Wysokost pomieszezenia: 10.000 m, Wysokosc montazu: 10.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:318
Wpotczyninik konserwacic 0.90
Powierzchnia o ] E,, Il E,,. [ E,., [ E,!E.,
Plaszczyzna pracy f 1.45 080 17 n.az1
Podioga 20 1.37 ore 1.68 0.574
Sufit 20 0.00 0.po 0.0 0.22%
Siany (4) 50 0.82 0.01 272 {
Plaszczyzna pracy: Snenanéﬂielieniamﬂnega [EM 183E):
Wysokosc: DESDm Zostanie cbiczone tylko Swiatlo bezposrednie.
Siatka: 64 x 84 Punkiy Wepoldzislanie cdbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0300 m
Wykaz opraw
Mr. it  Etykieta (Czynnik korekeyjmy) @ {Oprawa) Im] @ (Lampy} m] P [W]
- .
§ g T Tecmologe sp.= o GNTES 218 Mz 28

S MZ_NM_t4LED ST AT _DATA (1.000)
Wsumie: 2647 Wsumie: 2818 240

Specyfikacia mocy preylaczeniowe): 0.03 Wim® = 1.73 Wim 100 lx (Fowierzchnia podstawowa: 858 45 m™)

27.Zestawienie materialow.

Zestawienie materiatdw wg kosztorysu inwestorskiego.



28.0Obliczenia — dob6ér przewodow i kabli na diugotr

wata obci gzalno $¢ i przeci azalno $¢ pradow g ,spadki napi ecia

Lp. |Opis Relacja Parametry przewodu (odcinka) Utozenie / obcigzalnos¢ | Parametry elektryczne odbioru ie przeci gz Warunek SWZ Spadek % napi gcia
WSP.
ekr . o materia . - .. | obcigzalnos¢ obcigz
typ DdeJ przekréj diugo $¢ ' ! sp(?sob L»ZZZ:‘B obcigzalno$é dm:olrwam moc wsp. moc | napiecie | wsp. prad typ prad prad prad prad alno::’: Warunek
obwodu od do (PE, PEN) | szacunkowa 5 ulozenia diugotrw ata zainst. | jedn. |szczyto Mocy obc. znamio [ wylaczenia | obc. __ znamio __ _ 145* "
(L) zyly - N rzew od (temper zuwzgl a o abezpiec <= o <= diugotr| 12 <= dd Zs*la < 230 spetniony
I AL, preewott | aury) Idd Wsp.popr. |, I u b | | o n wal ?
s s cu 1dd i j szcz. cos(@) n =k2*In n 1dd
odcinka__|catosci
[m/
[-] [ [-] [-] [ [-] [-] [m] [-] ohm* [] [l [Al [A] [kw] [] [kw] [kv] [-] [Al Al [Al [ (41 1 Y 1 [A]l |m Q*kA] v - (%] [%]
mm2]
1 |Zasilanie z ZKP
4
YAKXS
Al glz ZKP GWP (4x 240 120 150 al 35 D 1,18 272 320,96 243,3| 0,39 95,7 0,4 0,93 | 148,50 gG 160 256 149 <= 160 <= 321 |256 <= 465 | 64,80 < 230,00 TAK 1,07 1,07
2 |Zasilanie glz do rozdzielnic gt. A, B, C, D
Rozdziel IXYKXS+ tab. 52-C11 i
201| glz RG nica :szi 150 90 75 cu 56 sp.Fkol. 5 1 444 444 32,7 | 0,32 | 10,6 04 | 093 | 16,45 gG 63 100,8 16 <= 63 <= 444 (101 <= 644 | 46,04 < 230,00 TAK 0,06 0,06
RHA o ukt. tréjk gtny
Rozdziel [, o, tab. 52-C11 v
202 glz RG nica YKXS20 150 90 45 cu 56 sp.Fkol. 5 1 444 444 232 | 0,28 6,5 04 093 | 10,14 gG 63 100,8 10 <= 63 <= 444 (101 <= 644 26,70 < 230,00 TAK 0,02 0,02
RHB ukt. trojk gtny
Rozdziel AXYKXS+ tab. 52-C11 v
203] glz RG nica YKXSz 150 90 45 cu 56 sp.Fkol. 5 1 444 444 29,0 | 0,48 14,1 0,4 0,93 | 21,82 [e[€] 63 100,8 22 <= 63 <= 444 |101 <= 644 | 26,70 < 230,00 TAK 0,05 0,05
RBA o ukt. tréjk atny
Rozdziel [, o, tab. 52-C11 v
204 gz RG nica YKXS20 150 90 75 cu 56 sp.Fkol. 5 1 444 444 283 | 0,48 | 13,6 04 093 | 21,14 gG 63 100,8 21 <= 63 <= 444|101 <= 644 | 30,21 < 230,00 | TAK 0,08 0,08
RBB ukt. trjk atny
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Dobér przekroju ze wzgledu na dopuszczalng dlugotrwalg obcigzalnosé i
przecigzalnos$¢ pradowg oraz ze wzgledu na spadki napiecia - prawidtowy.

W obwodach odbiorczych nalezy stosowaé zabezpieczenia réznicowo-prgdowe o0
pradzie DI=0,03A, co zapewnia bezpieczenstwo przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku
posrednim) .

29.Uwaagqi ko ncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, wiedzg
techniczng i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze byc¢ przedsigbiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania
tego rodzaju prac.

Do budowy instalacji stosowa¢ wytgcznie wyroby posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobate techniczna.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze i préby
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe >srednicy 40mm (Sciany, stropy)
nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniane
przegrody. Przejscia instalacji przez przegrody nie bedgce granicami stref pozarowych w
Scianach i stropach nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz
uszczelniana przegroda.

Dopuszcza Si e zastosowanie innych urz adzen wymienionych na schematach,
rysunkach o parametrach poréwnywalnych i nie gorszy ch od pierwowzoru.
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TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. TAU RG N

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

Adres do korespondencji: \ ’\

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Czestochowa, dn. 2016-09-16 Grzegorz Lesniewski
ul. Bor 66 i

Nr warunkéw: WP/059382/2016/008R01 42-200 CZESTOCHOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZESTOCHOWIE S.A.

Al. Najswietszej Maryi Panny 24/8
42-200 CZESTOCHOWA

Obiekt: Zaktad produkcyjny

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Ekonomiczna
42-271 Czestochowa
numery dziatek: 296/9

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2016-09-01.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-09-01, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 96,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytaczeniowe;,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: wolne pole rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN $-351 Dzbow

Lesna 2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pragdowe strony pierwotnej przektadnikow
prgdowych na wyjsciu przewodow, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe strony

pierwotnej przektadnikdw pradowych na wyjsciu przewodow, w kierunku instalaciji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucja S.A.  wykona przylacze kablowe
YAKXS 4x240 mm?, zabuduje ztacze kablowe oraz szafke pomiarows spetniajgce unifikacyjne
wymagania TAURON Dystrybucja S.A., usytuowane w granicy dziatki ewentualnie w linii
ogrodzenia posesji z dostepem od strony drogifulicy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z szafki
pomiarowej wyprowadzi linie zasilajgcg do miejsca poboru mocy.

4. Uktad pomiarowe-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: potposredni (z przekladnikami pradowymi o przektadni 150/5A),
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok zigcza kablowego.
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v.
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

Strona2z 3

. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 160 A,
b) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto§¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektryczne] przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) lgczny czas ftrwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 fata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkdw przylaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia witasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przyigczenia.

. Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikow systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekfrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byC zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elekfroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezeéniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego.

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkdw przytaczenia

projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wlasne, niezalezne Zrodlo energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢é sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, Ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poznigjszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www. tauron-dystrybucija.p!

Przygotowat: Rogut Jacek

Grupa: O08R02 Pefnomocnik
TAURON ?@%’vbucja SA
.................. wona Podsiadlik
Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
Kfo:
1 x OMP

NIP: 511 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wptacony) 511.925.759,22 24
TAUROMN Dystrybuga S.A Sad Rejonowy d k drmiescia
ul. Jasnogorska 11 X!l Wydziat Gospod 0 Rejestru Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS; 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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