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Charakterystyka obudowy:

Prąd znamionowy In: 63 A

Stopień ochrony: IP30

Klasa izolacji: II

odporność udarowa IK07

kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439

Rozdzilenica portierni RP
Rozdzielnica podtynkowa VU48NE,

 IP30, II kl. izolacji,

Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 125 A
Stopień ochrony: IP30
Klasa izolacji: II
odporność udarowa IK09
kolor: RAL 9010
norma: PN-EN 61439
blacha stalowa: 1 mm, powlekana
lakierem proszkowym

BB,BC
Rozdzielnica podtynkowa FW52US1,
IP30, II kl. izol. gł. 110mm

Rozdzielnice HALA

19
50

m
m

Rozdzielnice wolnostojące szeregowe.

głębokość 600 mm

IP41, I kl. ochronności

Charakterystyka obudowy:
norma: PN-EN 61439-1
znamionowe napięcie sieci:

3 AC 50Hz 230/400 V

3 AC 50Hz  400/690 v

maksymalny prąd zasilania: 1600 A

Stopień ochrony: IP41

Klasa ochronności: I

odporność udarowa: IK10

kolor: RAL 7035

materiał:  blacha stalowa

konstukcja, pokrywa górna i ściana tylna

1,25mm ocynkowana;

ściany boczne i drzwi 2 mm ocynkowana

powlekana lakierem proszkowym i wypalana,

stopień ochrony przy otwartych drzwiach: IP2x

kategoria przepięciowa III,

napięcie znamionowe izolacji AC 800V

stopień zanieczyszczenia 3

klasa materiału izolacyjnego II
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Centrale oddymiania
pneumatyczne

Rozdzielnice Biura

Analizatory parametrów
sieci -zabezp.

Analizatory parametrów sieci

Odbiory zasilania najemców A,B,C,D

Liczniki  energii 100A

Liczniki  energii 100A

Zabezp. biur seg. A,B

Zabezp. biur  seg. C,D

Kontr. napięcia

Główny przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

Ochrona przepięciowa

Ster. gł.
wył. prądu.
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SSP,hydrofor
hager

Rozdzielnica RG

Widoki wykonać zgodnie ze schematami elektryczymi jak w projekcie.

Widoki rozdzielnic pokazano na przykładowym producencie osprzętu celem pokazania intencji / zamierzeń projektówych.

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń wymienionych na schematach, rysunkach o parametrach porównywalnych i nie

gorszych od pierwowzoru.
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