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Opis techniczny. 

 
1. Podstawa opracowania 

 
Podstawę opracowania stanowią: 

• Projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu (odrębne opracowanie), 
• Projekty branżowe branży sanitarnej (odrębne opracowanie), 
• Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny dopowiadać budynki i ich usytuowania Dz.U.Nr 75, 
poz.690. 

• oprogramowane komputerowe, katalogi branżowe, 
• PKN-CEN/TS 54 Systemy sygnalizacji pożarowej. 

 
2. System Automatycznej Sygnalizacji Po żaru  

 
2.1 ZAKRES PROJEKTU  

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej. Zaproponowano 
system SSP w oparciu o urządzenia systemów D+H. W skład systemu wchodzą następujące 
urządzenia:  

• Centrala Sygnalizacji Pożarowej 4 pętlowa, 8 wyjściowa sterująca załączaniem się 
sygnalizatorów optyczno-dźwiękowych (w projekcie jest 5 grup) 

• ręczne ostrzegacze pożarowe , 
• czujniki dymu , 
• moduły kontrolno - sterujące , 
• adresowalne sygnalizatory akustyczne , 
• zasilacze i akumulatory . 
 

2.2 PRZEZNACZENIE I OPIS INSTALACJI SSP  
 
Zgodnie z obowiązującą normą  zadaniem instalacji SSP jest wykrycie pożaru w celu:  
• zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników budynku przez zapewnienie możliwości 

szybkiej i bezpiecznej ewakuacji. 
• ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku, wyposażenia, a także związanych z nimi 

strat materialnych przez skrócenie czasu między wykryciem pożaru i podjęciem skutecznej akcji 
ratowniczej.  

• Wyłączenie wentylacji bytowej w celu ograniczenia się rozprzestrzeniania dymu. 
• Uruchomienie Systemu Oddymiania hali wg wytycznych rzeczoznawcy p.poż oraz 

algorytmu jak w pkt. 4 projektu. 
• Wydzielenie stref pożarowych poprzez zamkniecie klap pożarowych na kanałach 

wentylacyjnych, 
• Powiadomienie PSP (opcja)  
Projekt przewiduje objęcie ochroną całkowitą wszystkich pomieszczeń i przestrzeni w 

budynku sensorami dymu.  
 

2.3 DOBÓR URZĄDZEŃ  
  
Przy doborze urządzeń uwzględniono prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru, 

charakterystyczne zjawiska towarzyszące jego początkowej fazie, warunki budowlane i 
architektoniczne oraz projektowane instalacje.  

2.3.1 CZUJKI  
Przy doborze typu i ilości czujek kierowano się następującymi kryteriami:  
•   powierzchnią dozorowania pojedynczego sensora  
•   powierzchnią i wysokością pomieszczenia  
•   warunkami środowiskowymi  

Artur
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•   pierwszym przewidywanym kryterium alarmu  
•   geometrią pomieszczenia  
•   wyposażeniem pomieszczenia  
•   ukształtowaniem stropów  
•   posiadaniem aktualnego atestu  

2.3.2 RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE  
Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) zostały rozmieszczone w taki sposób, aby odległość 

dojścia do najbliższego przycisku nie przekraczała 40 m wzdłuż głównych dróg ewakuacji. ROP-y 
zainstalowane zostały przy wyjściach z obiektu oraz na korytarzach.  

2.3.3 MODUŁY  
W systemie zastosowano moduły kontrolno-sterujące do sterowania centralami oddymiania, 

centralami wentylacji mechanicznej, klimatyzacją, klapami odcinającymi na kanałach 
wentylacyjnych kontrolą położenia klap wentylacyjnych.  

2.3.4 ZASILANIE  

Zasilanie podstawowe 230V, należy doprowadzić z RG sprzed głównego wyłącznika prądu 
przewodem podtrzymującym swoją funkcję w warunkach pożaru przez co najmniej 30 minut.  

Zasilanie rezerwowe. W związku z dostępnością ekip serwisowych i części zamiennych do 
obliczeń pojemności baterii w projekcie wykonawczym można przyjąć następujące czasy pracy na 
akumulatorach:  

•   czas pracy systemu bez zasilania podstawowego – dozór min. 72h  
•   czas alarmowania po upływie czasu pracy podst. na bateriach akumulatorów co najmniej 

30 min  
Z zasilacza centrali CSP zasilane są wszystkie urządzenia pętlowe - czujki, ROP-y, moduły 

wejścia/wyjścia jak na schemacie T-2.  
 

2.3.5 ALGORYTM DZIAŁANIA SYSTEMU  

W projektowanym Systemie Sygnalizacji Pożarowej, przewiduje się dwu stopniowy system 
alarmowania,  alarm I stopnia może być wywołany przez: 

• czujki pożarowe  
Po przekroczeniu kryterium alarmu w jednej z czujek centrala sygnalizuje to poprzez 

uruchomienie wskaźników optycznych i dźwiękowych rozpoczyna się odliczanie czasu T1 -  jest to 
czas dla obsługi na potwierdzenie swojej obecności przy centrali. Potwierdzenie obecności 
uruchamia odliczanie czasu T2 na weryfikację alarmu wywołanego przez czujkę. 

Upływ czasu T1 bądź  T2 wywoła alarm II, alarm ten może też być wywołany niezwłocznie po 
przez uruchomienie: 

• drugiej czujki w tej samej strefie detekcyjnej 
• ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP 
• alarmu centrali oddymiania  
• zadziałanie termiczne klapy odcinającej 
 

2.4 SYSTEM ODDYMIANIA / NAPOWIETRZANIA  
 
Zasilanie podstawowe 230V do central oddymiania segmentów A,,B,C,D należy doprowadzić 

z RG – sprzed głównego wyłącznika prądu. Ze względu na potrzebę zasilania central COD na 
chwilę celem zasilenia elektrozaworu , zasilanie to zostaje odłączone wraz z bramami 
napowietrzającymi. 

Zasilanie rezerwowe jest realizowane przez zasilacz pożarowy 230/24V DC (wymagany 
atest CNBOP) np. firmy Merawex. 

Zasilanie central wykonać przewodem podtrzymującym swoją funkcję w warunkach pożaru 
przez co najmniej 30 minut.  

System oddymiania/napowietrzania wg ustaleń z inwestorem ma być pneumatyczny. W 
zakresie instalacji elektrycznej jest doprowadzenie do zasilania/sterowania przez system SSP do 
systemu (central) pneumatyki. Na każdy segment jest wymagana centrala pneumatyki (zawór 
zwalniający) celem uruchomienia otwarcia klap dymowych oraz właściwych bram 
napowietrzających zgodnie z pkt. 3 oraz pkt 4 niniejszego projektu. 
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2.4.1 ALGORYTM DZIAŁANIA SYSTEMU  
System oddymiania i napowietrzania może zostać uruchomiony automatycznie jeśli otrzyma 

sygnał z systemu sygnalizacji pożarowej bądź ręcznie po przez użycie przycisków oddymiania.  
 

3. Wytyczne w zakresie systemu sygnalizacji po żarowej oraz instalacji oddymiania hali 
rzeczoznawcy p.po ż. 

 
Założenia:  
1. Przyjęto gęstość obciążenia ogniowego Q – do 2 000 MJ/m2. 
2. Przyjęto dla potrzeb oddymiania wysokość budynku 11,00 m. 
3. Budynek chroniony przez System Sygnalizacji Pożaru (SSP) w ochronie całkowitej. 
4. Wymagana do budynku droga pożarowa wzdłuż dłuższego boku budynku w 

odległości od 5 m do 25 m od ściany zewnętrznej. 
5. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla strefy pożarowej PM 

wynosi 20 dm3/s. 
6. Wymóg hydrantów wewnętrznych średnicy 52 mm w strefach PM. Łączny wydatek z 

2 działających hydrantów ( 2 x 2,5 dm3/s = 5 dm3/s). 
7. Bez wymagań, ale będą instalowane hydranty 25 mm w strefie ZL. 
8. Powierzchnia strefy pożarowej budynku F – ok. 3 200,00 m2 (dodatkowo podzielona 

ścianą ppoż. REI 120 na strefy F1 = ok. 1600,00 m2, F2 = ok. 1600 m2 (dopuszczalna wynosi 8 
000 m2). 

9. Wykorzystano do obliczeń oddymiania normę DIN 12232-2. 
10. Przyjęto 4 sektory A, B, C, D, które stanowią zgodnie z normą 4 sektory oddymiania. 

Ściany wewnętrzne stanowią rolę kurtyn. 
I. SEKTOR „A”: 
1) Powierzchnia strefy dymowej F = 956,94 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla 

tego sektora zgodnie z tabelą z Normy wynosi 11,1 m2. 
2)  Przyjęto 5 klap dymowych (z uwagi na wymóg 1 klapy na 200 m2). Powierzchnia 

czynna klapy dymowej 4,14 m2. Łącznie (5 x 4,14 m2) = 20,7 m2 (warunek zachowany). 
3) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 20,7 m2 = 31,05 m2. 
4) Należy wykorzystać 3 bramy w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m. Daje to łącznie 

3 x (4 m x 4 m) = 48 m2 x 0,7 (współczynnik korekcyjny dla bram) = 33,6 m2 (warunek 
zachowany). 

5) Przy wykryciu pożaru w sektorze „A” przez SSP uruchamiają się wszystkie klapy 
dymowe w tym sektorze i wszystkie 3 bramy do napowietrzania w tym sektorze. 

II. SEKTOR „B”: 
1) Powierzchnia strefy dymowej F = 646,98 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla 

tego sektora zgodnie z tabelą z Normy wynosi 11,1 m2. 
2)  Przyjęto 3 klapy dymowe (z uwagi na wymóg 1 klapy na 200 m2). Powierzchnia 

czynna klapy dymowej 4,14 m2. Łącznie (3 x 4,14 m2) = 12,42  m2 (warunek zachowany). 
3) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 12,42 m2 = 18,63 m2. 
4) Należy wykorzystać  bramę w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m, bramę w 

sektorze „A”. Daje to łącznie 2 x (4 m x 4 m) = 32 m2 x 0,7 (współczynnik korekcyjny dla bram) = 
22,4 m2 (warunek zachowany). 

5) Przy wykryciu pożaru w sektorze „B” przez SSP uruchamiają się wszystkie klapy 
dymowe w tym sektorze, brama zewnętrzna do napowietrzania tego sektora, brama pomiędzy 
sektorami „A” i „B” oraz brama w sektorze „A” (od strony biur – wymóg napowietrzania z co 
najmniej 2 stron). 

III. SEKTOR „C”: 
6) Powierzchnia strefy dymowej F = 633,45 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla 

tego sektora zgodnie z tabelą z Normy wynosi 11,1 m2. 
7)  Przyjęto 3 klapy dymowe (z uwagi na wymóg 1 klapy na 200 m2). Powierzchnia 

czynna klapy dymowej 4,14 m2. Łącznie (3 x 4,14 m2) = 12,42  m2 (warunek zachowany). 
8) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 12,42 m2 = 18,63 m2. 
9) Należy wykorzystać  bramę zewnętrzną w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m, 

bramę w sektorze „D”. Daje to łącznie 2 x (4 m x 4 m) = 32 m2 x 0,7 (współczynnik korekcyjny dla 
bram) = 22,4 m2 (warunek zachowany). 



      

11 
 

10) Przy wykryciu pożaru w sektorze „C” przez SSP uruchamiają się wszystkie klapy 
dymowe w tym sektorze, brama zewnętrzna do napowietrzania tego sektora, brama pomiędzy 
sektorami „C” i „D” oraz brama w sektorze „D” (od strony biur – wymóg napowietrzania z co 
najmniej 2 stron). 

IV. SEKTOR „D”: 
6) Powierzchnia strefy dymowej F = 956,94 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla 

tego sektora zgodnie z tabelą z Normy wynosi 11,1 m2. 
7)  Przyjęto 5 klap dymowych (z uwagi na wymóg 1 klapy na 200 m2). Powierzchnia 

czynna klapy dymowej 4,14 m2. Łącznie (5 x 4,14 m2) = 20,7 m2 (warunek zachowany). 
8) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 20,7 m2 = 31,05 m2. 
9) Należy wykorzystać 3 bramy w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m. Daje to łącznie 

3 x (4 m x 4 m) = 48 m2 x 0,7 (współczynnik korekcyjny dla bram) = 33,6 m2 (warunek 
zachowany). 

10) Przy wykryciu pożaru w sektorze „D” przez SSP uruchamiają się wszystkie klapy 
dymowe w tym sektorze i wszystkie 3 bramy do napowietrzania w tym sektorze. 

Uwagi do rozmieszczenia klap dymowych: 
1. Klapy dymowe należy rozmieścić w obrębie sektora dymowego możliwie jak 

najbardziej równomiernie. 
2. Celowym jest zaprojektowanie większej ilości urządzeń oddymiających o mniejszych 

rozmiarach niż małej ilości dużych urządzeń. 
3. Co najmniej 1 urządzenie oddymiania powinno przypadać na każde 200 m2 

powierzchni posadzki. 
4. Najmniejsza długość boku bądź średnica urządzenia nie może być niższa niż 1 m 

oraz wyższa niż 3 m. 
5. Odległość urządzeń oddymiających od ściany zewnętrznej nie powinna być większa 

niż 10 m. 
6. Odstęp pomiędzy poszczególnymi urządzeniami może wynosić maksymalnie 20 m, 

a minimalnie nie może być mniejszy niż 4 m (mierzone od zewnętrznych krawędzi otworów). 
7. Odstęp urządzeń oddymiających od ściany oddzielenia przeciwpożarowego (REI 

120) nie mniejszy niż 5 m (chyba, że ściana jest powyżej 0,3 m od górnej krawędzi klap). 
8. W przypadku zastosowania elektrycznych siłowników otwierających bramy służące 

jako „otwory napowietrzające systemu oddymiania” należy zasilanie realizować sprzed 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  

9. Po czasie otwarcia bram napowietrzających (czas z aprobaty technicznej) musi 
nastąpić usunięcie zasilania z tych bram. 

10. Całość monitorowana przez System Sygnalizacji Pożaru (SSP). 
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4. Schemat funkcjonowania systemu p.po ż oraz sterowania urz ądzeń w obiekcie. 
 

Stopień 1 SSP - nadzór przez służby inwestora. POWIADOMIENIE Z SYSTEMU SSP na panelu "wyniesionym" SSP.

Stopień 2 SSP 

wg tabeli

Zdarzenie pożaru 

w strefie

COD 1

(lokalizacja 

segment A hali)

COD 2

(lokalizacja 

segment B hali)

COD 3

(lokalizacja 

segment C hali)

COD 4

(lokalizacja 

segment D hali)

Otwarcie bram

napowietrzających

Zamknięcie zaworu 

elektromagnetyczneg

o wody (na cele p.poż)

Gazex

(zamknięcie)

Klapy 

p.poż wentylacji

(zamknięcie na 

granicach stref p.poż)

Sygnalizacja 

dźwiękowa

(miejsce sygnalizacji)

Odłączenie 

systemów wentylacji i 

klimatyzacji

Sygnalizator 

zewnątrzny

biuro A brak brak brak brak brak
w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro, hala 

segmenty A+B

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro B brak brak brak brak brak
w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro, hala 

segmenty A+B

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro C brak brak brak brak brak
w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro, hala 

segmenty C+D

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro D brak brak brak brak brak
w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro, hala 

segmenty C+D

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

hala A

uruchomienie

klap w str. 

segmentu A

brak brak brak A1+A2+A3
w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro, hala 

segmenty A+B

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

hala B brak

uruchomienie

klap w str. 

segmentu B

brak brak B1+B2+A3
w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro, hala 

segmenty A+B

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

hala C brak brak

uruchomienie

klap w str. 

segmentu C

brak C1+C2+D3
w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro, hala 

segmenty C+D

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

hala D brak brak brak

uruchomienie

klap w str. 

segmentu D

D1+D2+D3
w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

biuro, hala 

segmenty C+D

w każdym 

przypadku

w każdym 

przypadku

Ponadto należy wykonać :

-monitoring pracy systemu Gazex poprzez urządzenia kontrolno-sterujące SSP,

-monitoring zmiany położenia klap p.poż do pozycji "ZAMKNIĘTA"  poprzez urządzenia kontrolno-sterujące SSP,

Realizacja oddymiania hali (segmentów)

- zasilanie otwarcia/zamknięcia zaworów elektromagnetycznych centralek oddymiania pneumatycznego COD1, COD2, COD3, COD4 przewidziano sprzed głównego wyłącznika prądu poprzez zasilacze awaryjne 

230V/24V DC

z rezerwą bateryjną (posiadające certyfikat CNBOP).Uwaga : w przypadku instalowania systemu kontroli dostepu SKD w którymkolwiek z segmentów A,B,C,D, należy wówczas doprowadzić sygnał na zwolnienie zwór/zamków elektromagnetycznych SKD celem umożliwienia ewakuacji 

ludzi z obiektu. Drzwi mają być otwarte.

Realizacja zdarzeń na obiekcie jak niżej
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5. Karty katalogowe urz ądzeń 
 

5.1 CENTRALA SYGNLIZACJI PO ŻARU. 
 

 
5.2 WŁAŚCIWOŚCI KATALOGOWE ZASTOSOWANYCH CZUJEK PO ŻAROWYCH 
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6. Uwagi dla instalatora i u żytkownika 

 
Przed przystąpieniem do instalowania systemu należy zapoznać się 

z niniejszą dokumentacją wykonawczą. Zaistniałe w czasie montażu różnego rodzaju kolizje, strefy 
niechronione należy zgłaszać do projektanta względnie do rzeczoznawcy ppoż. Wszelkie zmiany 
wprowadzone w trakcie wykonawstwa należy nanieść do dokumentacji powykonawczej kolorem 
czerwony. 

W przypadku zmiany aranżacji pomieszczeń lub zmiany lokalizacji urządzeń należy 
dokonać ustaleń z autorem niniejszego opracowania, względnie z rzeczoznawcą do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy stanowiące odrębną strefę pożarową należy 
uszczelnić pianką względnie masą uszczelniającą ognioodporną o poziomie odporności równym 
odporności ogniowej ściany czy stropu. Przewody instalacji ppoż. należy odpowiednio oznakować, 
tj. końce i początki pętli oznakować numerem pętli. Końce przewodów monitorujących i 
sterowniczych należy odpowiednio oznakować numerem sterowania. Po wykonaniu instalacji 
należy przeprowadzić badania jej parametrów elektrycznych i dokonać sprawdzenia zachowania 
obowiązujących norm i przepisów. 

Czujki powinny być montowane w odległości co najmniej 0,5 m od ścian. ROP-y znajdujące 
się na obiekcie będą inicjował II stopień zagrożenia pożarowego. Na ogół, ręczne ostrzegacze 
pożarowe powinny być umieszczane na wysokości 1,2m do 1,6m nad podłogą, sugeruje się by 
były montowane na wysokości 1,2m.  

Wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe należy oznakować odblaskowymi znakami 
przeciwpożarowymi. Znak należy przymocować bezpośrednio nad przyciskiem. Znaki powinny 
posiadać atest CNBOP. 

 Do zasilania oraz sterowania urządzeń tj: sygnalizatory, klapy i zawory przeciwpożarowe, 
siłowniki do klap, zaworów - zaproponowano zasilacze 230V/24V DC Merawex typu ZSP135-D-
5A-2 z bateriami.  

W niniejszym projekcie zasugerowano rozłożenie sygnalizatorów akustycznych. Po ich 
zainstalowaniu należy przeprowadzić pomiar natężenia sygnału. Poziom alarmowania powinien 
wynosić, co najmniej 65dB (A) lub powinien przekraczać o 5 dB (A) szumy otoczenia trwające 
dłużej niż 30s., w zależności od tego, która wartość jest większa. Podane powyżej minimalne 
poziomy powinny być osiągnięte wszędzie tam, gdzie żąda się, aby dźwięk alarmu był słyszalny. W 
żadnym miejscu, w którym mogą przebywać ludzie, poziom dźwięku nie powinien przekraczać 
120dB (A). Po wykonaniu instalacji i wyposażeniu wnętrz w wykładziny i meble należy wykonać 
pomiary natężenia dźwięku  i protokolarnie przekazać Zamawiającemu. 

Centrala sygnalizacji pożaru zlokalizowana została w pomieszczeniu serwerowni segmentu 
biurowego C. W pętli 3-ciej znajduje się panel wyniesiony do pomieszczenia portierni celem 
powiadamiania o pracy centrali i zdarzeniach na obiekcie. W pomieszczeniu portierni, należy 
umieścić: 
- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu, 
- krótką instrukcję postępowania w przypadku, gdy centrala zadziała, jak należy postępować 

w przypadku zaistnienia pożaru, kogo należy powiadomić, 
- zeszyt (rejestr) zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej, okresowego wyłączenia 

i wyposażenia systemu alarmowego pożaru. 
   Prace instalacyjne, montażowe i inne związane z przedmiotem opracowania winna 

wykonywać firma posiadająca odpowiednie doświadczenie i wiedzę techniczną. Instalacje należy 
wykonać ściśle według obowiązujących norm, zgodnie z wytycznymi CNBOP i przepisami BHP. 
Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać 
centralę. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń 
i instalacji sygnalizacji pożarowej. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane 
badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach, Polskich Normach oraz instrukcjach obsługi urządzeń. Czynności te powinny być 
prowadzone, co 3 miesiące w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta oraz 
specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14. Należy dokonać kontroli poprawności działania 
minimum 25% czujek tak by przy przeglądzie rocznym wszystkie czujki były sprawdzone. Przed 
oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzić próby sprawności działania całości systemu.  
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W ramach pomiarów kabli należy przeprowadzić następujące badania: 
- Pomiar oporności poszczególnych pętli           
- Pomiar oporności izolacji przewodów.       
W ramach prób funkcjonalnych systemu należy sprawdzić poprawność realizacji następujących 

operacji:       
- Zadziałanie czujek pod wpływem zadymienia aerozolem testowym, 
- Zadziałanie Rop-ów,    
- Wygenerowanie wszystkich sygnałów sterujących dla alarmu II stopnia,  
- Przechodzenie systemu z alarmu I stopnia w II stopień. 

 
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanieść do dokumentacji kolorem 

czerwonym. 
 
Dopuszcza si ę zastosowanie innych urz ądzeń wymienionych na schematach, 

rysunkach o parametrach porównywalnych i nie gorszy ch od pierwowzoru.  
 
 


