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Uwagi : Wyłączenie zasilania poprzez sygnał z przycisków pożarowych PGWP1-PGWP3  nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii
elektrycznej , w tym zespołu prądowtwórczego. W przypadku instalowania na potrzeby obiektu agregatu prądotwórczego lub zasilacza UPS należy na styki EPO
(emergency power off) tych urządzeń doprowadzić sygnał awaryjnego wyłączenia zasilania.
Urządzenia kontroli dostepu (z własnymi akumulatorami) nie mogą blokować otwarcia drzwi ewakuacyjnych w obiekcie w trakcie pożaru.

Rozdzielnica RG obiektu: TN-C-S
Zasilanie Tauron : TN-C
Układ sieci:

Rozdzielenie przewodu PEN na odrębne N i PE w RG.

Etap I - 96 kW zgodnie z warunkami przyłączenia.
Moc docelowa -etap II : 600kW (odrębne opracowanie)
Rozdzielnica RG - przystosowana do poboru mocy docelowej 600kW.
Pomieszczenie techniczne z rozdzielnicą RG - wydzielone pożarowo REI 120.
Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.
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Odbiory administracyjne - ogólne (wyłączane w czasie pożaru)
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Pomiar energii
elektr. EC360
100A/230V AC
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Pomiar zużycia energii czynnej
- administracja

(część wspólna najemców)

Odbiory administracyjne - ogólne (wyłączane po czasie "t = ..... min" w czasie pożaru - napowietrzania/oddymianie hali ZGODNIE ZE SCENARIUSZEM POŻAROWYM)

1)loga firmowe
najemców
2)oznaczenia
segmentów
A,B,C,D,

droga - parking
przód

droga,
oświetlenie
terenu dookólne
(słupy, oprawy
na elewacjach)

strefa
wyładunkowa
bram, dojazd do
bram A,B,C,D

Przekaźniki opóżniające wyłączenie bram po czasie t= .... min (czas z aprobaty technicznej bramy).  Po tym czasie bramy zostają otwarte celem
napowietrzania bram a następnie wyłączone wyłączone spod napięcia.
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Analizatory parametrów sieci.

Główny przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

Sterowanie głównym
wyłączeniem prądu.

Odbiory zasilania najemców A,B,C,D
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