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1/19
1/18

1/28

1/29

1/30

1/21

1/31

1/32

1/16

1/17

1/25 1/24

1/23

1/26
1/22

1/20 1/8

1/15

4/27

4/31 4/20 4/9 3/9
3/20

3/31

3/273/163/44/44/16

4/28

4/29

4/30

4/25

4/24

4/23

4/17

4/18

4/19

4/14

4/13

4/11

4/5

4/6

4/7

3/5

3/6

3/7

3/14

3/13

3/11

3/17

3/18

3/19

3/25

3/24

3/23

3/28

3/29

3/30

Wyjście Alarm nr 1/SygnA/3

Wyjście Alarm nr 1/SygnA/1

Wyjście Alarm nr 1/SygnA/2

Wyjście Alarm nr 2/SygnB/1

Wyjście Alarm nr 2/SygnB/3

Wyjście Alarm nr 3/SygnC/1

Wyjście Alarm nr 3/SygnC/2

Wyjście Alarm nr 4/SygnD/1

Wyjście Alarm nr 4/SygnD/2

Wyjście Alarm nr 2/SygnB/4Wyjście Alarm nr 1/SygnA/4

1/39

4/26 3/26

4/22 4/214/32 4/84/10 3/8 3/10 3/21 3/22 3/32

Wyjście Alarm nr 3/SygnC/3Wyjście Alarm nr 2/SygnB/2 Wyjście Alarm nr 4/SygnD/3

1/     12

1/     371/     361/     351/     34

1/     33

1/     13

1/     10

1/     1
1/     3

1/     41/     91/     14

1/     11

1/     6 1/     7

1/     2

1/40

1/     44 2/     4

2/     6

2/     5

2/     41

1/5

4/15 3/15

2/     22

2/     21

2/     30

2/     31

2/     32

2/     24

2/     33

2/     34

2/     19

2/     20

2/     282/     27

2/     26

2/     29
2/     25

2/     232/     40

2/     18

Wyjście Alarm nr 3/SygnC/4 Wyjście Alarm nr 4/ SygnD/4

2/     15

2/39 2/     38 2/     37 2/     36

2/     35

2/     16

2/     13

2/     11

2/     10 2/     12 2/     17

2/     14

2/     82/     7

2/     9
4/2

4/1

3/1

3/2

1/41
1/42
1/43

2/1
2/2
2/3

4/12 3/12

sygnał SSP do automatyki bramy

sygnał SSP  do RBA-
wyłączenie klimatyzacji

sygnał SSP do automatyki bramy

sygnał SSP na odcięcie wody użytkowej

sygnał SSP do automatyki bramy sygnał SSP do automatyki bramy sygnał SSP do automatyki bramy sygnał SSP do automatyki bramy sygnał SSP do automatyki bramy sygnał SSP do automatyki bramy

sygnał SSP do automatyki bramy

sygnał SSP do automatyki bramy

sygnał SSP - wyłączenie
wentylacji

sygnał SSP do RBB -
wyłączenie klimatyzacji

sygnał SSP  do RBC-
wyłączenie klimatyzacji

sygnał SSP do RBD-
wyłączenie klimatyzacji

sygnał SSP - wyłączenie
wentylacji

sygnał SSP - wyłączenie
wentylacji

sygnał SSP - wyłączenie
wentylacji

sygnał SSP na elektrozawór
inst. pneumatycznej oddymiania
celem otwarcia klap

zasilacz elektrozawóru
inst. pneumatycznej
 hali A (CODA)

sygnał SSP na elektrozawór
inst. pneumatycznej oddymiania
celem otwarcia klap

zasilacz elektrozawóru
inst. pneumatycznej
 hali B (CODB)

sygnał SSP na elektrozawór
inst. pneumatycznej oddymiania
celem otwarcia klap

zasilacz elektrozawóru
inst. pneumatycznej
 hali C (CODC)

sygnał SSP na elektrozawór
inst. pneumatycznej oddymiania
celem otwarcia klap

zasilacz elektrozawóru
inst. pneumatycznej
 hali D (CODD)

4/3 3/3

1/38

sygnał SSP na odcięcie Gazexu

Do portierni na panel
"wyniesiony" ozn. 6300/LOOP

1/27

HDPE(np.OPTO fi32/2,9mm)
2x fi32/10m

75m w HDPE(np.OPTO fi32/2,9mm)
XZKAXwekw 3x2x1mm

6300/LOOP

Sygnalizator zewnętrzny SSP

zabezp.
p.poż

zabezp.
p.poż

zabezp.
p.poż

zabezp.
p.poż

Uwagi:
1) Wykonanie napowietrzania oraz oddymania hali wymaga wymaga spełnienia
następujących warunków tj.:
a) automatyka otwarcia bram po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru
ma otworzyć bramę/bramy celem napowietrzania hali,
b) automatyka klap dymowych otwieranych pneumatycznie ma otworzyć klapy
dymowe po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru celem oddymiania
hali. Skrzynka alarmowa instalacji pneumatycznej ma być wyposażona w
elektrozawór 24V DC, który po otrzymaniu sygnału z SSP ma uruchomić otwieranie
klap dymowych.
2) Z systemu sygnalizacji pożaru przekazywany jest sygnał do centrali GAZEX
celem uruchomienia alarmu 2 stopnia tj. sygnalizacja optyczno-akustyczna wraz z
odcięciem dopływu gazu do obiektu.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ 

moduł sterująco-monitorujący np. typu 6000/MICCO

czujka ciepła np. typu 6000PLUS/HT z gniazdem 6000PLUS/BASE

ręczny ostrzegacz pożarowy 6000/MCP

sygnalizator dzwiękowy np. typu 6000/SSR2 z puszką 

czujka optyczna dymu np. typu  6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE

multisensor optyczno - temperaturowy np. typu  6000PLUS/OPHT z gniazdem
6000PLUS/BASE

centrala sygnalizacji pożarowej np. typu 6400/DCN/4PL - 4 pętlowa z
zasilaczem 8A/24V (na portierni do zamontowania panel "wyniesiony" ozn.
6300/LOOP)

 - zasilacz p.poz np. typu ZSP135-DR-3A-2 (atest CNBOP)
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Plan instalcji systemu sygnalizacji pożaru, oddymania
hali.
- rzut przyziemia.

czujka optyczna dymu np. typu  6000PLUS/OP z gniazdem
6000PLUS/BASE ze wskaźnikiem zadziałania OR-WZ

sygnalizator dzwiękowy zewnętrzny np. typu ROLP/SV z puszką IP65


