Strona tytutowa.




Oswiadczenie.

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy

Temat| CENTRUM LOGISTYCZNE-HALA MAGAZYNOWO-
opracowania PRODUKCYJNA Z ZAPLECZEM BIUROWO — SOCJALNYM ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - inst. SSP, oddymianie.

Adres obiektu CZESTOCHOWA,UL.EKONOMICZNA
budowlanega DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA MIASTO CZEZSTOCHOWA

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z
2010r z pbzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z 2012r.).

Projektant: Sprawdzajgcy
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Odpis uprawnie n - projektant.

T I NZYNIEROW
d{ SUBOWHICIWA
SLK/OKK/7131.7132/4125/12 Katowice, dnia 14 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z poZn. zm)),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje Panu Arturowi Wieczorek

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 22 maja 1977 w Czeslochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4125/PWOE/M 2
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z obiektemn
budowlanym, takim jak; sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiega,
kicrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Artur Wieczorek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gidwnego inspekiora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.04d ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacying] SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
Pan Artur Wieczorek : ¢
Okrzei 70/10 AR e— =
42-200 Czestochowa magr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor 2 o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bole Jl.;ll‘kleWICI

4. ala.

3. ,ﬁ b
mgr inz, Zbigniew Dzie%ewicz




Przynale znos$¢ do okr egowej izby in zynieréw budownictwa- projektant.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DZM-R7X-B3A *

Pan Artur Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7867/12

adres zamieszkania ul. Wesota 41, 42-263 Wrzosowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Odpis uprawnie n - projektant sprawdzaj acy.

SLK/OKK/7131.7132/6009/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6ézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U z 2013 r, poz. 932 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Mader

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 02 sierpnia 1978 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6009/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymujg:

1 Pan Daniel Mader
Biata, ul. Parkowa 3
42-125 Kamyk

2 Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala.

Skiad orzekajacy OKK

,1,___&/4__. 23

mgr inz. Pioty Szatkowski

inz. Hieronim Spizewski
7t/

2 L

mgr inz. Zbigniew Dzigrgzawicz



Przynale zno$¢é do okr egowej izby in zynieréw budownictwa - projektant

sprawdzaj acy.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ADZ-DVC-A1A *

Pan Daniel Mader o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9151/15

adres zamieszkania ul. Parkowa 3, 42-125 Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

« Projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu (odrebne opracowanie),

« Projekty branzowe branzy sanitarnej (odrebne opracowanie),

» Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi zmianami),

* rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny dopowiada¢ budynki i ich usytuowania Dz.U.Nr 75,
p0z.690.

* oprogramowane komputerowe, katalogi branzowe,

* PKN-CEN/TS 54 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

2. System Automatycznej Sygnalizacji Po  zaru

2.1 ZAKRES PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej. Zaproponowano
system SSP w oparciu o urzgdzenia systemow . W skiad systemu wchodzg nastepujgce
urzadzenia:

e Centrala Sygnalizacji Pozarowej 4 petlowa, 8 wyjsciowa sterujgca zatgczaniem sie
sygnalizatoréw optyczno-dzwiekowych (w projekcie jest 5 grup)

* reczne ostrzegacze pozarowe ,

e czujniki dymu ,

« moduly kontrolno - sterujgce ,

» adresowalne sygnalizatory akustyczne ,

« zasilacze i akumulatory .

2.2 PRZEZNACZENIE | OPIS INSTALACJI SSP

Zgodnie z obowigzujgcg normg zadaniem instalacji SSP jest wykrycie pozaru w celu:

» zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikow budynku przez zapewnienie mozliwosci
szybkiej i bezpiecznej ewakuaciji.

 ograniczenia zniszczen i uszkodzeh budynku, wyposazenia, a takze zwigzanych z nimi
strat materialnych przez skrécenie czasu miedzy wykryciem pozaru i podjeciem skutecznej akcji
ratownicze;j.

* Wylgczenie wentylacji bytowej w celu ograniczenia sie rozprzestrzeniania dymu.

* Uruchomienie Systemu Oddymiania hali wg wytycznych rzeczoznawcy p.poz oraz
algorytmu jak w pkt. 4 projektu.

* Wydzielenie stref pozarowych poprzez zamkniecie klap pozarowych na kanalach
wentylacyjnych,

» Powiadomienie PSP (opcja)

Projekt przewiduje objecie ochrong calkowitg wszystkich pomieszczen i przestrzeni w
budynku sensorami dymu.

2.3 DOBOR URZADZEN

Przy doborze urzadzen uwzgledniono prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszgce jego poczgtkowej fazie, warunki budowlane i
architektoniczne oraz projektowane instalacje.

23.1 CZUJKI

Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

« powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora

» powierzchnig i wysokoscig pomieszczenia

» warunkami srodowiskowymi



Artur
Prostokąt


pierwszym przewidywanym kryterium alarmu
geometrig pomieszczenia
wyposazeniem pomieszczenia
uksztattowaniem stropow
posiadaniem aktualnego atestu
2.3.2 RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE
Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zostaly rozmieszczone w taki sposob, aby odlegtosé
dojscia do najblizszego przycisku nie przekraczata 40 m wzdtuz gtéwnych drog ewakuacji. ROP-y
zainstalowane zostaly przy wyjsciach z obiektu oraz na korytarzach.
2.3.3 MODULY
W systemie zastosowano moduty kontrolno-sterujgce do sterowania centralami oddymiania,
centralami  wentylacji mechanicznej, klimatyzacjg, klapami odcinajgcymi na kanatach
wentylacyjnych kontrolg potozenia klap wentylacyjnych.
2.3.4 ZASILANIE
Zasilanie podstawowe 230V, nalezy doprowadzi¢ z RG sprzed gldwnego wytgcznika pradu
przewodem podtrzymujgcym swojg funkcje w warunkach pozaru przez co najmniej 30 minut.
Zasilanie rezerwowe. W zwigzku z dostepnoscig ekip serwisowych i czesci zamiennych do
obliczeh pojemnosci baterii w projekcie wykonawczym mozna przyjgé nastepujgce czasy pracy na
akumulatorach:
» czas pracy systemu bez zasilania podstawowego — doz6r min. 72h
e czas alarmowania po uptywie czasu pracy podst. na bateriach akumulatorow co najmniej
30 min
Z zasilacza centrali CSP zasilane sg wszystkie urzgdzenia petlowe - czujki, ROP-y, moduty
wejscia/wyjscia jak na schemacie T-2.

235 ALGORYTM DZIALANIA SYSTEMU

W projektowanym Systemie Sygnalizacji Pozarowej, przewiduje sie dwu stopniowy system
alarmowania, alarm | stopnia moze by¢ wywotany przez:

* czujki pozarowe

Po przekroczeniu kryterium alarmu w jednej z czujek centrala sygnalizuje to poprzez
uruchomienie wskaznikéw optycznych i dzwiekowych rozpoczyna sie odliczanie czasu T1 - jest to
czas dla obstugi na potwierdzenie swojej obecnosci przy centrali. Potwierdzenie obecnosci
uruchamia odliczanie czasu T2 na weryfikacje alarmu wywotanego przez czujke.

Uplyw czasu T1 badz T2 wywota alarm Il, alarm ten moze tez by¢ wywotany niezwtocznie po
przez uruchomienie:

« drugiej czujki w tej samej strefie detekcyjnej

* recznego ostrzegacza pozarowego ROP

« alarmu centrali oddymiania

« zadzialanie termiczne klapy odcinajgcej

2.4 SYSTEM ODDYMIANIA/ NAPOWIETRZANIA

Zasilanie podstawowe 230V do central oddymiania segmentéw A,,B,C,D nalezy doprowadzi¢
z RG — sprzed gltdbwnego wylgcznika pradu. Ze wzgledu na potrzebe zasilania central COD na
chwile celem zasilenia elektrozaworu , zasilanie to zostaje odlgczone wraz z bramami
napowietrzajgcymi.

Zasilanie rezerwowe jest realizowane przez zasilacz pozarowy 230/24V DC (wymagany
atest CNBOP) np. firmy

Zasilanie central wykona¢ przewodem podtrzymujgcym swojg funkcje w warunkach pozaru
przez co najmniej 30 minut.

System oddymiania/napowietrzania wg ustaleh z inwestorem ma by¢ pneumatyczny. W
zakresie instalacji elektrycznej jest doprowadzenie do zasilania/sterowania przez system SSP do
systemu (central) pneumatyki. Na kazdy segment jest wymagana centrala pneumatyki (zawor
zwalniajacy) celem uruchomienia otwarcia klap dymowych oraz wlasciwych bram
napowietrzajgcych zgodnie z pkt. 3 oraz pkt 4 niniejszego projektu.


Artur
Prostokąt


2.4.1 ALGORYTM DZIAELANIA SYSTEMU

System oddymiania i napowietrzania moze zosta¢ uruchomiony automatycznie jesli otrzyma
sygnat z systemu sygnalizacji pozarowej bgdz recznie po przez uzycie przyciskow oddymiania.

3. Wytyczne w zakresie systemu sygnalizacji po  zarowej oraz instalacji oddymiania hali
rzeczoznawcy p.po Zz.

Zalozenia:

1. Przyjeto gestosc obcigzenia ogniowego Q — do 2 000 MJ/m2.

2. Przyjeto dla potrzeb oddymiania wysokos¢ budynku 11,00 m.

3. Budynek chroniony przez System Sygnalizacji Pozaru (SSP) w ochronie catkowitej.

4. Wymagana do budynku droga pozarowa wzdiuz diuzszego boku budynku w
odlegtosci od 5 m do 25 m od sciany zewnetrznej.

5. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej PM
wynosi 20 dm3/s.

6. Wymog hydrantow wewnetrznych srednicy 52 mm w strefach PM. Laczny wydatek z
2 dziatajgcych hydrantéw ( 2 x 2,5 dm3/s = 5 dm3/s).

7. Bez wymagan, ale beda instalowane hydranty 25 mm w strefie ZL.

8. Powierzchnia strefy pozarowej budynku F — ok. 3 200,00 m2 (dodatkowo podzielona

Sciang ppoz. REI 120 na strefy F1 = ok. 1600,00 m2, F2 = ok. 1600 m2 (dopuszczalna wynosi 8
000 m2).

9. Wykorzystano do obliczeh oddymiania norme DIN 12232-2.

10. Przyjeto 4 sektory A, B, C, D, ktére stanowig zgodnie z normag 4 sektory oddymiania.
Sciany wewnetrzne stanowig role kurtyn.

|.SEKTOR ,A”™:

1) Powierzchnia strefy dymowej F = 956,94 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla
tego sektora zgodnie z tabelg z Normy wynosi 11,1 m2.

2) Przyjeto 5 klap dymowych (z uwagi na wymdég 1 klapy na 200 m2). Powierzchnia
czynna klapy dymowej 4,14 m2. tgcznie (5 x 4,14 m2) = 20,7 m2 (warunek zachowany).

3) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 20,7 m2 = 31,05 m2.

4) Nalezy wykorzysta¢ 3 bramy w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m. Daje to tgcznie
3xXx (4 mx4m)=48 m2 x 0,7 (wspoOtczynnik korekcyjny dla bram) = 33,6 m2 (warunek
zachowany).

5) Przy wykryciu pozaru w sektorze ,A” przez SSP uruchamiajg sie wszystkie klapy
dymowe w tym sektorze i wszystkie 3 bramy do napowietrzania w tym sektorze.

Il. SEKTOR ,B™

1) Powierzchnia strefy dymowej F = 646,98 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla
tego sektora zgodnie z tabelg z Normy wynosi 11,1 m2.

2) Przyjeto 3 klapy dymowe (z uwagi na wymog 1 klapy na 200 m2). Powierzchnia
czynna klapy dymowej 4,14 m2. tgcznie (3 x 4,14 m2) = 12,42 m2 (warunek zachowany).

3) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 12,42 m2 = 18,63 m2.

4) Nalezy wykorzysta¢ brame w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m, brame w

sektorze ,A”. Daje to fgcznie 2 x (4 m x 4 m) = 32 m2 x 0,7 (wspotczynnik korekcyjny dla bram) =
22,4 m2 (warunek zachowany).

5) Przy wykryciu pozaru w sektorze ,B” przez SSP uruchamiajg sie wszystkie klapy
dymowe w tym sektorze, brama zewnetrzna do napowietrzania tego sektora, brama pomiedzy
sektorami ,A” i ,B” oraz brama w sektorze ,A” (od strony biur — wymog napowietrzania z co
najmniej 2 stron).

[l SEKTOR ,C™

6) Powierzchnia strefy dymowej F = 633,45 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla
tego sektora zgodnie z tabelg z Normy wynosi 11,1 m2.

7 Przyjeto 3 klapy dymowe (z uwagi na wymog 1 klapy na 200 m2). Powierzchnia
czynna klapy dymowej 4,14 m2. tgcznie (3 x 4,14 m2) = 12,42 m2 (warunek zachowany).

8) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 12,42 m2 = 18,63 m2.

9) Nalezy wykorzystaé brame zewnetrzng w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m,

brame w sektorze ,D”. Daje to tgcznie 2 x (4 m x 4 m) = 32 m2 x 0,7 (wspotczynnik korekcyjny dla
bram) = 22,4 m2 (warunek zachowany).
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10) Przy wykryciu pozaru w sektorze ,C” przez SSP uruchamiajg sie wszystkie klapy
dymowe w tym sektorze, brama zewnetrzna do napowietrzania tego sektora, brama pomiedzy
sektorami ,C” i ,D” oraz brama w sektorze ,D” (od strony biur — wymdg napowietrzania z co
najmniej 2 stron).

V. SEKTOR ,D™:

6) Powierzchnia strefy dymowej F = 956,94 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla
tego sektora zgodnie z tabelg z Normy wynosi 11,1 m2.

7) Przyjeto 5 klap dymowych (z uwagi na wymoég 1 klapy na 200 m2). Powierzchnia
czynna klapy dymowej 4,14 m2. Lacznie (5 x 4,14 m2) = 20,7 m2 (warunek zachowany).

8) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 20,7 m2 = 31,05 m2.

9) Nalezy wykorzysta¢ 3 bramy w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m. Daje to fgcznie

3Xx (4 mx4m)=48 m2 x 0,7 (wspoOtczynnik korekcyjny dla bram) = 33,6 m2 (warunek
zachowany).

10) Przy wykryciu pozaru w sektorze ,D” przez SSP uruchamiajg sie wszystkie klapy
dymowe w tym sektorze i wszystkie 3 bramy do napowietrzania w tym sektorze.

Uwagi do rozmieszczenia klap dymowych:

1. Klapy dymowe nalezy rozmiesci¢ w obrebie sektora dymowego mozliwie jak
najbardziej rownomiernie.

2. Celowym jest zaprojektowanie wiekszej ilosci urzadzen oddymiajgcych o mniejszych
rozmiarach niz matej ilosci duzych urzadzen.

3. Co najmniej 1 urzgdzenie oddymiania powinno przypada¢ na kazde 200 m2
powierzchni posadzki.

4, Najmniejsza diugosé boku bagdz srednica urzadzenia nie moze by¢ nizsza niz 1 m
oraz wyzsza niz 3 m.

5. Odlegtos¢ urzadzen oddymiajgcych od Sciany zewnetrznej nie powinna by¢ wieksza
niz 10 m.

6. Odstep pomiedzy poszczegolnymi urzgdzeniami moze wynosi¢ maksymalnie 20 m,
a minimalnie nie moze by¢ mniejszy niz 4 m (mierzone od zewnetrznych krawedzi otworow).

7. Odstep urzgdzen oddymiajgcych od s$ciany oddzielenia przeciwpozarowego (REI
120) nie mniejszy niz 5 m (chyba, ze sciana jest powyzej 0,3 m od gornej krawedzi klap).

8. W przypadku zastosowania elektrycznych sitownikéw otwierajgcych bramy stuzgce

jako ,otwory napowietrzajgce systemu oddymiania’ nalezy zasilanie realizowa¢ sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

9. Po czasie otwarcia bram napowietrzajgcych (czas z aprobaty technicznej) musi
nastgpic¢ usuniecie zasilania z tych bram.
10. Catos¢ monitorowana przez System Sygnalizacji Pozaru (SSP).
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4. Schemat funkcjonowania systemu p.po

Z oraz sterowania urz gadzen w obiekcie.

Stopien 1 SSP - nadzér przez stuzby inwestora. POWIADOMIENIE Z SYSTEMU SSP na panelu "wyniesionym" SSP.

Stopien 2 SSP

Realizacja oddymiania hali (segmentow)

Realizacja zdarzen na obiekcie jak nizej

wg tabeli
. Klapy - .
) . coD1 CcoD2 coDp3 cobn4 ) Zamknigcie zaworu . .. Sygnalizacja Odtaczenie )
Zdarzenie pozaru L. L. L. L. Otwarcie bram Gazex p.poz wentylacji L. J ...| Sygnalizator
) (lokalizacja (lokalizacja (lokalizacja (lokalizacja . . elektromagnetyczneg L. A diwiekowa systemow wentylacji i
w strefie . ) . .. | napowietrzajacych ~ | (zamkniecie) (zamkniecie na . . R M zewnatrzny
segment A hali) | segment B hali) [ segment C hali) |segment D hali) o wody (na cele p.poz) . .. | (miejsce sygnalizacji) klimatyzacji
granicach stref p.poz)
biuro A brak brak brak brak brak w kazdym w kazdym w kazdym biuro, hala w kazdym w kazdym
przypadku przypadku przypadku segmenty A+B przypadku przypadku
biuro B brak brak brak brak brak w kazdym w kazdym w kazdym biuro, hala w kazdym w kazdym
przypadku przypadku przypadku segmenty A+B przypadku przypadku
biuro C brak brak brak brak brak w kazdym w kazdym w kazdym biuro, hala w kazdym w kazdym
przypadku przypadku przypadku segmenty C+D przypadku przypadku
biuro D brak brak brak brak brak w kazdym w kazdym w kazdym biuro, hala w kazdym w kazdym
przypadku przypadku przypadku segmenty C+D przypadku przypadku
homieni
uruchomiente w kazdym w kazdym w kazdym biuro, hala w kazdym w kazdym
hala A klap w str. brak brak brak A1+A2+A3
przypadku przypadku przypadku segmenty A+B przypadku przypadku
segmentu A
uruchomienie
kazd kazd kazd bi hal kazd kazd
segmentu B przyp przyp przyp 8l y przyp przyp
homieni
uruchomiente w kazdym w kazdym w kazdym biuro, hala w kazdym w kazdym
hala C brak brak klap w str. brak C1+C2+D3
przypadku przypadku przypadku segmenty C+D przypadku przypadku
segmentu C
uruchomienie
kazd kazd kazd bi hal kazd kazd
hala D brak brak brak klap w str. D1+D2+D3 W kazdym W kazdym Wikazdym uro, ha'a W kazdym W kazdym
segmentu D przypadku przypadku przypadku segmenty C+D przypadku przypadku

Ponadto nalezy wykonac :
-monitoring pracy systemu Gazex poprzez urzadzenia kontrolno-sterujace SSP,
-monitoring zmiany potozenia klap p.poz do pozycji "ZAMKNIETA" poprzez urzadzenia kontrolno-sterujace SSP,
- zasilanie otwarcia/zamkniecia zaworéw elektromagnetycznych centralek oddymiania pneumatycznego COD1, COD2, COD3, COD4 przewidziano sprzed gtéwnego wytacznika pragdu poprzez zasilacze awaryjne

230V/24v DC

Uwaga : w przypadku instalowania systemu kontroli dostepu SKD w ktérymkolwiek z segmentéw A,B,C,D, nalezy wéwczas doprowadzi¢ sygnat na zwolnienie zwér/zamkéw elektromagnetycznych SKD celem umozliwienia ewakuacji
ludzi z obiektu. Drzwi maja by¢ otwarte.
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5.

Karty katalogowe urz adzen

5.1 CENTRALA SYGNLIZACJI PO ZARU.

Dane techniczne:

= panel kontroli | wyswietlania
Prad centrall w dozorze (warunkl awarll) 210 ma
Prad centrall w alarmie (warunkl awarll) 390 ma

Wwyswietlace WA Backlit Graphlcs LCD
100 plerwszych stref zobrazowanych na centrall przy pomocy dwustanowych
Strefy dlod LED, ogdlny wskainlk potaru. Konfigurada do 800 stref
Drukarka drukarka termlczna
RS232 2xRS232 - porty shuzs do programowanla centrall, polaczenia z systemern BMS,

|ak | podigczenia system wizualizad)|

Praca w shecl central

tak

Wyice napledowe

dwa monltorowane wylscla 24 VDC, maksymalne obogzenlea 1 A

Wylécle sygnalu alarmu do UTA

montorowane 24 VD o obelazalnodcl 20 ma

Wylscle sygnalu uszkodzenla do UTA

monttorowane 24 VDO o obclazalnodc 20 ma

Wymlary SxWG [mm]

A4x 385104

Certyfikaty

LPCE Certificate No: 201adi, EC Certlficate Mo: 0832-CPD-1434,
Relavant Standardc: EM 54-2, CNEOP Swiadectwo Dopuszczenla

—panel obstugi petli dozorowej

Prad centrall w dozorze (warunkl awaril)

250 maA (2 petle), 310 ma (4 petle)

Prad centrall w alarmie {warunkl awarll)

AB0 ma (2 petle), 540 maA (4 petle)

Cyfrowe adresowalne petle dhwie lub cztery petle dozorowe z maksymalng lledda 127 adresde na kardg z petl
Maksymalne obelgenie peth 600 [ma] na kaxdg petle uwzglednlajge podizeenie maksyrmalng llodd urzgdzen
Praca w slecl central tak
B monttorowanych wylsé sygnallzatordw 24 WDiC, 1 A,
Programowalne wyjécla alarmowe & wyjid przelainikowych 24 W, 1 AL
Mo iwosd zastosowanla moduléw rozszerza)goych lodd wyjst.
Wyljécle napleciowe 24VDC, maksymalne obclazenle 1 A
Wyjscle sygnabu alarmu dio UTA monltorosane 24 WDC o obclgralnodol 20 ma

Wyljécle sygnatu uszhodzenla do UTA

monltoroswans 24 VDO o obdazalnoda 20 ma

Wymilary §<WxG [mm]

A40%385x144

certyfikaty

(2 loop) LPCB Certiflcate No: 201adi02, EC Certiflcate No: 0832-CPD-1435,
Relevant Standard: EM 54-2 & 4.
{4 loop) LPCBE Certiflcate Nox 201adi03, EC Certlficate Mot 083 2-CPD-1436,
Relevant Standard: EN 54-2 & 4. CNEOP Swiadectwo Dopuszzenla.

_ - Zintegrowany panel obstugi, kontroli | wyswietlania

Prad centrall w dozorze (warunki awarll)

380 ma (2 petle), 440 ma (4 petle)

Prad centrall w alarmie (warunkl awsaril)

770 ma (2 petle) B30 mA (4 petle)

Praca w slecl

centrala G400DCN/LPN zajmuje dwa adresy w slecl central

Wymilary SxWxG [mm]

A440%3IB5x1d4d

certyfikaty

(2 loop) LPCE Certiflcate No: 201ad/04, EC Certificate Noc 0B32-CPD-1437,
Relevant Standard: EN 54-2 & 4.
{4 loop) LPCE Certiflcate Mo: 201adi05, EC Certlficate Moo 0B32-CPD-14386,

Relevant Standard: EN 54-2 & 4. CNBOP Swiadectwo dopuszczenia.

5.2 WELASCIWOSCI KATALOGOWE ZASTOSOWANYCH CZUJEK PO ZAROWYCH
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Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt


Nazwa i symbal
urzgdzenia

czujka
ooivezna

czujka
cienla

czujka
optyczna-
termiczna

czufka czujka optycana

z sypnalizatorem

czujka ciepla

F4 Em

optyczna-termiczna
-Co akustycznym

czujka optyczna-
temmiczna

z sygnalizatorem
glosowym

czuika optyezna-
termiczna-CO
z sygnalizatorem
glosowym

Dystrybutor

Producent

Posiadane certyfikaty

dym

temperatura

dym, temperatura

dym, temperatura

temperatura

dym, termperatura

dym. temperatura

| SENS0raE |

technologia detekci

optyczny,

termiczmy

m” 0 optyczny

optyeny,
termiczny

optycany,
termiczny, CO

Wspofpracuje z
centrala syonalizacii
pozarowej (CSP)

Napiecie zasilania

18-28V

Prad dozorowania

0.2 maA

0.2 ma

0.2 mé

0.45 mA 0.4 m&

0.4 mA

0.4 mA

0,45 mA

Prad alarmowania

0.2 maA

0.2 ma

0.2 mé

0.45 mA 54 mA

13.4 mA

104 mA

13.45 mA

Stopéen ochrony IP

4

Temperatura pracy

-10°C do +50°C

Temperatura
zadzialania

76°C klasa B
B4°C klasa AZR
58°C klasa AR

Wilgotnosc wegledna

85 %

Wyrniary
{z gniazdem|

08,60 (56.50) mm

Zawiera izolator

tak tak

tak

tak

Zwarc
Rodzaj transmisp do
centrali sygnakizaci

cyfrowa

poZarowe]
Spos6b corabk
danych

w centrali

Rodzaj adresowania
(programowe/

liczme)

programowe

Sposoh testowania

samotestujgca

Kontrola czystosa
ukiadu cptycznego

tak

tak tak

tak

Syanalizacia
uszhodzenia

tak

Szybkosé
kompensaci
zabrudzenia

tak

nie

tak

Regulacia czulosci

tak

tak

E.|'=‘E ] EE:!|F3|EBE 8

Progi czutosci
ustawicne w centrali
mowaniu

takitak

Typy gniazd
r2CU

Zaberpieczenie
jprzed cdwroing
|polanyzacjg zasilania

tak

]

Zaherpieczenie
przed wyeciem
Z gniazda

tak

B

8|

Programowanie
wyjscia na wskaznik
zadziakania

TFi*

tak

[
-

TF2*

tak

tak

tak

TF3"

tak

tak

tak

TFR4"

tak

tak

tak

TF5"

tak

tak

tak

tak

tak

TFE"

tak

tak

tak

F E|E|EE

TFE"

tak

BE(E |88

B K| E|FEE

tak

g

SEE R AR -

Inne parametry

sygnalizator glosowy
(85 dB)

sygnalizator glosowy
(85 dB)

sygnalizator glosowy
(B85 dB)

*Typy poZarow:

TF1 — plomieniowe spalanie drewna

TF2 — szybkie tlenie sig drewna

TF3 —tlenie sig bawelny
TF4 — plomieniowe spalanie tworzywa sztucznego
TF5 — plomieniowe spalanie n-heptanu

TF6 — plomieniowe spalanie spirytusu
TF7 - powolne tlenie sig drewna

TF8 - plomieniowe spalanie dekaliny
TF9 — tlenie sie zloZonej haweiny
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Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt

Artur
Prostokąt


6. Uwagqi dla instalatora i u zytkownika

Przed przystgpieniem do instalowania systemu nalezy zapoznac sie
Z niniejszg dokumentacjg wykonawczg. Zaistniate w czasie montazu r6znego rodzaju kolizje, strefy
niechronione nalezy zgtasza¢ do projektanta wzglednie do rzeczoznawcy ppoz. Wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie wykonawstwa nalezy nanies¢ do dokumentacji powykonawczej kolorem
czerwony.

W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen lub zmiany lokalizacji urzadzen nalezy
dokonac ustalen z autorem niniejszego opracowania, wzglednie zrzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie przejscia przez $ciany istropy stanowigce odrebng strefe pozarowg nalezy
uszczelni¢ pianka wzglednie masg uszczelniajgcg ognioodporng o poziomie odpornosci réwnym
odpornosci ogniowej sciany czy stropu. Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowac,
tj. konce i poczatki petli oznakowaé numerem petli. Konce przewoddéw monitorujgcych i
sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowa¢ numerem sterowania. Po wykonaniu instalacji
nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania
obowigzujgcych norm i przepisow.

Czujki powinny by¢é montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od scian. ROP-y znajdujgce
sie na obiekcie bedg inicjowat Il stopien zagrozenia pozarowego. Na ogo6t, reczne ostrzegacze
pozarowe powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,2m do 1,6m nad podtoga, sugeruje sie by
byly montowane na wysokosci 1,2m.

Wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe nalezy oznakowac odblaskowymi znakami
przeciwpozarowymi. Znak nalezy przymocowa¢ bezposrednio nad przyciskiem. Znaki powinny
posiada¢ atest CNBOP.

Do zasilania oraz sterowania urzadzen tj: sygnalizatory, klapy i zawory przeciwpozarowe,
sitowniki do klap, zaworow - zaproponowano zasilacze 230V/24V DC typu

z bateriami.

W niniejszym projekcie zasugerowano roztozenie sygnalizatoréw akustycznych. Po ich
zainstalowaniu nalezy przeprowadzi¢ pomiar natezenia sygnatu. Poziom alarmowania powinien
wynosi¢, co najmniej 65dB (A) lub powinien przekracza¢ o 5 dB (A) szumy otoczenia trwajgce
dluzej niz 30s., w zaleznosci od tego, ktora wartos¢ jest wieksza. Podane powyzej minimalne
poziomy powinny by¢ osiggniete wszedzie tam, gdzie zada sie, aby dzwiek alarmu byt styszalny. W
zadnym miejscu, w ktorym mogg przebywac ludzie, poziom dzwigku nie powinien przekraczac
120dB (A). Po wykonaniu instalacji i wyposazeniu wnetrz w wyktadziny i meble nalezy wykonaé¢
pomiary natezenia dzwieku i protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana zostata w pomieszczeniu serwerowni segmentu
biurowego C. W petli 3-ciej znajduje sie panel wyniesiony do pomieszczenia portierni celem
powiadamiania o pracy centrali i zdarzeniach na obiekcie. W pomieszczeniu portierni, nalezy
umiescié:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
- krotka instrukcje postepowania w przypadku, gdy centrala zadziata, jak nalezy postepowac

w przypadku zaistnienia pozaru, kogo nalezy powiadomic,

- zeszyt (rejestr) zdarzen, konserwacji, obstugi awaryjnej, okresowego wylgczenia

i wyposazenia systemu alarmowego pozaru.

Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania winna
wykonywac firma posiadajgca odpowiednie doswiadczenie i wiedze techniczng. Instalacje nalezy
wykonac scisle wedtug obowigzujgcych norm, zgodnie z wytycznymi CNBOP i przepisami BHP.
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére bedg obstugiwac
centrale. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje urzgdzen
I instalacji sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane
badaniom technicznym iczynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w przepisach, Polskich Normach oraz instrukcjach obstugi urzgdzen. Czynnosci te powinny byé
prowadzone, co 3 miesigce w sposOb zgodny zinstrukcjg ustalong przez producenta oraz
specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14. Nalezy dokonac¢ kontroli poprawnosci dziatania
minimum 25% czujek tak by przy przegladzie rocznym wszystkie czujki byly sprawdzone. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ préby sprawnosci dziatania catosci systemu.
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W ramach pomiarow kabli nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Pomiar opornosci poszczegoélnych petli

- Pomiar opornosci izolacji przewodow.

W ramach prob funkcjonalnych systemu nalezy sprawdzi¢ poprawnos$c¢ realizacji nastepujacych
operacji:

- Zadziatanie czujek pod wptywem zadymienia aerozolem testowym,

- Zadziatanie Rop-0w,

- Wygenerowanie wszystkich sygnatéw sterujgcych dla alarmu Il stopnia,

- Przechodzenie systemu z alarmu | stopnia w Il stopien.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanies¢ do dokumentacji kolorem
czerwonym.

Dopuszcza si e zastosowanie innych urz adzen wymienionych na schematach,
rysunkach o parametrach poréwnywalnych i nie gorszy ch od pierwowzoru.
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