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Plan instalacji odgromowej, zasilania klimatyzacji

- rzut dachu.

Legenda (inst.odgromowa):

drut  stalowy ocynkowany fi 8mm

masz/iglica odgromowa (łączyć do metalowego pokrycia dachowego)
złącze uniwersalne 4xM8 (ocynkowane ogniowo) do łączenia drut- drut
złacze rynnowe (ocynkowane ogniowo)

Uwagi : III klasa ochrony LPL dla obiektu. Uziom fundamentowy.
1.Wszystkie elementy wykorzystywane do przewodzenia prądu piorunowego muszą
posiadać zgodność z arkuszami normy PN-EN 50164 (PN-EN 62561)
2.Metalowe rynny, dach, ściany zewnętrzne przyłączyć do siatki zwodów poziomych,
przewodów odprowadzających instalacji odgromowej. Łączenia metalowego pokrycia
dachowego, ścian wykonywać nie uszkadzając przegród budowanych.
3. Przy zliżeniach z innymi istalacjami lub elementami chronionymi na dachu należy
uwzględniać odstępy iskrobezpieczne min. 0,7m.
4. Na dachu wykonać ochronę kominów oraz elementów podlegających ochronie
odgromowej za pomocą masztów/iglic kominowych przystosowanych do połaci
dachowej.
5.Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
6. Metalowe pokrycie dachowe, ścian zewnętrznych przyłączyć do projektowanej
instalacji odgromowej.
Całość prac wykonać zgodnie z normą wieloarkuszową PN-EN 62305.
Rezystancja uziemienia <=10ohm.
Wartość uziemienia potwierdzić stosownymi pomiarami.

połączenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie


