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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
00 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § FLP?F??J.ﬁ.?.Pﬁ?pl:.ﬁ$¢;1q§.7 ........ Sy
i § 13 ust.1 pkt3. litekozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony érodowiska z dnia 20 lutego 1975r w snrawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8B,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Z2e:

Obywatel ...... BRONISEAW = WALUGA....coiviieaniinnnns
. ...........magister inzynler budownictwa.................-
urgdzony dnia 2k stycznia 1963 r.. w. Rudzie. . le. ............
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-
modzieinej funkcii ......... projektanta ... ... ... ... . ...

Obvwatel ....... BROMISLAW W ALUG Ajest upowazniony do :

sperzgdzania projektéw budowli drég, nawierzehni lotniskowych
oraz typowych mostéw i przepustdw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TK5-2VV-5BV *

Pan Bronistaw Waluga o numerze ewidencyjnym SLK/BD/3371/01

adres zamieszkania ul. Teatralna 2/4, 41-710 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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STWIERDZENIE PRZYSOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMOOCZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

----------------------------------

wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6in.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Obywatel ...... BEGDAN M ARXONSKI . . ... ... . ... ..
............... magister infynier budewnticta..................
urodzony dnia ...11 Stycznia 1964 r. w Katewiqach.............

posiada przygotowanie zawodowe upowa2nisjace do wykonywania sa-
modzielnej funkcji 2’3‘?4?‘5??3‘?!.9&% Joderownika hudawy.i .vebdt.

--------------------------------------------------------------

- Xonstru no-in
v -pecjalnoéci.ﬁ&iiiiié¥?12.16£ﬁ§§§iQI!gneJ.V.zakr!sie.itix.i.

..............................................................

Obywatel ....-.B ..... N: ..H..A.R..Ke..'.sxjgst upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw budowli, drég, nawlerzeimi 1o awychA
eraz typowych mostéw 1 pmpua;:éw, & eree todsk ’

2/ kierowanis, nsdzowwanis i kentrelowania budowy i robst, kierowsnia
1 kontrolovanis wytwarzenia konxtrukcyjnych elementsdw iudauianych orez
oceniania { badania stanu technicznego w zakresie budowlf dxdg, pawle~
rzchni lotniskewych, typowych rzepustév 1 mostéw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-31W-322-S7W *

Pan Bogdan Markowski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/4495/01

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregdéw 30C, 40-750 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRABWEGO — CZSC DROGOWA

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO — BRAN ZY DROGOWEJ

DLA INWESTYCJI:

,centrum logistyczne — hala magazynowo-produkcypaapleczem biurowo-
socjalnym oraz niezfang infrastrukturg techniczmy i zagospodarowaniem
terenu”

1. Opis stanu projektowanego

1.1 Przeznaczenie i program uaytkowy:

Przedmiotowe opracowanie beamve wchodzi w skiad projektu wykonawczego Centrum
logistycznego — hali magazynowo-produkcyjnej z eapém biurowo-socjalnym oraz nierog
infrastruktug techniczg i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja zlokalizwvgest w
Cz¢stochowie przy ul. Ekonomicznej, na dziatce ewiggmej 296/9 obgb 419 Skorki.

Projekt brany drogowej obejmuje ¢&¢ komunikacyjm inwestycji w ktorej sktad wchodz
- Nowy zjazd o parametrach zjazdu publicznego wéazpétnocno-zachodniej przedmiotowej
dziatki inwestycyjne;.

- Przebudowywany zjazd zlokalizowany weéa potudniowo-zachodniej dziatki inwestycyjnej.

- Jezdnia manewrowa o diugp 403,30 m, przebiegga wokoét projektowanego budynku od
nowoprojektowanego zjazdu o parametrach zjazdu iqgaridgo z ul. Ekonomicznej do
istniejgcego zjazdu na ul. Ekonomicgw czs$ci potudniowo-zachodniej dziatki inwestycyjnej.

- Plac manewrowy zlokalizowany w zi potnocnej dziatki inwestycyjnej, na diugn
projektowanego budynku.

- Osiem s¢gaczy dojazdowych do poszczegoélnych segmentow kicoj@nej hali.

- Zatoki postojowe dla samochodow osobowych (44jsoée postojowe) zlokalizowane wzdtu
potudniowej elewaciji projektowanego budynku.

- Chodniki zapewniare dofcie do poszczegolnych segmentow budynku orazzliwiajace
sprawry komunikacg piesz w rejonie parkingow i wégia gtownego do budynku.

1.2 Plan sytuacyjny:

Na potrzeby projektowanego obiektu — centrum kygEnego - zaprojektowano uktad
komunikacyjny zapewniagy zarowno sprawny dojazd samochodowzaiowych (cignikéw
siodtowych z naczef) do poszczegoélnych segmentdéw hali jak i uhwaajacy bezpieczne
poruszanie gi i posto] na terenie zakladu samochoddéw osobowywhglgdniagc przy tym
konieczné¢ bezpiecznego prowadzenia ruchu pieszego. Uklad ukdamcyjny wokot
projektowanego obiektu sklada i
- Zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z jegdnszerokéci 6,0m i nawierzchni z kostki

»,centrum logistyczne — hala magazynowo — produkxyjrzapleczem biurowo-socjalnym oraz ngelrh
infrastrukturg techniczg i zagospodarowaniem terenu”



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO — BRADROGOWA

betonowej koloru szarego. Kradz jezdni zjazdu wyokyglono promieniem tuku R=10m w celu
utatwienia manewrowania samochodomzarowym i unikn¢cia najedzania kot pojazdéw na
kraweznik ograniczajcy jezdné. Na diugdci istniegcego rowu, pod zjazdem, najewykona
nowy przepust.

- Istniegcego zjazdu w c#&ci potudniowo-zachodniej dziatki inwestycyjnej kyomalezy
przebudowd Przebudowa polegabedzie na poszerzeniu istrdepj jezdni zjazdu poprzez
zmiarg geometrii krawdzi jezdni w celu utatwienia manewrowania samochodaezarowym.
Nawierzchnie poszerzenia najewykona z kostki kamiennej i wyni ja ponad poziom
istniejgcej jezdni o 2-3cm stosyg kraweznik obnizony w $ladzie istniejcej krawedzi jezdni
zjazdu.

- Jezdni manewrowej (403,30m) o szerako6,0m i nawierzchni z kostki betonowej koloru
szarego. Trasa jezdni manewrowej sklada =i odcinkow prostych i tukéw w planie o
promieniach od R=15m do R=100m. Jezdnia manewrowszliwia dojazd do placu
manewrowego w @&ci potnocnej obszaru inwestycyjnego, zjazd dgaczy dojazdowych do
budynku hali a take obstuguje projektowane stanowiska postojowe wsatzpotudniowej.
Projektowana jezdnia posiada gmdenie z drog publiczry (ul. Ekonomiczg) w dwoch
miejscach — poprzez projektowany zjazd o parametz@zdu publicznego w ¢zi pétnocnej
oraz przebudowywany (istnigly) zjazd w czsci potudniowej. W rejonie ggacza dojazdowego
(wjazd/wyjazd) z segmentu A i D od strony potudngpwzaprojektowano poszerzenie jezdni
manewrowej w celu utatwienia manewru wyjazdggoika siodtowego z naczg skgaczy
dojazdowych na jezdaimanewrovy.

- Placu manewrowego w gxi potnocnej planu o wymiarach 117,7x10m i nawibrdicz kostki
betonowe] koloru szarego, unliwviajgcego bezpieczne manewrowanie pojazdogtacbwych
wjezdzajacych i wyjezdzajacych z projektowanego budynku

- Siegaczy umaliwiajacych dojazd do poszczegdlnych segmentéw hali, dag@ych jezdng o
szerokdci 4,0m i nawierzchni z kostki betonowej koloru iegn. Krawedzie jezdni na wyjgdzie
na jezdng manewrowy wyokraglono promieniami R=6m i w przypadku skrajnego (mainiego)
siegacza promieniem R=14m w celu utatwienia manewrjandu cignika siodtowego z naczgp
Skrajne stigacze (zachodni i wschodni) untiviaj g przejazd pojazdow etarowych ,na przelot”.
Siggacze zlokalizowane w KM 0+048,58 i KM 0+121,78 utiwiaja dojazd do dokutuzy
przetadunkowej w zwgzku z tym poziom jezdni sjacza w bezpwednim gsiedztwie budynku
jest o 1m niszy niz poziom posadzki projektowanej hali.

- Ukladu parkingdbw w cgci potudniowej w sklad ktorego wchoglzd zatoki postojowe z
miejscami parkingowymi o wymiarach 2,5x5,0m i nawahni z kostki betonowej koloru
czerwonego, zlokalizowanych prostopadle w stosdokkrawedzi jezdni manewrowej. W kaej

Z poszczegolnych zatok postojowych wygmiiono po 11 stanowisk postojowych (w sumie 44).
Styk krawedzi jezdni i zatoki postojowej w rejonie skrajnystanowisk wyokgglono promieniem
R=1m w celu ufatwienia wjazdu i wyjazdu.

- Uktadu cagow pieszych o szeroka 1,5-2,0m i nawierzchni z kostki betonowej kol@zarego,

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE ARCHIBET
mgr irg. arch. Grzegorz Laiewski, ul. Bér 66i, 42-200 €gtochowa
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zapewniaggcych bezpieczni sprawm komunikacg piesz na terenie obiektu, pozwadaj na
dojscie do projektowanych w& do budynku hali oraz umbwiajac skomunikowania ggow
pieszych wewetrznych z drog publiczry.

Zarébwno miejsca postojowe jak i plac manewrowyzojazdnia manewrowa zostan
ograniczone od zewtrznej strony krawznikiem betonowym eizkim 20x30x100cm utgonym
na fawie betonowe.

2.1 Sposob dostosowania do krajobrazu i zabudowy

Profil podiuzny jezdni manewrowej zaprojektowano w taki spos@ly anazliwe jak
najbardziej dopasowasie do istniegcego poziomu terenu z zachowaniem minimalnych spadk
podiuznych jezdni zapewniggych sprawny sptyw wody opadowej, jednagie umaliwiajac
zbilansowanie mas ziemnych. Na pgtkm i koncu projektowany profil podiny jezdni
manewrowej dopasowano doednych wysokéciowych krawedzi istniepcej drogi publicznej —
ul. Ekonomicznej. Ponadto uksztattowanie drogi vofiir dopasowano do kxnej ,zera’
projektowanej hali uwzgtniajgc lokalizacje bram wjazdowych oraz \éejdo budynku. W
zZwigzku z konieczngrig doprowadzenia egaczy dojazdowych do poziomu posadzki hali (lub w
przypadku dokowsluz przetadunkowych do poziomu -1m w stosunku daigrou posadzki)
zaprojektowano spadki podine segaczy w granicach od 0,6-6,7% . Staranp vgi kazdym z
przypadkow tak uksztattowaspadki nawierzchni aby woda opadowa spilywata zawsd
budynku w kierunku jezdni manewrowej aby unjkisytuacji, gdzie w przypadku intensywnych
opadow, przy przegieniu sieci kanalizacji deszczowej, dochodzi do raalehali. Jedynie w
przypadku dojazdu do dokiuzy przetadunkowej w segmencie D konieczne bytkaemanie
spadku w kierunku hali i zaprojektowanie odwodraelimiowego.

4.1 Warunki geologiczne
Na podstawie opinii geotechnicznej dostarczonegpinwestora ustalono greimasnosci
podiaza G3.

5. Projektowana konstrukcja nawierzchni:
5.1 Nawierzchnia cagow pieszych:

8cm  w-wascieralna z kostki betonowej koloru szarego

3cm  podsypka piaskowa

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegoliztadnego mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5mm

10cm warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinoweg WSP. Filtracji
k10=8m/dolk i CBR>25%

Suma: 36cm

»,centrum logistyczne — hala magazynowo — produkxyjrzapleczem biurowo-socjalnym oraz ngelrh
infrastrukturg techniczg i zagospodarowaniem terenu”



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO — BRADROGOWA

5.2 Projektowana nawierzchnia jezdni manewrowej/plau manewrowego/sigaczy
dojazdowych/ stanowisk posotjowych:

8cm  w-wascieralna z kostki betonowej koloru szarego

3cm  podsypka piaskowa

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegoliztamnego mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5mm

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegoliztamnego mechanicznie o
uziarnieniu 0-63mm

15cm warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinoweg WSP. Filtracji
k10=8m/dol i CBR>25%

Suma: 56¢cm

5.3 Projektowana nawierzchnia poszerzenia jezdni nluku i na zjezdzie:

7-9cm w-wascieralna z kostki kamiennej

3cm  podsypka piaskowa

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegoliztadnego mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5mm

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegoliztamnego mechanicznie o
uziarnieniu 0-63mm

15cm warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinoweg WSP. Filtracji
k10=8m/dol i CBR>25%

Suma: ~56¢cm

Jako obramowanie kragzi jezdni, parkingow i placu manewrowego rgleastosowa
kraweznik betonowy 20x30x100cm ustawiony na tawie betogjoWiagi piesze od zewtrznej
strony naley ograniczy obrzeem betonowym 8x30cm osadzonym na tawie betonoWdyszar
poszerzenia nawierzchni jezdni na tuku i na&dpee (kostka kamienna) naleoddzielt od jezdni
kraweznikiem obnzonym 22x30x100cm osadzonym na fawie betonowej,colgéei w swietle
2-3cm.

6. Rozwhnzania budowlane i techniczne

Na podstawie spogdzonego planu warstwicowego zaprojektowano lokejiza23
wpustéw deszczowych. Uksztattowanie nawierzchrig@v komunikacyjnych i lokalizacja
wpustow ma zapewdisprawne odprowadzenie wody opadowej z powierzahmardzonych na
przedmiotowych obszarze. W wypadkggsicza dojazdowego do dokluzy przetadunkowej w
segmencie D, gdzie konieczne byto zaprojektowamadku nawierzchni w kierunku hali,

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE ARCHIBET
mgr irg. arch. Grzegorz Laiewski, ul. Bér 66i, 42-200 €gtochowa
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przewiduje s} wykonanie odwodnienia liniowego skiagieg¢go s¢ z prefabrykowanego korytka
kl. D400 250x300x1000mm na tawie betonowej z pryyky zeliwng D400 (240x47x500mm). W
sladzie istniegcego rowu wzdta drogi publicznej (ul. Ekonomicznej), pod projekimym
zjazdem o parametrach zjazdu publicznego ayaleykona przepust o diugei ~28m (wg
oddzielnego opracowania).

Opracowat:
mgr inz. Bronistaw Waluga

»,centrum logistyczne — hala magazynowo — produkxyjrzapleczem biurowo-socjalnym oraz ngelrh
infrastrukturg techniczg i zagospodarowaniem terenu”
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8cm | w—wa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego 8cm | w—wa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego 8cm | w—wa scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego 8cm | w—wa scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego Bcm | w—wa scieralna z kostki betonowej koloru szarego 8cm | w—wa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego 8cm | w—wa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego 8cm | w—wa scieralna z kostki betonowsj koloru szarego 8cm | w—wa scierdina z kostki betonowsj koloru czerwonego
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15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 19¢m | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0—-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0~31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,9mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm
15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15¢m | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 10cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 10cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 18cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 10cm | warstwa mrozoochronna z gruntu: niewysadzinowego
stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0—-63mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0—-63mm o wsp. filtracji k10=8m/dobe i CBR>25% o wsp. filtracji k10=8m/dobe i CBR>25% stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0—-63mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0—-63mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0—63mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0—-63mm o wsp. filtracji k10=8m/dobg i CBR>25%
15cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 15em | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 36em | :suma 36em | :suma 15cm | warstwa mrozoochronna z gruntu: niewysadzinowego 18cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 15¢em | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 15cm | warstwa mrozoochronna z gruntu: niewysadzinowego 36em| :suma
o wsp. filtracji k10=8m/dobg i CBR>25% o wsp. filtracji k10=8m/dobe i CBR>25% o wsp. filtracji k10=8m/dobe i CBR>25% o wsp. filtracji k10=8m/dobg i CBR>25% o wsp. filtracji k10=8m/dobg i CBR>25% o wsp. filtracji k10=8m/dobe i CBR>25%
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stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm
15em | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 10cm | warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
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SZCZEGOL "C"

SKALA 1:20

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI

w—wa Scierdlna z kostki betonowej koloru szarego

podsypka piaskowa

15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm

15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0—-63mm

15cm

warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
o wsp. filtracji k10=8m/dobe i CBR>25%

56cm

suma

MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO

1. kraweznik najazdowy 15x22 1szt.

2. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0600m3

| POSZERZENIE
0,20
_ 0,15 _ 10,05
| @WLJf
_ N
2v
vl 2 o
| 3=
©
| <)
_ 0,15 — 0,20
0,35

JEZDNIA

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

w-wa Scierdina z kostki betonowej koloru czerwonego

podsypka piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziar. 0-31,5mm

10cm

warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
o wsp. filtracji k10=8m/dobg i CBR>25%

36em

Suma
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