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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgyjwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot dotycgeych montau instalacji zewstrznej wody, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wewgtrznej wod-kan, ppa, wentylacji, klimatyzaciji, centralnego
ogrzewania, gazu, kottowni, w centrum logistycznytali magazynowej z zapleczem
biurowo-socjalnym w raz z infrastruktutechniczi i zagospodarowaniem terenu przy
ulicy Ekonomicznej w Cgstochowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdirpezetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcid 1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacg Techniczm.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujvszystkie czynnici umazliwiajace i majice na
celu monta instalacji zgodnie z pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem pasiych robot:

Zewretrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej
Zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz zypgzzem
Instalacji wody zimnej i cieptej

Instalacja przeciwp@rowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja klimatyzacji

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja gazu

Instalacja kottowni

2. Materiaty.
2.1. Ogllne wymagania dotycgce materiatow.

Wykonawca zobowizany jest dostarcZy materialty zgodne 2z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznéylateriaty uyte do budowy
powinny spetnia warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydareezp odpowiednie jednostki
certyfikacyjne, ktére powinny odpowiaglavarunkom technicznym wytworni. Zakres
aprobat posiadanych przez stosowne materiaty mdpowiadé wymaganiom dla
poszczegolnych rodzajow materiatow instalacyjny®i. szczegdlnéci rury mapce
kontakt z wod pitng powinny odpowiadawymaganiom PZH.



Zewnetrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarne;.

Do wykonania zewgtrznej instalacji wod-kan stosujezsiastpujace materiaty:

. rury z HDPE100 SDR11,

. rury i ksztattki kanalizacyjne z litego PVC SDR34 &8 z kielichami @gr. 160/4,7mm

. studzienki kanalizacyjne @1000mm -e@r betonowe, kygi denne, konusy
studzienne, ptyta pokrywowa, wtazy kanatorediwne kl. D z wypetnieniem
betonowym, stopnie ztazoweliwne, cegta kanalizacyjna, zaprawa cementowabet
hydrotechniczny C12/15 i C16/20, materiaty hydréazgjne, przejcia szczelne o
srednicach dostosowanych éi@dnicy rur,

. studzienki z tworzyw sztucznych @600mm — kompleipmnowany przez jednego
producenta,

. rury ochronne z tworzyw sztucznych z dopasowanymsrednicy manszetami,

. armatura zgodna z Dokumentagjrojektova,

. tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego (wodakzowego(kan. san.)

. kruszywa na podsypk obsyplk — piach.

Wszystkie wymienione materiaty nalesktadow& zgodnie z wytycznymi ich producentow i
obowigzujacymi przepisami.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przigczem.

Do wykonania zakresu jw. stosuje siastpujace materiaty:

. rury i ksztattki kanalizacyjne z litego PVC SDR34.&7 kl. S z kielichami o
srednicy @500/14,6, 315/9,2mm, 250/7,3mm, 200/5,9460/4,7mm,

. studzienki kanalizacyjne @1200mm -efr betonowe, kygi denne, konusy
studzienne, piyta pokrywowa, wiazy kanatoweliwne kl. D z wypetnieniem
betonowym, stopnie ztazoweliwne, cegta kanalizacyjna, zaprawa cementowabet
hydrotechniczny C12/15 i C16/20, materiaty hydréazgjne, przejcia szczelne o
srednicach dostosowanych éi@dnicy rur,

. studzienki z tworzyw sztucznych @425mm — kompleipmnowany przez jednego
producenta,

. wpustow ulicznych DN500,

. rury ochronne z tworzyw sztucznych z dopasowanymsrednicy manszetami,

. tasma lokalizacyjna koloru zielonego

. kruszywa na podsypk obsypk:

Wszystkie wymienione materiaty nalesktadow& zgodnie z wytycznymi ich producentow i
obowigzujacymi przepisami.

Zewnetrzna instalacja gazu.
Do wykonania zewgtrznej instalacji gazu

stosuje si nastpujace materiaty:
. rury z HDPE100 RC SDR11 ,

. rury ochronne z tworzyw sztucznych z dopasowanymirednicy manszetami,
. armatura zgodna z Dokumentagjrojektova,
. tasma lokalizacyjna koloruéttego

. kruszywa na podsypk obsyplk — piach.



Wszystkie wymienione materiaty nalesktadow& zgodnie z wytycznymi ich producentow i
obowigzujacymi przepisami.

Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji c.wu.

v
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Wewretrzng instalacg wykona& z tworzywa np. PE-RT/AL./PE-RT,adzonych
systemem pa@tzen polecanych przez producenta. Piony i poziomy ejeplody i

cyrkulacji naley zaizolowd& termicznie piank polietylenova. W przegciach przez
przegrody budowlane stosoéviuleje ochronne.

Nalezy wykona& zestaw wodomierzowy w studni wodomierzowej

Baterie i ospret-wedtug projektu

Nalezy wykon& ptukanie instalaciji

Nalezy wykona& proke cisnieniowng

W celu ograniczenia strat wody oraz komfortaytbowania naley wykona

instalacje cyrkulacji c.w.u.,

Zawory odcinajce PN1,6MPa

Instalacja ppoz.

v
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Instalacg przeciwpgarowg naleey wykona 2z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych,

Zamontowa elektrozawor odcinage instalagj wodocigows,

Zamontowa zestaw do podnoszenigmienia wody 22rffh, 30mHO

Zamontowa@ hydranty HP52 na hali

Zamontowa& hydranty HP25 w g&ci biurowo-socjalnej

Zamontow@ zawor EA DN80 na instalacji p.po

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

AN

Rurochgi instalacji wewgtrz budynku wykonywa z rur PVC 4czonych na wcisk i
uszczelk gumowy. Piony kanalizacyjne uzbrow rewizje.

Zakaczenie pionow kanalizacyjnych wykahaw postaci rur wywiewnych
wyprowadzonych ponad pdtalachovs.

Rurochgi zewretrznych odcinkow instalacji natg wykona z rur PVC-U SN8.

Na rurach odptywowych natg wykon& rurg ochronn z PVC-U SN8.

Przy zmianie kierunku prowadzenia zetwanych odcinkdw wew. instalaciji
kanalizacji sanitarnej natg wykona studzienki rewizyjne z tworzywa.

Instalacja wentylacji mechaniczne,;.

v

v

Kanaly wentylacji mechanicznej nale wykon& z blachy ocynkowanej, przekroj
kanatow okggty (Spiro) i prostoktnych. Klasa szczelgoi A.

Instalacje naley wykona& zgodnie z obowzujagcymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obgzkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowha i Projekcie

Wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania ibamtu robot instalaciji

wentylacyjnych. Zeszyt 5.”.



v" Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnieniecsie zastosowane wdzenia posiada;
aktualne certyfikaty zgodioi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mdxy¢ dostarczone
przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnygpadku, a take jesli
zachodzi konieczrié zmiany typu bdz wielkosci zamawianego ugelzenia (np. jdi
w momencie skladania zamdwienia wyspecyfikowanereyecie uradzenia nie $
juz produkowane), naky niezwlocznie wysipic 0 zgod na zmiag typu
(producenta) ugdzenia.

v' Wszelkie zmiany typéw, wielkmi urzadzer i materiatéw, przyjtych rozwizan w
stosunku do projektu wymagajzatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.
Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaly dloee (np. rury stalowe, kanaty
wentylacyjne, materiaty momtawe) musz odpowiada aktualnym wydaniom
Polskich Norm i speinia obowhzujace wymagania. Jaké montau elementéw
instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne.epodlega zatwierdzeniu przez
Inwestora.

Instalacja klimatyzaciji.

Warunki ogdlne.
Jeli dokumentacja projektowa przewiduje afiao$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawna 3 dni przed
uzyciem zamiennego materialu ma zgéoZamawiagcemu propozyej zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajcego. Uradzenia — klimatyzatory oraz pozostatle materiaty
winny mie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowrgctwi
Urzadzenia.
Jednostki wewgtrzne sterowane za pompilotdow bezprzewodowych. 24
jednostki wewngtrzne nacienne.
Jednostka zewitrzna — 24 agregaty freonowe na czynnik R410A, yjsae w
systemie Split, zlokalizowane na zesta budynku na dachu, maksymalna moc
akustyczna wg tabeli zawartej w opisie techniczmpyojektu budowlanego.
Rurocggi.
Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykaha rur miedzianych wykonanych wg
PN-EN 12735-1:20023€zonych lutem twardym. Rury powinny dyostarczone
na budow czyste, bez wgniedekoncéwki zdlepione
Przewody odprowadzenia skroplin wykérarur PVC 32.
Osprzt.
Izolacja do rur miedzianych kauczukowa o grddcscianki min. 13 mm w
pomieszczeniach i 25 mm na zeywra budynku. Instalagjfreonows z izolach
prowadzog na zewntrz zabezpieczy ekranem z blachy stalowej ocynkowanej
lub aluminiowe,.
Sterowniki klimatyzacji
Pilot bezprzewodowy z wbudowanym czujnikiem tempesa z programatorem
tygodniowym/dziennym.



Instalacja centralnego ogrzewania.

v" Rurocigi c.0. z rur z tworzywa sztucznego. W dokumentaaprojektowano rury
PE-RT/AL/PE-RT z wkiadk antydyfuzyjry systemu Herz.

v' Aparaty grzejne:
> Grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu,
» Grzejniki tazienkowe typu drabinka,

v' Armatura instalacji grzewcze;:

Zawor termostatyczny prosty DN15,

Zawor odcinajcy prosty DN15

Blok przylgczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych dn15
Glowice termostatyczne,

Zawory kulowe odcinare PN16,

Rozdzielacze grzejnikowe z zaworami odciegmi,

VVVVYY

Instalacja gazu.

v" Do wykonania instalacji gazu stosuje sastpujace materiaty:

rury i ksztattki ze stali czarnej,

armatura i urgdzenia gazowe zgodne z Dokumengdejojektovs,
przewody spalinowe,

tuleje ochronne,

elementy mocuge,

farba podktadowa miniowa ftalowa i farba nawierzolwa syntetyczna
emalia ftalowa koloruottego.

VVVVYVYY

Technologia kottowni gazowe.

v' Trzy kotly gazowe kondensacyjne pramg w kaskadzie o mocy do 115kWzkg
wraz z osprgtem
System powietrzno-spalinowy do kottéw kondensaoginy
Zasobniku c.w.u. o poj. 1000I, dwgownicowy zasilanym z kottdbw gazowych
Zabezpieczenie instalacji c.o.
» Zawor bezpieczsstwa 1915 1”7 3 bary dla kdego kotta i obiegu
glikolowego
» Naczynie przeponowe c.o. 50! dla obiegu gdzie cikyam grzejnym jest
woda oraz 80l dla kalego obiegu glikolowego
v/ Zabezpieczenie instalacji c.w.u.
» Zawor bezpieczsstwa 1” 6 bary
» Naczynie przeponowe c.o0. typu 100l
v" Rurochgi instalacji grzewczej z rur stalowych ze szwemaraych §czonych przez
spawanie
Rurochgi c.w.u. i zimnej wody z rur stalowych ocynkowahyc
Pompy obiegowe c.0. i c.w.u.
Stacja uzdatniania wody

AN

AN



2.2. Skladowanie materiatéw

Urzagdzenia i armatyr naleey przechowywa w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamlgtych. W przypadku sktadowania na budowie rur z wyar
sztucznych w szczegolém z PVC i PE, powinny one Byzabezpieczone przed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych i opadamaasferycznymi. Temperatura
w miejscu skladowania nie powinna przekracze’C.

W przypadku dhaszego skladowania rur powinny one zdéstamieszczone w
pomieszczeniach zamkiych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolnoryaié w
sposOb szczelny, unieraviajacy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywasie na rownym podtau na podkiadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wyscka,2m.

Ksztaltki, zhczki i inne materialy matogabarytowe powinnyksktadowane w sposob
uporadkowany, zapewniagy zachowanie jakwi i przydatnégci do dalszego
zastosowania.

2.3. Odbiér materiatbw na budowie

Materialy naley dostarcz¢ na budow wraz z swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego zom atestem zgod&o z norm.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nakprawdza pod wzgédem kompletngci i
zgodndgci z danymi producenta oraz przeprowadagledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania wtpliwosci co do ich jakéci naleey przed wbudowaniem podége
badaniom.

3. Wymagania szczegotowe dotyaze sprztu i maszyn do wykonywania
rob6t budowlanych.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wod-kan, hydrantowej, wenylacji, klimatyzacii,
.0, gazu oraz instalacji kottowni.

Wykonawca zobowgzany jest do izywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékovykonywanych robot. Spez uzywany do
robét powinien b¥y zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rpbfaakceptowanym
przez Inwestora, w przypadku braku usiake takich dokumentach spftzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej i terminie przel@ianym umow.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kemlokumentéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jednie takistodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych roboét i wilasioi przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkéw transportu drizie zapewnié prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okidonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminigz@widzianym
umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspeinia wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawcadbie na bieaca, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.1. Transport rur PVC i PE.

Rury transportowane musby¢ samochodami o odpowiedniej wys@kbburd oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na whdsndizyczne i mechaniczne rur z tworzyw
sztucznych nalegy podczas ich transportu zacha@nbdatkowe wymagania:

Przew6z powinien odbywasie w przedziale temp. od %6 do 36C, przy czym
powinna by zachowana szczegodlna ogtmos¢ przy temperaturach ujemnych i bliskich zera
ze wzgkdu na wysol krucha¢ tworzywa.

Wysokda¢ transportowanego przez samochaod tadunku nie pa@apnrekraczalm.

Rury powinny by zabezpieczone przed wygtijacymi czasie transportu
zarysowaniami przez podienie tektury falistej.

4.2. Transport urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Urzadzenia kdg dostarczane na plac budowy transportem samochodoWwgdczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: weatgly, elementy ttumikow, natg
zachowé szczegoOlp ostraznosé, aby ich nie uszkodgi pametajac jednoczénie o
zachowaniu wszelkich wymag®HP. Na terenie budowy przewiduje siansport ¢czny.

5. Wykonanie robot.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i trwale oznaocayposadzkach i
scianach przebieg ruragow, kanatow wentylacyjnych oraz lokalizagrojektowanych
urzadzer. Natomiast trasy prowadzenia zemmnych odcinkOw instalacji zostan
oznaczone za pomgdrewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gradziami. Kotki
osiowe naley wbijac na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co®iO-
50m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sipo
obu stronach wykopu, tak aby istniala #iM0s¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia roboét. Przed przysieniem do robot ziemnych nalewykona urzagdzenia
odwadniagce, zabezpieczgge wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
gruntowymi. Uradzenie odprowadzaje naley kontrolowa i konserwowad przez caty
czas trwania robot.

Podstaw wytyczenia trasy przewodow instalacji wodmmwej, kanalizacyjnej,
wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewaniagekumentacja projektowa.
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Przed przyspieniem do wykonywania prac nalewykona otwory i przecia przez
przegrody budowlane.

5.2.Roboty ziemne.

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy naley prowadzi zgodnie z organizacja robét i odwodréemina czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawd przediazonymi do zatwierdzenia #ynierowi
robot. Organizacja tych robot musi uwegdhiac wszystkie warunki, w jakich wykonywane
beda roboty ziemne.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie
v' przygotowd i oczyscic teren,

W pierwszej kolejnéci nalezy usuraé gérna warstw gruntu (humus) i zioy¢
oddzielnie, w miejscu wskazanym przez Zamaywego, W celu ponownego
wykorzystania. Wykopy powinny Bywykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu:

warstwa gruntu o gruoi 20 cm potdgona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna bysunéta bezpérednio przed uteniem przewoddéw
i posadowieniem obiektow,

v w przypadku przegbienia wykopow poriej przewidzianego poziomu, a
zwtaszcza poruej projektowanego poziomu posadowienia #agleorozumie
sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

v'w przypadku natrafienia na wdzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej ladz niewypat, naley miejsce to zabezpiec&yi natychmiast
powiadomé Inzyniera oraz odpowiednie sy i instytucje,
przy wykonywaniu wykopow umochionych gcianach pionowych natg
stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10786staw rozparcia lub
podparcia powinien by dostosowany do wpsijagcych warunkéw,
nalezy prowadzé cigglta kontrole stanu obudowy, w szczegd@ciorozparcia
lub podparciascian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna
wystawa co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
naley instalowa& bezpieczne zé&fia, przestrzega usytuowania koparki w
odlegtaci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dladkey kategorii gruntu,

v’ jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig svarunki kurzawkowe, to natg
natychmiast przerwapogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuainarace ziemne,

v obudowie nalgy zaktad@ stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie
zasypki i zagszczania stopniowo rozbiéra

v w przypadku natrafienia na istnieg chgi drenarskie w/w uktad drenéw
nalezy odtworzy,

v dno wykopu powinno by réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Szerokéci wykopdéw o scianach pionowych natg przyjmowa& w zaleznosci od
srednicy rurocigu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL zeszycie 3 arunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodgmwych" Warszawa, sierpie2003r. W
przypadku uktadania dwoch przewodow w jednym wykopaley zachowd minimalna
przestrzé robocza miedzycianky rury ascianky wykopu dla rur ocsrednicy DN < 150
mm rowna 0,20 m.
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5.2.1. Przygotowanie wykopow na czas budowy

przewdd nalgy uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padlto
Przed przysipieniem do wykonywania podia naley dokon& odbioru
technicznego wykopu,
w wykopach, gdzie wyspuje grunt piaszczysty (piasek gruby ieg@owo
piasek drobny) podie pod kanat édzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime
wg PN-B-02480).
obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami zkuas
zag:szczenie podia i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynoéidla rur pod droga i chodnikiem nie mnief di,0 max
zag:szczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pogastaodcinkdéw - nie
mniej ni- 0,95 max zagzczenia wg normalnej préby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczn
gruba¢ zagsszczonych warstw nie powinnadwicksza ni- wg PN-B-04452:

» 0,15 m przy zagszczeniu ¢gcznym,

» 0,30 m przy zagszczeniu mechanicznym.

v uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posaeisia powinien

odpowiadé parametrom podim 2z obsypki ruroggu. Zagszczanie
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.3. Roboty montazowe.

Technologia uktadania instalacji wodggowej, kanalizacyjnej, wentylacji
mechanicznej oraz centralnego ogrzewania powinpaveac utrzymanie trasy zgodnie z
dokumentagj projektows.

5.3.1. Montaz zewretrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane szalunkiem typitkiego.

Przy wykonywaniu wykopow nie wolno dogmi¢c do przekroczenia projektowanej
glebokasci wykopu. Roboty wykopowe prowadzw ten sposob, aby zabezpie€zy
wykop przed naptywem wod opadowych.

Rur uktad@ na podsypce z piasku o grdgbionie mniejszej jak 20cm i zeggczeniu
95%. Materiat podsypki powinien spetéiaastpujace wymagania: nie powinien
zawier& czgstek o wymiarach wkszych nk 20mm, nie mge by zmrazony, nie mae
zawier& zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotéw, kténegtyby spowodowa
uszkodzenie rury. Powierzchnia zagczonego piasku w aime kgta 90° powinna
mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym dpach i stanowd podiae
nosne dla rury. Zasypka utonego przewodu skladagesz dwoch warstw:

warstwy ochronnej rury o wysokm 30cm ponad wierzch,

warstwy do powierzchni terenu. ZasypRrowadzé trzema etapami:

etap | [ wykonanie warstwy ochronnej] obsypka ruryll wykon& z piasku
sypkiego bez grud i kamieni. Obsypkalery zag:szcz& z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci z uwagi na kruchid materiatu, z ktérego wykonane mury;

etap Il [J wykonanie obsypki w miejscach pcter po probie szczeldoi rur na
ztaczach;

etap Ill [1 zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnynmeszageniem oraz
rozbiérke zabezpieczenigciany. Zasypk wykopu powyej obsypki wykonuje si
warstwami z gruntu rodzimego, z witkiem gruntdw spoistych z jednoczesnym
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zagszczeniem. Wskaik zag:szczenia Js=1,0 doetpokasci 1,2m i powyej giebokasci
1,2m Js=0,98.

Polczenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:

rury z PE przez zgrzewanie doczotowe,

rury z PVC fabryczne uszczelki gumowe.

Armatur nalezy montowa zgodnie z Dokumentacja Projektgw

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od
+5 do +30°C.

5.3.2. Montaz zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z prytaczem.

Przewody nalgy ukfada& na gkbokdciach zgodnych z DokumentgcjProjektovy
metod, wykopowg w petnym oszalowaniu.

Rury utazy¢ w podsypce i obsypce piaskowe;.
Podsypka piaskowa — grugo20cm, zagszczenie 95%, wykonana z materiatu, Ktory
powinien spetni@nastpujgce wymagania:

nie powinien zawieraczastek o wymiarach wkszych nz 20mm,

nie mae by zmrazony,

nie mae zawierd zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotow, ktdnegtyby
spowodowa uszkodzenie rury.
Po utaeniu i sprawdzeniu szczelfw rurochgi przysypé recznie warstw piaskowej
obsypki. Obsypka powinna zagwarantéwarzewodom dostateczne podparcie ze
wszystkich stron tak, aby ukiadana rura nie ulegtaemieszczeniu. Musi bByona
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniakaiczonego posadowienia.
Obsypka rury musi kyprowadzona@ado uzyskania gr. 30cm (po¢gzczeniu) powse]
wierzchu rury. Zagszczenie obsypki 90%, wykonangznie. Materiat wykorzystywany
na obsypk powinien spetniate same wymagania, co materiat do wykonania gadsy
Jednoczénie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypkieaya usuwa
ewentualne oszalowanie wykopu.
Uszczelnienia zkzy rur kanalowych naky wykon& za pomog specjalnych
fabrycznych uszczelek gumowych. Rury nglektada w temperaturze powgj (°C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonyiwa temperaturze nie mniejszepnt8°C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.3. Montaz wewnetrznej instalacji wodociagowe]

Montaz rurociggow
Przewody wodoagowe wewntrz budynku powinny by uktadane:
» nascianach wewetrznych budynku,
> w uktadzie prostopadtym lub réwnoleglym do najbfiychscian, ze spadkiem
umazliwiajagcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdélnych irddiwv
instalacji,
» w bruzdach,
» piony umieszczone w bruzdach powinny énigolacje powietrza dookota
rury,
Instalacja wody prowadzonagdie:
» W bruzdachiciennych (piony i podégia pod przybory sanitarne)
» pod stropem
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Wykonanie izolacji termicznej

Nalezy wykon& izolacg termiczry na wszystkich przewodach wody cieptej, zimnej
cyrkulacji c.w.u, oraz na przewodach wody zimnejkayanych ze stali aby
wyeliminowa ,pocenie s przewodow”

Roboty izolacyjne nalg rozpocza¢ po zak@czeniu montau rurocggow,
przeprowadzeniu proby szcze$edi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowaci wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przylegé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonanial&ji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdine elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gndy¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych nagdzi.

Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinna girézni¢ od grubdci okreslonej w
dokumentacji technicznej weej niz 0 =5 do +10mm.

5.3.4. Montaz instalacji ppoz.

» Instalacg wody do celow ppa nalery wykona z rur stalowych podwajnie
ocynkowanych,

» Zastosowana armatura musi postaglaiadectwo COBRTI Install,

» Rurochgi nalery podwiesza do stropu stosgg systemowe rozwizania firm
produkupcych specjalistyczne zawieszenia do rur posigeajdokumenty
dopuszczajce do stosowania w Polsce,

> Przepcia przez stropy isciany naley wykona& w tulejach ochronnych z
zastosowaniem mas uszczelaigch przeciwpearowych

5.3.5. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno dygodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania mdiiorze”.

Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny dyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow. Przewody powinno¢prowadz¢é przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne nie powinnyc¢bprowadzone nad przewodami
zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewarvraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegké przewodow z PVC od przewodow cieplnych powinna
wynost 0,1m miergc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtda jest mniejsza,
nalezy zastosowa izolacg termiczry. Przewody kanalizacyjne m@dpy¢ prowadzone po
scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosoweameavigzania zapewnigEego
swobodne wydtzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kaaelipe
przechodz przez sciany lub stropy, pomgdzy s$ciankg rur a krawdzig otworu w
przegrodzie budowlanej powinna dyzastosowana wolna przestizewypetniona
materialem utrzymaygym stale stan plastyczny. Aby wykd@ngpolgczenie, nalgy
posmarow& bosy koniec srodkiem pdlizgowym na bazie silikonu, a naphie
wprowadzé go do kielicha, ado oporu. Nagpnie zaznacaypisakiem rug na kravedzi
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kielicha i wysua¢ jag na odlegté¢ okoto 10mm. Kacodwki ksztattek mena catkowicie
wsurgé do kielichow.

Podejgcia

Podejcia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowysbg by¢ prowadzone
oddzielnie lub mog taczy¢ sig dla kilku przyborow, pod warunkiem utrzymania
szczelnéci zamkng¢ wodnych. Spadki pod& wynikajg z zastosowanych trojnikow
taczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasadywego montau
przewodow; powinny wyno&iminimum 2%.

Piony

Srednica czsci odptywowej pionu powinna léyjednakowa na catej wysosa i nie
powinna by mniejsza od najwkszej srednicy podejcia do tego pionu. Minimalna
srednica pionu wynosi 0,07 m, dla pionéw prowamzh scieki z misek usfpowych
0,10m. Zgodnie z Dokumentadprojektovs piony kanalizacji natey obudowa i ociepli¢
w celu wygtuszenia

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podigpgpmieszczé w ktorych temperatura
nie spada ponej 0°C powinny by utozone na takiej gbokasci, aby odlegtéc liczona od
poziomu poditogi do powierzchni rury wynosita 0,3WV. uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si stosowanie mniejszych dfokasci pod warunkiem zabezpieczenia
przewodow przed uszkodzeniem. Zgodnie z Dokumentd®jojektovs przewody
kanalizacji naley prowadzé¢ pod posadzk Przewody utéeone pod stropem nate
obudow&. Rozprowadzenia do poszczegdllnych przyboréw zyaleykona od dotu, a
przewody zabudowa

Mocowanie przewodow

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pompachwytow lub obejm.
Powinny one mocowaprzewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomyrzedstawia possza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1.0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalestosowé na kadej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewrdag przenoszenie olagen rurochggow i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecaeochg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinnymgpcowane niezaiaie.

Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny dywyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokdaci od 0,5 do 1,0 m ponad dach, w taki sposoéb, albggbos¢ wylotu rury od okien
i drzwi prowadzcych do pomieszcaeprzeznaczonych na stalty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinnoe¢swprowadza do przewodow
wentylacyjnych z pomieszcaeprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjnazenmbstugiwa kilka piondw.
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Przekrdj takiej rury nie powinien bymniejszy ni 2/3 sumy przekrojow wentylowanych
przez nj pionow.

Przewody odptywowe

Przewody odptywowe z instalacji kanalizacji ngle uktad& na podiau
wzmocnionym zgodnie z DokumentacjKanaly winny by ulozone na podiu
wzmocnionym z piasku o grubka 20 cm. Podige naley zagsci¢ do Is nie mniej i 0,95
wg normalnej proby Proctora.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne ggdzenia musg posiada
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym omag niezbdne atesty.

5.3.6. Montaz instalacji wentylacji mechaniczne,.
a) Montaz kanatow i urzadzen wentylacyjnych.
W zakresie robaot instalacyjno - mombavych przewiduje st

monta czterech zewgirznych central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej z
wymiennikiem krzgowym ,
monta czterech wewgtrznych rekuperatorow podwieszanych z wymiennikiem
przeciw pagdowym
monta czterech wentylatorow wywiewnych pod stropem p@xigenia,
monta projektowanych kanatow wentylacji mechanicznejyieavnej i wywiewnej
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodniewgkazem elementow i
urzadzen wentylacyjnych na podstawie katalogdw oraz wymiarpodanych na
rysunku,
monta anemostatow nawiewnych i wywiewnych,
regulacg wydajnaci powietrza przy gyciu:

- regulatorow pgdkosci obrotowej silnikéw elektrycznych negzapcych

wentylatory
- przepustnic przy anemostatach,

b) Wykonanie izolacji cieplnej i akustyczne,.

przewody wentylacyjne natg obtazy¢ izolacp z welny mineralnej w ptaszczu z foli
aluminiowej o grubéci 30mm,

izolacj wykon& zgodnie z normpn PN-B-02421,

wykona izolacg dzwickochtonry na uktady wentylatorowe,

Prace instalacyjne meg wykonywa pracownicy posiadagy odpowiednie
uprawnienia stwierdzone przez wdava komisg egzaminacyja i udokumentowane
aktualnie wanymi zawiadczeniami kwalifikacyjnymi .

Stosowanie elektronagdzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich
warunkow w zakresie ochrony BHP i przeciwpaaiowe;.

Uwaga:
W drzwiach pomieszczé sanitarnych nalezy wykona¢ kratki transferowe.
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5.3.7. Montaz wewnetrznej instalacji klimatyzacji.

a) Montaz jednostek wewrtrznych.

Urzadzenia winny by montowane zgodnie z Dokumentacjechniczno-Ruchowv
urzadzenia. Urzdzenia montowanaciennie i sufitowo w sposéb zapewnigy ich
naleyta stateczné. Zamocowania powinny przenésiobchzenia wytkowe
urzadzenia. Uruchomienie klimatyzatorow powinna prze@adzic firma posiadajca
autoryzag} producenta zastosowanego aatzenia, jeeli wymagaj tego warunki
gwarancji. Wykonawca musi posiadeertyfikat upowaniajacy do pracy z F-gazami.

b) Montaz agregatu freonowego.

Agregat montowana systemowy stopach(podktadki gumowe min 10mm)

I konstrukcji wsporczej na wysokd co najmniej 50 cm powyej powierzchni
dachu.

Zapewn¢ odpowiednie mocowanie do cokotu unieitiwiajgce przenoszenie drgja

c) Wykonywanie instalacji freonowe;.

Rury miedziane powinny ldygtadkie, bez zatania wgniecé. Materiat powinien b§
jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Ruragi wykona& z miedzi
chtodniczej atestowanej najlepszej jakioo srednicach zgodnych z dokumentaay
przypadku zmiany ugglzer rurociagi musz by¢ dostosowane do wymogow dostawcy
systemu klimatyzacyjnego. Wykohgolkczenia lutem twardym najlepsze; jdko
Lutowanie wykon& w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowanisociag
winien by przedmuchiwany azotem. Materiatyytie musz gwarantowé szczelnéc
na freon R410A. Trgjniki rozdzielcze lub rozdzielacdostarczone przez dostgwc
urzadzen lub przez niego zaakceptowane. Podwieszenie ygoei nie rzadziej ki co
1,5m. Przejcia przewodow przez przegrody budynku pglevykona& w otworach,
ktorych wymiary § od 10 mm w¢ksze od wymiarow zewgtrznych przewodéw z
izolacjg. Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeckmpmvego
powinny by wykonane w sposéb nie okajacy odporngci ogniowej przegrod.

d) Izolacja rurociagdéw miedzianych freonowych.

Przewody od zewgtrz izolowane otulin zimnochrong o przewodnéci cieplnej nie
wyzszej ng 0,035W/m2K o zamkgtych porach o gruBgi minimum 13 mm w
pomieszczeniach i 25 mm na zeywa budynku. lzolacje naky zaklada tzn.
nachggat na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lut@melacg zatazy¢ po
prébach szczelsoi. Cata izolacja na stykach musidgzczelnie sklejona i dodatkowo
owinicta tama klejacg z PE. Mocowania obejm z przektadgumows musi by
naktadane na szczelnzolacg. Rurochgi prowadzé w przestrzeni midzystropowe;j
za$ tam gdzie jest to niembwe w bruzdach o wymiarach 10x10 cm oskipch
ekranem. Instala¢jfreonowy z izolach prowadzog na zewntrz obudowd blachy
stalowg, ocynkowan lub aluminiowvs.
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e) Montaz instalacji odptywu skroplin.

Instalacje wykonéaz rur PVC 32. Instala¢jprowadzé ze spadkiem minimum 0,5%
w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziejznco 1,5m. Instalagjpodda prébom
jakim podlegaj instalacje kanalizacyjne wewtnzne.

5.3.8. Montaz wewnretrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Gtowne przewody rozprowadaag naley prowadzé pod stropem natomiast gaki
zasilapce grzejniki w warstwach podtogowych a peday kondygnacjami w szachcie
instalacyjnym.

Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone lgdg zgodnie z ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zgsz
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagrzewczych.”
Przed uktadaniem przewodow nale sprawdzé trag oraz usugé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mage powodowéa uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadapszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszche(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpigtych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolnaywac.
Kolejnaos¢ wykonywania robot:

— Wwyznaczenie miejsca uenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zataenie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie paiczen.
Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczagymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categionu.
Mocowanie przewoddéw i odlegioi pomidzy podporami zgodnie z wymogami
producenta rur.
W miejscach przé¢ przewoddw przeiciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych.
Wolng przestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetreenpowinno zapewnéa
jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wigksza o
6+8 mm od grubgri sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okiiene jako
granice oddzielenia parowego nalgy wykonywa& za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewanidgzzgamocow#& do scian za
pomog uchwytow umieszczonych w odlegesach zgodnych z wymogami
producenta rur, przy czym nazbej kondygnacji musi kyzastosowany co najmniej
jeden uchwyt. Piony natg tgczy¢ do rurocigdéw poziomych za poednictwem
odsadzek o dtugei ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, afbyliwa byta
kompensacja wydien przewodow.
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Montaz grzejnikow

» Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do
powierzchnisciany lub wrki. Odlegia¢ grzejnika od podiogi i od parapetu
powinna wynosi co najmniej 110mm.

> Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.
Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. Zeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzetadynek podczas prac wykazeniowych,
lub by go osusza grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik natg w inny sposob zabezpieazprzed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #Zekeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
Galyzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i
skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaty zadne napzenia. Niedopuszczalng s
dziatania mogce powodowé deformact grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne naly rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurocigow,
przeprowadzeniu préby szcze#sd i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orazpptwierdzeniu prawidtovwsei
wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementéw nagtinej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gnby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nag¢zlzi.

Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinna ¢siréznic od grubdci okreslonej w
dokumentacji technicznej wgej niz 0 =5 do +10mm.

5.3.9. Montaz wewnretrznej instalacji gazu.

Spos6b prowadzenia przewodéw gazowych powinief zZgodny z wymaganiami
.Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 wprasvie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlabudynki i ich usytuowanie” rozdziat 7
.Instalacja gazowa na paliwa gazowe”. Wymienionetyoyne ujmuj najwaniejsze
zagadnienia zwzane z funkcjonalrieia i bezpieczéstwem instalacji gazowych.

Instalowanie urgdzen gazowych powinno speliia wymagania zawarte w
rozporzdzeniu ,0 warunkach technicznych jakim powinny odpma budynki i ich
usytuowanie” &170, 172, 173, 174, 175 i 176 wrgmzniejszymi zmianami.
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5.3.10.Montaz instalacji kottowni.

Kottownia gazowa zlokalizowana zostanie w na pagev centralnej egci budynku.
Kotlownia zasilé bedzie wew. instalacje centralnego ogrzewania i c.w.lbudynku.
Kottownie naley wykon& zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami technicznym
wykonania i odbioru kotlowni na paliwo gazowe” oragytycznymi producentow
zastosowanych ugdzen.

Konieczne jest rownigsciste powgzanie technologii kottowni z warunkami wynikaymi

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiegi2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (DZ. U nr 75 poz.
690), z péniejszymi zmianami .

Wszystkie zastosowane gdzenia technologiczne, armatura, rury oraz izolacje
termiczne i antykorozyjne mugzposiadéa dopuszczenia do stosowania na rynku
krajowym oraz niezédlne atesty. Zabezpieczenie kotta i instalacji te@dgicznych
wykona zgodnie z obowizujacymi Polskimi Normami, instrukgj producentéw oraz
ewentualnymi wymaganiami szczegotowymi(atesteddtzDozoru Technicznego).

W trakcie wykonywania i odbioru kottowni szczegplmwag naley zwrock na
zapewnienie prawidiowej wentylacji grawitacyjnejiawnej i wywiewnej pomieszczenia
kottowni.

Odbior kottowni powinien zostapoprzedzony co najmniej 24-godzinna pyddracy
na gonco dokonaniem regulacji i sprawdzeniem dziataniaagdmer. Potwierdzenie
dziatania wymaga formy pisemnej. Protokot powinieawierd wszystkie kwestie
zwigzane z prawidlowym i bezpiecznym dziataniem kottgwm tym rowniez kweste
zabezpieczenie p.pg wiasciwej wentylacji i ergonomii ustawienia wdzen.

5.4. Rébwnowazenie instalaciji.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadz regulacg hydrauliczrm instalacji wody
cieptej, cyrkulacji oraz instalacji centralnego ogwania oraz dokokaegulacji ilgci
nawiewanego i wywiewanego powietrza poprzez odpomweustawienie przepustnic na
anemostatach oraz za porgeegulatoréw pgdkosci obrotowej silnikdw elektrycznych
napdzapcych wentylatory.

5.5. Proba szczelnéci.
5.4.1. Instalacja wodocihhgowa i ppar.

Wykonary instalacg wodochgowg nalezy poddd& préobie cénieniowej. Cénienie
prébne musi wynoéi0,9 MPa. Czas trwania proby 30 min. Nasie instalag nalery
kilkakrotnie przeptuk& Po pozytywnych wynikach proby szczeloo (brak spadku
cisnienia) przewody cieptej wodyzytkowej, cyrkulacji oraz przewody zimnej wody
(znajdupce s¢ w pomieszczeniach nie ogrzewanych) zaizolowarmicznie a z
najdalszych odcinkéw instalacji poléraprobke wody do bada jakosciowo-
bakteriologicznych. W przypadku gdy wyniki badaie odpowiadaty by warunkom
stawianym wodzie pitnej instalgcjnaleey zdezynfekowé, dokiadnie wyptuk& a
nastpnie ponowd badania. Proces ten nafepowtarzé az do uzyskania pozytywnych
wynikow bada.

20



5.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej zxegolne odcinki przewodow
nalezy zbadé pod lkgtem szczelngri na eksfiltrags oraz infiltracg. Podczas préby nate
prowadz¢ kontrok szczelnéci ztgczy, scian przewodu i studzienek rewizyjnych.

5.4.3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Ogodlne wymagania dotygee préb szczelrdgi podano w ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnyceszyt 5.”

5.4.4. Instalacja klimatyzacji.

Po wykonaniu montal rurochgow naley instalacje przedmuchaazotem. Nasgpnie
nalery wykon& proke szczelnéci cisnieniowg na cinienie 40 bar na okres 24 godzin. Po
pozytywnej probie nalg wykona prézni¢ w instalacji z prébp na okres 24 godzin. W
przypadku pozytywnego wyniku moa pucic freon do instalacji z agregatu
skraplagcego, dodajc w razie potrzeby dodatkawilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

Nastpnie podda instalacg prébie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku
pozytywnej proby uzng ze instalacja nadajecstlo pracy

5.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacg wraz z rozdzielaczami podgégrébie cénieniowej na dnienie 0,6 MPa.
Podczas proby natg dokon& ogledzin spawow i zgrzewéw a tal pohczen
gwintowanych i zaprasowywanych oraz kontroli spadkuaienia zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanamentazowych. Czs¢ Il. Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonamroby szczelnai rurocigi
zaizolow& termicznie.

5.4.6. Instalacja gazu.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzidnyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w obowizujgcych przepisach, zaakceptowgmzez
Inzyniera.

Badanie szczelroi.

Badanie to naley przeprowadz przed zakryciem bruzd oraz pomalowaniem
instalacji. Proba ta polega na napetnieniu przewogowietrzem pod énieniem 50kPa.
Pomiar cénienia manometrem nalg rozpoca¢ po uptywie 3060 min od chwili
napetnienia przewodow powietrzemsldev ciggu 30 min nie zaobserwuje¢sspadku
cisnienia na manometrze, instalacjezma uzna za szczelp

5.4.7. Instalacja kottowni

Po zmontowaniu instalagcjnalezy doktadnie wyptuk&a a nasipnie wykon& probe
cisnieniong zgodnie z norm PN-M-02650. Ginienie probne 0,4 MPa. Prglalery
wykona& przy odcetym kotle, zabezpieczeniach oraz atiej instalacji wewatrznej. W
czasie proby przeprowadziustawienie zaworéw bezpiedmtwa i dokona odbioru
technicznego zabezpiedzekotta. Nas¢pnie dokonéd uruchomienia kottowni i instalaciji
na go-gco. W trakcie uruchamiania "na goo" naley wykona niezlzdne regulacje.
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6. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi roboy: s
szt. — dla urzdzen

m? — dla blachy

mb — dla rur

kpl. — dla zestawow

kg — dla materiatdw masowych
m?® — dla wykopow

m® — dla podsypki piaskowe;

AN N N NN

7. Odbior robot.

Odbioru robét naley dokon& zgodnie z :
~Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Wardeg&hniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” oraz nagrRN-64/B-10400.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdsialacji wentylacyjnych.
Zeszyt5.”
Normg PN-81/B-10700/00.
PN-B-02865 ,Przeciwptarowe zaopatrzenia wodne. Instalacja woglymiva
przeciwpaarowa”
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyexce jakagci wbudowanych materiatowswiadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatow ),
— dokumenty potwierdzage wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych
— deklaracje zgodnoi producenta
— protokoty wszystkich odbioréw technicznyctegzowych,
— protokot przeprowadzenia proby szczémaatej instalacji,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:
— zgodneé¢ wykonania z Dokumentagprojektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyerymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji
projektowej,
— protokoty z odbiorow cgciowych i realizagi postanowié dotyczca
usungcia usterek,
— aktualné¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono w#zagszmiany
i uzupetnienia),
— protokoty bada szczelnéci instalacii.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzgbnieniem paniejszych zmian):

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wrabzn@jszymi zmianami,

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. \sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddoych
(Dz.U.03.47.401)

~Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Waruekhniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdistalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5."Przepisy (z uwzgdnieniem paniejszych zmian)Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyezhdze.

Polskie Normy wprowadzone do obazkowego stosowania:

v ,Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warumé&chniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Wansza2003.

v" PN-B-02423 ,Cieptownictwo. \Wzty cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

v PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpmenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkitégo z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

v' PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeazenie wodnych
zamkngtych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

v' PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instgla ogrzewa
wodnych. Wymagania”.

v' PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego awania. Ogoblne
wymagania i badania”.

v PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

v' PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna
przewodow, armatury i ugdzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

v PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \@gamia i badania
dotyczce jakdci wody”.

v' PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjgeplna przewodow,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze.”

v' PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagj#eplna przewodow,
armatury i uragdzer. Wymagania i badania odbiorcze.”

v" PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powigtidetody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

v' PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parameiliczeniowe
powietrza wewgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

v' PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametoliczeniowe
powietrza zewegirznego.

v" PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budowrietWymagania.

v' PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

v' PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania
zbiorowego i uyteczndgci publicznej. Wymagania.

v' PN-96/B-76002 - Wentylacja. Pgizenia urzdzer, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

v' PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjaeczelnéc.
Wymagania i badania .
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v' PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacypedstawowe
wymagania i badania.
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