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1. 1 CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA.

CENTRUM LOGISTYCZNE-HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO - SOCJALNYM
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

CZESTOCHOWA,,UL.EKONOMICZNA

DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO
CZESTOCHOWA

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne w rdnzakresu opracowania z uwgghieniem instalacji:
- modernizacji przeciwp@rowego gtéwnego wyeznika pgdu,

- rozdzielnic elektrycznych, wewtrznych linii zasilagcych,

- oswietlenia ogélnego, awaryjnego/ewakuacyjnego,

- gniazd wtykowych 230V ogélnych, gniazd sitowyddO¥/,

- oprzewodowania (materiat inwestora) i rtuaezerwowego instalacji ginikowej,

- przeptciowej, wyréwnywania potencjatow.

Na poddaszu obiektu GOK znajduje sentrala wentylacyjna, instalacja gniazd wtykowyawietleniowa nie bdagca w zakresie
projektowanej instalacji. Instalacje te nie podjggemontaowi.

1.3 PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.
Podczas wykonania robot elektrycznych wpst nastpujace roboty towarzysze i tymczasowe:
- zapoznanie siz dokumentagjtechniczag.
- pobranie z magazynu lub sktadu przyobiektowegaeaai i materiatow, zatadowanie seodek transportowy.
- przemieszczenie oraz roztadowanie na stanowisliiaazym.
- dokonanie ogdlnej kontroli stanu jakd materiatow.
- przemieszczenie spitz i materiatdw w obgbie strefy montaowej.
- przemieszczenie nadzi z miejsca ich pobrania do miejscaytkowania.
- obstug sprztu nie posiadarego obstugi etatowe;j.
- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykoramrac remontowych.
- zwrot do magazynu niezytych i rozbiorkowych materiatow.
- udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.
- konserwagj oraz zdanie nagdlzi i sprztu do magazynu.
- utrzymanie porgdku w miejscu pracy.
- przegcie na nagpne stanowisko pracy.
- posegregowanie i przygotowanie materiatow z deaiondo wywiezienia, lub przekazanie materiatéw nachagh sé do
wykorzystania Inwestorowi.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.
llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru éblest mowa o:
Obiekcie budowlanym— nalezy przez to rozumie
a. budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b. budowt stanowica catcs¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami,
c. obiekt malej architektury.
Budynku — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
Budowie — naleyy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a tale odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych— naley przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie— nalety przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stangeo biegcej konserwacji.
Urzadzeniach budowlanych- naleyy przez to rozumieurzadzenia techniczne zgéane z obiektem budowlanym zapewsiaj
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjaylcza i uradzenia instalacyjne.




Terenie budowy— naley przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw e#ciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy sigce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i kgike obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metogtantazu — take dziennik montau.

Pozwoleniu na budow — nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy
lub wykonanie rob6t budowlanych innychzfiudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — naley przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow gzciowych i kaacowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodbntau — take dziennik montau.

Dokumentacji powykonawczej— naley przez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi.

Aprobacie technicznej— nalery przez to rozumiepozytywry ocere techniczig wyrobu, stwierdzajcs jego przydatng do
stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym — naley przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgoétnowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprda@ny do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dasstvania we wzajemnym poizeniu stanovaicym integrala

catas¢ uzytkows.

Dzienniku budowy — nalezry przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsarokolicznadici zachodacych w czasie

wykonywania robét.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawab6t, upowaniona do kierowania robotami i do wygpbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pamga ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzone

roboty budowlane.

Rejestrze obmiaréw— nalery przez to rozumie— akceptowanprzez Inspektora nadzoru kske z ponumerowanymi stronami,
stuzagcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ewentualnie dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Laboratorium — naleyy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawego, niezbdne do przeprowadzenia niedmych badai prob zwizanych z ocen
jakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéemwadzonych robét.

Materiatach — naley przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak ré@umdzne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektova i specyfikacy techniczig zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiedniej zgodndci — nalery przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjanjpesh granice
tolerancji nie zostaly okéone — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru- naley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezelkispa nadzoru
w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z wykonywaniem robot

budowlanych.

Przedmiarze rob6t— naley przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania robét wgdéchnologicznej
kolejnasci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniengdicrobdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych- naley przez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach technibzrgmecyfikacjach
technicznych.

Cze$¢ czynna- przewodu lub inny element przewady, wchodacy w sktad instalacji elektrycznej lub @dzenia, ktéra w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznepgenby¢ pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nig&zesicig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze elektryczne pakczenie czsci przewodzcych dostpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stiagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaidywulsow elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespotu materiatéw dodatkowych, stosowanych pktgdaniu przewodow,
utatwiajacy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieg@aaprzed uszkodzeniami, wytycaay trasy cagow
réwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne- wszelkie urgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaezdo wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energikéiycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gkziaej w inna forra energii §wiatto,
ciepto, energie mechanicgitp.).



Klasa ochronndci - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urzdzenia, ze wzghtu na jego cechy budowy, przy
bezpdrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna )- kompletne urgdzenie stiaagce do przymocowania i pgzenia z instalagjelektryczn
jednego lub kilkwrédetswiatta, ochronyzrédetswiatta przed wptywami zewstrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym
dziataniemzrédtaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parametiévietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , wiga
wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymgaitddetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla dartgpga
pomieszczenia. Elementami dodatkowymbstony lub elementy ukierunkowanisbdetswiatta w formie : klosza, odbépika,
rastra, abauru.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdwgikiem elementow

instalacji elektrycznej oraz przed przedostanigntisit statych, wnikaniem cieczy (szczego6lnie wodgazow, a ktds zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej- zesp6t elementéw pgizonych pérednio lub bezp&rednio zezrédtem energii elektrycznej za
pomog chronionego przed przegeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowedohczonych przewodéw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchaalzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkiegdizenia
zmieniapce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, staicze i sygnalizacyjne, zazane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podida - zespoét czynrii wykonywanych przed zamocowaniem ogpuznstalacyjnego, ugzizenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,agddniem kabli i przewodéw magy na celu zapewnienie mavosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja .

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj projektova, specyfikacy
techniczi wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektaealzoru. Sposoéb ich prowadzenia mé byodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami, przestrzeg@mprzepiséw BHP oraz bezpieéstwa ruchu.

1.6 GRUPY KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycgtosowania Wspdlnego Stownika Zamofv@zez zamawiagych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowigest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robadowlanych stworzonym na
potrzeby zamowig publicznych. Wspdlny Stownik Zamoéwiesktada sj ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelgago.
Stownik gtowny obejmuje nazwy dostaw, robot budawieh lub ustug, ktdrym przypisane zostaty 9-cyfrawely. Pierwsze
dwie cyfry okrélaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okékaja grupy, pierwsze cztery cyfry oldlaja klasy, pierwsze gt cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziegta cyfra ma charakter kontrolny i sjudo zweryfikowania prawidtowéei poprzednich cyfr.
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryainy

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu pggdanego standardu wykonania i
okreslenia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla projektowangahwigzan.
Dopuszcza gizamieszczenie rozgzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéedpvarunkiem: spetniania tych
samych wiaciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych ra@zai na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Wszystkie materiaty i uggdzenia ayte do wykonania robét budowlanych powinny spetnigmagania odpowiednich norm i
posiada aprobaty techniczne, atesty, certyfikdtyjadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaraciéregci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentéw.
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o baxtd i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 199Mr27, poz.96) maszyny,
urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustaldnyarzdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Mwnit
Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535)staowane w obiekcie, powinny odpowigdaymaganiom jakéiowym w
zakresie bezpiecgstwa i higieny pracy i posiadanak bezpieczstwa ,B”. Wyroby nie podlegafe obowizkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpiecstwa powinny mié udokumentowandobr jakos¢ i spelnid& wymagania bezpiec#stwa pracy
oraz by wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majuzy¢.
Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normglezy stosowa zgodnie z AprobatTechniczig Producenta wyrobu.
(Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawaprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanipzhld. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania praetinzaméwienia mugzspetnid wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz hiyzgodne z Rozpogeizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp®@04 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrioi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).
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Materiaty budowlane mugzy¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wytdobobrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie i musgposiadé informacg od producenta zawietgy:
a. okrealenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyréb budowlany;
b. identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegaj: nazve, nazve handlovg, typ, odmiag, gatunek i klas wedtug Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu laiprobaty technicznej, z kippotwierdzono zgodrsé wyrobu budowlanego;
d. numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiug
e. inne dane, j&li wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobagéchnicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyigt oceny zgodisoi wyrobu
budowlanego.
Wykonawca jest zobowzany na kade zadanie Zamawiajcego przedstawidokumentyswiadczice,ze wbudowane materiaty s
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodait. 20 ustawy Prawo Budowlane.
UWAGA:
W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w sfiigegji technicznej naley ustalt kolorystylke w trakcie wykonywania
robét z Inspektorem Nadzoru.

2.2 MATERIALY POTRZEBNE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

221 TABLICE ROZDZIELCZE
Tablice projektuje giwykonaniu jako typowe podtynkowe lubsegenne, obudowa rozdzielcza przystosowana do monta
aparatury modutowej o stopniu ochrony zgodnej z ,PMdkalizacja tablicy zgodnie z planami instalacji
Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego. Obud@awinny posiadastopiex ochrony zgodnie z rysunkiem moatavym i |l
kl. ochronndci. Wielkos¢ obudowy naley dobr& tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajcym wyposaeniu danego obiektu.
Rozdzielnica zawiera nagtujace elementy:
- rozlcznik gtéwny (konserwacyjny) ,
— optyczny (LED) wskanik obecndci napkcia,
- zabezpieczenia nadjiowe i réznicowopgdowe poszczegoinych obwodow,
Rozdzielnica montowanabzie tak, ze jej gérna kraxdz znajdowé si¢ bedzie max. 2,0 m nad poziomem podiogi.

2.2.2 PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sastosowanastpujace typy przewodow:

- YDY o przekrojach zgodnie ze schematami dla lasfaodbiorczych
- LgY — gtéwne i lokalne przewody pmizeh wyrbwnawczych
Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:
- izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiadd&olorom zgodnym z PN,
- izolacje w kolorzez6tto-zielonym mana stosowa wytacznie w instalacjach zwitanych z ochrona od pae,
- przewody uktadaw korytkach i rurkach z PCV ni@ianach pomieszcag
- do rozgagziania instalacji stosowaosprzt zgodnie z planami instalaciji,
- podejcia instalacji do urdzen technologicznych wykonywana podstawie D.T.R. ugdze, a jezeli takowych nie ma
pozostawiajc zapasy przewodow.

2.2.3 ZASILANIE | STEROWANIE URZADZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI
Zasilanie i sterowanie ugdzen technologicznych projektujeeswykona zgodnie z dostarczonymi wraz z gnizeniami DTR
oraz planami i schematami instalacji.

224 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Parametry éwietleniaswiattem sztucznym poszczegoélnych pomiesacgodnie z wymaganiami wymagaawartymi w PN-
EN 12464-1 wynosib¢da odpowiednio zgodnie z przedstawionymi na planastaiacji dwietlenia poszczeg6inych
kondygnaciji budynku:
Oprawy Ggwietleniowe wyposzone ledg zrédtaswiatta jak na planach instalaciji.
Przyktadowe typy oprawswietleniowych podano na planach instalacji. Inst@avykonana w cakei przewodami typu YDY
2,3,4,5x1,5mm2 450/750V, sterowaniavietleniem za pomagindywidualnych wydcznikéw, czujnikéw ruchu.

225 OSPRZET tACZENIOWY | GNIAZDAWTYKOWE
Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projekt@niystosowujcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwizan nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoélmyelz kierowa sie wiedz
technicza.
Osprz:it taczeniowy montowénalezy na wysokeci:
— tgczniki cdwietlenia na wysokéi +1,2m




- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach zgadopisem technicznym projektu budowlanego i widkwczego,
— gniazda w W.C. na wysokai +1,4 m.

2.2.6 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Zaciski ochronne rozdzielnic elektrycznych orazeimhementy przewodee, ktére w czasie normalnej pracy nie powingy si
znajdowa pod napciem przyhczy¢ do systemu wyrdwnywania potencjatow. Z szyn ochyah PE rozdzielnic naty
doprowadzt przewdd ochronny PE do obwodéw odbiorczych, zasisliziemiajcych opraw éwietleniowych | klasy izolacji,
bolcow ochronnych gniazd wtykowych,

2.2.7 2.2.7. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE
Instalacja odgromowa winna speliostanowienia normy wieloarkuszowej PN-EN 62305.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu neofs
wykonywanych robét. Spez uzywany do robdét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczngkanania i odbioru robét, programie zapewnieniafaklub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.
Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob4t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowad do
pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dedmtow potwierdzagych dopuszczenie spita do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Do wykonania robo6t niezioiny bedzie nasfpujacy sprzt:
- bruzdownice, wiertarki, wiertnice do otworow, przady do pomiaréw ochronnych oraz inny sgrzaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Sprzt uzyty w trakcie realizacji robét obych specyfikacj powinien spetni@ wymagania obowzujace w budownictwie,
powinien by sprawny, spetniawymagania bhp oraz posiadiastrukcg obstugi. Osoby obstugage sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone. Sptpowinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiaty powinny by przewaonesrodkami transportu kotowego — samochodem skrzynimiwgamochodem dostawczym w
sposéb zapewniggy unikniccia uszkodzeé. Srodki transportu powinny liyzgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robét i wiciwosci przewa:onych materiatow.
Sprzt uzyty w trakcie realizacji robot obfych specyfikacj powinien spetniawymagania obowzujace w budownictwie,
powinien by sprawny, spetniawymagania bhp oraz posiadiastrukcg obstugi. Osoby obstugage sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone. Sptpowinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétdnie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektgamizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty naley wykona zgodnie ze specyfikacja technigzprzedmiarem robét i projektem technicznym w ojaaec
obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks(tajednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 200& 207, poz. 2016) ,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawaia tii kwietnia 2004 .
0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Np83. 888).
- Polskimi normami, normami braowymi oraz innymi przepisami, dotygzymi prowadzonych robot.
- Instrukcjami montau.
- Instrukcjami producentoéw materiatéw i gozen.
Wszelkie zmiany i odgpstwa nie mog powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a tate
trwalosci eksploatacyjnej.
Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot zostaesli wymaga
tego lzdzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykorama wtasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaajjgktowej i w specyfikacji technicznej, a takw normach i
wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwdgl wyniki bad#é materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw,sdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywegie na
rozwazam kweste.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét ¢ila wykonywane przez Wykonawaiie pé&niej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod giioa wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytuturasgtania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
Poza warunkami okémnymi w zatazeniach roboty powinny liywykonane zgodnie z warunkami wyni§eymi z
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkdow technicznych, jakimi pomy
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowzek zapoznéasie z instrukcjami montau materiatow i urgdzer opracowanymi przez producentow i
zgodnie z nimi przeprowadzich monta i instalacg.

5.2 ROBOTY DEMONTAZOWE.

Przed przysipieniem do demonta nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem (ewentualnie przéh)ievyposaenie, materialy i
elementy wykdéczenia znajdujce s¢ w miejscach wykonywanych robét.
Roboty demontaowe naley przeprowadzi w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu elementgaterialy pozostage oraz
nadajce s¢ do ponownego monta.
Przed przysfpieniem do rob6t nakly odlgczy¢ zasilanie do urgzenr i w obwodach elektrycznych ajtych demontaem.
Obwody zasilajce zdemontowane wdzenia odiczy¢ spod nagicia.

5.3 ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW W INSTALACJACH ELE KTRYCZNYCH.
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciaiain (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prda@ne w korytkach ,
listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonyclaianach powinny byuktadane, o ile to nidiwe, w nizej okrelonych
strefach instalacyjnych:
a) Strefy instalacyjne poziome o szer&{d30 cm:
- strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45onhgotovg powierzchma sufitu),
- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45eih gotow powierzchnia podtogi),
- strefa instalacyjna poziondeodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotopowierzchn podtogi) — dotyczy pomieszcaev
ktérych powierzchnia robocza przewidziana jesfaianach np. w kuchni.
b) Strefy instalacyjne pionowe o szeré&io20 cm:
- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (oddd30 cm od skrajuscieznicy drzwi),
- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 1Bdam od skrajud@ieznicy okna),
- strefa instalacyjna pionowa w naeszh pomieszcze(od 10 do 30 cm od linii zbiegician w naraach).
Pionowe strefy instalacyjnecgiaja od linii zbiegusciany i sufitu do linii zbiegéciany z podtoga . Przy oknach i drzwiach
dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowankz g po obu stronach okna czy drzwi . Przewody elekingcuktadane
pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiengchsufitem podwieszonym) i pod podfogglery prowadzé po
mozliwie najkrétszej trasie.

5.3.1 UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bruzdy dla przewoddéw wtynkowych powinny bwykute jedynie na grulsé tynku i mie szerokd¢ o okoto 5 mm wgksz niz
szerokd¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy irsatilbruzda powinna kiyposzerzona do 10 mm w kierunku
wewretrznej strony tuku. Odmierzgg odpowiednie diugi poszczegdélnych przewodéw trzeba pgadi 0 dodaniu do
odmierzonej diugeci 20 cm ( po 10 cm na kda puszk). Przewody do powierzchni mocuje gia pomog gipsowania.
Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu matymikala gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewdédavwmdza si do
osprztu tak, aby powtoka izolacyjna z przewoduhkayta s¢ réwno z wewntrzng powierzchri puszki.

Zakres robot obejmuje:
- przemieszczenie w strefie momavej, fazenie na miejscu monta wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegdrzebiegu instalacji i miejsc mormaosprztu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowiajak: kucie bruzd w podhoi, przekucigcian i stropéw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykritanatow instalacyjnych, wykonandkepych otwordw poprzez podkucie we gee albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwstditach,scianach lub podtzach, osadzenie kotkéw osadczych
plastikowych oraz dyblgrub kotwicych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabewaniem,
- mont& na gotowym podizu elementdéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewoddw,
— {uki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezady wicksze nk 15% wewgtrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podanespontej.
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
-Promie tuku (mm) 190 190 250 250 350 450
- tgczenie rur natey wykona
za pomog przewidzianych do tego celwekek (lub przez kielichowanie),



- puszki przed zainstalowaniem nglev puszce wyei¢ wymagana liczé otworéw dostosowanych doednicy wprowadzanych
rur, koniec rury powinien wchodzi

dosrodka puszki na gbokas¢ do 5 mm, weiganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytychtdrstalowego érednicy 1,0 do
1,2 mm dla ulatwienia wggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowspecyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST,
uktadanie (montg kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniezharakterystyka podana w dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W piayku tatweci wciggania kabli i przewodow, wgganie drutu

prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.

Przewody musza ldyutozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naai i dodatkowe napggenia, oznakowanie
zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i sffd@cji technicznej (szczegétowej) SST lub normdPIN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieagawva przy wspétdziataniu cziowieka z masgyoznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami aljgoaeni, w przypadku braku takich wytycznych),robaty
charakterze ogélnobudowlanym po mant&abli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprdweian i stropéw po przekuciach i
osadzeniu przepustow, montarzykry kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEG88361:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.4 ZASADY INSTALOWANIA OSPRZ ETU INSTALACYJNEGO.

54.1 MONTAZ PUSZEK INSTALACYJINYCH ROZGALEZNYCH PODTYNKOWYCH DO
PRZYGOTOWANEGO PODLOZA W SCIANACH MUROWANYCH | BETONOWYCH.

Przed przysipieniem do przykicenia puszki naley w miejscach jej ostabiewycia¢ otwory dla wprowadzanych przewodow.
Mocowanie odbywa giwe wczéniej przygotowanycklepych otworach za pomgzaprawy gipsowej. Pusglkumieszczamy w
otworze w taki sposob, aby jej krat znajdowata si na tym samym poziomie, co powierzchéizgany. Po wprowadzeniu
przewodu kacezyt nalezy odizolowa i pofaczy¢ ze soly za pomog ptytki odgatznej. Odizolowane odcinkiyt nie mog,
wystawa poza ptytk.
5.4.2 MONTAZ PUSZEK INSTALACYINYCH OSPRZETOWYCH PODTYNKOWYCH DO
PRZYGOTOWANEGO PODEOZA W SCIANACH MUROWANYCH | BETONOWYCH.

Przed przysipieniem do przylgcenia puszki naley w miejscach jej ostabiewyciagé otwory dla wprowadzanych przewodow.
Mocowanie odbywa giwe wczéniej przygotowanycklepych otworach za pomgeaprawy gipsowej. Puszkimieszczamy w
otworze w taki sposob, aby jej kraslz znajdowata si na tym samym poziomie, co powierzchgigany.

5.5 ZASADY WYKONANIA BADA N | POMIAROW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywprda naley zastosowasrodki ostr@nosci w celu zapewnienia
bezpieczastwa 0s6b i unikgicia uszkodzé mienia oraz zainstalowanego wyp#zsaia.
Badania odbiorcze powinny byprzeprowadzone przez osoby posiadajwane uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania
prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatagiadzen, instalacji i sieci elektro-energetycznych.
Do wykonywania pomiardw instalacji i wdzen elektrycznych naley uzywa¢ przyrzzdéw pomiarowych spetniggych
wymagania dotycgce kontroli metrologiczne;.
Prace kontrolno-pomiarowe powinnydzakaczone protokotem zawiergym:
 Dane ogolne o obiekcie baga
« Informacje o wykonujcych pomiary;
» Dane o rodzaju bada
» Dane o metodzie pomiarow i charakterystykytych przyrzdow pomiarowych;
» Dane o warunkach przeprowadzania bada
* Tabelaryczne zestawienie wynikéw badach ocer;
* Szkice rozmieszczenia badanychadz, uziomow i obwodow instalacji;
» Dak wykonania badg
 Ocere zgodndci otrzymanych wynikdw z wymaganiami norm i przépis
» Wnioski i zalecenia wynikage z pomiaréw;
W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowycdhstalacjach i przy uszizeniach naley przestrzeganastpujacych
zasad bezpiecastwa:
* Prace kontrolno pomiarowe powinnydayykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy cgdna z tych oséb musi
posiadé odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a drugselurujca osob wykonupca te prace, powinna co najmniejdy
przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;
» Podczas wykonywania pomiaréw ngtarzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyddw pomiarowych. Przyerdy nalezy
sprawdza przed uyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;
* Nie naley bez istotnej potrzeby dotyk&zesci czynnych i dosfpnych czsci przewodzcych urzdzeh elektrycznych oraz
obcych czsci metalowych, ktére maegznalexc sie pod napgciem;




« Jezeli istnieje ryzyko dotkricia nieostonjtych czéci pod napiciem, personel wykonggy pomiary powinien stosowa
osobisty spret ochronny, podj¢ srodki ostraznosci zapobiegajce poraeniu padem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom
wytadowan tukowych;

* Przed rozpoczxiem pomiaréw naley dokond ogledzin dla stwierdzenia kompletém, braku usterek i prawidtowoi badanego
obiektu;

* Przed przyspieniem do pomiaru natg:

- zapozna si¢ z dokumentacja technicziobiektu, w celu wyboru sposobu i metody hiada

- okreili¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

- ocent doktadnd¢ pomiardw i przeanalizowamazliwos¢ popetnienia uchybdéw pomiarowych,

- przeanalizowékonieczné¢ zastosowania wspotczynnikow poprawkowych do waitpomierzonych;

* Przed przysjpieniem do montowania uktadu pomiarowego aakgprawdzs:

- zakresy uytych przyradéw pomiarowych,

- stan izolacji zastosowanych przewodéw,

- stan kaicdwek przewidzianych do dotykaniaeéei bedagcych pod napiciem;

« Jezeli przewidziany jest montauktadu pomiarowego natg wykona: go starannie i zgodnie ze sprawdzonym uprzednio
schematem;

*» Po pohczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanyda®ym pod nagiciem, nie wolno dokonywazadnych zmian w
polaczeniach przez rogtzanie i przydczanie kacow przewodow;

* Przed rozpocziem pomiar6w naley ze stanowiska pomiarowego ugénvszelkie zkdne przedmioty, a zwtaszcza
niepotrzebne przewody;

 Zwrd@ci¢ uwag; na uradzenia o dgej pojemndci, takie jak kondensatory i kable, ktére maganowt zagraenie nawet po
wytgczeniu nagicia;

» Powiadomt osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowegistgnowé zagraenie o wykonywaniu pomiaréw i zastosawa
odpowiedniesrodki zapobiegajce tym zagraeniom.

6. System syqgnalizacji po zaru — SAP

Okreslenia podstawowe:

Sygnalizacja alarmowa pgarowa - system alarmowy parowy — zesp6t ugdzer, mogycych ze sobp wspétpracowa (
kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywarfiarmacji 0 zagraeniu mienia izycia w wyniku paaru.

Element adresowalny — element pracagy w linii dozorowej adresowalnej, posiaggy unikalny i niezmienny
identyfikator w postaci numeru fabrycznego oraz aveahy w czasie konfiguracji numer elementu. Elemeditesowalny
umazliwia dwukierunkovg wymiare danych cyfrowych z centra{nadawanie i odbiér).

Numer fabryczny (adres fabryczny) — niepowtarzalny, dwunasto-cyfrowy numer nadaw&eydemu elementowi
adresowanemu w procesie produkcji. W numerze faloigm zawarty jest typ elementu adresowalnego idiéotyany przez
centrat.

Numer linii — numer porgdkowy z zakresu 1 + Y, nadany otwartym lugilpwym liniom dozorowym.

Numer elementu — numer poradkowy z zakresu 1 + XX nadawany elementowi adredmsvau podczas
konfigurowania linii dozorowej. W czasie normalpeacy centrala komunikujeesza pomog numeru elementu (nr krotki).

Przestrzen adresowa- zbiér par liczb ztgonych z numeru linii i numeru elementu, oltegacy wszystkie maliwe
programowe rozmieszczenia elementow w instalacji.

Czujnik dymu - czujnik reaguje na produkty spalania i/lub rexd termicznego. Ze waglu na spos6b wykrywania
dymu dzie} si¢ na czujniki jonizacyjne i optyczne.

Optyczny czujnik dymu - w optycznej czujce dymu impulsoweddio promieniowania podczerwonego jest izolowane
przez komog pomiarows od odbiornika tego promieniowania. Po wniagit dymu do komory nagpbuje rozproszenie
promieniowania, poniewapadajce swiatlo, padaice na czstki dymu, odbija s od nich, maliwe jest odebranie przez
odbiornik czsci promieniowania rozproszonego, gdzie ppsje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze reaqg dym widzialny,
dlatego nadajsi¢ do rozpoznawania paréw thcych, podczas ktérych powstaje dym, np. z piroizgwna, pocztkéw spalania
papieru, paaréw tworzyw sztucznych itd.
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Sygnalizator reczny, reczny przycisk ostrzegawczy— stanowd uzupetnienie czujek; ich zadziatanie rasfe po
wcisnieciu przycisku normalnie zastatego szyblk. Sygnalizatorygczne naley stosowad gtownie w cggach komunikacyjnych.
Maja one element sygnalizacyjny optyczny, potwierga@gajprzygcie przez centratkinformacji o paarze.

Czujnik temperatury — wykrywap wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie pewnegtalonego progu
temperatury zadziatanie czujek nadmiarowych, z ikpleekroczenie ustalonego przyrostu temperaturgzasie, spowoduje
zadziatanie czujek temperaturyzniczkowych. Czujki temperatury nadajic do stosowania w pomieszczeniach, w ktoryclzeno
powstad zadymienie/zapylenie niectlace wynikiem paaru lub kondensacja pary wodnej. Czujki dymu w dbhkwarunkach
mog by¢ zrodtem falszywych alarmoéw.

Linie dozorowe — shrzg do zasilania wszystkich elementéwetlpwych. Umaliwiajg one komunikagj miedzy
zainstalowanymi na nich elementami adresowanymi ngwaniejszymi obwodami systemu alarmowego. Jékiostan linii
dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie signwysylane przez detektory detdo centrali. Do podstawowych
parametrow charakteryzigych linic dozorows nalezg - dopuszczalna diugé linii, okreslana najczsciej za pdrednictwem
maksymalnej rezystancji wytanej w omach oraz dopuszczalna pojebérakablowania.

Izolator zwar¢ - jest elementem unatiwiajacym ochrog adresowalnej linii dozorowej poprzez acitenie uszkodzonej
- zwartej czsci linii. lzolator po wykryciu spadku nagia spowodowanego zwarciem w linii uruchamia przeke z
podtrzymaniem, ktory swoim zestykiem przerywa obwidil dozorowej. Po ugpieniu uszkodzenia izolator automatycznie
zalcza z powrotem fragment agdkzonej linii. Wszystkie zastosowane elementy lirkquosiadaj wbudowany izolator zwar

Centralka pozarowa - centrala sygnalizacji garowej koordynuje praccalego systemu sygnalizacjizaou. Umaliwia
identyfikacg numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanedinii adresowej.

Monitoring - zbieranie przy pomocyadzy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji dasie niezalenych,
oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum iasimgu w celu podjcia dziata interwencyjnych w wypadku odebrania
sygnatu alarmu.

Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania- integracja funkcji inatgil sygnalizacji alarmowej i dziatania
ludzi w razie paaru.

Ostrzegacz pdarowy - urzdzenie inicjujce sygnat alarmowy w zaiku z wykryciem pearu. Ostrzegacze dzielimy
na kczne i automatyczne.

Stan alarmowania paarowego - stan pracy, w ktéry wchodzi centrala po odehraopdl ostrzegaczy parowych
informacji o wykryciu paaru.

Stan dozorowania- stan pracy, w ktérym centrala jest zasilanardelta energii elektrycznej, spetniapgo okrélone
wymagania i nie jest sygnalizowangden inny stan pracy.

Strefa dozorowa— cz$¢ chronionego obiektu, w ktorej zainstalowano jedldm wigcej ostrzegaczy i dla ktérych w
centrali przewidziano wsp&nsygnalizacj strefowy. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpémaiejsca wykrycia
pozaru.

Strefa pazarowa — cz$¢ budowli skltadajca sé z jednego lub wkszej liczby pomieszczelub przestrzé, wydzielona
w taki sposob, aby w okslenym czasie powstrzynigrzeniesienie gipazaru do lub z pozostatych gzi budowli.

Urzadzenie zasilajce; zasilacz— cz$¢ skladowa systemu alarmowego, ktéra dostarcza energokrelonych
parametrach do centrali i innycheéezi sktadowych systemu, zasilanych przez cegtral

Do instalacji w systemach sterowania i sygnalizaglarmu pgaru naley stosowa przewody typu
YnTKSY/YnTKSYekw posiadajce certyfikat zgodn@i wydany przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpaarowej w J6zefowie. Budowa YNTKSY jest ngsijgca:

- zyty jednodrutowe wykonane z miedzigednicy 1mm

- izolacjazyt wykonana z polwinitu PVC,

- zyly izolowane skgcone w pary,
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— kolory zyt biaty/niebieski, biaty/pomarazowy

— osrodek kabla ekranowanysétag aluminiows, z zytg uziemiajca jednodrutowy miedziam ocynowang,

- powtoka kabla wykonana ze specjalnego polwiniarmwego o indeksie tlenowym >29% w kolorze czenmon

Przewody te zaliczamy do grupy nierozprzestrzgojajh ptomienia i spetnigjnorne nie palngci PN-89/E-04160/55-
metoda 1 oraz DIN EN 50265-2-1.

Opis systemu:

W budynku projektuje si zabudow systemu wykrywania i sygnalizacji paru. Projektowane gle detekcyjne i
sygnatowe naley wpig¢ do projektowanej centralki parowej jak w projekcie wykonawczym lub réwnamej o nie gorszych
parametrach.

W przypadku powstania paru przewiduje sinastpujacy sposob pospowania:

- zadziatanie systemu sygnalizacjizpoowej (wykrycie pearu przez systemu sygnalizacjizaoowej lub zauwzenie
pozaru przez osoby przebyvgap na kondygnacji i uruchomienie systemu poprzdzniicie przycisku ROP.

- uruchomienie urmzer powiadamiajcych dwigkowych (w sposob okéony w instrukcji bezpieczestwa pgarowego
celem podjcia czynndci ewakuacyjnych).

- odblokowanie ewentualnych rygli elektromagnetyein w drzwiach stanowtych urzdzenia kontroli dogpu,
zwolnienie trzymaczy drzwiowych, celem zapobiggia zadymieniu np. pionowych drég ewakuacyjnych.

- odigczenie uktadéw wentylacji i klimatyzacji w budynku.

- uruchomienie systemow oddymiania.

W celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania eysi bezpieczestwa paarowego centrala sygnalizacji zaowe;j

powinna petni funkcje nadrzdne nad centralami innych systeméw i agzeh bezpieczéstwa paarowego a systemy
urzadzenia przeciwpgarowe powinny mié priorytet zadziatania przed innymi systemami igdzeniami np. kontroli dogpu.
Petle systemu sygnalizacji paru SAP doposg¢ w przyciski Rcznego Ostrzegania Parowego (ROP) przy w§giach

do obiektu oraz ugglzenia kontrolno-sterage celem uzyskania petnej wspotpracy systemow diggiefi pozaru, oddymiania.

7. System oddymiaj acy pneumatyczny

System oddymiapy pneumatyczny jako ¢& systemu ppa obiektu stanowi ogbng dokumentag wykonawcza ale
ma by jednoczénie sterowany oraz uruchamiany przez system symagjlipazarowej zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do
spraw p.pa.

Uruchomienie systemu oddymiania pneumatycznegorigadwytycznymi ma giodbywa& w ramach oddzielnych stref
dozorowych hali segmentéw A,B,C,D nadzorowanycheprzzujki systemu sygnalizacji jeru. Uruchomienie systemu
oddymiania ktérejkolwiek ze stref dozorowych jestnikiem podania sygnatu z elementéw adresowalnysttrkino-sterujcych
systemu sygnalizacji paru.

System sygnalizacji paru ma dziatl&a zgodnie z wytycznymi pkt 4 projektu wykonawczegestemu sygnalizacji
pozaru.

* Elementy odniesienia w zakresie wytycznych projektoia systeméw sygnalizacji parowe;j :
PKN-CEN/TS 54 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
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8. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 KONTROLA JAKO SCI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych materiatéw ¢dzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatéw oraz rob6t. Inspektor nadzotaliygaki system kontroli jest konieczny do pawsyego zakresu robét.
Kontrola winna obejmowa
- Jaka¢ uzytego materiatu.
- Atesty na materialy i ugdzenia.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne.
- Protokéty odbioréw ogciowych
- Zgodndci wykonania robét z projektem.
- Zgodndci wykonania rob6t z obowiujagcymi przepisami i normami.
- Zgodndci z przedmiarem robot.
- Jaka¢ i trwatosci wykonania robot.
- Zachowania warunkéw bhp i ochrony fpo
- Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;j.
- Atesty na materiaty i ugdzenia.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Oceny lub opinie higieniczne Retwowego Zaktadu Higieny.
- Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Bad&ertyfikaciji.
- Uprztniecia pomieszczepo zakdczeniu robot.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest mgodny z norrg, to préke lub préby poprzedzage, jezeli mogy mie¢ wpltyw
na wynik, naley powtérzy po usungciu przyczyny niezgodrigi.
8.2 BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary naleprzeprowadz&zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku noroana stosowéa
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowazez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badalery przekazéa
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty amane z prowadzeniem badeateriatow i robét ponosi Wykonawca.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiagmiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzangbidot, na co
najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar aite¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostiazyetych w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Obmiar naley sporadzi¢ w/g zatazen przyjetych w katalogach . Wyniki obmiaru najewpisa do ksizki przedmiardw.
Obmiaru robét dokorganalezy w oparciu o dokumentagcprojektove i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasi
budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednasikniarova dla kabli i przewodow elektrycznych jest metr, dizgdzer, opraw
i osprztu - sztuka lub komplet.

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegajnastpujacym odbiorom:

- Odbiér robé6t zanikapych i ulegajcych zakryciu.

- Odbidr czsciowy.

- Odbiér ostateczny Kmowy.

- Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robét naley dokona komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nax.

- Dokumentagj techniczi z haniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie endnia.

- Protokoty odbioréw ogciowych.

- Dziennik budowy z wpisami dotygzymi ewentualnych zmian do dokumentacji technicznej

- Terminowa¢ wykonania robét.

- Przepisy obowizujacego prawa budowlanego.

- Warunki techniczne odbioru robot.

- Przepisy bezpiecastwa i higieny pracy.

- Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Bad&ertyfikaciji.

- Atesty na materiaty i ugdzenia.

- Protokoly pomiaréw instalacji elektrycznej.

- Atesty na materialy i ugdzenia.

- Wykonanie robot zgodnie ze sziuudowlan.
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Gotowas¢ danej cesci rob6t do odbioru, lub gotowé do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca wpisetrienniku
budowy i jednocz@ie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiéddie przeprowadzony nie pdiej niz 3 dni od daty zgtoszenia.
Podstawowym dokumentengdzie protokét odbioru ostatecznego robét spdznny w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.
Odbiér pogwarancyjny dokonanydzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér pogwaypnycbedzie polegat na ocenie rob6t
zwigzanych z usugciem wad i usterek, ktdre ujavwgnsic w okresie gwarancyjnym g¢kojmi.
11. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw platnaci jest cena skalkulowana przez Wykonawe jednost& obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenianych ryczattowo podstaplatndci jest warté¢ podana przez Wykonawe przyjeta przez Zamawiagego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemike ryczattowe ¢uizie uwzgédniac wszystkie czynnéei, badania i
wymagania.
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1 ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Projekt instalacji elektrycznych dotygzy zadania

CENTRUM LOGISTYCZNE-HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO — SOCJALNYM
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESTOCHOWA,UL.EKONOMICZNA
DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO
CZESTOCHOWA

12.2 PRZEDMIAR ROBOT.
Kosztorys inwestorski/przedmiar robét dotycy zadania

CENTRUM LOGISTYCZNE-HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO - SOCJALNYM
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

CZESTOCHOWA,UL.EKONOMICZNA

DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO
CZESTOCHOWA

12.3 PRZEPISY PRAWNE.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno pr2edze pastwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktaggevgakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi robotamigdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wghyech w trakcie realizacji robét. Najwgiejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan@é&niejszymi zmianami;

2. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974x6zmiejszymi zmianami;

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronieg@wpa.arowej - z paniejszymi zmianami;

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%/1sprawie warunkow technicznych jakim powinny od pemje
budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75, p620;

5. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w spi@ ochrony przeciwparowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz Nr 80 poz. 563).

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczeg§tdw
zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przeaby zajmujce sé eksploatagj urzadzen i instalaciji i sieci (Dz.U. 2003
nr 89, poz. 828; nr 129. poz. 1184);

7. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéai 1999r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.0he 8999r., poz. 912);

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i fodokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072);

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny zgodiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iEr{Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyafdZie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkic
wymaga prawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych udzer lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego
realizacj umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przadijc kopie atestéw i innych wymaganyghiadectw.
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12.4 NORMY ZWIAZANE.
Lp. | Norma Tytut normy
1 PN-E-05010:1991 Zakresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowieim
2 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczneygn przemiennego o nagiu wyzszym od 1 kV
3 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczéwa statyczi - Ochrona obiektéw, instalacji i wdzen -
Wymagania
4 PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpiectera
5 PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i cswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&¢ 1: Miejsca pracy we witrzach
6 PN-EN 1363-1:2001 Badania odporni@i ogniowej - Cz$¢ 1: Wymagania ogoélne
7 PN-EN 1838:2005 Zastosowaniadwietlenia - Gwietlenie awaryjne
8 PN-EN 50160:2002 PN-EN | Parametry napcia zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych
50160:2002/AC:2004 PN-EN
50160:2002/Ap1:2005
9 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego
10 |PN-EN 50310:2007 Stosowanie patzer wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym
11 | PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieagava przy wspétdziataniu cztowieka z masgyn
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéwvzadzen i zakaiczen przewodow
12 | PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieagava przy wspétdziataniu cztowieka z masgyn
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewadkolorami albo znakami
alfanumerycznymi
13 | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
14 | PN-EN 61140:2005 PN-EN | Ochrona przed pozaniem pgdem elektrycznym - Wspoélne aspekty instalacji pdea
61140:2005/A1:2008
15 | PN-EN 61293:2000 Znakowanie urgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotycymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieagiva
16 | PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - €& 1: Zasady ogélne
17 |PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - €& 2: Zarzdzanie ryzykiem
18 |PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - €& 3: Uszkodzenia fizyczne obiektoéw i zagenmiezycia
19 |PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - €& 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
20 |PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacjazyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznyobw
21 |PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego neqia - Cz$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
0golnych charakterystyk, definicje
22 | PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego neqia - Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa - Ochrona przed paeniem elektrycznym
23 | PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego neqia - Cz$¢ 5-54: Dob6r i montawyposaenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne eprady pojczen ochronnych
24 | PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢s€5-55: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego - Inne wypasaie - Sekcja 559: Oprawygwietleniowe i
instalacje éwietleniowe
25 | PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego neqia - Cz$¢ 6: Sprawdzanie
26 | PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego neqia - Cz$¢ 7-701: Wymagania dotygee specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wypgsae w wanag lub prysznic
27 | PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢s€7-703: Wymagania dotygee
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszoizei kabiny zawierajce ogrzewacze
sauny
28 | PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego neqia - Cz$¢ 7-704: Wymagania dotygee specjalnych
instalaciji lub lokalizacji - Instalacje na teremedowy i rozbiorki
29 | PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢s€7-715: Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalag@vietleniowe o bardzo niskim najuiu
30 |PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ¢s€7-740: Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasoinstalacje elektryczne obiektow,
urzadzer rozrywkowych i straganéw na terenie targow, wesltniasteczek i cyrkéw
31 |PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi@na zapewniafa bezpiecaestwo
- Doborsrodkéw ochrony w zalenosci od wptywow zewgtrznych - Wybdrrodkow
ochrony przeciwpotgniowej w zalenosci od wpltywdw zewntrznych (w zakresie pkt
481.3.1.1)
32 |PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi®na dla zapewnienia
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bezpieczastwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegine

33

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi®@oa dla zapewnienia
bezpieczastwa - Ochrona przed ggtem przeizeniowym

34

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi®@oa dla zapewnienia
bezpieczastwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona instalacji niskiego napia przed
przegciowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego
napkcia

35

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi®@oa dla zapewnienia
bezpieczastwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubgkzeniowymi

36

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi®@na dla zapewnienia
bezpieczastwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych

37

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi®@na dla zapewnienia
bezpieczastwa - Ochrona przed olreniem napicia

38

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi®na dla zapewnienia )
bezpieczastwa - Stosowanigrodkdw ochrony zapewnigych bezpieczestwo -Srodki
ochrony przed pdem przegzeniowym

39

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych hi®@na dla zapewnienia
bezpieczastwa - Doborodkéw ochrony w zabeosci od wpltywow zewstrznych -
Ochrona przeciwp@rowa

40

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia
elektrycznego - Postanowienia ogolne
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PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

42

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia
elektrycznego - Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw

43

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&ra monta wyposaenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia
elektrycznego - Urgdzenia do ochrony przed przegiami
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PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownickdizadzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia

46

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia
elektrycznego - Inne wyposenie - Niskonapiciowe zespoty pidotworcze
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PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia
elektrycznego - Instalacje bezpiefigiva
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PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych nvelgania dotycce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i ian
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PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych nvelgania dotycce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczmegospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych
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PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych nvelgania dotycce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograninegpowierzchniami przewodaymi

51

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych nvelgania dotycce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacjeswietlenia zewstrznego

52

PN-ISO 7010:2012

Symbole graficzne - Barwy bezpieéstwa i znaki bezpiecastwa - Znaki
bezpieczastwa stosowane w miejscach pracy i w obszaragteazndci publicznej
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