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przedmiar-br.bud.-hala+bud.socjalny OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 WYKOPY
1|KNR 2-01- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-0100
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
8,55*1,20*1,40*2+5,55*1,20*1,40*2 m3 47,376
korekta ob- 0,004 m3 0,004
miaru
RAZEM 47,380
2|KNR 2-01- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-0200 |odktad w gruncie kat.lIl - 80%
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat.lll - 80%
(6,60*130,00*2*1,40+3,50*24,20*6*1,40+8,95*46,60%1,40)*0,8 m3 2 958,2224
korekta ob- |-0,0024 m3 -0,0024
miaru
RAZEM 2 958,2200
3/KNR 2-01- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-0200 |1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill) - 20%
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - 20%
(6,60*130,00%2*1,40+3,50*24,20*6*1,40+8,95*46,60%1,40)*0,2 m3 739,5556
korekta ob- |0,0044 m3 0,0044
miaru
RAZEM 739,5600
4|KNR 2-01- | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-0200 |m w gruncie kat. IV
Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV
2958,72-(51,87+312,55+4,79+28,80+4,68+28,52+5,41+32,08+2,14+10,92+ m3 2 305,47
1,16+4,32+1,35+5,04+19,80+0,74+0,74+4,70+1,34+1,34+4,16+1,34+4,70+
20,48+5,04+5,04+44,00+10,70+15,84+19,66)
RAZEM 2 305,47
5/KNR 2-01- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1/0320-0200 |kat.gr.llI-IV
739,56 m3 739,56
RAZEM 739,56
6/KNR 2-01- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1/0236-0200
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V
2305,47+739,56 m3 3 045,03
RAZEM 3 045,03
7/KNR 2-01- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.1/0202-0500 |kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wywo6z nadmiaru ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.
kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wywéz nadmiaru ziemi
2958,22-2305,47 m3 652,75
RAZEM 652,75
8/KNR 2-01- |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-0400 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Wsp.do S-8.
00 - za odl.
10 km
652,75 m3 652,75
RAZEM 652,75
9 Opfata za sktadowanie ziemi na sktadowisju m3
d.1
652,75 m3 652,75
RAZEM 652,75
2 FUNDAMENTY
10/KNR 2-02- |Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen- |m3
d.2|{1101-0100 |towa SF1
Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen-
towa SF1
2,60*5,70*0,10*35 m3 51,87
RAZEM 51,87
11/KNR 2-02- |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - SF1 - |[m3
d.2|0204-0900 |C20/25
Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - SF1 -
C20/25
8,93*35 m3 312,55
RAZEM 312,55
12/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - r.6 mm
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328,48/1000 t 0,32848
korekta ob- 0,00152 t 0,00152
miaru
RAZEM 0,33000
13/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
12837,28/1000 t 12,83728
korekta ob- 0,00272 t 0,00272
miaru
RAZEM 12,84000
14/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0402 |zebrowane - $r.22 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.22 mm
2793,15/1000 t 2,79315
korekta ob- |-0,00315 t -0,00315
miaru
RAZEM 2,79000
15/KNR 2-02- |Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen- |m3
d.2|1101-0100 |towa SF2
Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen-
towa SF2
2,80*5,70*0,10*3 m3 4,788
korekta ob- 0,002 m3 0,002
miaru
RAZEM 4,790
16 KNR 2-02- |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - SF2 - |m3
d.2|0204-0900 |C20/25
Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - SF1 -
C20/25
9,60*3 m3 28,80
RAZEM 28,80
17/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
28,16/1000 t 0,02816
korekta ob- 0,00184 t 0,00184
miaru
RAZEM 0,03000
18/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
1161,34/1000 t 1,16134
korekta ob- |-0,00134 t -0,00134
miaru
RAZEM 1,16000
19/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0402 |zebrowane - $r.22 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.22 mm
239,41/1000 t 0,23941
korekta ob- |0,00059 t 0,00059
miaru
RAZEM 0,24000
20|KNR 2-02- |Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen- |m3
d.2|1101-0100 |towa SF3
Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen-
towa SF3
2,60*4,50*0,10*4 m3 4,68
RAZEM 4,68
21/KNR 2-02- |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - SF3 - |m3
d.2|0204-0900 |C20/25
Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - SF3 -
C20/25
7,13*4 m3 28,52
RAZEM 28,52
22|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
37,54/1000 t 0,03754
korekta ob- 0,00246 t 0,00246
miaru
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RAZEM 0,04000
23|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
1097,35/1000 t 1,09735
korekta ob- 0,00265 t 0,00265
miaru
RAZEM 1,10000
24/KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0402 |zebrowane - $r.22 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.22 mm
319,22/1000 t 0,31922
korekta ob- 0,00078 t 0,00078
miaru
RAZEM 0,32000
25/KNR 2-02- |Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen- |m3
d.2|1101-0100 |towa SF4
Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen-
towa SF4
2,60*2,60*0,10*8 m3 5,408
korekta ob- 0,002 m3 0,002
miaru
RAZEM 5,410
26|KNR 2-02- |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - SF4 - |m3
d.2|0204-0900 |C20/25
Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - SF4 -
C20/25
4,01*8 m3 32,08
RAZEM 32,08
27|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
29,20/1000 t 0,0292
korekta ob- |0,0008 t 0,0008
miaru
RAZEM 0,0300
28|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
1233,54/1000 t 1,23354
korekta ob- |-0,00354 t -0,00354
miaru
RAZEM 1,23000
29/KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0402 |zebrowane - $r.22 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.22 mm
432,93/1000 t 0,43293
korekta ob- |-0,00293 t -0,00293
miaru
RAZEM 0,43000
30|KNR 2-02- |Podkfady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen- |m3
d.2|1101-0100 |towa SF5
Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen-
towa SF5
1,70*2,10*0,10*6 m3 2,142
korekta ob- |-0,002 m3 -0,002
miaru
RAZEM 2,140
31|KNR 2-02- |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - SF5 - m3
d.2|0204-0800 |C20/25
Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - SF5 -
C20/25
1,82*6 m3 10,92
RAZEM 10,92
32|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
27,16/1000 t 0,02716
korekta ob- 0,00284 t 0,00284
miaru
RAZEM 0,03000
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33|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
191,28/1000 t 0,19128
korekta ob- [-0,00128 t -0,00128
miaru
RAZEM 0,19000
34|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-0402 |zebrowane - $r.22 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.22 mm
208,48/1000 t 0,20848
korekta ob- |0,00152 t 0,00152
miaru
RAZEM 0,21000
35|KNR 2-02- |Podkfady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen- |m3
d.2|1101-0100 |towa SF6
Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen-
towa SF6
1,70*1,70*0,10*4 m3 1,156
korekta ob- 0,004 m3 0,004
miaru
RAZEM 1,160
36|KNR 2-02- |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - SF6 - m3
d.2|0204-0800 |C20/25
Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - SF6 -
C20/25
1,08*4 m3 4,32
RAZEM 4,32
37|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
117,22/1000 t 0,11722
korekta ob- |0,00278 t 0,00278
miaru
RAZEM 0,12000
38|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-0402 |zebrowane - $r.16 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.16 mm
51,00/1000 t 0,051
korekta ob- [-0,001 t -0,001
miaru
RAZEM 0,050
39|KNR 2-02- |Podkfady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen- |m3
d.2|1101-0100 |towa SF7
Podkfady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - stopa fundamen-
towa SF7
1,30*1,30*0,10*8 m3 1,352
korekta ob- [-0,002 m3 -0,002
miaru
RAZEM 1,350
40|KNR 2-02-  |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - SF7 - m3
d.2/0204-0800 |C20/25
Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - SF7 -
C20/25
0,63*8 m3 5,04
RAZEM 5,04
41|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
156,29/1000 t 0,15629
korekta ob- |0,00371 t 0,00371
miaru
RAZEM 0,16000
42|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-0402 |zebrowane - $r.16 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.16 mm
102,00/1000 t 0,102
korekta ob- [-0,002 t -0,002
miaru
RAZEM 0,100
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43|KNR 2-02- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina |m3
d.2|0202-0100 |PD-1 - C20/25
tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina
PD-1 - C20/25
1,10*18 m3 19,80
RAZEM 19,80
44|KNR 2-05-  |Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm t
d.2|0208-0100
Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm
6,20*4,57*18/1000 t 0,510012
korekta ob- |-0,000012 t -0,000012
miaru
RAZEM 0,510000
45/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
349,41/1000 t 0,34941
korekta ob- |0,00059 t 0,00059
miaru
RAZEM 0,35000
46|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
921,96/1000 t 0,92196
korekta ob- |-0,00196 t -0,00196
miaru
RAZEM 0,92000
47/KNR 2-02- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina |m3
d.2|0202-0100 |PD-2 - C20/25
tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina
PD-2 - C20/25
0,74*1 m3 0,74
RAZEM 0,74
48|KNR 2-05- |Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm t
d.2|0208-0100
Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm
1,75*4,57*1/1000 t 0,007998
korekta ob- |0,002002 t 0,002002
miaru
RAZEM 0,010000
49|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
259,83/1000 t 0,25983
korekta ob- |0,00017 t 0,00017
miaru
RAZEM 0,26000
50/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
847,15/1000 t 0,84715
korekta ob- 0,00285 t 0,00285
miaru
RAZEM 0,85000
51/KNR 2-02- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina |m3
d.2|0202-0100 |PD-3 - C20/25
tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina
PD-3 - C20/25
0,74*1 m3 0,74
RAZEM 0,74
52|KNR 2-05- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen - L60x60x5 mm t
d.2|0208-0100
Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm
1,75*4,57*1/1000 t 0,007998
korekta ob- |0,002002 t 0,002002
miaru
RAZEM 0,010000
53|/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
259,83/1000 t 0,25983
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korekta ob- |0,00017 t 0,00017
miaru
RAZEM 0,26000
54|/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
847,15/1000 t 0,84715
korekta ob- 0,00285 t 0,00285
miaru
RAZEM 0,85000
55/KNR 2-02- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina |m3
d.2|0202-0100 |PD-4, PD-9, PD-10 - C20/25
tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina
PD-4, PD-9, PD-10 - C20/25
0,70*6+0,25*1+0,25*1 m3 4,70
RAZEM 4,70
56/ KNR 2-05- |Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm t
d.2|0208-0100
Konstrukcje podpar¢,zawieszen - L60x60x5 mm
1,40*4,57*2/1000 t 0,012796
korekta ob- |-0,002796 t -0,002796
miaru
RAZEM 0,010000
57|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
79,80/1000 t 0,0798
korekta ob- |0,0002 t 0,0002
miaru
RAZEM 0,0800
58/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
241,93/1000 t 0,24193
korekta ob- |-0,00193 t -0,00193
miaru
RAZEM 0,24000
59/KNR 2-02- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina |m3
d.2|0202-0100 |PD-5 - C20/25
tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina
PD-5 - C20/25
0,67*2 m3 1,34
RAZEM 1,34
60/KNR 2-05- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen - L60x60x5 mm t
d.2|0208-0100
Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm
4,44*4,57*2/1000 t 0,040582
korekta ob- |-0,000582 t -0,000582
miaru
RAZEM 0,040000
61|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
27,69/1000 t 0,02769
korekta ob- |0,00231 t 0,00231
miaru
RAZEM 0,03000
62|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
68,98/1000 t 0,06898
korekta ob- |0,00102 t 0,00102
miaru
RAZEM 0,07000
63|KNR 2-02- |Lawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina |m3
d.2|0202-0100 |PD-6 - C20/25
tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina
PD-6 - C20/25
0,67*2 m3 1,34
RAZEM 1,34
64|KNR 2-05- |Konstrukcje podparé¢,zawieszen - L60x60x5 mm t
d.2|0208-0100

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36001




przedmiar-br.bud.-hala+bud.socjalny OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm
4,44*4,57*2/1000 t 0,040582
korekta ob- |-0,000582 t -0,000582
miaru
RAZEM 0,040000
65|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
27,69/1000 t 0,02769
korekta ob- |0,00231 t 0,00231
miaru
RAZEM 0,03000
66|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
68,98/1000 t 0,06898
korekta ob- 0,00102 t 0,00102
miaru
RAZEM 0,07000
67|KNR 2-02- |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina |m3
d.2|0202-0100 |PD-7 - C20/25
tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina
PD-7 - C20/25
1,04*4 m3 4,16
RAZEM 4,16
68|KNR 2-05- |Konstrukcje podparé¢,zawieszen - L60x60x5 mm t
d.2|0208-0100
Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm
5,96*4,57*4/1000 t 0,108949
korekta ob- |0,001051 t 0,001051
miaru
RAZEM 0,110000
69/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
77,65/1000 t 0,07765
korekta ob- 0,00235 t 0,00235
miaru
RAZEM 0,08000
70/KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
190,96/1000 t 0,19096
korekta ob- |-0,00096 t -0,00096
miaru
RAZEM 0,19000
71/KNR 2-02- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina |m3
d.2|0202-0100 |PD-8 - C20/25
tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podwalina
PD-8 - C20/25
0,67*2 m3 1,34
RAZEM 1,34
72|KNR 2-05- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen - L60x60x5 mm t
d.2|0208-0100
Konstrukcje podparé,zawieszen - L60x60x5 mm
3,96*4,57*2/1000 t 0,036194
korekta ob- |0,003806 t 0,003806
miaru
RAZEM 0,040000
73|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
26,61/1000 t 0,02661
korekta ob- |0,00339 t 0,00339
miaru
RAZEM 0,03000
74|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
67,06/1000 t 0,06706
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korekta ob- 0,00294 t 0,00294
miaru
RAZEM 0,07000
75|KNR 2-02- |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - LA-1 - m3
d.2|0202-0600 |C20/25
tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - LA-1 -
C20/25
2,35*%2 m3 4,70
RAZEM 4,70
76|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
15,38/1000 t 0,01538
korekta ob- |0,00462 t 0,00462
miaru
RAZEM 0,02000
77|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
219,26/1000 t 0,21926
korekta ob- 0,00074 t 0,00074
miaru
RAZEM 0,22000
78|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0402 |zebrowane - $r.16 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.16 mm
25,50/1000 t 0,0255
korekta ob- |0,0045 t 0,0045
miaru
RAZEM 0,0300
79|KNR 2-02- |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - LA-2 - m3
d.2|0202-0600 |C20/25
tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - LA-2 -
C20/25
2,56*8 m3 20,48
RAZEM 20,48
80|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
61,52/1000 t 0,06152
korekta ob- |-0,00152 t -0,00152
miaru
RAZEM 0,06000
81/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
1071,14/1000 t 1,07114
korekta ob- |-0,00114 t -0,00114
miaru
RAZEM 1,07000
82|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0402 |zebrowane - $r.16 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.16 mm
204,00/1000 t 0,204
korekta ob- |-0,004 t -0,004
miaru
RAZEM 0,200
83|KNR 2-02- |Lawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - £A-3 - m3
d.2|0202-0600 |C20/25
tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - LA-3 -
C20/25
2,52*2 m3 5,04
RAZEM 5,04
84|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
15,20/1000 t 0,0152
korekta ob- |0,0048 t 0,0048
miaru
RAZEM 0,0200
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85|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
265,05/1000 t 0,26505
korekta ob- 0,00495 t 0,00495
miaru
RAZEM 0,27000
86|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0402 |zebrowane - $r.16 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.16 mm
51,00/1000 t 0,051
korekta ob- |-0,001 t -0,001
miaru
RAZEM 0,050
87|KNR 2-02- |Lawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - LA-4 - m3
d.2|0202-0600 |C20/25
tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - £LA-4 -
C20/25
2,52*2 m3 5,04
RAZEM 5,04
88|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
14,50/1000 t 0,0145
korekta ob- |-0,0045 t -0,0045
miaru
RAZEM 0,0100
89|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
260,89/1000 t 0,26089
korekta ob- |-0,00089 t -0,00089
miaru
RAZEM 0,26000
90|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0402 |zebrowane - $r.16 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.16 mm
51,00/1000 t 0,051
korekta ob- |-0,001 t -0,001
miaru
RAZEM 0,050
91/KNR 2-02- |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - £LA-5, LA- |m3
d.2|0202-0600 |6, LA-7, LA-8, LA-9 -C20/25
tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - £LA-5, LA-
6, LA-7, LA-8, LA-9 -C20/25
44 m3 44,00
RAZEM 44,00
92|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
534,15/1000 t 0,53415
korekta ob- |-0,00415 t -0,00415
miaru
RAZEM 0,53000
93|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
1729,68/1000 t 1,72968
korekta ob- 0,00032 t 0,00032
miaru
RAZEM 1,73000
94/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0402 |zebrowane - $r.16 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.16 mm
252,83/1000 t 0,25283
korekta ob- |-0,00283 t -0,00283
miaru
RAZEM 0,25000
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95/KNR 2-02- |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - $ciana m3
d.2|0202-0600 |pozarowa - C20/25
10,7 m3 10,70
RAZEM 10,70
96|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
222,97/1000 t 0,22297
korekta ob- |-0,00297 t -0,00297
miaru
RAZEM 0,22000
97|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
674,88/1000 t 0,67488
korekta ob- |-0,00488 t -0,00488
miaru
RAZEM 0,67000
98|KNR 2-02- |Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - dok DK-1 m3
d.2|1101-0100
Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10 - dok DK-1
9,83*2 m3 19,66
RAZEM 19,66
99|KNR 2-02- |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - dok DK-1 |m3
d.2/0202-0600 |- C20/25
tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - dok DK-1
- C20/25
7,92*2 m3 15,84
RAZEM 15,84
100|KNR 2-05- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen - konstrukcja stalowa t
d.2/0208-0100
Konstrukcje podpar¢,zawieszen - konstrukcja stalowa
210,08/1000 t 0,21008
korekta ob- |-0,00008 t -0,00008
miaru
RAZEM 0,21000
101|KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
1244,00/1000 t 1,244
korekta ob- |-0,004 t -0,004
miaru
RAZEM 1,240
102|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco - pierwsza |m?2
d.2|0605-0100 |warstwa
Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorgco - pierwsza
warstwa
2,60%*5,70*35+2,50*5,60*35+0,70*1,20*35+2,80*5,70*3+2,70*5,60*3+0,70* m2 1672,8442
1,20*3+2,60*4,50*4+2,50*4,40*4+0,70*1,20*4+2,60*2,60*8+2,50*2,50*8+0,60*
0,70*8+1,70*2,10*6+1,60*2,00*6+0,50*0,60*6+1,70*1,70*4+1,60*1,60*4+0,25*
0,25*4+1,30*1,30*8+1,20*1,20*8+0,25*0,25*8+5,80*0,16*18+6,00*0,16*1+
6,00*0,16*1+5,80*0,16*6+1,45*0,16*1+1,45*0,16*1+4,44*0,16*2+4,44*0,16*2+
5,96*0,16*4+3,96*0,16*2+4,00*0,90*2+4,55*0,85*2+4,00*0,90*8+5,80*0,85*8+
3,90*0,90*2+5,80*0,85*2+3,80*0,90*2+5,80*0,25*2+0,80*131,25
korekta ob- |-0,0042 m2 -0,0042
miaru
RAZEM 1 672,8400
103|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco - druga war-|m2
d.2|0605-0200 |stwa
1672,84 m2 1672,84
RAZEM 1672,84
104|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-0100 |zimno - pierwsza warstwa - abizol

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno - pierwsza warstwa - abizol

-11 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36001




przedmiar-br.bud.-hala+bud.socjalny OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3883,37 <2,60*0,10*2*35+5,70*0,10*2*35+2,50*0,60*2*35+5,60*0,60*2*35+  |m2 3 883,37
0,70*0,63*2*35+1,20*0,63*2*35+2,80*0,10*2*3+5,70*0,10*2*3+2,70*0,60*2*3+
5,60*0,60*2*3+0,70*0,63*2*3+1,20*0,63*2*3+2,60*0,10*2*4+4,50*0,10*2*4+
2,50*0,60*2*4+4,40*060*2*4+0,70*0,63*2*4+1,20*0,63*2*4+2,60*0,10*4*8+
2,50*0,60*4*8+0,60*0,63*2*8+0,70*0,63*2*8+1,70*0,10*2*6+2,10*0,10*2*6+
1,60*0,50*2*6+2,00*0,50*2*6+0,50*0,73*2*6+0,60*0,73*2*6+1,70*0,10*4*4+
1,60*0,40*4*4+0,25*0,85*4*4+1,30*0,10*4*8+1,20*0,40*4*8+0,25*0,85*4*8+
5,80*1,15*2*18+0,16*1,15*2*18+6,00*1,15*2*1+0,16*1,15*2*1+6,00*1,15*2*1+
0,16*1,15*2*1+5,80*0,65*2*6+0,16*0,65*2*6+1,45*1,15*2*1+0,16*1,15*2*1+
1,45*1,15*2*1+0,16*1,15*2*1+4,44*1,15*2*2+0,16*1,15*2*2+4,44*1,15*2*2+
0,16*1,15*2*2+5,96*1,15*2*4+0,16*1,15*2*4+3,96*1,15*2*2+0,16*1,15*2*2+
4,00*0,40*2*2+0,90*0,40*2*2+4,55*0,25*2*2+0,85*0,25*2*2+4,00*0,40*2*8+
0,90*0,40*2*8+5,80*0,25*2*8+0,85*0,25*2*8+3,92*0,40*2*2+0,90*0,40*2*2+
5,80*0,25*2*2+0,85*0,25*2*2+3,80*0,40*2*2+0,90*0,40*2*2+5,80*0,25*2*2+
0,25*0,25*2*2+0,80*0,40*2*2+131,25*0,40*2*5>

RAZEM 3883,37
105|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-0200 |zimno z abizolu - druga i nastepna warstwa
3883,37 m?2 3 883,37
RAZEM 3 883,37
106|NNRNKB 2- |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|02-0101- (wg tab. 36) - gr.25 cm
0100
(z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
(wg tab. 36) - gr.25 cm
43,43*2*0,25 m3 21,715
korekta ob- 0,005 m3 0,005
miaru
RAZEM 21,720
107|KNR 2-02-  |l1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych pionowe na lepiku |m2
d.2|0609-0800 |bez siatki metal. - styrodur gr.10 cm
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal. - styrodur gr.10 cm
43,43*2 m2 86,86
RAZEM 86,86
108|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-0100 |zimno - pierwsza warstwa - abizol
86,86 m2 86,86
RAZEM 86,86
109|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-0200 |zimno z abizolu - druga i nastepna warstwa
86,86 m2 86,86
RAZEM 86,86
3 ZELBETY
110|KNR 2-02-  |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.3/0208-0100 |wodu do przekroju do 6 - SL-1 - C20/25
Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - SL-1 - C20/25
0,125*0,125*5,02*22 m3 1,725625
korekta ob- |0,004375 m3 0,004375
miaru
RAZEM 1,730000
111|KNR 2-02-  |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.3/0208-0100 |wodu do przekroju do 6 - SL-2 - C20/25
Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - SL-2 - C20/25
0,125*0,125*4,58*10 m3 0,715625
korekta ob- |0,004375 m3 0,004375
miaru
RAZEM 0,720000
112|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
153,88/1000 t 0,15388
korekta ob- |-0,00388 t -0,00388
miaru
RAZEM 0,15000
113|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
543,37/1000 t 0,54337
korekta ob- |-0,00337 t -0,00337
miaru
RAZEM 0,54000
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114|KNR 2-02-  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.3|0211-0400 |szerokosci przewigzek do 0,3 m - nadproze N2 - C20/25
12,5 m3 12,50
RAZEM 12,50
115|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
36,55/1000 t 0,03655
korekta ob- 0,00345 t 0,00345
miaru
RAZEM 0,04000
116|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-0401 |zebrowane - $r.8 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.8 mm
63,04/1000 t 0,06304
korekta ob- |-0,00304 t -0,00304
miaru
RAZEM 0,06000
117|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0290-0402 |zebrowane - $r.16 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.16 mm
406,52/1000 t 0,40652
korekta ob- 0,00348 t 0,00348
miaru
RAZEM 0,41000
118|KNR 2-02- |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.3/0211-0400 |szerokosci przewigzek do 0,3 m - nadproze N9 - C20/25
0,41 m3 0,41
RAZEM 0,41
119|KNR 2-02-  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.3|0211-0400 |szerokosci przewigzek do 0,3 m - nadproze N10 - C20/25
0,19 m3 0,19
RAZEM 0,19
120|KNR 2-02-  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.3|0211-0400 |szerokosci przewigzek do 0,3 m - nadproze N11 - C20/25
0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24
121|KNR 2-02- |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.3/0210-0200 |10 - belka B-1 C20/25
0,51 m3 0,51
RAZEM 0,51
122|KNR 2-02-  |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.3/0210-0200 |10 - belka B-2 C20/25
0,45 m3 0,45
RAZEM 0,45
123|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
35,72/1000 t 0,03572
korekta ob- 0,00428 t 0,00428
miaru
RAZEM 0,04000
124|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
53,60/1000 t 0,0536
korekta ob- |-0,0036 t -0,0036
miaru
RAZEM 0,0500
4 SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE
125/NNRNKB 2- |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z m2
d.4|02-0169- pustakéw ceramicznych "POROTHERM" (wg tab. 94)
0200
(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z
pustakéw ceramicznych "POROTHERM" (wg tab. 94)
(11,24*4,36+8,72*4,36-2,00*2,30-1,50*2,30-8,10*1,50-1,50*1,50-0,60*1,50)*2- |m?2 114,1752
6*0,30*3,66*2
korekta ob- |0,0048 m2 0,0048
miaru
RAZEM 114,1800

-13-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36001




przedmiar-br.bud.-hala+bud.socjalny OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
126|KNR-W 2-  |Nadproza prefabrykowane N3 POROTHERM 3xN 23.8 L=1.75m m
d.4|02-0147-
0100
Nadproza prefabrykowane N3 POROTHERM 3xN 23.8 L=1.75m
1,75*4 m 7,00
RAZEM 7,00
127|KNR-W 2-  |Nadproza prefabrykowane N7 POROTHERM 3xN 23.8 L=1.75m m
d.4|02-0147-
0100
Nadproza prefabrykowane N7 POROTHERM 3xN 23.8 L=1.75m
1,75*4 m 7,00
RAZEM 7,00
5 SCIANY WEWNETRZNE
128|/NNRNKB 2- |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z m2
d.5|02-0169- pustakéw ceramicznych "POROTHERM" (wg tab. 94) - nosna
0100
(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustakéw ceramicznych "POROTHERM" (wg tab. 94) - nosna
(32,19*3,66+8,75*3,66+8,37*3,66+3,35*3,66+3,35*3,66+23,58*3,66+3,20* m2 699,2976
3,66+5,12*3,66+4,50*3,66+3,21*3,66-2,10*1,00*10)*2+(1,04*43,89-6,30)*2-
17*0,30*3,66*2
korekta ob- |0,0024 m2 0,0024
miaru
RAZEM 699,3000
129|NNRNKB 2- |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cmiwys. |m?2
d.5|02-0172- do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" (wg tab. 95)
0100
(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" (wg tab. 95)
(3,35*3,66*5+3,51*3,66*2+0,90*3,66*4+2,25*3,66+2,90*3,66+10,03*3,66+ m?2 441,76
8,72*3,66+4,30*3,66+5,12*3,66+7,19*3,66+5,12*3,66-19*2,10-2*3,20)*2
RAZEM 441,76
130|KNR-W 2-  |Nadproza prefabrykowane N4 POROTHERM 3xN 23.8 L=1.5m m
d.5|02-0147-
0100
Nadproza prefabrykowane N4 POROTHERM 3xN 23.8 L=1.5m
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
131|KNR-W 2-  |Nadproza prefabrykowane N5 POROTHERM 3xN 23.8 L=2.5m m
d.5|02-0147-
0100
Nadproza prefabrykowane N5 POROTHERM 3xN 23.8 L=2.5 m
2,50*1 m 2,50
RAZEM 2,50
132|KNR-W 2-  |Nadproza prefabrykowane N8 POROTHERM 3xN 23.8 L=1.25m m
d.5|02-0147-
0100
Nadproza prefabrykowane N8 POROTHERM 3xN 23.8 L=1.25m
1,25*7 m 8,75
RAZEM 8,75
133|KNR-W 2-  |Nadproza prefabrykowane N12 POROTHERM 3xN 11.5 L=1.25 m m
d.5|02-0147-
0100
Nadproza prefabrykowane N12 POROTHERM 3xN 11.5 L=1.25 m
1,25*15 m 18,75
RAZEM 18,75
134|KNR-W 2-  |Nadproza prefabrykowane N13 POROTHERM 3xN 11.5 L=1.75m m
d.5|02-0147-
0100
Nadproza prefabrykowane N13 POROTHERM 3xN 11.5 L=1.75 m
1,75*2 m 3,50
RAZEM 3,50
135|KNR 2-02- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt.
d.5/0126-0100 |czych, bloczkéw i pustakéw
Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn-
czych, bloczkéw i pustakéw
2+1+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
136|KNR 2-02-  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.5/0126-0200 |ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1
ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6+2+22+1+4+2+2+1+1 szt. 41,00
RAZEM 41,00
6 POSADZKA - hala
137|KNR 2-02-  |Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podtozu gruntowym - ttuczen gr. 30 |m3
d.6/1101-0301 |cm
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Podktady murarskie z tlucznia lub zuzla na podtozu gruntowym - tluczen gr. 30
cm
3194,31*0,30 m3 958,293
korekta ob- |-0,003 m3 -0,003
miaru
RAZEM 958,290
138|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6/0607-0100 |ziome podposadzkowe
3194,31 m?2 319431
RAZEM 319431
139|KNR 2-02- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-0300 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styrodur gr.10 cm
3194,31 m?2 319431
RAZEM 319431
140|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6/0607-0100 |ziome podposadzkowe
3194,31 m?2 319431
RAZEM 319431
141|KNR 2-31- |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - C25/30 zbrojony |m?2
d.6/0308-0100 |zbrojeniem rozproszonym
3194,31 m?2 319431
RAZEM 319431
142|KNR 2-31-  |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm - C25/30 zbrojony m2
d.6/0308-0300 |zbrojeniem rozproszonym, utwardzona powierzchniowo posypka PANBEX F2 i
zaimpregnowana preparatem PANBEXIL
3194,31 m?2 319431
RAZEM 319431
143|KNR 2-31-  [Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci - C25/ |m?2
d.6/0308-0400 |30 - jw.
krotnos$¢=3,0
-zagr.20cm
717,34 m?2 717,34
RAZEM 717,34
144|KNR-W 2-  |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.6/02-1105- ko - utwardzenie posadzki posypkg PANBEX F2 - analogia
0100
3194,31 m?2 319431
RAZEM 319431
145|KNR BC-02- |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych systemem ASODUR-BI/BS |m?2
d.6/0401-0300 |- dwukrotne gruntowanie podiozymocnochtonnych: ASODUR-BI - impregnacja
preparatem PANBEXIL - analogia
3194,31 m?2 319431
RAZEM 319431
7 POSADZKA - budynek biurowo-socjalny
146|KNR 2-02- |Podkiady murarskie z tlucznia lub zuzla na podtozu gruntowym - gruzobeton |m3
d.7/1101-0300 |gr.15cm
Podktady murarskie z tlucznia lub zuzla na podtozu gruntowym - gruzobeton
gr.15cm
302,22*0,15 m3 45,333
korekta ob- |-0,003 m3 -0,003
miaru
RAZEM 45,330
147|\KNR 2-02-  |Podktady betonowe - C9/10 gr.10 cm m3
d.7|1101-0200
Podktady betonowe - C9/10 gr.10 cm
302,22*0,10 m3 30,222
korekta ob- |-0,002 m3 -0,002
miaru
RAZEM 30,220
148|KNR 2-02-  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7|0607-0100 |ziome
302,22 m?2 302,22
RAZEM 302,22
149|KNR 2-02-  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7/0609-0300 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr.10 cm
302,22 m?2 302,22
RAZEM 302,22
150|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7|0607-0100 |ziome
302,22 m?2 302,22
RAZEM 302,22
151|KNR 2-02- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.7/1102-0200 |zatarte na gtadko
302,22 m?2 302,22
RAZEM 302,22
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152|KNR 2-02- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7|1102-0300 |trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Wsp.do RMS
-3.0-zagr.
50 mm
302,22 m?2 302,22
RAZEM 302,22
153|KNR 2-02- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7/1106-0700 |zbrojong
302,22 m?2 302,22
RAZEM 302,22
154|NNRNKB 2- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.7|02-2805- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
0600 m2 - NOVA GALA seria CONCEPT typ CN12 natura
(z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 - NOVA GALA seria CONCEPT typ CN12 natura
129,21 m?2 129,21
RAZEM 129,21
155|NNRNKB 2- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.7|02-2806- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
0600 10 m2 - plytki jw.
(z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2 - plytki jw.
65,41 m?2 65,41
RAZEM 65,41
156|NNRNKB 2- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7|02-2805- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
0500 m2 - NOVA GALA seria CINCEPT typ CN12 natura
(z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 - NOVA GALA seria CINCEPT typ CN12 natura
12,55 m?2 12,55
RAZEM 12,55
157|NNRNKB 2- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7|02-2806- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
0500 10 m2 - plytki jw.
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2 - plytki jw.
56,65 m?2 56,65
RAZEM 56,65
158/ NNRNKB 2- |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.7|02-2809- klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - NOVA GALA seria CONCEPT
0100 typ CN12 natura
176 m 176,00
RAZEM 176,00
159|NNRNKB 2- |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.7|02-2809- klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ptytki jw.
0300
123 m 123,00
RAZEM 123,00
160|NNRNKB 2- |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.7|02-2809- kanczajgca
0500
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-
kanczajgca
176+123 m 299,00
RAZEM 299,00
161|KNR 2-02- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - wyktadzina |m?2
d.7/1113-0100 |dywanowa
Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - wyktadzina
dywanowa
38,96 m?2 38,96
RAZEM 38,96
162|KNR 2-02- |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.7|1113-0700 |wane
44 m 44,00
RAZEM 44,00
8 TYNKI WEWNETRZNE
163|KNR 2-02- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.8/0803-0200
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
699,30%2+441,76*2 m?2 2282,12
RAZEM 2282,12
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164|KNR 2-02- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.8/0803-0500 |- sufit
Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach
- sufit
136,36 m?2 136,36
RAZEM 136,36
165/KNR 0-12- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se- |m2
d.8/0829-0400 |ria CONCEPT typ CN12 natura - pom.techniczne
Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se-
ria CONCEPT typ CN12 natura - pom.techniczne
13,76 m?2 13,76
RAZEM 13,76
166|KNR 0-12- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se- |m2
d.8/0829-0400 |ria TREND STONE typ TSO01 natura o wym.30x60 cm - pom.toalet, pom.po-
rzadkowe + serwerowna
Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se-
ria TREND STONE typ TS01 natura o wym.30x60 cm - pom.toalet, pom.po-
rzgdkowe + serwerowna
10,65 m?2 10,65
RAZEM 10,65
167|KNR 0-12- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se- |m2
d.8/0829-0400 |ria TREND STONE typ TS13 natura o wym.30x60 cm - pom.toalet, pom.po-
rzadkowe + serwerowna
Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se-
ria TREND STONE typ TS13 natura o wym.30x60 cm - pom.toalet, pom.po-
rzgdkowe + serwerowna
14,22 m?2 14,22
RAZEM 14,22
168|KNR 0-12- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se- |m2
d.8/0829-0400 |ria TREND STONE typ listwa L-06L-TS12 natura - pom.toalet, pom.porzgdko-
we + serwerowna
6,3 m2 6,30
RAZEM 6,30
169|KNR 0-12- |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se- |m2
d.8/0829-0400 |ria TREND STONE typ TSO01 natura o0 wym.30x60 cm - pom.umywalni +szat-
nie
Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se-
ria TREND STONE typ TSO1 natura o wym.30x60 cm - pom.umywalni +szat-
nie
0,79+0,79+0,25+4,20+1,00+1,00+1,26 m2 9,29
RAZEM 9,29
170/KNR 0-12- |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se- |m2
d.8/0829-0400 |ria TREND STONE typ TS13 natura o0 wym.30x60 cm - pom.umywalni + szat-
nie
2,15 m?2 2,15
RAZEM 2,15
171|KNR 0-12- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - NOVA GALA se- |m2
d.8/0829-0400 |ria TREND STONE typ listwa L-06L-TS13 natura - pom.umywalni + szatnie
1,89 m?2 1,89
RAZEM 1,89
172 Fazowanie glazury na narozach m2
d.8
Fazowanie glazury na narozach
13,76+10,65+14,22+6,30+9,29+2,15+1,89 m2 58,26
RAZEM 58,26
9 SUFIT PODWIESZANY
173|NNRNKB 2- |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.9|02-2701- sowymi
0100
(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip-
sowymi
166,4 m2 166,40
RAZEM 166,40
174|KNR 2-02- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.9/2009-0400 |stropach na podtozu z tynku
166,4 m2 166,40
RAZEM 166,40
10 MALOWANIE
175|KNR 2-02-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.10/1505-0100 |kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
(114,18+699,30+441,76)*2 m?2 2510,48
RAZEM 2510,48
176|KNR 2-02-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.10/1505-0100 |kéw gtadkich bez gruntowania - sufit
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Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania - sufit
171,58+130,64 m?2 302,22
RAZEM 302,22
11 DACH
177 Strop POROTHERM gr.23 cm m2
d.11
272,28 m?2 272,28
RAZEM 272,28
178|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.11/0290-0300 |gtadkie - $r.6 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie - $r.6 mm
161,13/1000 t 0,16113
korekta ob- |-0,00113 t -0,00113
miaru
RAZEM 0,16000
179|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.11/0290-0401 |zebrowane - $r.8 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.8 mm
66,90/1000 t 0,0669
korekta ob- |0,0031 t 0,0031
miaru
RAZEM 0,0700
180|KNR 2-02-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.11/0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
786,47/1000 t 0,78647
korekta ob- |0,00353 t 0,00353
miaru
RAZEM 0,79000
181|KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroszczelna |m?2
d.11/0607-0100
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroszczelna
272,28*1,15 m?2 313,122
korekta ob- |-0,002 m2 -0,002
miaru
RAZEM 313,120
182|KNR 2-02- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.11/0613-0300 |nych na sucho - jedna warstwa - dachowa gr.30 cm ROCKWOLL
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa - dachowa gr.30 cm ROCKWOLL
260,25*2 m?2 520,50
RAZEM 520,50
183 Utozenie membrany EPDM gr.1.2 cm m2
d.11
Utozenie membrany EPDM gr.1.2 cm
(153,69+72,22)*2 m?2 451,82
RAZEM 451,82
12 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
184|KNR-W 2-  |Oscieznice drewniane m?2
d.12/02-1026-
0100
Oscieznice drewniane
0,80*2,05*6+0,90*2,05*22 m?2 50,43
RAZEM 50,43
185|KNR 2-02- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.12{1017-0200 |nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D1
Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D1
0,80*2,05*6 m?2 9,84
RAZEM 9,84
186 Dostawa i montaz samozamykaczy szt.
d.12
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
187|KNR 2-02-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.12{1017-0200 |nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D3
Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D3
0,90*2,05*22 m?2 40,59
RAZEM 40,59
188|KNR 2-02- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - wewnetrzne - D2 m2
d.12/1203-0100

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - wewnetrzne - D2
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0,80*2,05*2 m?2 3,28
RAZEM 3,28
189|KNR-W 2-  [Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne p.poz. EI60 - D4 m2
d.12|02-1040-
0100
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne p.poz. EI60 - D4
0,90*2,05*1 m?2 1,845
korekta ob- 0,005 m2 0,005
miaru
RAZEM 1,850
190 Dostawa i montaz samozamykaczy szt.
d.12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne p.poz.EI60 - D6 m2
d.12|02-1040-
0200
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne p.poz.EI60 - D6
1,34*2,02*4 m2 10,8272
korekta ob- |0,0028 m2 0,0028
miaru
RAZEM 10,8300
192 Dostawa i montaz samozamykaczy szt.
d.12
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
193|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z przeszkleniem - D7 m2
d.12|02-1040-
0200
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z przeszkleniem - D7
1,50*2,10*2 m?2 6,30
RAZEM 6,30
194|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z przeszkleniem - D8 m2
d.12|02-1040-
0200
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z przeszkleniem - D8
1,40*2,25*2 m?2 6,30
RAZEM 6,30
195|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne - D9 m2
d.12|02-1040-
0100
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne - D9
1,10*2,25*1 m?2 2,475
korekta ob- 0,005 m2 0,005
miaru
RAZEM 2,480
196|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne - D10 m2
d.12|02-1040-
0200
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne - D10
1,80*2,25*1 m?2 4,05
RAZEM 4,05
197|KNR-W 2-  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.12/02-1018- - okno 02
0400
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
- okno 02
1,50%1,50*2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
198|KNR-W 2-  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.12/02-1018- - okno 03, 05
0400
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
- okno 03, 05
1,20*1,30*1+8,81*1,50*2 m?2 27,99
RAZEM 27,99
199|NNRNKB 2- |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.12/02-0541- parapety wewnetrzne
0100
(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -
parapety wewnetrzne
(1,50*2+1,30*1+8,81*2)*0,25 m?2 5,48
RAZEM 5,48
200/NNRNKB 2- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.12|02-0541- cm - parapety zewnetrzne
0200
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(z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25
cm - parapety zewnetrzne
(1,50*2+1,30*1+8,81*2)*0,30 m2 6,576
korekta ob- 0,004 m2 0,004
miaru
RAZEM 6,580
13 ELEWACJA
201/ KNR 2-02- |Ostony okien folia polietylenowa m2
d.13/0925-0100
Ostony okien folia polietylenowa
4,50+1,56+26,43 m?2 32,49
RAZEM 32,49
202|KNR 0-23- |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.13/2612-0100 |nowych do $cian - gr.20 cm
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia-
nowych do $cian - gr.20 cm
31 m?2 3,10
RAZEM 3,10
203|KNR AT-31- |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w = |m2
d.13|0704-010 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
31 m?2 3,10
RAZEM 3,10
204 KNR AT-31- |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m2
d.13/0103-010
Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach
(43,87*5,02-1,50*2,10*2)*2 m?2 427,8548
korekta ob- |-0,0048 m2 -0,0048
miaru
RAZEM 427,8500
205|KNR AT-31- |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w ~ |m?2
d.13/0704-010 ilosci 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu
427,85 m?2 427,85
RAZEM 427,85
206/ KNR AT-31- |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach m2
d.13/0103-050
Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 15 cm na scianach
(7,50*5,07+36,45*0,86)*2 m?2 138,744
korekta ob- |-0,004 m2 -0,004
miaru
RAZEM 138,740
207|KNR AT-31- |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w =~ |m2
d.13|0704-010 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
138,74 m?2 138,74
RAZEM 138,74
208|KNR 0-23- |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.13/2612-0600 |ki na scianach
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na $cianach
3,10+138,74+427,85 m?2 569,69
RAZEM 569,69
209/KNR 0-23- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze nakra- |m2
d.13/0933-0100 |pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-
zu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze nakra-
pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-
zU - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
65,72+61,68+34,92+38,42 m?2 200,74
RAZEM 200,74
210/KNR 0-23- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor o fakturze nakra- |m2
d.13/0933-0200 |pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-
zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - KABE kolor K11480
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor o fakturze nakra-
pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-
zu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - KABE kolor K11480
65,72 m?2 65,72
RAZEM 65,72
211/KNR 0-23- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor o fakturze nakra- |[m2
d.13/0933-0200 |pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-
zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - KABE kolor biaty
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor o fakturze nakra-
pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-
zu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - KABE kolor biaty
61,68 m?2 61,68
RAZEM 61,68
212|/KNR 0-23- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor o fakturze nakra- |m2
d.13/0933-0200 |pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-

zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - KABE kolor K13000
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34,92 m?2 34,92
RAZEM 34,92
213|/KNR 0-23- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor o fakturze nakra- |m2
d.13/0933-0200 |pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-
zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - KABE kolor K12500
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor o fakturze nakra-
pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podto-
zu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - KABE kolor K12500
38,42 m?2 38,42
RAZEM 38,42
214/KNR 0-23- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.13/2612-0900 |kotowej
44 m 44,00
RAZEM 44,00
215/NNRNKB 2- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.13]/02-0541- cm - szer.60 cm RAL 9006
0200
(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
cm - szer.60 cm RAL 9006
(8,87+37,00+8,87)*0,60 m?2 32,844
korekta ob- |-0,004 m2 -0,004
miaru
RAZEM 32,840
14 ELEMENTY DODATKOWE
216|/KNR 2-02- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - wycieraczka zewnetrzna stalowa 2. |szt.
d.14/1219-0300 |00x1.00 m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
217|KNR 2-02- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - wycieraczka wewnetrzna systemowa |szt.
d.14/1219-0300 |1.80x2.00 m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15 RUSZTOWANIE
218/KNR 2-02- |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.15/1611-0600
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m
(38,80+9,07*2)*5,07 m?2 288,6858
korekta ob- |0,0042 m2 0,0042
miaru
RAZEM 288,6900
16 HALA MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNA
219 Dostawa i montaz hali, obudowy dachu i $cian, drzwi, bram, ramp zatadunko- |kpl.
d.16 wych, uszczelnienie dokéw, drabin, Swietlikow i klap dymowych, obrébek i
orynnowania
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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