PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Wiata - roboty budowlane

ADRES INWESTYCJI :  42-200 Czestochowa ul. Ekonomiczna dziatka nr ewid. 296/9 obreb: 419 Sikorki Jedn.ewidencyjna: Miasto
Czestochowa

INWESTOR : AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZESTOCHOWIE S.A.

ADRES INWESTORA @ 42-202 Czestochowa ul. NMP 24/8 Lokal 8

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10.2016'r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar-br. bud-wiata OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 WYKOPY
1|KNR 2-01- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-0100
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
5,40*16,40*0,40 m3 35,424
korekta ob- |-0,004 m3 -0,004
miaru
RAZEM 35,420
2|KNR 2-01- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-0200 |odktad w gruncie kat.lll
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat.lll
5,60*16,60*0,40 m3 37,184
korekta ob- |-0,004 m3 -0,004
miaru
RAZEM 37,180
3|KNR 2-01- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-0200 |m w gruncie kat. IV
Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV
37,18-(22,14+13,28) m3 1,76
RAZEM 1,76
4/KNR 2-01- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il1-1V m3
d.1/0236-0200
1,76 m3 1,76
RAZEM 1,76
5/KNR 2-01- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.1/0202-0500 |kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
wywdéz nadmiaru ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.
kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wywo6z nadmiaru ziemi
37,18-1,76 m3 35,42
RAZEM 35,42
6/KNR 2-01- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-0400 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1I-1V
Wsp.do S-8.
00 - za odl.
10 km
35,42 m3 35,42
RAZEM 35,42
7 Optata za skltadowanie ziemi na sktadowisju m3
d.1
35,42 m3 35,42
RAZEM 35,42
2 FUNDAMENTY
8/KNR 2-01- |Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym |m3
d.2|0610-0800 |suchym wykopie z gotowego kruszywa - gr.25 cm
Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym
suchym wykopie z gotowego kruszywa - gr.25 cm
5,40*16,40*0,25 m3 22,14
RAZEM 22,14
9/KNR 2-02- |Piyty fundamentowe zelbetowe - gr.15 cm - C20/25 m3
d.2|0205-0100
Piyty fundamentowe zelbetowe - gr.15 cm - C20/25
5,40*16,40*0,15 m3 13,284
korekta ob- |-0,004 m3 -0,004
miaru
RAZEM 13,280
10/KNR 2-02- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-0401 |zebrowane - $r.12 mm
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane - $r.12 mm
938,79/1000 t 0,93879
korekta ob- 0,00121 t 0,00121
miaru
RAZEM 0,94000
11/KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-0100 |zimno - pierwsza warstwa - abizol
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno - pierwsza warstwa - abizol
5,40*0,15*2+16,40*0,15*2 m?2 6,54
RAZEM 6,54
12/KNR 2-02- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-0200 |zimno z abizolu - druga i nastepna warstwa
6,54 m?2 6,54
RAZEM 6,54
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3 KONSTRUKCJA WIATY
13 Dostawa i montaz wiaty, obudowy $cian i dachu z blachy trapezowej, drzwi, kpl.
d.3 obrobek, orynnowania
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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