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„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez

utworzenie Centrum Transferu Technologii”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostarczone meble biurowe wyspecyfikowane asortymentowo i ilościowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia. W ramach wynagrodzenia ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć meble biurowe do Częstochowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego ul Wały Dwernickiego 117/121. 
Wykonawca realizując opisany poniżej przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wraz ze złożeniem oferty próbki płyt meblowych i tapicerek, które będą użyte do produkcji, a także zdjęcia gotowego wyrobu. Należy także dostarczyć katalogi proponowanych systemów meblowych i krzeseł (meble muszą być produkowane seryjnie).
Miejsce dostawy przykładowych próbek płyt meblowych i tapicerek, które będą użyte do produkcji, a także zdjęć gotowych wyrobów oraz katalogów proponowanych systemów meblowych i krzeseł:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8
42-202 Częstochowa

Wszelkie zastosowane elementy wyposażenia muszą posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na:

· przepisy dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych,

· wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych,

· rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe        (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973), w tym przede wszystkim w zakresie oferowanych foteli.

Opisane poniżej wymiary mebli (wysokość, głębokość, szerokość) są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 5 mm dla mebli wolnostojących z wyłączeniem oklein obrzeży oraz pod warunkiem,                       iż zastosowanie przedmiotowych odchyleń nie będzie miało wpływu na funkcjonalność mebli 

oraz nie będzie pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania dostarczonych mebli          z kubaturą pomieszczeń, w których meble te będą użytkowane.

Jeżeli gdziekolwiek w treści SOPZ pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia normach DIN i innych normach EN oraz przewidziane w niniejszym dokumencie dopuszczalne odchylenia         od podanych wymiarów (+/- 5 mm).

Stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
1. OPIS MEBLI

POKÓJ KIEROWNIKA:

Biurko do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

- BIURKO Z DOSTAWKĄ BOCZNĄ (Kolor stelaża alu, kolor płyty czereśnia havana)
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· Biurko o wymiarze gabarytowym: 1600x800

· Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 

· Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 70x70mm.

· Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm

· Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak na rys.1.

· Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi jak na rys.1

· Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi jak na rys.2

· Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm

· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.

· Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego rys.3 

· Biurko musi posiadać opcję poziomowania w zakresie 10mm.

· Na górze nogi (pod blatem) i na dole nogi zamontowane wstawki metalowe chromowane – nie dopuszcza się wstawek plastikowych

· Cała konstrukcja malowana proszkowo.

· Blat wykonany z płyty min 18mm, max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

· W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

· Do biurka zamontowana osłona na nogi wykonana z płyty wiórowej me laminowanej o grubości 18mm

· Dostawka o wymiarze gabarytowym: 1200x600

· Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 

· Kolumna nogi dostawki wykonana z profila o wymiarach 70x70mm.

· Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm

· Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak na rys.1.

· Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi jak na rys.1

· Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi jak na rys.2

· Para nóg łączona do biurka dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm

· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.

· Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego rys.3 

· Dostawka musi posiadać opcję poziomowania w zakresie 10mm.

· Na górze nogi (pod blatem) i na dole nogi zamontowane wstawki metalowe chromowane – nie dopuszcza się wstawek plastikowych

· Cała konstrukcja malowana proszkowo.

· Blat wykonany z płyty min 18mm, max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

· W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. 

· Do biurka zamontowana osłona na nogi wykonana z płyty wiórowej me laminowanej o grubości 18mm
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Rys.1
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Rys.2
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Rys.3
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Kontenerek do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

- KONTENEREK (kolor płyty – czereśnia havana)

Kontener podbiurkowy o wymiarze gabarytowym szer.428, gł.600, h.540mm.
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· Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej),

· Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne

· Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.

· Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

· Ze względów funkcjonalnych, kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera)

· Kontener posiada uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 196mm

· Listwa wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady

· Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm, co ułatwi jego przesuwanie

· Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 + piórnik

· Piórnik stanowi osobną szufladę.

· Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych

· Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego

· Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku.

· Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia 0, w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady

·  Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni.

· Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa

· W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie

· Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany-, gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra

Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
Fotel obrotowy do pokoju kierownika CTT- 1 szt.

- FOTEL OBROTOWY (stelaż chrom, skóra kolor czerwony)
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym powinno posiadać:

· Szerokość oparcia 520 mm – liczona w najszerszym miejscu z przodu

· Szerokość siedziska 490 mm – liczona w najszerszym miejscu

· Średnica podstawy 670 mm

· Podłokietniki zintegrowane z oparciem stanowią wraz z nim jeden element. Ich płaszczyzna opada do przodu od wysokości 220 mm do 180 mm, liczona od poziomu siedziska

· Regulacja wysokości siedziska 445 mm – 555 mm

· Wysokość całkowita 1230 mm – 1510 mm

· Wysokość oparcia od poziomu siedziska 750 mm

· Wysokość oparcia wraz z zagłówkiem 810 mm

· Głębokość siedziska regulowana 490 mm do 530 mm

Fotel musi posiadać:

· Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości skórą, nie dopuszcza się plastikowych maskownic

· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej. Nie dopuszcza się pianki ciętej

· Oparcie o całkowitej grubości 50 mm

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

· Zagłówek stanowiący osobny element o kształcie zbliżonym trapezu o wymiarach 360 mm w najszerszym miejscu x 450 mm grubość x h 210 mm , posiada regulację wysokości bez możliwości regulacji kąta jego ustawienia. 

· Zagłówek nie posiada plastikowych elementów. Wykonany na bazie 8 mm sklejki w całości tapicerowany skórą. 

· System regulacji wysokości zagłówka w zakresie 170 mm wykonany na bazie chromowych prętów jak zagłówki samochodowe. W dolnej pozycji zagłówek spoczywa na oparciu, a jego górna część przysłania górną krawędź oparcia.

· Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm

· Szkielet oparcia i podłokietników na bazie formatki sklejkowej o grubości 13 mm

· Pomiędzy oparciem a podłokietnikami znajduje się wyraźne zagłębienie

· Podstawa pięcioramienna, aluminiowa i wypolerowana, nie dopuszcza się podstawy stalowej 

· Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na miękką powierzchnię

· Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, trzystopniową regulacją kąta ustawienia siedziska oraz szybką regulacją siły nacisku na oparcie.

· Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 11 stopni siedzisko i 26 stopni oparcie

· Oparcie z regulacją odchylania z 5 pozycjami blokowania z mechanizmem anti-shock zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 

· Zakres zmiany ustawienia kąta siedziska wynosi od 0 do 5 stopni 

· Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulacji siły odchylania oparcia, którą znajduje się w jego dolnej, przedniej części 

· Pełen zakres regulacji siły odchylania oparcia powinien być osiągany poprzez obrót pokrętła regulacyjnego o 180 stopni. Nie dopuszcza się regulacji wymagającej wielokrotnego przekręcania pokrętła w celu uzyskania pełnego zakresu.

· Regulowana mechanicznie poduszka lędźwiowa ukryta pod tapicerką oparcia, obsługiwana za pomocą pokrętła znajdującego się pod tylną częścią oparcia po prawej stronie

· Wszystkie regulacje mechanizmów muszą być obsługiwane z pozycji siedzącej bez konieczności wstawania z krzesła

Fotel tapicerowany skórą w kolorze czerwonym

Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2002 , PN-EN 1335-3:2002 w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

· Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe.Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973)

Stolik spotkań do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

STÓŁ SZKLANY (stelaż kolor alu)

Stół o wymiarach szerokość 800mm, głębokość 800mm, wysokość 72mm. Stelaż jak w biurku

Blat wykonany ze szkła hartowanego, satynowanego o grubości 12mm. 

· Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 

· Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 70x70mm.

· Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm

· Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak na rys.1.

· Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi jak na rys.1

· Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi jak na rys.2

· Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm

· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.

· Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego rys.3 

· Biurko musi posiadać opcję poziomowania w zakresie 10mm.

· Na górze nogi (pod blatem) i na dole nogi zamontowane wstawki metalowe chromowane – nie dopuszcza się wstawek plastikowych

· Cała konstrukcja malowana proszkowo.

Fotel dla gości do pokoju kierownika CTT – 3 szt.

Krzesło konferencyjne na czterech nogach 

Wymagane wymiary:

· Wysokość krzesła 860 mm

· Szerokość krzesła 590 mm

· Głębokość krzesła 630 mm

· Głębokość siedziska 480 mm

· Wysokość siedziska 450 mm 

· Wysokość oparcia 500 mm 

· Szerokość siedziska 500 mm mierzona w najszerszym miejscu

Krzesło powinno posiadać:

· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubości minimum 11 mm 

· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 

· Przód siedziska jest wyraźnie zaokrąglony w dół

· Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko

· Oparcie jest najwyższe w środkowej części. 

· Boki oparcia stanowią jednocześnie podłokietniki i z oparciem stanowią jeden element 

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.

· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej. Nie dopuszcza się pianki ciętej.

· Oparcie i siedzisko posiada wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów

· Siedzisko o grubości 60 mm

· Oparcie o grubości 50 mm

· Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią ( stebnówka). 

Czteronożny stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm 

Stelaż o pająkowatym kształcie, przy czym rury stelaża do wysokości 100 mm od podłoża są do niego prostopadłe, a następnie są ugięte pod kątem i łączą się pod siedziskiem.

Końcówki nóg zaślepione ozdobnymi, chromowymi stopkami o talerzowym kształcie i średnicy 35 mm. Zaślepki te posiadają przeguby kulkowe. 

Szerokość i głębokość całkowita stelaża wynosi 580 mm.

Stelaż malowany proszkowo w metalicznym kolorze.

Możliwość wyposażenia stelaża w ślizgi filcowe na twarde podłoże

Fotel tapicerowany skóra w kolorze czerwonym

Szafa aktowa do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

- SZAFY (kolor płyty – czereśnia havana)

Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.420, h.1800mm, 
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· wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm

· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

· Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

· Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

· Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000
· Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. 

· W drzwiach płytowych zamontowane zamek baskwilowy i uchwyty metalowe o rozstawie 196mm.

· Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min, co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów 

· Wyposażenie to cztery półki płytowe (szafa aktowa), 1 półka (szafa ubraniowa i szafka aktowa) o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce

· Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

· Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach

· Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany

· Zamek systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

· Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

Szafa ubraniowa do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

- SZAFY (kolor płyty – czereśnia havana)

Szafa ubraniowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.420, h.1800mm
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· wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm

· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

· Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

· Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

· Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000
· Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. 

· W drzwiach płytowych zamontowane zamek baskwilowy i uchwyty metalowe o rozstawie 196mm.

· Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min, co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów 

· Wyposażenie to jedna półka płytowa, o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce

· W szafie zamontowany drążek garderobiany

· Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

· Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się, aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach

· Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany

· Zamek systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

· Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

Szafka pod urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

- SZAFKA (kolor płyty – czereśnia havana)

Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.420, h.770mm

· wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm

· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

· Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

· Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

· Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000
· Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. 

· W drzwiach płytowych zamontowane zamek baskwilowy i uchwyty metalowe o rozstawie 196mm.

· Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min, co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów 

· Wyposażenie to jedna półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce

· Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

· Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się, aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach

· Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany

· Zamek systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

· Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

SALA SPOTKAŃ:

Stół konferencyjny – 1 szt.

- STÓŁ KONFERENCYJNY (Kolor stelaża alu, kolor płyty czereśnia havana)

· Stół o wymiarach szerokość 3200mm, głębokość 1000mm wysokość 720mm 

· Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 

· Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 40x40mm

· Blat wsparty na metalowej ramie wykonanej z profila min 40x20mm.

· Nogi kolumnowe przymocowane do metalowej ramy za pomocą specjalnego złącza

· Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 720mm do 760mm.

· Cała konstrukcja malowana proszkowo.

· Blat wykonany z płyty min 18mm, max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

Media port do stołu konferencyjnego – 1 szt.

· Mediaport uchylny zamontowany w blacie - 2x230V, 1x2RJ, 1xVGA

· Przelotna ułatwiająca dostęp do kanału kablowego wykonana ze stali i malowany proszkowo o wymiarze 230x160 mm

· Kaseta mediaportu zawiera 4 strefy duże i jedną małą, w których można umieszczać gniazda podane w specyfikacji

· Ilość stref nie podlega zmianie

· Strefy niewykorzystane są zakrywane fabrycznie zaślepką z tworzywa sztucznego

· Każdy moduł posiada okablowanie – jest gotowy do natychmiastowego podłączenia

· Moduły prądowe są połączone ze sobą, a mediaport zawiera jeden przewód zakończony wtyczką

· Dodatkowo kanał kablowy pionowy, elastyczny w kolorze srebrny metalik, do schowania kabli na odległości od mediaportu w blacie stołu do podłogi

Fotel do sali spotkań – 10 szt.

KRZESŁA SALA KONFERENCYJNA (stelaż metalik, kolor tapicerki czerwony)

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami 

Wymagane wymiary:

· Szerokość siedziska 475 mm 

· Szerokość oparcia 465 mm 

· Wysokość siedziska 445 mm 

· Wysokość krzesła 860 mm

· Głębokość siedziska 455 mm

· Całkowita szerokość krzesła 580 mm

· Całkowita głębokość krzesła 610 mm

Krzesło powinno posiadać:

· Funkcje sztaplowania 3 szt

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o grubości 10 mm.

· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą na stałe elementami blachy co daje dodatkową elastyczność oparcia.

· Krzesło nie posiada żadnych elementów. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.

· Tapicerka wykonana na bazie wtryskowej pianki. Ze względu na parametry nie dopuszcza się pianki ciętej.

· Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Oparcie o grubości 50 mm

· Siedzisko o grubości 60 mm

Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm malowanej proszkowo na metaliczny kolor. Nie dopuszcza się stelaża z rury o średnicy 25 mm.

Przednia i tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej rury. Nie opuszcza się bocznych elementów stelaża spawanych z odcinków rur.  

Stelaż nie jest w żaden sposób połączony z oparciem

Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem 

Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. 

Nakładki na podłokietniki z miękkiego poliuretanu o długości 290 mm i szerokości 40 mm w kolorze czarnym

Fotel tapicerowany skórą ekologiczną w kolorze czerwonym o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

· Ścieralność: 100 000 cykli Martindale

· Trudnopalność – atest 1021-1: BS 5852 

· Pikling: 4-5

· Skład: powłoka 100% PU, nośnik 70% poliester, 30% bawełna

Stolik do Sali spotkań – 1 szt.

- STOLIK MOBILNY SZKLANY (Kolor stelaża alu)
· Blat wykonany ze szkła hartowanego, satynowanego o grubości  12mm

· Stelaż stołu to konstrukcja metalowa malowana proszkowo.

· Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o wymiarach 70x70mm.

· W dolnej części kolumny przyspawana czteroramienna podstawa.

· Stopy podstawy wykonane z profilu metalowego i zaginane. W element pionowy nogi wpuszczane części tworzące stopę.

· Spawanie kolumny nogi i profili ramion podstawy niewidocznymi spawami

· W każdym ramieniu podstawy zamontowany metalowy  trzpień z kółkiem 
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Szafka do Sali spotkań – 1 szt.

- SZAFKA (kolor płyty – czereśnia havana)

Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.420, h. 1140mm

· wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm

· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest, aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

· Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

· Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

· Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000
· Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. 

· W drzwiach płytowych zamontowane zamek baskwilowy i uchwyty metalowe o rozstawie 196mm.

· Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min, co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów 

· Wyposażenie to dwie półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce

· Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

· Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się, aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach

· Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany

· Zamek systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

· Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

Wieszak do Sali spotkań – 1 szt.

WIESZAKI (kolor metalik)

Wieszak szerokość 460mm, głębokość 460mm, wysokość 1690mm
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LABORATORIA:

Biurko do laboratorium – 4 szt.

- BIURKA (Kolor stelaża alu, kolor płyty czereśnia havana)

· Biurka proste o wymiarach

- Szerokość 1600mm, głębokość 800mm, wysokość 720mm

· Stelaż biurka to konstrukcja metalowa. 

· Kolumna nogi biurka wykonana z profila o wymiarach 40x40mm

· Blat wsparty na metalowej ramie wykonanej z profila min 40x20mm.

· Nogi kolumnowe przymocowane do metalowej ramy za pomocą specjalnego złącza 


Rys.1

[image: image10.jpg]



· Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 720mm do 760mm.

· Cała konstrukcja malowana proszkowo.

· Blat wykonany z płyty min 18mm, max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

Kontenerek do laboratorium – 4 szt.

- KONTENERY MOBILNE (Kolor płyty - czereśnia havana)

Wymiary kontenera: szerokość 428mm, głębokość 600mm, wysokość 540mm

MATERIAŁ

· Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, blat natomiast z płyty grubości 25mm(w opcji 18mm). 

· Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

· Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.

· Kontener fabrycznie klejony, dostarczany w całości

· Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

· Kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie spełnia funkcję hamującą i wyciszającą

· Każda szuflada otwierana za pomocą uchwytu metalowego galwanizowanego.

· Listwa wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady

WYKONANIE

· Kontener ma zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm.

· Kontener posiada 3 szuflady 

· Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego

· Szuflady, z wyjątkiem piórnika, wyposażone w system SOFT CLOSE – cichy domyk

· Szuflady mają możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady oraz oddzielnej wkładki piórnikowej pasującej do każdej z szuflad.

· Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.

· W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie.

· Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Numer grawerowany jest na cylindrze zamka oraz na każdym z dwóch kluczyków

· Zamek jest systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

Fotel obrotowy do laboratorium – 4 szt.

- KRZESŁA OBROTOWE (Kolor stelaża alu, kolor tapicerki - czerwony)

Wymiary: 

wys. siedziska 43 do 52 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm,  ogólna wysokość 100 do 116 cm, ogólna głębokość 64 cm, ogólna szerokość 64 cm

Opis:

Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych malowanych proszkowo, mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm. 22.Wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach. Krzesło z możliwością regulacji siły nacisku z indywidualnym dopasowaniem do ciężaru ciała użytkownika w zakresie 60-130 kg, za pomocą pokrętła znajdującego się w miejscu łatwo dostępnym z pozycji siedzącej użytkownika. Wyprofilowane anatomicznie siedzisko z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej PUR wylewanej, rodzaj pianki: MDI low amine o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia. Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką, z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach oparcia, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika ( możliwość obniżenia wysokości z każdej pozycji oparcia). Na tylnej części oparcia zamontowany jest wieszak na marynarkę wykonany z giętego pręta metalowego, malowany proszkowo. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana ze stopu aluminium metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowana proszkowo, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do wykładziny dywanowej lub podłóg twardych. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 

Krzesło musi posiadać: atest badań wytrzymałościowych, ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r., świadectwo badań zgodności normowych dot. wymiarów, bezpieczeństwa i metod badania bezpieczeństwa, atest wytrzymałościowy na krzyżak aluminiowy, atest na ścieralność i trudnopalność tapicerki. 

Tapicerka w kolorze czerwonym, typu Heidelberg o wytrzymałości na ścieranie minimum 40 000 cykli Martindale. Kolor stelaża aluminiowy.
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Szafa do laboratorium aktowa – 6 szt.

- SZAFY (Kolor płyty - czereśnia havana)
Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.420, h.1800mm,

· Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej)

· Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· Płyta w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Plecy tylne szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3mm

· Plecy tylne wykonane w całości- nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy

· Plecy tylne wykonane od środka szafy w kolorze srebrnym

· Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

·  Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

·  Dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

· Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000
· Na zawiasy szafy producent 0/800udziela dożywotniej gwarancji. 

· W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm max 135mm.

·  Regulację wysokości położenia półki na całej wysokości korpusu 

· Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce

· Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

· W drzwiach płytowych szafy 800 zamontowany zamek patentowy

· Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

Szafa do laboratorium ubraniowa – 2 szt.

- SZAFY (Kolor płyty - czereśnia havana)
Szafa ubraniowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.600, h.1800mm

· Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej)

· Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· Płyta w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Plecy tylne szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3mm

· Plecy tylne wykonane w całości- nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy

· Plecy tylne wykonane od środka szafy w kolorze srebrnym

· Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

·  Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

·  Dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

· Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000
· Na zawiasy szafy producent 0/800udziela dożywotniej gwarancji. 

· W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm max 135mm.

· Regulację wysokości położenia półki na całej wysokości korpusu 

· Wyposażenie to 1 półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce

· W szafie zamontowany drążek garderobiany

· Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

· W drzwiach płytowych szafy 800 zamontowany zamek patentowy

· Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

Szafka pod drukarkę – 1 szt.

- SZAFY (Kolor płyty - czereśnia havana)
Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.420, h.770mm

· Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej)

· Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· Płyta w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Plecy tylne szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3mm

· Plecy tylne wykonane w całości- nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy

· Plecy tylne wykonane od środka szafy w kolorze srebrnym

· Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

·  Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

·  Dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

· Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000
· Na zawiasy szafy producent 0/800udziela dożywotniej gwarancji. 

· W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm max 135mm.

· Regulację wysokości położenia półki na całej wysokości korpusu 

· Wyposażenie to jedna półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce

· Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

· W drzwiach płytowych szafy 800 zamontowany zamek patentowy

· Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

POMIESZCZENIE OPEN SPACE:

Komplet biurowy do pomieszczenia open space ( w skład kompletu wchodzą biurko (3 rodzaje), kontenery dostawne do biurek (2 głębokości), ścianki (2 szerokości), szafka wisząca na ściance, krzesło obrotowe.) – 9 szt. 

- BIURKA + ŚCIANKI (Kolor stelaża alu, kolor płyty czereśnia havana)

· Biurka kątowe lewe - 5 sztuk, prawe – 4 sztuki
Szerokość 1600mm/600mm, głębokość1200/800mm, wysokość 720mm 

· Stelaż biurka to konstrukcja metalowa. 

· Kolumna nogi biurka wykonana z profila o wymiarach 40x40mm

· Blat wsparty na metalowej ramie wykonanej z profila min 40x20mm.

· Nogi kolumnowe przymocowane do metalowej ramy za pomocą specjalnego złącza 
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· Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 720mm do 760mm.

· Cała konstrukcja malowana proszkowo.

· Blat wykonany z płyty min 18mm, max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

Ścianka płytowa

Wymiary: szerokość 1570 mm, wysokość 1700 mm 6 sztuk


    szerokość 1170 mm, wysokość 1700 mm 3 sztuki
Konstrukcja ścianki to płyta w klasie higieniczności, E1 o grubości nie mniejszej niż 18mm i nie większej niż 20 mm. Płyta musi być oklejona z każdej strony obrzeżem PCV o grubości 2mm w celu zabezpieczenia krawędzi. Płyta musi być zakończona słupkami metalowymi o przekroju kwadratowym 30x30mm. Słupki muszą posiadać stopki regulacyjne (poziomujące) +- 15mm. Słupki muszą posiadać otwory montażowe w celu szybkiego montażu i demontażu ścianki. Przy budowaniu układu ścianek (jedna za drugą) musi być możliwość łączenia dwóch ścianek jednym słupkiem. Ścianka musi być tak zamontowana na słupku, aby pomiędzy ścianką o podłożem powstawała przerwa o wysokości min.40 a max 50mm. Ścianki należy przymocować do biurek za pomocą kątowników

SZAFKA ŻALUZJOWA WISZĄCA NA ŚCIANCE – 9 sztuk, 

(kolor płyty - czereśnia havana, żaluzja kolor aluminium)

· wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej)

· płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· płyta w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Plecy tylne szafy wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu

· Ściana tylna nie cieńszej niż 15mm i nie grubszej niż 18mm.

· Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla, skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

·  Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

·  Dostarczony w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu na miejscu.

· W bokach regału wyfrezowany rowek, w którym zamontowana jest prowadnica z tworzywa sztucznego.

· Zamontowane drzwi żaluzjowe- otwierane pionowo

· Mechanizm otwierania drzwi musi być tak dobrany, aby po otwarci drzwi regał gwarantował wysokość jednego segregatora

· Mechanizm otwierania drzwi musi być tak dobrany, aby drzwi w pozycji otwartej nie zamykały się samoistnie

· W drzwiach żaluzjowych musi byś zamontowany metalowy galwanizowany uchwyt o rozstawie nie mniejszym niż 125mm i nie większym niż 128mm

· W drzwiach żaluzjowych regału zamontowany zamek - blokujący drzwi w 1 punkcie

· Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany

· Zamek systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

· Regał musi być wyposażony w uchwyty metalowe pozwalające powiesić go na ścianie

- KONTENERY DOSTAWNE DO BIUREK


(kolor płyty - czereśnia havana) 

głębokość 600mm 3 sztuki 

głębokość 800mm 6 sztuk

Wymiary kontenera 1-szerokość 428mm, głębokość 600mm, wysokość 720mm, 2 - szerokość 428mm, głębokość 800mm, wysokość 720mm

MATERIAŁ

· Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm

· Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· Kontener w całości fabrycznie klejony, o takiej konstrukcji korpusu by wieniec górny i dolny były widoczne

· Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

· Kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera), która jednocześnie spełnia funkcję hamującą i odbijakową

· Listwa wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady

WYKONANIE

· Kontener ma zamontowane stopki poziomujące z tworzywa sztucznego o wys.30mm

· Kontener w zależności od modelu posiada 4 szuflady i piórnik.

· Piórnik stanowi osobną szufladę.

· Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych.

· Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego

· Wszystkie szuflady, z wyjątkiem piórnika, wyposażone w system SOFT CLOSE – cichy domyk

· Szuflady mają możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów i przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady

· Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.

· W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie

· Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Numer grawerowany jest na cylindrze zamka oraz na każdym z dwóch kluczyków

· Zamek systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

- KRZESŁA OBROTOWE – 9 sztuk
(Kolor stelaża alu, kolor tapicerki - czerwony)

Wymiary: 

wys. siedziska 43 do 52 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm,  ogólna wysokość 100 do 116 cm, ogólna głębokość 64 cm, ogólna szerokość 64 cm

Opis:

Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych malowanych proszkowo, mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm. 22.Wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach. Krzesło z możliwością regulacji siły nacisku z indywidualnym dopasowaniem do ciężaru ciała użytkownika w zakresie 60-130 kg, za pomocą pokrętła znajdującego się w miejscu łatwo dostępnym z pozycji siedzącej użytkownika. Wyprofilowane anatomicznie siedzisko z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej PUR wylewanej, rodzaj pianki: MDI low amine o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia. Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką, z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach oparcia, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika ( możliwość obniżenia wysokości z każdej pozycji oparcia). Na tylnej części oparcia zamontowany jest wieszak na marynarkę wykonany z giętego pręta metalowego, malowany proszkowo. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana ze stopu aluminium metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowana proszkowo, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do wykładziny dywanowej lub podłóg twardych. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 

Krzesło musi posiadać: atest badań wytrzymałościowych, ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r., świadectwo badań zgodności normowych dot. wymiarów, bezpieczeństwa i metod badania bezpieczeństwa, atest wytrzymałościowy na krzyżak aluminiowy, atest na ścieralność i trudnopalność tapicerki. 

Tapicerka w kolorze czerwonym, typu Heidelberg o wytrzymałości na ścieranie minimum 40 000 cykli Martindale. Kolor stelaża aluminiowy.
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Stolik do pomieszczenia open space, blat do jednego z kompletów – 1 szt.

- STOLIK (Kolor stelaża alu, kolor płyty czereśnia havana)

· Stolik o wymiarach

- Szerokość 1600mm, głębokość 600mm, wysokość 720mm (stolik)

· Stelaż biurka to konstrukcja metalowa. 

· Kolumna nogi biurka wykonana z profila o wymiarach 40x40mm

· Blat wsparty na metalowej ramie wykonanej z profila min 40x20mm.

· Nogi kolumnowe przymocowane do metalowej ramy za pomocą specjalnego złącza 
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· Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 720mm do 760mm.

· Cała konstrukcja malowana proszkowo.

· Blat wykonany z płyty min 18mm, max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

· Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

Krzesło dla gości do pomieszczenia open space – 2 szt.

- KRZESŁA KONFERENCYJNE (Kolor stelaża alu, kolor tapicerki - czerwony)

Wymiary:

wys. siedziska 49 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 97 cm, ogólna głębokość 58 cm, ogólna szerokość 64 cm

Opis:

Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska, z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej oraz muldą w przedniej części środkowej pozwalającej na prawidłowe ułożenie nóg, które pozwala na przyjęcie prawidłowej ergonomicznej pozycji w czasie siedzenia. Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Oparcie z profilowanego tworzywa (polipropylen) w kolorze grafitowo-czarnym z trójkątnymi otworami z nakładaną tapicerowaną poduszką, nakładane na tragarz oparcia zintegrowany ze stelażem. Poduszki siedziska i oparcia z możliwością łatwej wymiany w przypadku silnego zabrudzenia lub uszkodzenia. Podstawa krzesła to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej precyzyjnej o podwyższonej wytrzymałości FORM 500C wg EN 10305 w klasyfikacji CR2 o średnicy 20 mm, malowany proszkowo w kolorze platyna metalik PM. Nogi stelaża z wyraźnym wygięciem podnoszącym stabilność, zakończone stopkami samoregulującymi pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym trzpieniu. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy, atest higieniczny, atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki. 

Tapicerka w kolorze czerwonym, typu Heidelberg o wytrzymałości na ścieranie minimum 40 000 cykli Martindale. Kolor stelaża aluminiowy.

Szafa do pomieszczenia open space – 16 szt.

- SZAFY (Kolor płyty - czereśnia havana)
Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.420, h.1800mm - 15 sztuk
szafa ubraniowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.600, h.1800mm – 1 sztuka
· Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej)

· Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· Płyta w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Plecy tylne szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3mm

· Plecy tylne wykonane w całości- nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy

· Plecy tylne wykonane od środka szafy w kolorze srebrnym

· Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

·  Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

·  Dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

· Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000
· Na zawiasy szafy producent 0/800udziela dożywotniej gwarancji. 

· W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm max 135mm.

· Regulację wysokości położenia półki na całej wysokości korpusu 

· Wyposażenie to cztery półki płytowe (szafa aktowa) i 1 półka (szafa ubraniowa) o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce

· W szafie ubraniowej drążek do wieszania wieszaków, przez całą szerokość szafy 

· Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

· W drzwiach płytowych szafy 800 zamontowany zamek patentowy

· Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

Wieszak do pomieszczenia open space – 1 szt.

WIESZAKI (kolor metalik)

Wieszak szerokość 460mm, głębokość 460mm, wysokość 1690mm
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Szafka pod drukarkę – 1 szt.

- SZAFY (Kolor płyty - czereśnia havana)
Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym szer.800, gł.420, h.770mm

· Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej)

· Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości

· Płyta w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322

· Plecy tylne szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3mm

· Plecy tylne wykonane w całości- nie dopuszcza się dzielenia płyty i łączenia za pomocą listwy

· Plecy tylne wykonane od środka szafy w kolorze srebrnym

· Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy 

· Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

· Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

·  Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych

·  Dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

· Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000
· Na zawiasy szafy producent 0/800udziela dożywotniej gwarancji. 

· W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm max 135mm.

· Regulację wysokości położenia półki na całej wysokości korpusu 

· Wyposażenie to jedna półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce

· Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy

· W drzwiach płytowych szafy 800 zamontowany zamek patentowy

· Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

PARTER:

Sofa skórzana na parter – 1 szt.

- SOFA 2 OSOBOWA (Kolor nóżek alu, kolor tapicerki - brązowy)

· Klasyczna sofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w całości tapicerowana tkaniną obiciową, wsparta na czterech metalowych nogach z profilu stalowego o przekroju kwadratu 40X40 mm, malowanych proszkowo na kolor metalik. Podłokietniki oraz oparcie sofy w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami falistymi, pokrytego pianką PU. 

· Stelaż sofy stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 40 i 25 kg/m3.

· Sofa tapicerowana tkaniną zmywalną z atestem trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2.
· Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów

· Objęte okresem 5 letniej gwarancji producenta zgodnie z Warunkami Gwarancji
· Wymiary sofy

wysokość całkowita: 

710 mm

wysokość siedziska :

440 mm

szerokość siedziska :

1050 mm

szerokość całkowita
 
1230 mm

głębokość całkowita :

680 mm


Fotel skórzany na parter – 2 szt.

- FOTEL (Kolor nóżek alu, kolor tapicerki - brązowy)
· Klasyczny fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w całości tapicerowany tkaniną obiciową, wsparty na czterech metalowych nogach z profilu stalowego o przekroju kwadratu 40X40 mm, malowanych proszkowo na kolor metalik. Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. 

· Stelaż fotela stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 40 i 25 kg/m3.

· Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną z atestem trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2.
· Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów

· Objęte okresem 5 letniej gwarancji producenta zgodnie z Warunkami Gwarancji

· Wymiary fotela  

wysokość całkowita: 

710 mm

wysokość siedziska :

440 mm

szerokość siedziska :

520 mm

szerokość całkowita
 
690 mm

głębokość całkowita :

680 mm

Stolik na parter – 1 szt.

- STOLIK (Kolor nóżek alu, kolor płyty - wenge)
Wysokiej klasy wykonania stół okolicznościowy o lekkiej optycznie konstrukcji

Stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju okrągłym o wymiarach 32x2 mm, spawany w technologii TIG (bez widocznej spoiny w miejscu łączenia elementów)

Elementy nogi nośnej, biegnącej wzdłuż jednego z boków stołu spawane pod kątem prostym. Miejsce łączenia szlifowane w celu osiągnięcia wysokiego efektu estetycznego wykonania stelaża; połączone ze sobą dwoma równoległymi elementami konstrukcyjnymi (przekrój okrągły, 32x2 mm)  do których przykręcony jest blat stołu.

Nogi stelaża zakończone przegubowymi stopkami w kolorze chromu


Całość stelaża malowana w technologii proszkowej na kolor metalik, RAL 9006

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej okleiną modyfikowana w kolorze VENGE

Wymiary: 

Wymiar blatu:
800x800 mm

Wysokość stołu: 455 mm




Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów

2. Zestawienie ilości: 

Pokój kierownika:

Biurko do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

Kontenerek do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

Fotel obrotowy do pokoju kierownika CTT- 1 szt.

Stolik spotkań do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

Fotel dla gości do pokoju kierownika CTT – 3 szt.

Szafa aktowa do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

Szafa ubraniowa do pokoju kierownika CTT – 1 szt.

Szafka pod urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Sala spotkań:

Stół konferencyjny – 1 szt.

Media port do stołu konferencyjnego – 1 szt.

Fotel do sali spotkań – 10 szt.

Stolik do Sali spotkań – 1 szt.

Szafka do Sali spotkań – 1 szt.

Wieszak do Sali spotkań – 1 szt.

Laboratoria:

Biurko do laboratorium – 4 szt.

Kontenerek do laboratorium – 4 szt.

Fotel obrotowy do laboratorium – 4 szt.

Szafa do laboratorium aktowa – 6 szt.

Szafa do laboratorium ubraniowa – 2 szt.

Szafka pod drukarkę – 1 szt.

Pomieszczenie open space:

Komplet biurowy do pomieszczenia open space (biurko, szafka wisząca, krzesło obrotowe itp.) – 9 szt.

Stolik do pomieszczenia open space, blat do jednego z kompletów – 1 szt.

Krzesło dla gości do pomieszczenia open space – 2 szt.

Szafa do pomieszczenia open space – 16 szt.

Wieszak do pomieszczenia open space – 1 szt.

Szafka pod drukarkę – 1 szt.

Parter:

Sofa skórzana na parter – 1 szt.

Fotel skórzany na parter – 2 szt.

Stolik na parter – 1 szt.

Przedmiotowe zamówienie podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Brak widocznego połączenia skręcanego belki podblatowej oraz nogi- estetyka wykonania.





Połączenie niewidoczne – gwarancja estetyki





Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. Spawanie odbywa się wewnątrz nogi





Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. Spawanie odbywa się wewnątrz nogi





Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. Spawanie odbywa się wewnątrz nogi





Profil łączący nogi montowany wewnątrz nogi. Spawanie odbywa się wewnątrz nogi










