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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Znak sprawy: ARR/16/MP-CZ/14/P

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
Dostarczony sprzęt komputerowy i multimedialny wyspecyfikowany asortymentowo i ilościowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia musi być fabrycznie nowy i pełnowartościowy oraz nie może nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia. W ramach wynagrodzenia ofertowego Wykonawca zobowiązany do dostarczenia: I dostawa - 7 dni od daty podpisania umowy będzie obejmowała: wyposażenie Szkół tj. 48 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenia Biur Projektów tj: 2 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, miejsce dostawy  Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-200 Częstochowa, II dostawa - do dnia  25 kwietnia 2014 r.  będzie obejmowała  wyposażenie Szkolnych Ośrodków Karier w tj. 4 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, 4 szt. tablic multimedialnych (wraz z montażem w Szkołach na ścianie w sali wskazanej przez Dyrektora Szkoły), 4 szt. projektorów (wraz z montażem w  4 Szkołach na ścianie/suficie w sali wskazanej przez Dyrektora Szkoły) miejsce dostawy i montażu: Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej ul. Bankowa 7, 42-262 Poczesna; Gimnazjum im. J. Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej, ul. Szkolna 4, 42-263   Wrzosowa; Gimnazjum nr 1  im. Armii Krajowej w Rędzinach, ul. Działkowiczów 20 , 42-242 Rędziny; Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach, ul. Szkolna 11 , 42-240 Rudniki.

Wykonawca realizując opisany poniżej przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wymagania Zamawiającego oraz dołączyć do oferty szczegółowe specyfikacje do wszystkich sprzętów wraz z podaniem ich nazw, producenta i modelu.
Jeżeli gdziekolwiek w treści SOPZ pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. 

Stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Komputer przenośny – 2 szt. (I dostawa 7 dni od daty podpisania umowy)
	Typ
	Notebook

	Przekątna ekranu
	15,6”

	Rozdzielczość
	1600x900

	Technologia
	LED przeciwodblaskowa HD+

	Jasność
	Minimum 200 nitów

	Kontrast
	Minimum 300:1

	Procesor
	Klasyczny x86

	Ilość rdzeni
	Minimum 2

	Taktowanie zegara
	Minimum 2,6 GHz

	Pamięć last level cache CPU
	Minimum 3 MB lub równoważny minimum 2 rdzeniowy procesor klasy x86

	Procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik
	Minimum 1504 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty

	Test procesora
	W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB 1600MHz, możliwość rozbudowy do minimum 16GB

	Parametry pamięci masowej
	Minimum 500 GB 7200RPM

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0 oraz Dual HD HW Decode

	Karta dźwiękowa
	Zgodna z HD

	Napęd optyczny
	Blu-ray ROM DVD +/- RW DL

	Wbudowane głośniki
	Stereo

	Multimedia
	Wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps). Wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio

	Antena WWAN
	Tak

	Port USB 3.0
	Minimum 2

	Serial Port/port szeregowy
	Tak

	BT 4.0
	Tak

	Karta sieciowa
	LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express

	Czytnik kart multimedialnych
	SD/MMC

	Port USB 2.0
	Minimum 2

	DisplayPort
	Minimum 1

	Port 1394a
	Minimum 1

	Gniazdo RJ-11
	Minimum 1

	Gniazdo RJ-45
	Minimum 1

	Złącze akumulatora dodatkowego
	Minimum 1

	Port combo eSATA/USB 2.0
	Tak

	Port VGA
	Tak

	Bateria
	6-cell, 55WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 7 godzin. Zasilacz o mocy minimum 65W

	Waga
	Maksymalnie z baterią 2,8kg

	Wymiary maksymalne (mm)
	szerokość 380 x głębokość 255 x wysokość 35

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik.

	System operacyjny
	Windows 8 Pro z downgraded Windows 7 Professional 64-bit

	Oprogramowanie biurowe
	Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2013

	Dodatkowe funkcje
	· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Dołączone nośniki ze sterownikami.
· Bez narzędziowe otwarcie obudowy komputera w celach serwisowych.

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie z otworami odpływowymi. Układ US -QWERTY, minimum 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych.

	Urządzenie wskazujące
	Tabliczka dotykowa z przyciskiem wł./wył., przewijanie w dwóch kierunkach, sterowanie palcami, dwa przyciski wyboru

	Mysz
	Mysz bezprzewodowa z 3 przyciskami i rolką

	Torba
	Dwukomorowa nylonowa

	Funkcje bezpieczeństwa
	1. BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy:

· możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub kartą SMART lub przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych

· możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

· dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, eSATA, karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników, 

· możliwość blokady/wyłączenia gniazda Express Card, czytnika linii papilarnych, modemu WWAN, modułu bluetooth, WLAN

· kontrola sekwencji boot-ącej;

· możliwość startu systemu z urządzenia USB oraz karty SD

· funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego 

2. Wbudowany czytnik linii papilarnych

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington

4. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego

5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit

6. Złącze typu Kensington Lock

7. Wbudowany czytnik Smart Card

8. 8.
Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)

	Funkcje zarządzania
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, 

a także umożliwiająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

· zdalną konfigurację ustawień BIOS;

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 

· (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

· wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski.

Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w  internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org 

· Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

a) weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

b) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

· Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołaczenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.


Komputer przenośny – 52 szt. (I dostawa 48 szt. - 7 dni od daty podpisania umowy ;
        II - dostawa 4 szt. do 25 kwietnia 2014 r.)
	Typ
	Notebook

	Przekątna ekranu
	15,6”

	Rozdzielczość
	1366x768

	Technologia
	LED przeciwodblaskowa

	Jasność
	Minimum 200 nitów

	Kontrast
	Minimum 300:1

	Plamka
	Maksymalnie 0,252mm

	Procesor
	Klasyczny x86

	Ilość rdzeni
	Minimum 2

	Taktowanie zegara
	Minimum 1,0 GHz lub równoważne

	Pamięć cache L2
	Minimum 1 MB lub równoważna

	TDP
	Maksymalnie 9W

	Procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik
	Minimum 609 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty

	Test procesora
	W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB niskonapięciowa DDR3L, możliwość rozbudowy do minimum 8GB

	Gniazdo pamięci
	SODIMM

	Parametry pamięci masowej
	Minimum 500 GB 5400RPM

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 5.0, technologia wykonania maksymalnie 28nm, osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik na poziomie minimum 239 punktów.

	Karta dźwiękowa
	Zgodna z HD

	Napęd optyczny
	8x DVD +/- RW

	Wbudowane głośniki
	Dwa głośniki stereo

	Multimedia
	Wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps). Klawisze do obsługi wideo i muzyki, minimum: volume mute, volume up, volume down; play/pauza, rewind, and fast-forward

	Karta sieciowa
	LAN 10/100 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.

	Czytnik kart multimedialnych
	SD

	Port USB 2.0
	Minimum 2

	Gniazdo RJ-45
	Minimum 1

	Złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO)
	Tak

	Port VGA
	Tak

	Port HDMI 1.4
	Tak

	BT 4.0
	Tak

	Bateria
	4-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta minimum 3 godzin. Zasilacz o mocy minimum 45W

	Waga
	Maksymalnie z baterią 2,6kg

	Wymiary maksymalne (mm)
	szerokość 380 x głębokość 260 x wysokość 30

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 8.1 PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft

	System operacyjny
	Windows 8.1 PL 64-bit

	Oprogramowanie biurowe
	Office Standard 2013 PL OEM

	Dodatkowe funkcje
	· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
· Bez narzędziowe otwarcie obudowy komputera w celach serwisowych.

	Klawiatura
	Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych.

	Touchpad
	Tak

	Mysz
	Mysz przewodowa USB z 3 przyciskami i rolką

	Słuchawki do laptopa
	Tak

	Złącze typu Kensington Lock
	Tak

	BIOS
	BIOS zgodny z UEFI.

1. Możliwość odczytania z BIOS: 

1. Wersji BIOS

2. Modelu procesora, prędkości procesora, 

3. Informacji o ilości pamięci RAM 

4. Informacji o dacie produkcji komputera.

5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej.

6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym.

7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji.

8. Logów systemowych

2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)
· Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski.

Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w  internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org 

	Warunki gwarancji
	2-letnia gwarancja producenta 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta


Tablica multimedialna – 4 szt. (II - dostawa 4 szt. do 25 kwietnia 2014 r.)
	Przekątna tablicy
	88"

	Przekątna powierzchni roboczej
	79"

	Technologia
	Pozycjonowanie w podczerwieni

	Rodzaj powierzchni
	Matowa, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy

	Sposób obsługi
	Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik

	Format obrazu
	4:3

	Rozdzielczość rzeczywista
	4096 x 4096

	Dokładność odczytu
	1 mm

	Prędkość kursora
	125 punktów/sekundę

	Czas reakcji
	Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms

	Komunikacja
	USB

	Paski skrótów
	Po obu stronach tablicy

	Wymiary tablicy
	Maksymalnie 1820 x 1330 mm

	Powierzchnia robocza
	Minimalnie 1640 x 1150 mm

	Waga tablicy
	Maksymalnie 25 kg

	System operacyjny
	Windows 2000/XP/Vista/7/8 32 bit i 64 bit

	Zasilanie
	Port USB

	Akcesoria
	3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, zamykana inteligentna półka na pisaki, kabel USB, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie w języku polskim, instrukcja obsługi

	Wybrane funkcje
	Zamykana inteligentna półka na pisaki - zmiana koloru pisaka w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza

	
	4 punktowy Multitouch – możliwa praca 4 osób jednocześnie, obsługa gestów

	
	Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego - m.in. w języku polskim

	
	Autozapis - umożliwia automatyczne zapisywanie zmian w pliku co zadany interwał czasu

	
	Wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe - do nauki matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego

	
	Zarządzanie obiektami - m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych

	
	Definiowanie skrótów - do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego

	
	Funkcja “chwytania obrazu” - ułatwia pracę niższym osobom oraz daje możliwość szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do pracy na tablicy

	Akcesoria
	Regulowany uchwyt ścienny

	Język oprogramowania
	Język polski

	Gwarancja
	Podstawowa - 36 miesięcy na powierzchnię i elektronikę


Projektor multimedialny – 4 szt. (II - dostawa 4 szt. do 25 kwietnia 2014 r.)
	System projekcji
	DLP

	Rozdzielczość rzeczywista
	Minimum XGA (1024 x 768)

	Jasność
	Minimum 3000 ANSI lumenów

	Współczynnik kontrastu
	Minimum 13000:1

	Wyświetlane kolory
	Minimum 1.07 mld kolorów

	Obiektyw
	F = 2.51 - 2.69, f = 21.95 - 24.18 mm

	Format obrazu
	Natywny 4:3 (minimum 5 do wyboru)

	Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)
	1.97 - 2.17 (50" @ 2 m)

	Rozmiar obrazu (przekątna)
	37" - 300"

	Współczynnik powiększenia
	1.1:1

	Moc lampy
	Minimum 210W

	Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny)
	Minimum 3500 / 5000 godzin

	Regulacja zniekształcenia trapezowego
	1D, Vertical(Pionowy) ± 40 Stopni

	Przesunięcie projekcji
	130% ± 5%

	Obsługiwana rozdzielczość
	Minimum VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)

	Częstotliwość pozioma
	27 K ~ 102 KHz

	Odświeżanie pionowe
	23 ~ 120 Hz

	Interfejs
	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component)

Monitor out (D-sub 15pin) x 1

HDMI (1.4a) x 1

Composite Video in (RCA) x 1

S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1

Audio in (Mini Jack) x 1

Audio out (Mini Jack) x 1

Microphone in (Mini Jack) x 1

Speaker 2W x 1

LAN (RJ45) x 1 (LAN Control & LAN Display)

USB (Type A) x 1 (USB Reader with Office Viewer & Wireless Display)

USB (Type B) x 1 (Download & Page up / Down)

USB (Type mini B) x 1 (USB display & Download)

RS232 (DB-9pin) x 1

IR Receiver x 1 (Front)

	Wymiary (szer. x wys. x gł.)
	Maksimum 330 x 130 x 235 mm

	Kompatybilność HDTV
	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

	Kompatybiliność video
	NTSC / PAL / SECAM

	Ciężar
	Maksimum 2.6 kg

	Słyszalny szum
	Maksimum 34 / 32 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny)

	Zasilanie
	AC 100 do 240 V, 50 do 60 Hz

	Zużycie energii
	Maksimum 265W (typowy), Tryb Uśpienia < 0.5W

	Język menu ekranowego
	Polski

	Tryby obrazu
	Dynamiczny, prezentacji, sRGB, kinowy, użytkownik 1, użytkownik 2

	Torba
	Tak

	Pilot z bateriami
	Tak

	Kabel zasilający
	Tak

	Podręcznik użytkownika CD
	Tak

	Podręcznik szybkiego uruchomienia
	Tak

	Kabel VGA (D-sub 15pin)
	Tak

	Karta sieciowa WiFi USB(Wireless Display)
	Tak

	Uchwyt montażowy wraz ze śrubami
	Tak

	Gwarnacja
	24 miesiące
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