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Pionowy żebrowany panel stalowy
wg technologii ASTRON
kolor: RAL 9006

Pionowy żebrowany panel stalowy
wg technologii ASTRON
kolor: biały

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
wg technologii KABE
boniowanie w pionie i poziomie
kolor: K12500

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
wg technologii KABE
kolor: biały

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
wg technologii KABE
boniowanie w poziomie
kolor: K11480

Kaseta stalowa elewacyjna
kolor: RAL 7016

Stolarka okienna PVC
kolor: RAL 9007

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
wg technologii KABE
boniowanie w pionie i poziomie
kolor: K13000

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
wg technologii KABE
boniowanie w pionie i poziomie
kolor: biały

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
wg technologii KABE
boniowanie w pionie i poziomie
kolor: K11480

Cegła klinkierowa elewacyjna
kolor: jasny szary

Orynnowanie wg technologii GALECO
system: Luxocynk 150/130

Drabina od wysokości 0,5m
Obręcze bezpieczeństwa - powyżej 3,0m
ponad posadzką
szer. drabiny min. 0,5m; szczeble
w rozstawie co max. 30,0cm
odsunięte od ściany o min. 15,0cm
obręcze bezpieczeństwa od wys. 3,0m
w rozstawie pionowym max co 80cm
odległość obręczy ochronnej od drabiny
w miejscu najbardziej od niej oddalonym,
nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.

Stolarka drzwiowa aluminiowa
kolor: RAL 9007

Stolarka drzwiowa aluminiowa
kolor: RAL 9007
z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego

Miejsce na lokalizacje reklam
dla najemców
konstrukcja stalowa
wysunięta przed lico ściany
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Zadaszenie w konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo na kolor RAL 9006
z przekryciem z płyty poliwęglanowej
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Otwór na czerpnię ścienną powietrza
na wys. 3,1m od poziomu terenu
wg projektu branżowego

Otwór na czerpnię ścienną powietrza
na wys. 3,1m od poziomu terenu
wg projektu branżowego
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Zadaszenie w konstrukcji stalowej na cięgnach
malowanej proszkowo na kolor RAL 9006
z przekryciem z płyty poliwęglanowej


