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mgr inż. arch. GRZEGORZ LEŚNIEWSKI

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Elementy konstrukcyjne wykonać wg projektu konstrukcyjnego.
Stolarkię okienną i drzwiową domierzyć po wykonaniu otworów. Wymiary stolarki drzwiowej podane w świetle
ościeżnicy. Szerokości otworów w świetle muru dostosować do konkretnego producenta stolarki okiennej
i drzwiowej. Wentylacja wszystkich pomieszczeń wg projektu branży instalacyjnej.

42-200 Częstochowa; ul. Bór 66 i
Tel.: 34_ 368 08 10
E_mail: archibet@onet.pl

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Projektant:

mgr inż. arch. ARTUR LEWAŃSKI nr upr. bud.
ZPN-VIII-7342/60/98

nr upr. bud.
23/75/Kt

-

42-200 CZĘSTOCHOWA;  UL. EKONOMICZNA
DZIAŁKA NR EWID 296/9;  OBRĘB: 419 SKORKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO CZĘSTOCHOWA

PROJEKT BUDOWLANY PORTIERNI

IX. 20161:100 P.B -

Zmiana:Data:Nr

MODYFIKACJE / REWIZJE

ARCHITEKTONICZNA

Kod projektu:Rewizja:Nr rys.:BRANŻA:Faza:Data:Skala:

mgr inż. arch. EUGENIUSZ BAGIŃSKI

Sprawdził:

Projektant:

Projektant:

Tytuł rysunku:

Adres:

Temat:

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

P-4

BIURO ARCHITEKTONICZNE

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A.
42-202 CZĘSTOCHOWA
UL. NMP 24/8  LOKAL 8

Inwestor:

 1  2 

 2  1 

 277,60m 

wg proj. konstrukcyjnego

1,2cm
30,0cm
0,2mm
23,0cm

Membrana EPDM

Folia paroizolacyjna
Wełna mineralna układana w klinach

Sufit podwieszony k/g na stelażu

Strop gęstożebrowy typu POROTHERM

 A1 

Piasek mechanicznie utwardzony

Folia PE

Folia PE
Styropian EPS

Wylewka betonowa
Płytki gresowe

Gruzobeton

0,2mm
10,0cm
0,2mm
5,0cm

15,0cm

2,0cm

Chudy beton 10,0cm

Grunt rodzimy

 B1 

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
Podkład tynkarski

wg technologii KABE

20,0cm

1,5cm
30,0cm

 C2 

Styropian EPS
Siatka z włókna szklanego

Pustak ceramiczny POROTHERM
Tynk wewnętrzny gipsowy

 A1 

 B1 

 C2 

Piasek mechanicznie utwardzony

Izolacja przeciwwilgociowa
25,0cm

 C1 

Grunt rodzimy

Betonit

Styrodur 10,0cm

Folia kubełkowa
Piasek mechanicznie utwardzony
Grunt rodzimy

zabezpieczona przeciwwilgociowo
Wyprawa tynkarska

 C1 

2,0%

Wywietrzaki dachowe
o200mm


