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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze opracowany projekt budowlany budowy centrum logistycznego
— hali magazynowej z zapleczem biurowo — socjalnym oraz niezbedna infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu w Czestochowie przy ulicy Ekonomicznej ,
na dzialce numer ewidencyjny 296/9 obreb 419 Skorki, opracowany jest zgodnie z
umowsg , z uchwatg nr 159/XI/2011 Rady Miasta Czestochowy z dnia 25.08.2011 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego Ww
Czgstochowie w dzielnicy Dzbow w rejonie ulic : Lesnej , Powstancow Warszawy ,
Malowniczej i granicy miasta, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego , przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma
shuzy¢ .

Czestochowa : dnia 05.10.2016r.

mgr inz. arch. Eugeniusz Baginski
nr upr. bud 23/75/Kt

mgr inz. arch. Artur Lewanski
nr upr. bud ZPN-VII1-7342/60/98

mgr inz. arch. Grzegorz Le$niewski

mgr inz. Andrzej Trelifski
nr upr. bud SLK/4843/POOK/13

mgr inz. Lukasz Suda
nr upr. bud SLK/5290/POOK/14
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CZESC1
ARCHITEKTURA

DANE OGOLNE

DANE LICZBOWE DOTYCZACE DZIALKI NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI:
TABELA nr 1

l.p. Wyszczegdlnienie powierzchnia uwagi

1 2 3 4

| POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ 26510,00 m? 100,00%
DZIALKI NR EWID. 296/9

1 Projektowany budynek hali magazynowej 3963,09 m? 14,95%
wraz z budynkiem biurowo-socjalnym

2 Projektowany budynek portierni 48,16 m? 0,18%

3 Projektowane miejsce gromadzenia odpadow statych 80,00 m? 0,31%
- wiata Smietnikowa

11 CALKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 4091,25 m*| 15,44% < 40%

1 CALKOWITA POWIERZCHNIA 5485,37 m’ 20,69%
UTWARDZONA

v POWIERZCHNIA PASA DROGOWEGO 2600,85 m’ 9,81%

\Y POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE 16933,38 m’ % > 30%
CZYNNEGO

DANE LICZBOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW :
TABELA nr 2
l.p. Wyszczegdlnienie powierzchnia | uwagi

1 2 3 4
DANE DOTYCZACE BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ
WRAZ Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM, PORTIERNIA I WIATA

1 Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkow 4.091,25 m?
Powierzchnia zabudowy budynku hali 3.291,08 m?
Powierzchnia zabudowy budynku biurowo-socjalnego 672,01 m?
Powierzchnia zabudowy budynku portierni 48,16 m*
Powierzchnia zabudowy budynku wiaty 80,00 m*

2 Powierzchnia uzytkowa projektowanych budynkéw 3.874,03 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku hali 3.194,31 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku biurowo-socjalnego 570,10 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku portierni 34,10 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku wiaty 75,52 m?

3 Kubatura projektowanego obiektu 41.989,39 m°
Kubatura budynku hali 38.472,72 m°
Kubatura budynku biurowo-socjalnego 3.104,68 m’

Kubatura budynku portierni 187,19 m*
Kubatura budynku wiaty 224,80 m*
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OPIS PROJEKTU ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR : AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.
42-202 CZESTOCHOWA
AL. NMP 24/8 LOKAL 8

SIEDZIBA : 42-202 CZESTOCHOWA
AL. NMP 24/8 LOKAL 8

LOKALIZACIA : 42-200 CZESTOCHOWA , UL. EKONOMICZNA
DZIALKI NUMER EWID. 296/9
OBREB: 419 SKORKI
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CZESC 1 CENTRUM LOGISTYCZNE — HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO —

42-200 CZESTOCHOWA, UL. EKONOMICZNA
DZIAL KA NUMER EWIDENCYJNY 296/9 OBREB 419 SKORKI

PODSTAWA OPRACOWANIA :

Umowa na wykonanie prac projektowych .

Uchwata nr 159/XI/2011 Rady Miasta Czgstochowy z dnia 25.08.2011r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Czgstochowie
w dzielnicy DZbow w rejonie ulic: Lesnej, Powstancow Warszawy, Malowniczej 1 granic
miasta.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
Wizje i pomiary w terenie, uzgodnienia z inwestorem .

Projekt koncepcyjny .

PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem opracowania jest : projekt budowlany budowy centrum logistycznego —
hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnego oraz niezbedna infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu w Czestochowie przy ulicy Ekonomicznej ,
na dzialkach numer ewidencyjny 296/9 obreb 419 Skorki.

Zakres opracowania projektowego obejmuje :

- budowe hali magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym (realizacja budynku
zaplecza biurowo-socjalnego planowana jest w dwoch etapach — w pierwszym etapie
planowana jest realizacja centralnej czgsci budynku biurowo-socjalnego przynaleznej do
segmentoOw B 1 C hali magazynowej, w drugim etapie skrzydel bocznych budynku biurowo-
socjalnego przynaleznych do segmentéw A i D hali magazynowej),

- budowe budynku portierni,

- budowe wiaty $mietnikowej na odpady state,

- budowe infrastruktury technicznej (wewnetrzna sie¢ energetyczna niskiego napigcia,
wewnetrzna sie¢ wodociggowa, wewngtrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;,
wewngtrzna sie¢ gazowa),

- ukladu wewngtrznych drég dojazdowych , placow manewrowych , miejsc
parkingowych dla samochodéw i1 chodnikow .

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

Teren inwestycji stanowi dziatka nr ewidencyjny 296/9 obreb 419 Skorki, poltozona w
Czgstochowie , przy ulicy Ekonomicznej. Dzialka nr ewidencyjny 296/9 objeta terenem
inwestycji oznaczona jest w MPZP symbolem P1. Dzialka zlokalizowana jest na terenie
zabudowy produkcyjno-magazynowej. Powierzchnia dziatki wynosi 26.510,00mz2.
Aktualnie na przedmiotowej dzialce nie sa zlokalizowane inne budynki.
Przedmiotowa dziatka nie jest zagospodarowana, teren jest nicogrodzony.
Przedmiotowa posesja posiada istniejacy urzadzony bezposredni zjazd z ulicy
Ekonomicznej.

Teren poro$nigty jest zielenig trawiasty .

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowane sa przylacza do sieci wodociagowej ,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,

Teren inwestycji sasiaduje bezposrednio z analogicznymi terenami zabudowy
produkcyjno-magazynowymi .
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1IV.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI :
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje

a) budowe hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym

Planuje si¢ budowe budynku hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym
(realizacja budynku zaplecza biurowo-socjalnego planowana jest w dwoch etapach — w
pierwszym etapie planowana jest realizacja centralnej czgsci budynku biurowo0-socjalnego
przynaleznej do segmentow B i1 C hali magazynowej, w drugim etapie skrzydet bocznych
budynku biurowo-socjalnego przynaleznych do segmentow A i D hali magazynowej),

b) elementy towarzyszace

W zwigzku z budowg hali magazynowej z zapleczem biurowo — socjalnym planuje
si¢ budowe elementow towarzyszacych w postaci budynku portierni i wiaty $mietnikowej
do gromadzenia odpadéw statych.

c) infrastruktury techniczna

W zwigzku z budowg przedmiotowej hali magazynowej z zapleczem biurowo —
socjalnym planuje si¢ budowe istniejacej infrastruktury technicznej . Zrealizowane beda
nastepujace elementy infrastruktury technicznej takie jak :

woda —w

Doprowadzenie wody do celow socjalno — bytowych i pozarowych do hali i
budynku biurowo — socjalnego oraz budynku portierni odbywaé si¢ bedzie poprzez budowe
wewnetrznej sieci  wodociggowej z  istniejagcego  przytacza do  miejskiej  sieci

wodociggowej, wedlug odrgbnego opracowania branzowego .

kanalizacja sanitarna — ks

Odprowadzanie $ciekow socjalno — bytowych =z hali i budynku biurowo —
socjalnego oraz budynku portierni odbywaé¢ si¢ bedzie do istniejacej Sieci kanalizacji
sanitarnej (istniejace przylacze), poprzez projektowang wewngtrzng sie¢  kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na przedmiotowej dzialce , wedlug odrgbnego opracowania
branzowego .

kanalizacja deszczowa — kd

Odprowadzenie wod deszczowych z dachow: projektowanej hali i budynku biurowo —
socjalnego , budynku portierni i z dachu wiaty $mietnikowej oraz projektowanych drog
wewnetrznych ,  placow manewrowych , miejsc postojowych dla samochodow i
chodnikéw , odbywaé¢ si¢ bedzie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane przylacze wedlug odrgbnego opracowania branzowego .
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enerqia elektryczna — e

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng projektowanej hali magazynowej z zapleczem
biurowo — socjalnym oraz budynku portierni odbywa¢ si¢ bedzie z projektowanego
przytacza do sieci energii elektrycznej , poprzez projektowana wewnetrzng —sied
elektryczng , wedlug odrebnego opracowania branzowego .

d) wewnetrzna sie¢ komunikacyjna

W zwigzku z budowag przedmiotowej hali magazynowej i budynku biurowo —
socjalnego , planuje si¢ budowe¢ ukladu wewnetrznych drog, placow manewrowych ,
miejsc postojowych dla samochodow ( planuje si¢ realizacje 44 miejsc postojowych dla
samochodow osobowych — 4 x 11mp dla kazdego segmentu - zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wymagane minimum 1 miejsce parkingowe na 3
pracownikow zatrudnionych na jedng zmiang i 1 miejsca postojowego dla samochodu
cigzarowego ) 1 chodnikow ,

Na przedmiotowa dziatke planuje si¢ zrealizowa¢ dodatkowy projektowany zjazd
indywidualny z ulicy Ekonomicznej wg odr¢gbnego opracowania projektowego zgodnie z
uzyskang decyzja lokalizacji dodatkowego zjazdu ,

Powierzchnia drég wewnetrznych , placow manewrowych , miejsc postojowych 1
chodnikow , wykonana jest z materialdw niepylacych przeznaczonych do stosowania w
budownictwie o wymaganej wytrzymatosci 1 nosnosci w postaci kostki brukowej Iub
czeSciowo w postaci plyt azurowych w celu zwigkszenia powierzchni terenu biologicznie
Czynnego .

e) prace ziemne

Przed przystgpieniem do budowy zostanie przeprowadzona makroniwelacja terenu ,
zdjeta zostanie warstwa humusu i1 usunig¢ty zostanie grunt nieno$ny , nastepnie zostanie
wykonane uzupehienie gruntu pod podbudowe witasciwg . Nadwyzki humusu oraz grunt
nieno$ny , zostang zagospodarowane w ramach przedmiotowych dzialek .

V. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO NATURALNE :

1. Woda z istniejacego przylacza do wodociggu miejskiego , wykorzystywana bedzie
jedynie dla potrzeb socjalno-bytowych i dla celow przeciwpozarowych . Projektuje si¢
odprowadzenie Sciekow socjalno-bytowych do istniejacego kolektora kanalizacji
sanitarnej za sprawg istniejacego przylacza zlokalizowanego na przedmiotowej
dzialce. Woda deszczowa z dachow i1 z wewngtrznych drog dojazdowych , placow
manewrowych , miejsc postojowych oraz z chodnikow odprowadzona poprzez
projektowang wewngetrzng sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie przedmiotowej
dziatki do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejace przylacze.
Usuwanie odpadoéw statych odbedzie si¢ za posrednictwem stuzb oczyszczania z
pojemnikow przeznaczonych do gromadzenia odpaddéw stalych i1 przechowywanych
pod zadaszeniem w $mietniku zlokalizowanym na terenie przedmiotowej posesji.
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2. Wszystkie przegrody zewnetrzne projektuje sie o wysokich parametrach izolacyjnosci
termicznej dostosowanych do wymogoéw Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
zmiany wchodzace od 1 stycznia 2017r. Projektowany budynek hali magazynowej z
zapleczem biurowo — socjalnym , ze wzgledu na wysokie parametry przegrod
zewnetrznych 1 zwarta bryle spelnia wymagania uzyskania mniejszych od
wymaganych wspotczynnikow cieplnych dla projektowanych przegrod zewnetrznych ,
okien , drzwi przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowania z
dnia 12.04.2002 z po6zZniejszymi zmianami .

3. Projektowany budynek dostosowany jest do wymagan Dyrektywy 2002/91/WE
okreslajacej nowe standardy projektowania i obliczania charakterystyki energetycznej,
co umozliwi wystawienie pozytywnej oceny energetycznej dla projektowanego
kompleksu budynku .

VI. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

A Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.

1. Oddzialywanie kubaturowe w zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, ogranicza si¢ do przedmiotowej dzialki 296/9 obreb 419 Skorki i zgodny jest z
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w
Czestochowie w rejonie ulic: Lesnej, Powstancow Warszawy, Malowniczej 1 granic miasta z
dnia 25.08.2016r. Planowana inwestycja swoim oddziatywaniem kubaturowym w zakresie
funkcji 1 wymagan zwigzanych z uzytkowaniem nie wptynie w zaden sposob na mozliwos¢
zabudowy 1 zagospodarowania dziatek sgsiednich zgodnie z zapisami MPZP. Nie wplynie w
zaden sposob na wskaznik intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy okre$lonej w
MPZP dla dziatek sasiednich.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly, ogranicza si¢ do przedmiotowej
dzialki 296/9 obreb 419 Skorki. Z uwagi na gabaryty budynku i odleglosci projektowanego
kompleksu budynkéw od granic posesji sgsiednich nie spowoduje przestaniania istniejacej lub
mogacej powsta¢ zabudowy na dziatkach sasiednich, na podstawie paragrafu 13.1
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich i
sytuowanie. Z uwagi na gabaryty budynkow i odleglosci projektowanego kompleksu budynkow
od granic posesji sgsiednich, nie spowoduje zacienienia istniejacej lub mogacej powstad
zabudowy na dzialkach sgsiednich zgodnie z zapisami MPZP, na podstawie paragrafu 57 1 60
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich i
sytuowanie.

B  Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Planowana zabudowa i zagospodarowanie terenu przedmiotowej dziatki 296/9 obreb 419
Skorki zgodne jest z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie
powoduje zadnego oddzialywania dla dzialek sasiednich.
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Planowana zabudowa nie spowoduje przestaniania ani zacienienia istniejacej lub mogace;j
powsta¢ zabudowy na dziatkach sasiednich zgodnie z zapisami MPZP, zgodnie z
paragrafami 13.1, 57 i 60.

Planowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zgodne sg z paragrafami 18 i 19.
Planowe miejsce gromadzenia odpadow statych zgodne jest z paragrafem 23.1.
Nie planuje si¢ realizacji studni ani zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekle.

Nie planuje si¢ realizacji urzadzen rekreacyjnych, a planowana zielen ogranicza si¢ do
trawnikow 1 kwietnikéw z zielenig niska w bezposrednim sgsiedztwie budynku.

6. Projektowane ogrodzenie zgodne jest z paragrafami 41, 42 i 43.

. Projektowany kompleks budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, z uwagi na rodzaj

projektowanego budynku (budynek hali magazynowo — produkcyjny PM z maksymalng
gestoscig obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 2000 MJ/m2 1 budynek biurowo-
socjalny ZLIII), zgodny jest z paragrafem 271, 272 i 273 i nie spowoduje ograniczenia
zabudowy sgsiednich dziatek.

Czestochowa : dnia 05.10.2016r.

mgr inz. arch. Eugeniusz Baginski
nr upr. bud 23/75/Kt

mgr inz. arch. Artur Lewanski
nr upr. bud ZPN-VII1-7342/60/98

mgr inz. arch. Grzegorz Le$niewski
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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO
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l. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem opracowania jest : projekt budowlany budowy centrum logistycznego —
hali magazynowej z zapleczem biurowo — socjalnym oraz niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu w Czestochowie przy ulicy Ekonomicznej, na
dzialkach numer ewidencyjny 296/9 obreb 419 Skorki.

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zakres opracowania projektowego obejmuje :
- budowe hali magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym (realizacja budynku
zaplecza biurowo-socjalnego planowana jest w dwoch etapach — w pierwszym etapie
planowana jest realizacja centralnej cze$ci budynku biurowo-socjalnego przynaleznej do
segmentow B i C hali magazynowej, w drugim etapie skrzydet bocznych budynku biurowo-
socjalnego przynaleznych do segmentow A i D hali magazynowe;j),
- budowe budynku portierni,
- budowe wiaty $mietnikowej na odpady stale,
- budowe infrastruktury technicznej (wewnetrzna sie¢ energetyczna niskiego napigcia,
wewnetrzna sie¢ wodociggowa, wewnetrzna sie¢  kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe],
wewnetrzna sie¢ gazowa),
- uktadu wewnetrznych droég dojazdowych , placow manewrowych , miejsc parkingowych
dla samochodéw i chodnikow .

2.1. RODZAJ I PRZEZNACZENIE OBIEKTOW

Rodzaj obiektéw

Zaprojektowano hal¢ magazynowa z wydzielonym budynkiem biurowo — socjalnym.
Hala jest obiektem jednokondygnacyjnym, =z przylegajacym do budynku hali
jednokondygnacyjnym budynkiem biurowo — socjalnym. Calo$¢ obiektu jest nie
podpiwniczona o konstrukcji zelbetowej (fundamenty i stropy) , stalowej (shupy i konstrukcja
dachu) oraz murowanej (ciany czg¢sci socjalno-biurowej oraz Sciany wydzielania pozarowego)
Sciany hali w lekkiej obudowie stalowej z wypelieniem z wemly mineralnej. Sciany
zewnetrzne budynku biurowo — socjalnego murowane z pustakow ceramicznych , ocieplone
styropianem oraz wykonczone zewnetrznie tynkiem oraz stalowymi ptytami elewacyjnymi lub
blachg faczong na rabek stojacy. Do hali magazynowej przylega budynek biurowo - socjalny, z
punktu widzenia pozarowego stanowigce odrgbne budynki, z funkcjonalnego punktu widzenia
stanowigce nierozerwalng calo$¢, a z architektonicznego punktu widzenia , to czgsciowe
wysuniecie bryty budynku biurowo — socjalnego z bryty hali magazynowej i zmiana materiatu
wykonczeniowego, urozmaicajg przestrzen projektowanego zespotu.
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Hala magazynowa

Hala magazynowa sklada si¢ z jednej nawy podzielonej na cztery segmenty. Segment A
i B oddzielone sa od segmentu C i D $ciang oddzielenia pozarowego na calej szerokosci i
wysokos$ci. Do przestrzeni hali przylega bezposrednio budynek biurowo — socjalny. Calosé
powierzchni uzytkowej kompleksu hali magazynowej i budynku biurowo — socjalnego wynosi
3764,41m? | w tym: powierzchnia uzytkowa hali — 3194,3m2 oraz powierzchnia uzytkowa
budynku biurowo-socjalnego — 570,10m2. Od strony péinocnej do przestrzeni hali
zaprojektowano 6 bram przemystowych segmentowych (po dwie bramy w segmencie A 1 D
oraz po jednej dla segmentu B i C). Po jednej bramie od strony potnocnej w segmencie A i D
jsa wyposazone w dok przetadunkowy z fartuchami ochronnymi i rampg najazdowa. Od strony
poludniowej hala posiada dwie bramy segmentowe — po jednej dla segmentu A i D. Wewnatrz
hali zaprojektowano dwie bramy segmentowe pomiedzy segmentami A i B oraz pomiedzy
segmentami C 1 D. Sg to bramy techniczne zaprojektowane ze wzglgdu na system oddymiania 1
napowietrzania hali w sytuacji pozaru. Segmenty A i1 D posiadajg po trzy wyjscia ewakuacyjne
(po dwa bezposrednie na zewnatrz budynku od strony pdtnocnej i poludniowej oraz po jednym
poprzez budynek biurowo-socjalny), natomiast segmenty B i C posiadajg po dwa wyjscia
ewakuacyjne ( po jednym bezposrednim na zewngtrz budynku oraz po jednym poprzez
budynek biurowo-socjalny). Doswictlenie hali magazynowej zapewniajg: Swietlik pasmowy
kalenicowy oraz przeszklenia klap dymowych rozlokowanych w potaciach dachowych.

Budynek biurowo-socjalny

Budynek biurowo-socjalny usytuowany jest od strony poludniowej catego kompleksu.
Przylega on calg swoja $ciang do budynku hali magazynowej. Cato$¢ budynku podziclona jest
na cztery strefy zaplecza biurowo-socjalnego przeznaczonego do obshigi segmentow
magazynowych A, B, C, D. Kazda strefa zaplecza sklada si¢ z: pomieszczen biurowych,
pomieszczen szatni 1 umywalni damskich 1 me¢skich, jadalni/sali narad, toalet oraz pomieszczen
technicznych i komunikacji. Czg¢$¢ srodkowa budynku biurowo-socjalnego przeznaczona jest
na pomieszczenia techniczne obstugujace caty kompleks, do ktérych zaliczamy: kotlownie,
hydroforownig, rozdzielni¢ elektryczng oraz szachty technologiczne.

Budynek portierni

Budynek portierni przeznaczony jest dla shuzby administrowania 1 ochrony
projektowanego zespotu hali magazynowej i budynku biurowo-socjalnego. Wymiary
zewnetrzne portierni: dlugosé 8,6m, szerokos¢ 5,6m
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Wiata Smietnikowa

Budynek wiaty $mietnikowej przeznaczony jest do gromadzenia odpadéw statych.
Wymiar zewnetrzny wiaty: dlugosé 16,0m, szerokos¢ 5,0m. Wiata podzielona jest na cztery
segmenty przydzielone odpowiednio dla kazdego z najemcéw segmentdéw hali A, B, CiD.

Schemat funkcjonowania zakladu

W czgs$ci biurowej, zatrudnionych bgdzie maksymalnie do 6 pracownikow umystowych
liczac na jeden segment (facznie 24 pracownikéw umystowych), pracujacych na jedng zmiane.

W hali magazynowej pracowac begdzie do 16 pracownikow fizycznych pracujacych na
jednej zmianie liczac na jeden segment ( facznie 64 pracownikoéw fizycznych).

W sumie w projektowanym budynku na jednej zmianie bedzie si¢ znajdowac¢ do 88
0sob.

Oswietlenie

Stanowiska pracy pracownikow biurowych i magazynowych posiada¢ bedg o$wietlenie
naturalne 1 sztuczne. Szczegélowy opis rozwigzan instalacji o$§wietleniowej przedstawiono w
opracowaniu Projektu Budowlanego — branza elektryczna.

Pomieszczenie hali

Budynek hali bedzie spelnial funkcje hali magazynowej (hala magazynowa
zakwalifikowana jest do uzytku przy okres§lonym obcigzeniu ogniowym Qd < 2000 MJ/m2,
dlatego tez kazdorazowo przy wprowadzeniu do hali magazynowej nowych technologii i
nowych komponentow nalezy sprawdzi¢ obcigzenie ogniowe wynikajace z profilu nowe;j
technologii 1 gromadzonych w hali magazynowej surowcow i towarow ( nalezy unikac
gromadzenia tworzyw sztucznych i gumy oraz innych materiatdow palnych emitujgcych duze
ilosci ciepta w procesie spalania ). Od strony poinocnej, potudniowej zlokalizowane sg bramy
umozliwiajace dostgp do hali z poziomu terenu a od strony pétnocnej dwie bramy wyposazone
w doki z podjazdami 1,0 m ponizej poziomu posadzki. Transport wewngtrzny na hali odbywac
si¢ bedzie przy pomocy suwnicy o udzwigu 8t oraz przy pomocy wozkow recznych oraz
widlowych wysokiego podnoszenia wyposazonych w akumulatory zelowe bezobstugowe .
Roztadunek i zaladunek na samochody nastepuje przy uzyciu przedmiotowej suwnicy oraz
wozkow widtowych.

Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia biurowe znajduja si¢ w jednokondygnacyjnym budynku biurowo —
socjalnym. W pomieszczeniach biurowych beda odbywaly si¢ typowe prace umystowe
wykonywane przez pracownikéw biurowych z dziatu marketingu i administracji.
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Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie porzadkowe na $rodki czystosci wydzielono w kazdym z segmentéw na
parterze w przestrzeni zaplecza biurowo - socjalnego. Wyposazone zostaly w zlew wraz z
zaworem wodnym i zlaczka do weza wodnego na wysokosci 50 cm ponad posadzka, kratke
scieckowg, oraz szatke¢ na Srodki czystosci. Posadzka zaprojektowana zostala jako tatwo
zmywalna antyposlizgowa.

Pomieszczenia socjalne

Dla pracownikow fizycznych pracujacych w przestrzeni hali magazynowej
zaprojektowano pomieszczenie jadalni na parterze budynku biurowo — socjalnego. Powyzsze
pomieszczenie przeznaczone jest do spozywania positkow wilasnych. W pomieszczeniach
znajduje si¢ jeden zlewy oraz jedna umywalka i1 zamykane szatki przeznaczone do
przechowywania w higienicznych warunkach wtasnych positkow pracownikow. W korytarzu w
poblizu wejscia do pomieszczenia jadalni przewiduje si¢ zlokalizowanie wieszakoOw na ubrania
robocze. Przy kazdej umywalce beda znajdowac si¢ reczniki jednorazowe lub zainstalowana
zostanie suszarka do rak lub pojemniki z re¢cznikami papierowymi. Pomieszczenie jadalni
bedzie tez spetniato funkcje sali narad.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Szatnie pracownikow fizycznych pracujagcych w przestrzeni hali magazynowej,
zlokalizowane s3 w budynku biurowo — socjalnym. Szatnie podzielono na me¢skg i damska.
Przy szatniach zlokalizowano wezel sanitarny z natryskami, umywalkami i toaletami. W szatni
meskiej 1 damskiej w kazdym segmencie zaplanowano umieszczenie 8 szafek dwukomorowych
na ubrania wierzchnie oraz robocze pracownikow. Wszystkie pomieszczenia socjalno-
sanitarne: toalety ogolnodostgpne, szatnie, umywalnia, jadalnia, pomieszczenie porzadkowe
oraz ciggi komunikacyjne zaprojektowano jako tatwo zmywalne plaszczyzny podiog i §cian do
wysokosci 2,0 m.

Elementy zagospodarowania hali :

- miejsca sktadowania surowca, potproduktow i produktoéw na paletach,
- obszar zatadunku 1 wytadunku,
- komunikacja
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2.2. PROGRAM - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Tabela nr 3
| Nr Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Pow. [m2]
PARTER
SEGMENT A ZAPLECZE BIUROWO - SOCJALNE 133,94
1.1 WIATROLAP Plytki gresowe 4,43
1.2 KOMUNIKACJA Plytki gresowe 21,51
1.3 BIURO Wyktadzina dywanowa 23,06
1.4 SERWEROWNIA Plytki gresowe 2,31
1.5 POM. PORZADKOWE Plytki gresowe 2,31
1.6 WC MESKI Plytki gresowe 4,70
1.7 WC DAMSKI Plytki gresowe 4,70
1.8 UMYWALNIA MESKA Plytki gresowe 8,63
1.9 SZATNIA MESKA Plytki gresowe 7,44
1.10 SZATNIA DAMSKA Plytki gresowe 7,44
1.11 UMYWALNIA DAMSKA Plytki gresowe 8,63
1.12 SALA NARAD / JADALNIA Plytki gresowe 14,86
1.13 BIURO Wykladzina dywanowa 10,52
1.14 BIURO Wykltadzina dywanowa 13,67
SEGMENT B ZAPLECZE BIUROWO - SOCJALNE 128,32
1.15 WIATROLAP Plytki gresowe 4,85
1.16 KOMUNIKACJA Plytki gresowe 29,15
1.17 SERWEROWNIA Plytki gresowe 1,89
1.18 POM. PORZADKOWE Plytki gresowe 1,89
1.19 WC DAMSKI Plytki gresowe 4,60
1.20 WC MESKI Plytki gresowe 4,60
1.21 UMYWALNIA MESKA Plytki gresowe 8,63
1.22 SZATNIA MESKA Plytki gresowe 7,44
1.23 SZATNIA DAMSKA Plytki gresowe 7,44
1.24 UMYWALNIA DAMSKA Plytki gresowe 8,63
1.25 SALA NARAD / JADALNIA Plytki gresowe 14,86
1.26 BIURO Wyktadzina dywanowa 10,52
1.27 BIURO Wyktadzina dywanowa 13,30
1.28 BIURO Wyktadzina dywanowa 10,52
ZAPLECZE TECHNICZNE 43,26
1.29 KOTLOWNIA Plytki gresowe 16,56
1.29a SZACHT TECHNOLOGICZNY | Plytki gresowe 4,02
1.29b HYDROFOROWNIA Plytki gresowe 2,10
1.30 ROZDZIELNIA Plytki gresowe 16,56
ELEKTRYCZNA
1.30a SZACHT TECHNOLOGICZNY | Plytki gresowe 4,02
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PARTER
SEGMENT C ZAPLECZE BIUROWO - SOCJALNE 130,64
1.31 WIATROLAP Plytki gresowe 4,85
1.32 KOMUNIKACJA Plytki gresowe 29,15
1.33 SERWEROWNIA Plytki gresowe 3,45
1.34 POM. PORZADKOWE Plytki gresowe 2,65
1.35 WC DAMSKI Plytki gresowe 4,60
1.36 WC MESKI Plytki gresowe 4,60
1.37 UMYWALNIA MESKA Plytki gresowe 8,63
1.38 SZATNIA MESKA Plytki gresowe 7,44
1.39 SZATNIA DAMSKA Plytki gresowe 7,44
1.40 UMYWALNIA DAMSKA Plytki gresowe 8,63
1.41 SALA NARAD / JADALNIA Plytki gresowe 14,86
1.42 BIURO Wyktadzina dywanowa 10,52
1.43 BIURO Wykladzina dywanowa 13,30
1.44 BIURO Wyktadzina dywanowa 10,52
SEGMENT D ZAPLECZE BIUROWO - SOCJALNE 133,94
1.45 WIATROLAP Plytki gresowe 4,43
1.46 KOMUNIKACJA Plytki gresowe 21,51
1.47 BIURO Wykladzina dywanowa 23,06
1.48 SERWEROWNIA Ptytki gresowe 2,31
1.49 POM. PORZADKOWE Plytki gresowe 2,31
1.50 WC MESKI Plytki gresowe 4,70
1.51 WC DAMSKI Plytki gresowe 4,70
1.52 UMYWALNIA MESKA Plytki gresowe 8,63
1.53 SZATNIA MESKA Ptytki gresowe 7,44
1.54 SZATNIA DAMSKA Ptytki gresowe 7,44
1.55 UMYWALNIA DAMSKA Ptytki gresowe 8,63
1.56 SALA NARAD / JADALNIA Ptytki gresowe 14,86
1.57 BIURO Wyktadzina dywanowa 10,52
1.58 BIURO Wyktadzina dywanowa 13,67
SEGMENT A HALA MAGAZYNOWA 956,94
1.59 HALA MAGAZYNOWA | Posadzka przemystowa 956,94
SEGMENT B HALA MAGAZYNOWA 646,98
1.60 HALA MAGAZYNOWA | Posadzka przemystowa 646,98
SEGMENT C HALA MAGAZYNOWA 633,45
1.61 HALA MAGAZYNOWA | Posadzka przemystowa 633,45
SEGMENT D HALA MAGAZYNOWA 956,94
1.62 HALA MAGAZYNOWA | Posadzka przemystowa 956,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA HALI - LACZNIE 3194,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ZAPLECZA - LACZNIE 526,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA TECHN. - LACZNIE 43,26
CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
HALI MAGAZYNOWEJ
Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM 3764,41
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PARTER
SEGMENT C PORTIERNIA 34,10
1.1 WIATROLAP Plytki gresowe 3,15
1.2 POM. PORTIERA Plytki gresowe 11,75
1.3 POM. SOCJALNE Plytki gresowe 6,48
1.4 WC Plytki gresowe 3,75
1.5 POM. GOSPODARCZE Plytki gresowe 4,23
1.6 POM. GOSPODARCZE Ptytki gresowe 4,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PORTIERNI - LACZNIE 34,10
PARTER
SEGMENT C WIATA 75,52
1.1 POM. SKEADOWE Kostka brukowa 18,88
1.2 POM. SKEADOWE Kostka brukowa 18,88
1.3 POM. SKEADOWE Kostka brukowa 18,88
1.4 POM. SKEADOWE Kostka brukowa 18,88
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PORTIERNI - LACZNIE 75,52

2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW

Hala magazynowa jest zaprojektowana jako obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony,
w konstrukcji stalowej. Do przestrzeni hali magazynowej przylega bezposrednio budynek
biurowo — socjalny, zaprojektowany jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w
konstrukcji zelbetowo — murowane;.

Wielkos$¢ obiektow

TABELA nr 2
l.p. Wyszczegdlnienie powierzchnia | uwagi

1 2 3 4

1 Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkow 4.091,25 m’
Powierzchnia zabudowy budynku hali 3.291,08 m?
Powierzchnia zabudowy budynku biurowo-socjalnego 672,01 m?
Powierzchnia zabudowy budynku portierni 48,16 m*
Powierzchnia zabudowy budynku wiaty 80,00 m?

2 Powierzchnia uzytkowa projektowanych budynkéw 3.874,03 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku hali 3.194,31 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku biurowo-socjalnego 570,10 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku portierni 34,10 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku wiaty 75,52 m?

3 Kubatura projektowanego obiektu 41.989,39 m°®
Kubatura budynku hali 38.472,72 m°
Kubatura budynku biurowo-socjalnego 3.104,68 m’
Kubatura budynku portierni 187,19 m*
Kubatura budynku wiaty 224,80 m*
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Wysoko$¢ pomieszczen i budynku

Hala :
wysokos$¢ min. do spodu konstrukcji: - 10,87 m
wysoko$¢ do gornej krawedzi dachu (kalenicy): - 11,98 m
Cze$¢ biurowo - socjalna:
wysoko$¢ w swietle pomieszczen: - 3,00m
wysokos$¢ do gornej krawedzi dachu (kalenicy): - 4,62 m
Wejscia do budynkow
z kazdej strony projektowanego budynku - 0,05 m powyzej
poziomu przyleglego terenu
poziom posadzki parteru (hala magazynowa) - 277,50 m.n.p.m
poziom posadzki parteru (budynek biurowo-socjalny) - 277,50 m.n.p.m

24. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Bryla

Budynki majg ksztalt prostokatéw. Dhizszy bok hali ma wymiar 130,78m, szeroko$¢ hali
wynosi 25,12m. Budynek biurowo - socjalny stanowi prostokatny budynek o wymiarach
dtugos¢ 72,90m , szerokos¢ 9,07m.

Kolorystyka

Sciany zewnetrze hali magazynowej zaprojektowano w kolorze RAL 9006 oraz w kolorze
biatym. Sciany zewnetrze budynku biurowo — socjalnego zaprojektowano w tynku w kolorze
biatym, szarym K11480, grafitowym K13000 oraz zéitym KI12500. Stolarka okienna, 1
czesciowo drzwiowa, obrobki blacharskie w kolorze RAL 9007. Bramy przemystowe na hale
w kolorze RAL 9010, RAL 9007, RAL 7016 oraz RAL 1021. Dach hali pokryty blachg stalowa
w kolorze srebrnym a dach budynku biurowo-socjalnego pokryty membrang w kolorze szarym.
Szczegoty dotyczace kolorystyki przedstawiono w opracowaniu Projektu Budowlanego —
branza architektoniczna — rysunki elewacji.

2.5. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

2.5.1 Opis obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest hala systemowa zlokalizowana w
Czgstochowie przy ul. Ekonomiczna.
Konstrukcja hali sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- gtéwna konstrukcja nosna (ramy gtéwne)

- konstrukcja i1 obudowa dachu

- konstrukcja 1 obudowa $cian

- stezenia $cienne i dachowe
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2.5.2 Przyjete obciazenia charakterystyczne

e Snieg II strefa ($nieg zwiekszony o 30 % w stosunku do norm) = 0,94 KN/m?
e Wiatr | strefa kategoria terenu 11 = 0,72 KN/m?

o Usrednione obcigzenie dod. potaci dachowej = 0,20 KN/m?

W  przypadku ponadnormatywnych opaddéw $niegu nalezy sprawdzi¢ cigzar
zalegajacego na dachu $niegu 1 przy przekroczenia przyjetych wartosci bezzwlocznie go
usunac.

Obcigzenia poziome dziatajagce w kierunku poprzecznym do osi hali przenoszone sg na
gtowng konstrukcje nosng, a z niej na fundamenty. Stateczno$¢ w tym kierunku zapewniona
jest przez sztywno$¢ glownej konstrukcji nosnej. W kierunku osi podtuznej hali obcigzenia
poziome przenoszone s3 na stupy $cian szczytowych, skad obcigzenia te sa przenoszone przez
stezenia dachowe do stezen Sciennych, a nast¢pnie przekazywane na fundamenty. Statecznos$¢
podtuzna budynku zapewniona jest przez st¢zenia wiatrowe umiejscowione w $cianach i dachu.

W dachu wykonano stezenia z pretow stalowych wykonanych ze stali S355 zgodnie z
EN10025. Gwinty na tych pretach sa wykonane przez walcowanie. Jako elementy $ciskane
zastosowano tutaj podwdjne platwie lub rury.

W S$cianach hali st¢zenia wykonane sg z pretow stalowych wykonanych ze stali S355
lub z rur.

2.5.3 Wstep

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw pod shipy hali oraz $ciany
budynku nalezy sprawdzi¢ rodzaj gruntu wystgpujacego podlozu. W obliczeniach przyjeto
gliny piaszczyste o stopniu plastycznos$ci nie wigkszym niz I = 0,20. W przypadku wystapienia
gruntu innego niz przyjety w obliczeniach nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem w celu
przeliczenia fundamentow dla konkretnych parametréw gruntu.

Poziom posadowienia wszystkich fundamentéw przyjeto jako —1,25 m ponizej poziomu +0,00
przyjetego jako poziom posadzki w hali.

Powierzchnie boczne fundamentoéw stykajace si¢ bezposrednio z gruntem zabezpieczy¢ 1 x
Bitizolem R i 2 x Bitizolem P.

Zasypki fundamentow wykona¢ gruntem piaszczystym warstwami o grubosci 20 cm
zageszczonym mechanicznie do wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

2.5.4 Fundamenty hali

Fundamenty hali zaprojektowano w postaci stop fundamentowych zelbetowych
schodkowych o wymiarach 560 x 250 x 60 cm z cokotem o wymiarach 120 x 80 x 63 cm.
Fundamenty w ramach skrajnych zaprojektowano w postaci stop fundamentowych zelbetowych
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schodkowych o wymiarach 440 x 250 x 60 cm z cokotem o wymiarach 120 x 80 x 63 cm.
Fundamenty stupé6w w $cianie szczytowej zaprojektowano w postaci stop fundamentowych
zelbetowych schodkowych o wymiarach 250 x 250 x 60 cm z cokotem o wymiarach 70 x 70 x
63 cm, a fundamenty stupéw $cian wewnetrznych w postaci stop fundamentowych zelbetowych
schodkowych o wymiarach 200 x 160 x 60 cm z cokotem o wymiarach 70 x 50 x 63 cm.
Catkowita wysoko$¢ wszystkich stop fundamentowych wynosi 123 cm. Stopy fundamentowe
zaprojektowano z betonu klasy C 20/25 zbrojonego stalg klasy A-I1IN (RB500W) na warstwie
betonu podktadowego C () grubosci 10 cm 1 izolacji z papy.

2.5.5 Fundamenty budynku biurowego

Fundamenty budynku w $cianach podluznych zaprojektowano w postaci law
fundamentowych o wymiarach 80 x 40 cm w osiach 1 i 2 oraz o wymiarach 90 x 40 cm w osi 3.
Fundamenty w osiach poprzecznych zaprojektowano w postaci faw fundamentowych o
wymiarach 70 x 40 cm. Wszystkie tawy fundamentowe zaprojektowano z betonu klasy C 20/25
zbrojonego stalg klasy A-IIIN (RB500W) na warstwie betonu podktadowego C () grubosci 10
cm i izolacji z papy.

2.5.6 Strop nad parterem

W budynku zaprojektowano stropy prefabrykowano — monolityczne gestozebrowe typu
Porotherm 23/(19)/50. Nadbeton, belki stropowe oraz wience z betonu klasy C 20/25
zbrojonego stalg klasy A—IIIN (RB500W) — zbrojenie glowne oraz stalg A—l (St3SX) —
strzemiona.

2.5.7 Nadproza

Nadproza w S$cianach zewnetrznych i nosnych wewngtrznych typu Pototherm 23.8,
nadproza w $cianach dzialowych typu Porotherm 11.5. Nadproza o dlugosci ponad 8 m
zelbetowe o wymiarach 45 x 30 cm z betonu klasy C 20/25 zbrojonego stala klasy A—IIIN
(RB500W) — zbrojenie glowne oraz stalg A—l (St3SX) — strzemiona.

2.5.8 Konstrukcja gléwna

Glowna konstrukcja nos$na skfada si¢ z ram stalowych glownych. Elementy ram

gtownych o przekroju H zbudowane sg ze spawanych blachownic. Z tych profili formowane sa
shupy 1 dzwigary o zmiennych wysoko$ciach i grubosciach $rodnikéw oraz potkach o
zmiennych szerokos$ciach i grubosciach. Wszystkie cze$ci spawane wykonane sg z blach
stalowych ze stali S355J2+N odpowiadajacej normie EN 10025.
Spawanie $rodnika do potki musi by¢ wykonywane automatycznie przez spawanie tukiem
krytym. Poszczegdlne elementy ram gldéwnych sg taczone pomigdzy soba za pomoca Srub
wysokiej wytrzymatosci HV 10.9. Rozstaw ram tak jak na rysunkach. Ramy polaczone sa
sztywno z fundamentem. Prety stalowe pracujace, jako $ciagi wiatrowe sg wykonywane ze stali
Jakosci 5.8. Gwinty na tych pretach sa wykonywane przez walcowanie. Uzywane sa trzy
$rednice pretow do wykonywania gwintow odpowiednio: M18, M24 1 M30.
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Kotwy fundamentowe sg wykonywane z tego samego materialu, co st¢zenia wiatrowe, o tych
samych $rednicach M18, M24 1 M30.Zabezpieczenie powierzchni poprzez $rutowanie do
stopnia SA 2.5 oraz nalozenie warstwy 80 um farby podkladowej wodorozcienczalnej F80 w
Wytworni.

2.5.9 Konstrukcja drugorzedowa

Elementy formowane na zimno, szczegdlnie ptatwie, rygle sa wykonywane ze stali S
390 GD +Z 275, zgodnie z normg EN 10326, z tym, ze gwarantowana granica plastycznosci
jest réwna 390 N/mm?2.
Profile o przekroju Z maja wysokos$¢ srodnika 203 lub 254 mm, oraz grubosci $cianki W
przedziale od 1.25 mm do 3.2 mm zaleznie od obcigzen oddziatujagcych na budynek 1
przewidzianego zastosowania.
Platwie s3 mocowane do dZzwigarow 1 dzigki zakladom pomiedzy platwiami pracujg jako belki
ciggle, wieloprzgstowe o rozpietosci rownej rozstawowi ram.
Obliczenia konstrukcji dachu wykonane sg zgodnie z Aprobatg Techniczng.

2.5.10 Polaczenia

Polaczenia roznych elementéw konstrukcji nosnej sa wykonywane zasadniczo za
pomoca ocynkowanych $rub klasy 10.9 ze stali 0 wysokiej wytrzymatosci, odpowiadajgcych
normie EN I1SO 898-1 oraz jak to opisano w EN 14399, w czgsciach 1,2,4 i 6. Srednice
najczesciej uzywanych $srub to 20, 22 1 24 mm. Polgczenie stupoéw $cian szczytowych z
dzwigarem ramy nos$nej (zetownik) wykonuje si¢ przy pomocy $rub M16 klasy 10.9 zgodnie z
wymaganiami normy EN 14399,czesci 1,2 1 4. Polaczenie ptatwi oraz rygli §ciennych miedzy
sobg 1 z gtdwng konstrukcja nosng wykonuje si¢ za pomocg srub M12 klasy 4.6 lub wyzszej
zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 4017 i 4018 za wyjatkiem wymiarow tba i nakretki
zgodnie z DIN 558 i 933.

Uwagi do polaczen

f) polaczenia nalezy wykonywac zgodnie z projektem i wymaganiami PN-B-03200

g) faczniki nalezy stosowa¢ odpowiednio do rodzaju potaczenia, wielkosci i rodzaju
obcigzen oraz warunkoéw wykonania wg PN-B-03200 i norm wyrobu

h) 1aczniki nie ujgte w normach powinny by¢ stosowane zgodnie z warunkami okre§lonymi w
odpowiednich dokumentach (PN-EN 45014, PN-H-011107 Ilub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajagce wymagang jakos¢)

) dlugos$¢ czesci gwintowanej trzpienia $ruby powinna by¢ dobrana tak, aby pod nakretka
pozostawal nie mniej niz jeden zwoj gwintu w potaczeniach nie spr¢zanych i nie mniej niz
4 zwoje w potaczeniach spr¢zanych

j) podkiadki lub nakretki sprezynujace nie powinny by¢ stosowane w polaczeniach
sprezanych. W polaczeniach tych nalezy stosowaé podkladki hartowane pod tbem i1 pod
nakretka $ruby.

k) nakrgtka i teb $ruby powinny bezposrednio i przez podkiadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni taczonych czesci

) nakretki nalezy zaktada¢ tak, aby oznakowanie klasy byto widoczne

23



CZESC 1 CENTRUM LOGISTYCZNE — HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO —
ARCHITEKTURA SOCJALNYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
42-200 CZESTOCHOWA, UL. EKONOMICZNA
DZIAL KA NUMER EWIDENCYJNY 296/9 OBREB 419 SKORKI

m) podkiadki hartowane i doktadne nalezy zaktada¢ strong sfazowang od strony Iba i nakretki

n) w polaczeniach niesprezanych czgsci taczone powinny by¢ docisnigte, az do uzyskania
dobrego przylegania, dopuszcza si¢ pozostawienie szczelin do 2 mm, jezeli docisk czesci
nie jest wymagany w projekcie. Sruby powinny by¢ dokrecane do ,pierwszego oporu”
sukcesywnie od $rodka potaczenia wielosrubowego ( ,,pierwszy opdér” — dokrecenie ,,sitg
jednej reki” zwyktym kluczem bez przedtuzki Iub punkt, przy ktorym klucz pneumatyczny
zaczyna trzaskac). Sruby po dokreceniu nie powinny si¢ przesuwaé ani drgaé przy
ostukiwaniu mlotkiem kontrolnym.

0) wartosci momentéw dokrecenia podane sg na kazdym rysunku w tabeli znajdujacej si¢ w
lewym dolnym rogu.

Uwaga: Dokrecenie $Srub nalezy wykonywaé wg zalecen podanych powyzej i wg tabel z
momentami zalaczonymi na rysunkach.

2.5.11 Obudowa $cian
Poszycie $cian w hali wykonane zostanie w oparciu o system $cienny z panelami
powlekanymi superpoliestrem w kolorze standardowym RAL.

Ocieplenie $cian zewnetrznych weitng mineralng lub porownywalng od strony zewngtrznej
grubo$ci 100 mm z paraizolacja

Wspbdiczynnik przenikania dla takiej §ciany U= 0,287 [W/m?2K].
Panele wewnetrzne W kolorze jak w projekcie elewacji powlekane superpoliestrem.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rozwigzania systemowego pod warunkiem
zachowania porownywalnych parametrow technicznych .

LPAS00
L 300 | 300 | 300 | 286

| | | |
900 . F

= -

KOLORY | POWLOKI:
Dostepnych jest kilka powtok zewnetrznych
(superpoliester 25 mikronow, PVDF 25 mikronéw)

Najczesciej uzywane kolory: 01 14 1N 15
12 21 50
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PREKROJ WARSTW SCIANY

| VWYL TVVVVY

Ocieplenie zewnetrzne Rygiel cienny
INF 100 mm+KAS 204 mm

Panel zewnetrzny Panel wewnetrzny
LPA 900 LPI11200

ISOBLOCK

Ocleplenie wewngtrzne
INA 60 mm+KAS

FAVAVAVAVAVAVAVIVAVAVAVA AVAVAVAYAYAY

2.5.12 Obudowa dachu

System dachowy sktada si¢ z panela zewnetrznego i wewngtrznego (wszystkie fagczniki
dachu wykonane sg ze stali nierdzewnej jako wkrety samonawiercajace. Kazde potaczenie
dwoch blach uszcezelniane jest wulkanizujacymi uszczelkami taSmowymi). Panele powlekane sg
alucynkiem (kolor srebrny). Panel wewngtrzny w kolorze biatym pokryty superpolyesterem.
System ocieplony jest welng mineralng gr. 200 mm z izoblokami, zapewnia najwyzszy
wspoétczynnik przenikania U= 0,21 [W/m2k]. System zawiera wszystkie niezb¢dne elementy
mocujace i obrobki.

Opis panelu:

Jakos¢ stali: S 550 GD

Nominalna grubo$¢: 0.55 mm

Szeroko$¢ przekrycia: 1000 mm (3 moduty po 333 mm)

Glebokos¢ glownych zeber: 38 mm
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Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rozwigzania systemowego pod warunkiem
zachowania porownywalnych parametréw technicznych .

2.5.13 Mocowanie i montaz

Montaz konstrukeji gtownej, drugorzedowej oraz mocowanie obudowy zgodnie z
zalagczonym podrgcznikiem montazu wykonywane jest przez wykfalifikowane ekipy monterow
posiadajacych odpowiednie szkolenia i uprawnienia.

2.5.14 Obliczenia statyczne

Przeprowadzono pelne obliczenia statyczne ram z wyznaczeniem przemieszczen
poziomych oraz pionowych. Wyznaczono ekstremalne sity wewnetrzne od kombinacji
obcigzen. Sprawdzono stan graniczny no$nosci i uzytkowania ram. W obliczeniach
uwzgledniono wspolprace platwi oraz poszycia dachu na no$nos¢ ramy stalowe;.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano przy pomocy specjalistycznego
oprogramowania. Komplet obliczen statycznych znajduje si¢ z archiwum projektanta.

Jakiekolwiek zmiany odno$nie systemu, schematu statycznego, obcigzen, typu

obudowy, materialow 1 gatunku stali wymagaja zgody projektanta 1 sprawdzajacego.
Nieuzyskaniu zgody skutkuje potrzeba wykonania projektu zamiennego.

2.6. CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY OBIEKTU

Konstrukcja

Charakterystyka obiektow

Hale stanowi obiekt jednonawowy zbudowany na siatce stupéw w rozstawie osiowym co
6,50m oraz o rozpigtosci osiowej 24,20m. Budynek hali magazynowej jest
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z jednokondygnacyjnym budynkiem biurowo -
socjalnym przylegajacym bezposrednio do bryly hali magazynowej. Hala oddzielona jest od
budynku biurowo-socjalnego murowang $éciang PPOZ odpornosci ogniowej REI 120.

Konstrukcja gldéwna

Konstrukcja nosna hali wg opisu technicznego konstrukcyjnego.
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Fundamenty

Konstrukcja gtdwna hali posadowiona bedzie na zelbetowych stopach fundamentowych oraz
na belkach i lawach fundamentowych , bezposrednio na gruncie rodzimym . Poziom
posadowienia fundamentow przyjeto na rzednej : 1,20 m ponizej projektowanego poziomu
terenu .

Materiaty

Elementy konstrukcji stalowej zaprojektowano ze stali wg opisu technicznego
konstrukcyjnego . Stropy nad parterem zaplecza biurowo — socjalnego gestozebrowe typu
Porotherm — wg opisu technicznego konstrukcyjnego.

Pokrycie dachu

Dach hali dwuspadowy na stalowych ramach wg opisu konstrukcyjnego. Pokrycie dachowe
sktada si¢ z stalowego panela zewnetrznego 1 wewngtrznego oraz wypehienia termicznego z
welny mineralnej gr. 200mm — wg opisu konstrukcyjnego (wspotczynnik przenikania ciepta
Uc=0,21W/m2K). W dachu zamontowany bedzie §wietlik dachowy kalenicowy oraz klapy
dymowe.

Sciany zewnetrzne

Podwalina zelbetowa warstwowa grubo$ci 18cm ( ocieplona styrodurem grubosci 10cm ),
prefabrykowana lub wylewana na budowie, do poziomu réwnego z poziomem posadzki
przemystowe;.

Powyzej $ciana z panela stalowego zewnetrznego i wewnetrznego z rdzeniem z welny
mineralnej gr. 16cm — wg opisu konstrukcyjnego (wspdtczynnik przenikania ciepta Uc=0,287
W/m2K). Ptyty warstwowe mocowane blachowkretami bezposrednio do stupow stalowych i do
ryglowki w ukladzie pionowym. Poszycie §ciany stanowi blacha powlekana od zewnatrz w
kolorze biatym oraz w kolorze RAL 9006.

Sciany zewnetrzne czesci socjalno-biurowej wykonane z pustakéw ceramicznych typu
Porotherm grubosci 30 cm na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5, ocieplone welng
mineralng 20 cm. Zewngtrzng warstwe $ciany zaplecza biurowo — socjalnego stanowia tynk
KABE w kolorze bialym, szarym K11480, grafitowym K13000 oraz zotym K12500 oraz
kasety stalowe elewacyjne lub blacha elewacyjna ocynkowana lakierowana taczona na rabek
stojacy w kolorze RAL 7016.

Sciany wewnetrzne

Sciany oddzielajace pomieszczenia socjalno-biurowe od przestrzeni hali murowane z
pustakow ceramicznych typu Porotherm dwustronnie tynkowanych, grubosci 30cm na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy Mb.
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Sciany dzialowe: z pustakéw ceramicznych Porotherm dwustronnie tynkowanych, grubosci
11,5 cm na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5. Malowanie farbami akrylowymi. Od
strony pomieszczen socjalno — sanitarnych $ciana pokryta plytkami ceramicznymi do
wysokosci sufitu podwieszanego.

Okna

Okna zaprojektowano z profili PVC z wktadka termiczng powlekane proszkowo w kolorze
RAL 9007 wypetnione szklem zespolonym 4/6/4 (lub roéwnorzedne). Okna uchylne i
rozwierane z funkcjg rozszczelniania. Parapety zewnetrzne aluminiowe ocynkowane, malowane
na kolor profili.

Polgczenie ramy ze $ciang nalezy zaizolowaé termicznie i wykonczyé odpowiednimi
profilami aluminiowymi. W przypadku, gdy parapet wystapi ponizej 90,0 cm nad
wykonczong posadzka — dolng kwatere okna nalezy wykona¢ jako stala ze szkla o
podwyzszonej wytrzymatosci, a konstrukcyjny szpros poziomy traktowany jest jak balustrada.
Szczegoty okien wg rysunku — Zestawienie stolarki drzwiowej.

Drzwi

Drzwi zewnetrzne i wewngtrzne w hallu wejéciowym w bloku socjalno-biurowym z profili
aluminiowych lub stalowych z wktadka termiczng powlekanych proszkowo. Zawiasy 1 okucia
wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w zamek z wkladkg patentowa, blokadg
przeciwwywazeniowa, samozamykacz i poziomg klamke¢. Wypetnienie szktem zespolonym
bezpiecznym. Przed wejsciami zainstalowaé wycieraczke (mate).

Drzwi zewnetrzne wyj$¢ ewakuacyjnych 1 pomieszczen pomocniczych w budynku biurowo-
socjalnym majg mie¢ plyty drzwiowe wykonane z elementow stalowych, ocynkowanych,
malowane proszkowo w kolorze RAL 9007. Drzwi wyjsciowe z hali malowane w kolorze RAL
9010, RAL 9007, RAL 7016 oraz RAL 1021. Oscieznice malowane w kolorze ptyty drzwi ze
stali ocynkowanej zawierajace kieszenie zawiasu 1 uszczelke. Polaczenie drzwi ze $ciang
powinno by¢ uszczelnione termicznie 1 wykonczone przy pomocy specjalnych profili stalowych
ocynkowanych i malowanych. Drzwi muszg by¢ zaizolowane termicznie. Wszystkie drzwi
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. W przypadku stosowania drzwi ze szkleniem, nalezy
stosowac szklo bezpieczne.

Drzwi wewngtrzne przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI60 na przej$ciach z zaplecza
biurowo — socjalnego do przestrzeni hali magazynowej. Drzwi wykonane z elementow
stalowych, ocynkowanych, malowane proszkowo w kolorze RAL 9007.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach zaplecza biurowo — socjalnego w zalezno$ci od
potrzeb, przyjetych rozwigzan i ostatecznego rozmieszczenia pomieszczen, budynek nalezy
zaopatrzy¢ w drzwi drewniane o odpowiednich parametrach. W pomieszczeniach biurowych i
pomocniczych — drzwi ptytowe, pelne, w okleinie laminowanej. Futryna drewniana. W
toaletach drzwi plytowe, petne, w okleinie laminowanej, wyposazone w samozamykacz. W
dolnej czgsci plaszeczyzny drzwi pozioma szczelina wentylacyjna z kratka lub tuleje nawiewne.
Futryny drewniane. Szczegdly drzwi wg rysunku — Zestawienie stolarki drzwiowe;.
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Bramy

Bramy podnoszone segmentowe z panelem przeszklonym firmy Hormann lub réwnowazne
malowane w kolorze RAL 9010, RAL 9007, RAL 7016 oraz RAL 1021. Przy kazdej bramie
zainstalowa¢ jedng par¢ metalowych odbojnikéw. Dwie bramy zrealizowaé¢ w formie dokéw
rozladunkowych z ochronnymi fartuchami np. firmy Hormann. Szczegoty bram wg rysunku —
Zestawienie stolarki drzwiowej.

Posadzka w hali magazynowej

Posadzka przemystowa w postaci ptyty zelbetowej grubosci 20 cm ( beton B30 zbrojony
podwdijna siatka z pretow @8 lub wioknem stalowym rozproszonym w ilosci 25 kg/m® ), na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej w postaci podwdjnej folii PE grubosci 0,2 mm na
podbudowie w postaci thucznia grubosci minimum 30 cm.

Podloga w zapleczu biurowo — socjalnym

Podloge stanowi jastrych betonowy zbrojony siatkg stalowa, wylany na chudym betonie lub
na stropach zelbetowych, na warstwie izolacji termicznej 1 przeciwwilgociowej. W holach,
korytarzach, pomieszczeniach socjalno — sanitarnych wykonczenie jastrychow stanowig ptytki
gresowe, w wiatrolapie przygotowacé wglebienie na wycieraczke. W pomieszczeniach mokrych
izolacja pozioma z folii zgrzewnej na taczach lub papa termozgrzewalna, wywinieta okoto 8,0
cm na $ciany pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitarnych wszystkie posadzki
zaprojektowano jako tatwo zmywalne i1 antyposlizgowe. W pomieszczeniach biurowych
wyktadzina dywanowa lub inna antyelektrostatyczna, nierozprzestrzeniajaca ognia.

Rynny i rury spustowe

Dachy hali magazynowej i czeSci socjalno — biurowej odwodnione beda w systemie
tradycyjnym ( rury i rynny stalowe ocynkowane ). Szczegdty wedtug rysunkow branzowych.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane w kolorze RAL 9007.

Kominy i wywietrzaki dachowe

Systemowe wedhug opisu ( szczegdlowy opis rozwigzan elementow kominowych
przedstawiono w opracowaniu Projektu Budowlanego — branza instalacji sanitarnych ).
Wywietrzaki dachowe na hali magazynowej wedtug projektu wentylacji .
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Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

- poziome: 2 X papa na lepiku na lawie pod $ciang podwalinowg oraz na $cianie
fundamentowej pod $cianami no$nymi, papa na lepiku lub 2 x folia PE grubosci 0,2 mm na
betonie pod wylewkami betonowymi,

- pionowe: 1 x Bitizolem R i 2 x Bitizolem P

Izolacje cieplne

- poziome: styropian EPS 10 -038 grubosci 5-10 ¢cm i styrodur grubosci 10 cm

- pionowe: styrodur grubosci 10 cm na Scianach podwalinowych, welna mineralna grubosci
20 cm na murowanych S$cianach zewnetrznych oraz welna mineralna grubosci 16 cm w
systemowej Scianie hali (wspotczynnik przenikania ciepta Uc=0,287W/m2K)

- dach: welna mineralna grubosci 20 cm (wspotczynnik przenikania ciepta Uc=0,21 W/m2K)

Instalacje

Projektowana hala magazynowa z zapleczem biurowo — socjalnym wyposazona bedzie w
instalacje:

e clektryczng oswietleniowg i zasilajaca
e odgromows

e oddymiajaca

e wodno-kanalizacyjng

e hydrantowag

e wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacyjnej w czeéci zaplecza biurowo —
socjalnego

e wentylacji mechanicznej w hali magazynowej
e C.O.

( szczegdlowy opis rozwigzan instalacyjnych przedstawiono w opracowaniu Projektu
Budowlanego — branza instalacyjna sanitarna i elektryczna ).
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I1.  CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W zwigzku z budowg przedmiotowej hali magazynowej z zapleczem biurowo-
socjalnym planuje si¢ budowe istniejacej infrastruktury technicznej . Zrealizowane beda
nastepujace elementy infrastruktury technicznej takie jak :

woda —w

Doprowadzenie wody do celéow socjalno-bytowych i pozarowych do hali, budynku
biurowo-socjalnego oraz budynku portierni odbywa¢ si¢ bedzie poprzez budowe
wewnetrzne] sieci  wodociggowej z  istniejagcego  przytacza do miejskiej sieci

wodociggowej, wedlug odrebnego opracowania branzowego .

kanalizacja sanitarna — ks

Odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z hali magazynowej i budynku
biurowo-socjalnego oraz budynku portierni odbywa¢ si¢ bedzie do istniejacej Sieci
kanalizacji ~ sanitarnej (istniejace przylacze), poprzez projektowang wewngtrzng sieé
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na przedmiotowej dziatlce , wedlug odrgbnego
opracowania branzowego .

kanalizacja deszczowa — kd

Odprowadzeniec wod deszczowych z dachéw: projektowanej hali  magazynowej,
budynku  biurowo-socjalnego, budynku portierni i z dachu wiaty $mietnikowej oraz
projektowanych drog wewnetrznych , placow manewrowych , miejsc postojowych dla
samochodow i chodnikéw , odbywaé si¢ bedzie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez projektowane przytacze wedlug odrebnego opracowania branzowego .

energia elektryczna — e

Zaopatrzenie w energi¢ eclektryczng projektowanej hali magazynowej z zapleczem
biurowo-socjalnym oraz budynku portierni odbywa¢ si¢ bedzie z projektowanego przylacza
do sieci energii elektrycznej , poprzez projektowana wewnetrzng sie¢ elektryczng ,
wedlug odrebnego opracowania branzowego .

IV. CHARAKTERYSTYKA WEWNETRZNEGO UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

W zwigzku z budowag przedmiotowej hali magazynowej i budynku biurowo-
socjalnego , planuje si¢ budowe ukladu wewnetrznych drog , placow manewrowych ,
miejsc postojowych dla samochodéw ( planuje si¢ realizacje 44 miejsc postojowych dla
samochodow osobowych — 4 x 11mp dla kazdego segmentu - zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wymagane minimum 1 miejsce parkingowe na 3
pracownikow zatrudnionych na jedng zmiang 1 1 miejsca postojowego dla samochodu
ciezarowego ) i chodnikow .

31



CZESC 1 CENTRUM LOGISTYCZNE — HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO —
ARCHITEKTURA SOCJALNYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
42-200 CZESTOCHOWA, UL. EKONOMICZNA
DZIAL KA NUMER EWIDENCYJNY 296/9 OBREB 419 SKORKI

Na przedmiotowa dziatke planuje si¢ zrealizowaé dodatkowy projektowany zjazd
indywidualny z ulicy Ekonomicznej wg odrebnego opracowania projektowego zgodnie z
uzyskang decyzja lokalizacji dodatkowego zjazdu .

Powierzchnia drog wewnetrznych , placow manewrowych , miejsc postojowych i
chodnikdéw , wykonana jest z materialdow niepylacych przeznaczonych do stosowania w
budownictwie o wymaganej wytrzymalosci i nosnosci w postaci kostki brukowej lub
czgsciowo w postaci pltyt azurowych w celu zwigekszenia powierzchni terenu biologicznie
czynnego .

V. CHARAKTERYSTYKA UWARUNKOWAN ZEWNETRZNYCH
5.1. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Dla projektowanych budynkow w oparciu o dokonane odkrywki i badania
geotechniczne oraz Dz.U. nr 126 Rozp. MSWiA nr 839 z dn. 24.09.1998. przyjeto n.w.
warunki geotechniczne. Warstwy gruntu wystepujace ponizej poziomu posadowienia
fundamentow zaliczono do gruntow nos$nych nadajacych si¢ do bezposredniego
fundamentowania jako proste warunki gruntowe przy zwierciadle woéd gruntowych ponizej
poziomu posadowienia fundamentow. Dla projektowanych budynkéw ustalono I kategorie
geotechniczng. Warunki geotechniczne posadowienia projektowanych budynkow nie wykazuja
zagrozen mogacych wystepowac w trakcie prowadzenia robot budowlanych i w ich wyniku.

5.2.  WPLYW NA SRODOWISKO.

Woda z istniejgcego przytacza do wodociggu miejskiego , wykorzystywana bedzie
jedynie dla potrzeb socjalno-bytowych i dla celow przeciwpozarowych . Projektuje sie
odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych do istniejagcego kolektora kanalizacji socjalnej
za sprawg istniejacego przylacza zlokalizowanego na przedmiotowych dzialtkach. Woda
deszczowa z dachow i z wewngtrznych drog dojazdowych , placow manewrowych ,
miejsc postojowych oraz z chodnikdw odprowadzona poprzez projektowang wewnetrzng
sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie przedmiotowej dziatki do istniejacej miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez istniejace przytacze. Usuwanie odpadow statych odbedzie
si¢ za posrednictwem shuzb oczyszczania z pojemnikOw przeznaczonych do gromadzenia
odpadoéw statych przechowywanych pod zadaszeniem w $mietniku zlokalizowanym na
terenie przedmiotowej posesji .

Wszystkie przegrody zewnetrzne projektuje si¢ o wysokich parametrach
izolacyjnosci  termicznej dostosowanych do wymogoéw Rozporzadzenia Ministerstwa
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — zmiany wchodzace od 1 stycznia 2017r. Projektowany budynek hali
przemystowej z zapleczem biurowo-socjalnym, ze wzgledu na wysokie parametry
przegrod zewnetrznych 1 zwarta bryle spetnia wymagania uzyskania mniejszych od
wymaganych wspdtczynnikéw cieplnych dla projektowanych przegrod zewnetrznych ,
okien , drzwi przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania z dnia
12.04.2002 z podzniejszymi zmianami .
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5.3. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU

Projektowana hala magazynowa z zapleczem biurowo-socjalnym zaprojektowana
jest jako obiekt przeznaczony do wynajecia ( zaprojektowano cztery segmenty A, B, C, D
mogace funkcjonowaé niezaleznie lub w potaczeniu segmenty AiBorazCiD).

W zaprojektowanej hali magazynowej dopuszcza si¢ prowadzenie dziatalnosci
logistycznej

W  przypadku dzialalnosci  logistycznej , magazynowej dopuszcza _ sie
magazynowanie w_poszczegolnych segmentach materialow o lacznym obciazeniu
ogniowym _do 2000 MJ/m?.

W  przypadku zainteresowania najmem hali magazynowej w celu prowadzenia
dziatalnosci produkcyjnej wymagane jest przygotowanie informacji 0 planowanym
przedsiewzieciu , uzyskanie decyzji o _uwarunkowaniach Srodowiskowych wykazujacej
o_nie zaliczeniu inwestycji_do inwestycji_mogacej oddzialywa¢ na Srodowisko oraz
uzyskanie decyzji o zmianie sposobu uzytkowania dla danego fragmentu hali
magazynowej .

Wedlug zalozenia inwestora planowane przedsiewzigcie zgodnie 2z zapisami
paragrafu 3 ust. 1 pkt 13) i 15) — Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko ( Dz.U. z 2010 nr 213, poz.1397 z pdzniejszymi
zmianami ) , planowana _inwestycja ze wzgledu na skale przedsiewziecia oraz
planowang technologie i wielko§¢ magazynowania , nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych oddzialywaé¢ na Srodowisko .

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Organizacje i wielkos¢ zatrudnienia w budynku hali magazynowej z zapleczem
biurowo-socjalnym przedstawia ponizsze zestawienie:

TABELAnr4

PARTER 6 0sob na kazdy segment W budynku biurowo-socjalnym
—4 x 6 0s6b = 24 0soby

8 kobiet i 8 me¢zczyzn na kazdy segment W hali magazynowej
- 4 x 16 0s6b = 56 0s6b

Lacznie (0sob) 80 oséb na jednej zmianie w calym budynku

Forme¢ 1 zakres zatrudnienia poszczegdlnych pracownikow okresli kazdorazowo
uzytkownik poszczegdlnych segmentow .
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VII. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dotycza 2 budynkow na dzialce inwestora: budynku
biurowo - socjalnego (ZL I1ll) opisywanego w dalszej czesci jako 1) oraz budynku
magazynowego (PM < 2000 MJ/m?) opisywanego jako 2).

1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji;

1) Projektowany budynek biurowo - socjalny posiada powierzchni¢ zabudowy ok.
672,01m?, powierzchnie uzytkowa ok. 570,10m? Obiekt zakwalifikowany jako
biurowo - socjalny z wymaganiami obowigzujagcymi dla budynkow kategorii zagrozenia
ludzi ZL [11l. Budynek nie posiada podpiwniczenia. Budynek 1-kondygnacyjny.
Wysokos$¢ budynku w czesci najwyzszej wynosi 0K. 5,07m — kwalifikacja do budynkow
niskich (N).

2) Projektowany budynek magazynowy posiada powierzchni¢ zabudowy ok. 3291,08m?,
powierzchnie uzytkowa 3194,03m?. Obiekt zakwalifikowany jako magazynowy z
wymaganiami obowigzujgcymi dla budynkéw produkcyjno — magazynowych z
gestoécia obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m? (PM < 2000 MJ/m?). Budynek nie
posiada podpiwniczenia. Budynek 1-kondygnacyjny (maksymalna wysokos¢ budynku
wynosi 11,98m) — kwalifikacja do budynkow niskich.

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;

1) Budynek biurowo - socjalny wydzielony wzgledem budynku magazynowego $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciami
w postaci drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI 60 z
samozamykaczami. W odleglosci do 8 m od przedmiotowego budynku nie znajdujg si¢
inne zabudowania. W odlegtosci do 60 m od budynku nie znajduja si¢ stacje gazu ze

zbiornikami nadziemnymi.
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2) Budynek magazynowy poprzez analogi¢ wydzielony wzgledem budynku biurowo -
socjalnego $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI
120 z zamknigciami w postaci drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowe;j
El 60 z samozamykaczami. W odleglo$ci do 8 m od przedmiotowego budynku nie
znajduja si¢ inne zabudowania. W odleglosci do 20 m od budynku nie znajdujg si¢ stacje

gazu ze zbiornikami nadziemnymi.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku PM nie beda skladowane, przetwarzane 1 transportowane materialy
niebezpieczne pozarowo. Rodzaj materialdow palnych zostanie ustalony w momencie
rozpoczecia dziatalnosci inwestora (wynajmujacego), a ich parametry w zakresie palnosci

muszg zosta¢ szczegotowo scharakteryzowane.

4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego;

W budynku PM dla celow projektowych zatozono, ze maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy wartosci 2000 MJ/m? na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852
»Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” — norma ustanowiona przez Polski
Komitet Normalizacyjny w 2001 r. Inwestor (wynajmujacy budynek) na podstawie profilu
produkcji czy magazynowania dostosuje ilo$ci materiatow palnych, uwzgledniajac ich
poszczegdlne ciepta spalania do zatozen projektowych. W sytuacji wystapienia znaczacych
zmian odbiegajacych od zalozen projektowych obliczenia projektowe musza zostad
ponowione, a budynek dostosowany do nowych wymagan.

W czg$ci biurowo - socjalnej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza si¢, jako parametru przypisanego jedynie

budynkom produkcyjno — magazynowym.
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Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

poszczeg6lnych pomieszczeniach;

1) Budynek biurowo - socjalny z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do 1-
kondygnacyjnych budynkéw biurowo - socjalnych (ZL III jak dla budynkow
administracyjno — biurowych). Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe,
socjalne, sanitarne. W budynku przewiduje si¢ pobyt ok. 20 - 30 pracownikow

biurowych.

2) Budynek magazynowy PM z gestoscia obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m? moze byé

przeznaczony dla pobytu kilkudziesieciu pracownikow.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku, w pomieszczeniach oraz na zewnatrz nie bedg wystgpowacé strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 - ,Atmosfery wybuchowe.
Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia”.
Projektowana kotlownia gazowa na gaz ziemny nie jest kwalifikowana do pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek zostal podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

a) Strefa | — czgé¢ socjalno — biurowa obejmujaca parter budynku — powierzchnia strefy
pozarowej wynosi: 570,10m? i nie przekracza dopuszczalnej wynoszacej do 10 000 m?
(ZL 1y;

b) Strefa Il — Hydroforownia (1.29 b) wydzielona z czesci (strefy) ZL 111 — powierzchnia

strefy pozarowej wynosi: ok. 2,10m? i nie przekracza dopuszczalnej wynoszacej do
20 000 m? (PM < 500 MJ/m?);
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c) Strefa Il — Segment A i B strefy pozarowej PM - powierzchnia strefy pozarowe;j
wynosi: 1603,92m? i nie przekracza dopuszczalnej wynoszacej do 8 000 m? (PM < 2000
MJ/m?);

d) Strefa IV — Segment C i D strefy pozarowej PM - powierzchnia strefy pozarowej
wynosi: 1590,39m? i nie przekracza dopuszczalnej wynoszacej do 8 000 m? (PM < 2000
MJ/m?);

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

1) Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla 1-kondygnacyjnego budynku biurowo -
socjalnego ZL III jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej z elementami NRO. Konstrukcja
nosna budynku murowana speiniajaca klase¢ R 30 odpornosci ogniowej. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15. W tej klasie odpornosci pozarowej budynku
nie stawia si¢ wymagan dla konstrukcji dachu i jego przekrycia, poza obowigzkiem
zapewnienie stopnia nierozprzestrzeniania ognia dla jego elementow. Nad budynkiem
zastosowano strop gesto zebrowy spehliajacy klase odpornosci ogniowej REI 60
(Porotherm gr. 23 c¢cm). Pomieszczenie hydroforowi posiada $ciany w klasie odpornosci
ogniowej REI 120, zostalo zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi w klasie

odpornosci ogniowej EI 60.

2) Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla 1-kondygnacyjnego budynku PM jest klasa
,E” odpornoéci pozarowej z gestoécig obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m? z
zastosowaniem samoczynnych urzadzen oddymiajacych (klapy dymowe). W dachu
budynku zastosowano ocieplenie jako niepalng welng¢ mineralng. W budynku PM nie
wystepuja poziome drogi ewakuacyjne. Dla $cian wewnetrznych nie stawia si¢
wymagan zapewnienia klasy odpornosci ogniowej. Budynek PM przedzielony $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Sciana
wydzielajaca czg$¢ PM od czgsci ZL petni rolg $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej REI 120 (ocieplenie z materialu niepalnego). Sciany
prostopadle pomiedzy strefa pozarowa PM a ZL wyprowadzone na dlugosci 7,5 m

(ocieplenie z materialu niepalnego).
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Uwaga! Wszystkie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nie moga posiada¢ ocieplenia

z materialu palnego.

9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe;

1) Ewakuacja z budynku biurowo - socjalnego realizowana poprzez uklad korytarzowy.
Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym Kkierunku ewakuacji nie przekracza
dopuszczalnych 30 m (w tym 20 m na poziomych drogach ewakuacyjnych). Korytarze
zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z uwagi na brak naturalnego
doswietlenia (odrebny projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych). Korytarze posiadaja szeroko$¢ nie mniejszg niz 140
cm 1 wysoko$¢ nie mniejszg niz 220 cm (dopuszcza si¢ 120 cm dla ewakuacji do 20
0sOb). Dhlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza w zadnym z pomieszczen
dopuszczalnych 40 m. Szeroko$ci drzwi wyjsciowych prowadzacych z korytarzy na
zewnatrz budynku wynosi 150 cm (min. 90 cm dla skrzydla podstawowego drzwi).
Wszystkie drzwi na korytarzach nie mogg po otwarciu zawezac ich szerokosci /drzwi

wyktadane na $ciany/ (dopuszcza si¢ rowniez montaz samozamykaczy).

2) Ewakuacja z cze$ci magazynowej jest realizowana poprzez parametr przejScia
ewakuacyjnego, ktorego dhlugos¢ nie przekracza dopuszczalnych 100 m, dodatkowo
moze zosta¢ powickszona o kolejne 25 % z tytulu wysoko$ci pomieszczen ponad 5 m. Z
uwagi na projektowany System oddymiania grawitacyjnego uruchamiany za pomoca
systemu wykrywania dymu (SSP), dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych moga zostaé
powiekszone o kolejne 50 %. Z kazdego z pomieszczen magazynowych o powierzchni
ponad 300 m? zapewniono 2-je drzwi ewakuacyjnych szerokosci 100 cm. Z uwagi na
liczbg pracownikdw w tych pomieszczeniach ponizej 50 drzwi nie musza otwieraé si¢
na zewnatrz tych pomieszczen (w przypadku powiekszenia ilo$ci pracownikéw powyzej
50 os6b nalezy zmieni¢ kierunek otwierania si¢ drzwi na zewnatrz pomieszczen).
Dodatkowo do czgsci (strefy ZL) prowadza drzwi 2-skrzydtowe szerokosci ponad 120
cm (ze skrzydlem podstawowym szerokosci ponad 90 cm). Bramy podnoszone w

budynku nie stuzg celom ewakuacji ludzi.
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10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnoSci:

11.

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z zapisami
Polskiej Normy PN-EN 62305-3: 2009 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne oraz PN-EN 62305-1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych. W $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zapewni¢ przepusty instalacyjne w klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia czyli EI 120 (dotyczy kazdego przekroju). Na
przewodach wentylacyjnych w miejscu ewentualnego przejscia przez $ciany REI 120
zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajace EIS 120 (Sciana pomiedzy czesciami PM,
pomiedzy czg¢sScia produkcyjno — magazynowa i1 biurowo — socjalng/ oraz $ciany
wydzielajace hydroforowni¢). Zamknigcie klap przeciwpozarowych w kanalach
wentylacyjnych niezaleznie od zastosowanych wyzwalaczy termicznych musi by¢
monitorowane przez SSP (projektowany w budynku). Budynek ogrzewany z kotlowni
gazowej na gaz ziemny. Moc kotla gazowego przekracza 60 kW. Kotlownia posiada okno
zewnetrzne o powierzchni przekraczajacej stosunek 1:15 do powierzchni podiogi, okno
musi by¢ otwieralne. Wymaga si¢ zastosowania systemu eksplozymetrycznego. Oprawy
oswietleniowe w klasie co najmniej IP 65. Wszystkie sifowniki otwierajgce bramy do
napowietrzania 2 stref pozarowych PM (kompensacji powietrza) musza zosta¢ zasilone
sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu (lub zasilanie bateryjne). Centralke
oddymiania strefy pozarowej PM, centralka SSP nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Hydrofor, jako urzadzenie przeciwpozarowe w budynku stuzace do
podniesienia ci$nienia w sieci wodociggowej przeciwpozarowej roéwniez nalezy zasili¢

sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
szczegolnosci: stalych wurzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwi¢kowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,

urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
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Budynek PM zgodnie z PN-EN 671: 2002 ma obowigzek wyposazenia w hydranty
wewnetrzne przeciwpozarowe $rednicy 52 mm z wezami plasko skladanymi w strefie

2 i gestodci

pozarowej. Z uwagi na powierzchni¢ strefy pozarowej ponizej 3000 m
obciazenia ogniowego do 2000 MJ/m? wymaga si¢ jednoczesnosci dzialania 2 hydrantow z
wydatkiem wody rzedu 5 dm®/s (2 x 2,5 dm%/s). Proponuje si¢ lokalizacje 2 hydrantow HP-
52 mm w kazdym z pomieszczen 2 stref pozarowych PM. Rozmieszczenie hydrantow na
podstawie odrgbnego projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. W przypadku polaczenia instalacji przeciwpozarowe;j
hydrantowej z instalacjg dla celéw higieniczno — socjalnych nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa. W strefie pozarowej ZL III brak jest wymogu stosowania hydrantow 25
mm z wezami polsztywnymi z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej ponizej 1000 m?,
ale hydranty zostaly zaprojektowane.

% wymaga zastosowania przeciw-

Obiekt z uwagi na kubatur¢ powyzej 1000 m
pozarowego wylacznika pradu, ktory zostanie zlokalizowany przy glownym wejsciu do
budynku (wejscie do czgsci biurowo - socjalnej na parterze). Kabel zasilajacy przycisk
wylacznika przeciwpozarowego musi posiada¢ ciggtos¢ dostawy energii przez 90 minut —
kable typu HDGs. Wylacznik przeciwpozarowy pradu moze wytaczac¢ energi¢ elektryczng
zarOwno w czesci PM jak 1 ZL lub moze to by¢ realizowane oddzielnie. Budynek nie
wymaga stosowania Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP), ale taki system jest projektowany,
dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO). Budynek magazynowy zostanie
wyposazony w urzadzenia stuzace do usuwania dymu na podstawie projektu branzowego
uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Ponizej

obliczenia powierzchni czynnej oddymiania oraz otworéw kompensujacych doplyw

powietrza.

Obliczenie powierzchni czynnej oddymiania strefy pozarowej PM

Obliczen wymaganej powierzchni czynnej oddymiania Ay [m?] dokonano na podstawie

zatozen Normy Niemieckiej DIN 18232-2:2002 ,,Utrzymywanie stref wolnych od zadymienia”.
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Zalozenia:

1. Przyjeto gestosé obcigzenia ogniowego Q —do 2 000 MJ/m?,

2. Przyjeto dla potrzeb oddymiania wysokos$¢ budynku 11,00 m, warstwa wolna od dymu
5,0 m (I m powyzej gornej krawedzi bram napowietrzajacych zgodnie z Norma
obliczeniowg), warstwa zadymienia 6,0 m.

3. Budynek chroniony przez System Sygnalizacji Pozaru (SSP) w ochronie calkowite;.

4. Wymagana do budynku PM droga pozarowa wzdluiz dluzszego boku budynku w
odleglosci od 5 m do 25 m od $ciany zewnetrznej (budynek ZL drogi pozarowej nie
wymaga).

5. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej PM
wynosi 20 dm?®/s.

6. Wymog hydrantéw wewngtrznych srednicy 52 mm w strefach PM. Laczny wydatek z 2
dziatajacych hydrantow ( 2 x 2,5 dm®/s = 5 dm?®/s).

7. Powierzchnia strefy pozarowej budynku F — ok. 3 200,00 m? (dodatkowo podzielona

$ciang ppoz. REI 120 na strefy F1 = ok. 1600,00 m?, F2 = ok. 1600 m? (dopuszczalna

wynosi 8 000 m?).

Wykorzystano do obliczen oddymiania norme¢ DIN 12232-2.

9. Przyjeto 4 sektory A, B, C, D, ktoére stanowig zgodnie z norma 4 sektory oddymiania.
Sciany wewnetrzne stanowia rolg kurtyn.

oo

I. SEKTOR ,, A”:

1) Powierzchnia strefy dymowej F = 956,94 m?. Powierzchnia czynna oddymiania dla tego
sektora zgodnie z tabelg z Normy wynosi 11,1 m?,

2) Przyjeto 5 klap dymowych (z uwagi na wymog 1 klapy na 200 m?). Powierzchnia
czynna klapy dymowej 4,14 m?. Lacznie (5 x 4,14 m2) = 20,7 m? (warunek zachowany).

3) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 20,7 m? = 31,05 m?.

4) Nalezy wykorzysta¢ 3 bramy w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m. Daje to facznie 3 x
(4 m x4 m)=48 m? x 0,7 (wspotczynnik korekcyjny dla bram) = 33,6 m? (warunek
zachowany).

5) Przy wykryciu pozaru w sektorze ,,A” przez SSP uruchamiajg si¢ wszystkie klapy

dymowe w tym sektorze i wszystkie 3 bramy do napowietrzania w tym sektorze.
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Il. SEKTOR ,B”:

1)

2)

3)
4)

5)

1)

2)

3)
4)

5)

Powierzchnia strefy dymowej F = 646,98 m?. Powierzchnia czynna oddymiania dla tego
sektora zgodnie z tabelg z Normy wynosi 11,1 m?,

Przyjeto 3 klapy dymowe (z uwagi na wymég 1 klapy na 200 m?). Powierzchnia
czynna klapy dymowej 4,14 m? Lacznie (3 x 4,14 m?) = 12,42 m? (warunek
zachowany).

Napowietrzanie: 1,5 X powierzchnia czynna = 1,5 x 12,42 m? = 18,63 m?.

Nalezy wykorzysta¢ brame w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m, bram¢ w sektorze
,»A”. Daje to lacznie 2 x (4 m x 4 m) = 32 m? x 0,7 (wspdlczynnik korekcyjny dla bram)
= 22,4 m? (warunek zachowany).

Przy wykryciu pozaru w sektorze ,,B” przez SSP uruchamiajg si¢ wszystkie klapy
dymowe w tym sektorze, brama zewnetrzna do napowietrzania tego sektora, brama
pomiedzy sektorami ,,A” i ,,B” oraz brama w sektorze ,,A” (od strony biur — wymog

napowietrzania z co najmniej 2 stron).

SEKTOR ,,C:

Powierzchnia strefy dymowej F = 633,45 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla tego
sektora zgodnie z tabelg z Normy wynosi 11,1 m?,

Przyjeto 3 klapy dymowe (z uwagi na wymég 1 klapy na 200 m?). Powierzchnia
czynna klapy dymowej 4,14 m?. kLacznie (3 x 4,14 m?) = 12,42 m? (warunek
zachowany).

Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 12,42 m? = 18,63 m?.

Nalezy wykorzysta¢ bram¢ zewngtrzng w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m, brame
w sektorze ,,D”. Daje to facznie 2 x (4 m x 4 m) = 32 m? x 0,7 (wspokczynnik
korekcyjny dla bram) = 22,4 m? (warunek zachowany).

Przy wykryciu pozaru w sektorze ,,C” przez SSP uruchamiajg si¢ wszystkie klapy
dymowe w tym sektorze, brama zewngtrzna do napowietrzania tego sektora, brama
pomiedzy sektorami ,,C” i1 ,,D” oraz brama w sektorze ,.D” (od strony biur — wymog

napowietrzania z co najmniej 2 stron).
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IV.SEKTOR ,D”:

1) Powierzchnia strefy dymowej F = 956,94 m2. Powierzchnia czynna oddymiania dla tego
sektora zgodnie z tabelg z Normy wynosi 11,1 m?,

2) Przyjeto 5 klap dymowych (z uwagi na wymég 1 klapy na 200 m?). Powierzchnia
czynna klapy dymowej 4,14 m2 Lacznie (5 x 4,14 m2) = 20,7 m? (warunek
zachowany).

3) Napowietrzanie: 1,5 x powierzchnia czynna = 1,5 x 20,7 m? = 31,05 m2.

4) Nalezy wykorzysta¢ 3 bramy w tym sektorze o wymiarach 4 m x 4 m. Daje to tgcznie 3
X (4 mx4m)=48 m?x 0,7 (wspdlczynnik korekcyjny dla bram) = 33,6 m? (warunek
zachowany).

5) Przy wykryciu pozaru w sektorze ,,D” przez SSP uruchamiajg si¢ wszystkie klapy

dymowe w tym sektorze i wszystkie 3 bramy do napowietrzania w tym sektorze.

Uwagi do rozmieszczenia klap dymowych:

1. Klapy dymowe nalezy rozmies$ci¢ w obrebie sektora dymowego mozliwie jak najbardziej
rOwnomiernie.

2. Celowym jest zaprojektowanie wigkszej iloSci urzadzen oddymiajacych o mniejszych
rozmiarach niz matej ilo$ci duzych urzadzen.

3. Co najmniej 1 urzadzenie oddymiania powinno przypada¢ na kazde 200 m? powierzchni
posadzKki.

4. Najmniejsza dlugos¢ boku badz $rednica urzadzenia nie moze by¢ nizsza niz 1 m oraz
wyzsza niz 3 m.

5. Odlegtos¢ urzadzen oddymiajacych od $ciany zewngtrznej nie powinna by¢ wieksza niz 10
m.

6. Odstep pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami moze wynosi¢ maksymalnie 20 m, a
minimalnie nie moze by¢ mniejszy niz 4 m (mierzone od zewnetrznych krawedzi otworow).

7. Odstep urzadzen oddymiajacych od $Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (REI 120) nie

mniejszy niz 5 m (chyba, ze §ciana jest powyzej 0,3 m od gornej krawedzi klap).
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8. W przypadku zastosowania elektrycznych sitownikéw otwierajacych bramy stuzace jako
,otwory napowietrzajagce systemu oddymiania” nalezy =zasilanie realizowaé sprzed
przeciwpozarowego wyltacznika pradu.

9. Po czasie otwarcia bram napowietrzajacych (czas z aprobaty technicznej) musi nastapi¢
usunig¢cie zasilania z tych bram.

10. Calo$¢ monitorowana przez System Sygnalizacji Pozaru (SSP).

12. Wyposazenie w gasnice;

Budynki zgodnie z obowigzujagcymi przepisami nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej produkcyjno — magazynowej oraz strefy pozarowej biurowo
- socjalnej. Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4 lub 6 kg ABC. W kottowni
gazowej proponuje si¢ zastosowanie gasnicy proszkowej 6 kg ABC oraz koca gasniczego z
wiokna szklanego. W pomieszczeniach socjalnych wskazane jest zastosowanie gasnic do
gaszenia pozarow typu ,,F” — tluszcze, oleje, itp. W strefie pozarowej PM przewidzie¢ w
miejscach lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego doposazenie rowniez w koce
gasnicze z wiokna szklanego. W strefach pozarowej hydroforowi zastosowaé gasnice

proszkowa 4 kg ABC.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru na podstawie § 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 20 dm?/s dla strefy pozarowej PM oraz 10 dm®/s dla strefy
pozarowej ZL (przyjeto maksymalnie 20 dm®/s) i bedzie realizowana z hydrantow
nadziemnych na sieci wodociggowej miejskiej Srednicy w 180 mm. Uwzgledniono 2

hydranty nadziemne zlokalizowane w odleglosci do 75 m od budynku.
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Drogi pozarowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) budynek produkcyjno — magazynowy wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej. Droga pozarowa w odleglo$ci nie mniej niz 5 m od
budynku w odleglosci do 25 m od krawedzi jezdni. Szeroko$¢ drogi pozarowej nie
mniejsza niz 4 m. Zapewniono no$nos¢ drogi pozarowej co najmniej 100 kN na o$ pojazdu,
promienie lukow zewnetrznych drogi pozarowej nie mniejsza niz 11 m. Droga pozarowa

umozliwia objazd woko6t budynku.

Pozostale dane;

Dla budynkéw (biurowo - socjalnego i hali magazynowej) zgodnie z § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
»W Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga si¢ opracowania instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego z uwagi na ich kubatury powyzej 1000 m3. Zgodnie z
przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowa¢ w budynkach (strefach
pozarowych) wyjécia ewakuacyjne, miejsce rozmieszczenia podrgcznego sprzetu
gasniczego, hydrantow wewnetrznych, miejsca zewngtrznych hydrantdow na sieci
wodociagowej, miejsca lokalizacji centralek sterowania oddymianiem strefy pozarowej PM
— zgodnie z PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012 r. , Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa’ zastgpujaca normy: PN-N-01256-
01:1992 oraz PN-N-01256-03:1993. Rozmiesci¢ w budynkach instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych. Na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 6) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z2002 r., z pdzn. zm; tekst jednolity: Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z 2009 r.) nalezy
zaznajomi¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe posiadajaca

wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.
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INFORMACJA NA TEMAT

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INWESTOR : AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.
42-202 CZESTOCHOWA
AL. NMP 24/8 LOKAL 8

SIEDZIBA : 42-202 CZESTOCHOWA
AL. NMP 24/8 LOKAL 8

LOKALIZACIA : 42-200 CZESTOCHOWA , UL. EKONOMICZNA
DZIALKI NUMER EWID. 296/9
OBREB: 419 SKORKI
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1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik , ktory
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonej pracy

2. Przy robotach na wysokosci ( powyzej 2 m ) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajaca si¢ z :

- deski krawgznikowej wys. 15 cm

- porgczy ochronnej wys.1,1 m

- pomostéw roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do przewidzianego
obcigzenia , szczelnych 1 zabezpieczonych przed zmiang ich polozenia .

3. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac :
- ogrodzenie wys. co najmniej 1,50 m,

- drogi dojazdowe oraz ciagi piesze o0 utwardzonej powierzchni,
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzadzenia higieniczno- sanitarne,

- urzadzenia socjalno- bytowe.

4. Roboty ziemne :

- wykopy o $cianach pionowych ( nie umocnionych ) moga by¢ wykonane tylko w gruntach
statych do glebokosci 1 m , gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu ,

- w wypadku wykopoéw glgbszych nalezy stawia¢ rozpory .

5. Roboty murowane i tynkowe :

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystosci i porzadku ,

- zrzucanie materiatow , narzedzi 1 innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione ,

- wykonywanie robot z drabin jest zabronione ,

- poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru
co najmniej o0 30 cm,

6. Roboty ciesielskie :

- cigcie drewna pilg tarczowg jest dozwolone po osiggnigciu przez nig petnych obrotow przy
prawidtowo zalozonych ostonach i klinie rozszczepiajacym ,

- przy pracy reczng pila mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno byc¢
unieruchomione ,

- reczne podawanie w pionie materialdw dlugich, np. desek Iub bali, jest dozwolone do
wysokosci 3 m,

- rozbidrke deskowan nalezy prowadzi€ z ze szczegdlng ostroznoscig zabezpieczajac si¢ przed
mozliwoscig zawalenia si¢ elementow deskowania ,

- roboty zwigzane z impregnacja drewna powinny by¢ wykonane przez pracownikow
zapoznanych z wystgpujacymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonymi,

- roboty powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy dopuszczenia do prac na wysokosciach,
pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi przymocowanymi do istniejacych
kondygnacji 1 posiada¢ kaski ochronne .
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7. Roboty zbrojarskie :

- stoly warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami

- prostowanie stali , metoda wyciggania wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego
ogrodzeniem obustronnym ,

- przy cieciu pretow nozycami rgcznymi nalezy cigte prety oprze¢ obustronnie na koztach lub
stole zbrojarskim,

- w czasie montazu zbrojenia na krawedzi budynku zbrojarze powinni by¢ zabezpieczeni
pasami bezpieczenstwa i1 posiada¢ kaski oraz odziez ochronng .

8. Roboty betonowe oraz zelbetowe :

- przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem si¢ ,

- Wwylewanie masy betonowej w nie moze by¢ wykonywane z wysokos$ci wiekszej niz 1 m,

- deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozcisnigciem .

9. Roboty dekarskie :

- pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20% nalezy zabezpieczy¢
przed wypadkiem za pomocag paséw ochronnych z linkg zamocowang do statych elementow
konstrukciji ,

- materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem .

10.  Wszystkie maszyny 1 urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenie
przeciwpozarowe i atest dopuszczajacy do uzytkowania w warunkach pracy .

11.  Kable elektryczne powinny by¢ podwieszone i nie posiada¢ uszkodzen mechanicznych

12. Obshigujacy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje , a maszyny
powinny posiadac atest dopuszczajacy do ruchu .

13. Dzwigi , wyciagi powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ruchu i okreslong

maksymalng no$nos¢ ( wytrzymatos$¢ linki ) .

Czestochowa : dnia 05.10.2016r.

mgr inz. arch. Eugeniusz Baginski
nr upr. bud 23/75/Kt

mgr inz. arch. Artur Lewanski
nr upr. bud ZPN-VII1-7342/60/98

mgr inz. Andrzej Trelifski
nr upr. bud SLK/4843/POOK/13

mgr inz. Lukasz Suda
nr upr. bud SLK/5290/POOK/14
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