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Czestochowa 31.10.2016

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt wykonawczy p.t.:
Centrum logistyczne - hala magazynowa z zaplecze m biurowo - socjalnym
oraz niezb edng infrastruktur g techniczn g i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obr  eb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Czestochowa- w zakresie instalacj i sanitarnych
zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktérym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j”.



LINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/4465{12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U_ z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOSI12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ‘

—  sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskatl pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis dc centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej S1.O!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK
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Otrzymuijg;
1 Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa " A3
2 Okregowa Rada lzb e % T
a G'ﬁrﬁ%y Inspektor 4 mgr inz. estaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ 2 '
4 ala L D
) - mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jy»w
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wroébel
lkara 293 e e v gy s
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby 5 §

3. Gioéwny Inspektor e -
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZY-JYF-BTT *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis ‘zyow
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego wewnetrznych
instalacji wody, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej dla budowy Centrum
logistycznego - hala magazynowa z zapleczem biurowo — socjalnym oraz
niezbedng infrastrukturg  techniczng i zagospodarowaniem terenu 42-200
Czestochowa; ul. Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki jed. ewid.
miasto Czestochowa

Szczegbtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdéinych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:
architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:

. zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;
. projekt architektoniczny;
. mapa do celdw projektowych,

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

N

Instalacja wodociggowa i hydrantowa

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u oraz cyrkulacji jest integralng
czescig calego opracowania i nalezy go czyta¢ tgcznie z innymi projektami
branzowymi. W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng i cieptg
wode do sanitariatow, umywalek i zlewow oraz instalacje cyrkulacji. Instalacja
wykonana zostanie z rur TWEETOP-PERT/AL/PERT dla zimnej i cieptej wody
prowadzonych w bruzdach sciennych i w strefie sufitu podwieszanego oraz z rur
stalowych ocynkowanych w kottowni. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
projektowanej kottowni gazowej w dwu wezownicowym zasobniku o pojemnosci
1000l. Woda podgrzewana bedzie przez kotlty gazowe. W celu opomiarowania zimnej
i cieptej wody dla najemcéw projektuje sie wodomierze ciepte(c.w.u GMDM dn20) i
zimnej wody(GMDM dn25) w szafkach podtynkowych w poszczegdélnych segmentach
budynku.

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcego przytacza
wody zlokalizowanego na terenie inwestora. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany

bedzie w istniejgcej studni wodomierzowej. Zapotrzebowanie obliczeniowe na



wode bytow g dla budynku wynosi 1,94dm 3/s. Minimalne ci $nienie zasilania
budynku 2,5bar. (W budynku nale 2zy zamontowa ¢ zestaw do podnoszenia

cisnienia wody o wydajno $ci 22m?3/h i wysoko $ci podnoszenia wody 30mH 20) .
W studni wodomierzowej nale zy zamontow gc zawoér BA.

Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegOlnymi innymi
instalacjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacji
badz odciecia doptywu wody do danego pionu lub odcinka. Na pionach przewiduje
sie zamontowanie zaworéw odcinajgcych dla wody zimnej i cieptej.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku
nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez
zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega
to niekontrolowanym ruchom przewodow. Zaréwno przewody wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy
montowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw
poziomych powinna zapewnié¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku
wody cieptej, zimnej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
skladowania materialtbw na sktadowisku powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej wykonywana jest izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa Sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdw cieplnych, mierzac od
powierzchni rur.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacii
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cieplnej od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
» dla przewodow $rednicy 25mm — 3cm;
» dla przewodéw $rednicy 32-50mm — 5cm;
o dla przewodow srednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdéd Iub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢
podigczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi ¢ przewodow
wodoci ggowych powy zej przewodow elektrycznych. W pomieszczeniach
nieogrzewanych instalacj e wody wyposa zyé w samoreguluj gce sie kable
grzewcze zabezpieczaj gce instalacj e przed zamarzni eciem.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona
w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu cO najmniej o 2cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowg oraz co najmniej o lcm przy przejSciu przez strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawiac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki
i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezeni $cinajgcych. Przejscia przez przegrody budowlane
oddzielenia pozarowego o $rednicy otworu wiekszej niz 4cm? wykonac nalezy dla rur
plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza sie zastosowanie
uszczelnien masg ognioodporng NICZUK. Przej$cie przez takg przegrode musi
posiadac takg sama klase ognioodpornosci jak przegroda przez ktérg przechodzi.

W instalacji cieptej wody uzytkowe] w budynku nalezy zapewni¢ okresowy przegrzew
do +75 oC w celu dezynfekcji.

Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykonaé dwukrotne ptukanie rurociggow
strumieniem wody.

Nastepnie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 9 bar przez okres
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30 minut. Jesli w tym czasie cisnienie nie spadnie, probe nalezy uznaé za pozytywna.
Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy pobra¢ prébke wody (z najdalej potozonego
przyboru w stosunku do przytgcza wody) i poddac¢ jg badaniom bakteriologicznym.
Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb
gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia
4.09.2000 p0z.937).

W przypadku negatywnych wynikéw bakteriologicznych, instalacje nalezy przeptukac
roztworem podchlorynu sodu, nastepnie przeptuka¢ dwukrotnie strumieniem wody i
poddac kolejnym badaniom bakteriologicznym.

Projektowana instalacja ppoz. zasilana bedzie w wode z istniejgcego
przytagcza wody. Do zabezpieczenia sieci wodociggowej przed skazeniem, na
przylaczu jest zamontowany zawor antyskazeniowy typu BA dn80. W budynku
biurowym projektuje sie wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg obwodowg z
hydrantami HP25 a na hali przemystowej HP52.

Zgodnie z rozporzgdzeniem zawory nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35+0,05
m od poziomu podtogi, z nasadami ttocznymi skierowanymi do dotu. Usytuowanie
nasady tlocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian oraz obudowy powinno
umozliwiaé tatwe przytgczenie weza ttocznego. Na przewodach nie mozna stosowac
zadnych zawordéw odcinajgcych, ktére mogtyby odcigé doptyw wody do hydrantow.

W celu unikniecia zastoju wody w instalacji ppoz. Obstuga techniczna obiektu
powinna wykonaywac okresowe upuszczanie wody z instalacji hydrantowe;j.

W celu zapobiegniecia wtérnego skazenia instalacji wodociggowej wodg z
instalacji ppoz. nalezy zastosowa¢ zawor antyskazeniowy ty EA dn80 na instalaciji
ppoz.

Ze wzgledu na umozliwienie zastosowania rur z tworzywa sztucznego do
wykonania instalacji wody uzytkowej nalezy zastosowa¢ gtéwny elektrozawor EV220
dn50 odcinajgcy na instalacji wody uzytkowej w celu zapewnienia odpowiedniego
ci$nienia w instalacji hydrantowej podczas pozaru. Zawory sterowany bedzie poprzez
sygnat z centralki sygnalizacyjnej p.poz. Otwarcie zaworu powinno by¢ realizowane
w sposob reczny.

Minimalne srednice przewodow przeciwpozarowej instalacji wodociggowej w
projektowanym budynku s3g nastepujgce (niezaleznie od wynikow obliczen
hydraulicznych):
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— podejscia do pojedynczych hydrantéw HP25: DN32, HP52: DN50
- gtéwne przewody rozprowadzajgce: DN80

Zgodnie z rozporzgdzeniem wydajno$¢ hydrantu HP25 wynosi 1,0 dm3/s a
HP52 2 dm?3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody. Podczas poboru normatywnej ilosci wody
ciSnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na
wysokosc i opory hydrauliczne nie moze by¢é mniejsze niz 0,2 MPa.

W budynku nalezy wykonaé¢ zestaw hydroforowy o wydajnosci 22m3/h i
wysokosci podnoszenia wody 30mH20 w celu uzyskania wymaganego cisnienia na
instalacji hydrantowej.

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa wew. bedzie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200.
Potgczenia przewoddw przy pomocy ocynkowanych tgcznikdw gwintowych z zeliwa
ciggliwego lub potgczenia kotnierzowe. Instalacje hydrantowg zaizolowaé izolacjg
zabezpieczajgcg przeciw zamarzaniu.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

W szczegolnosci nastepujgce elementy instalacji muszg posiada¢ certyfikaty
zgodnosci wydane przez CNBOP: Hydranty wewnetrzne, pragdownice hydrantowe,

zawory hydrantowe.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgadzen
sanitarnych oraz przewody odptywowe) wykonac¢ z rur PCV fgczonych na wecisk.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przy przejsciu przez sciany fundamentowe poszczegoélnych rur kanalizacje
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o dwie dymensje wiekszg niz rura
przewodowa. Przestrzeh miedzy rurg ochronng i przewodowg nalezy uszczelni¢
masg trwate plastyczng np. olkit.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach: dn110, dn50
zakonhczone rurg wywiewng. Wywiewniki nalezy umiesci¢ pot metra powyzej dachu.

Piony kanalizacyjne muszg byC bezwzglednie zabudowane. Wszystkie

podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowac.
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Wszystkie urz gdzenia podt gczone do instalacji kanalizacyjnej musz g byé
zaopatrzone w syfon . Do pionéw nalezy podigczy¢ podejscia do poszczegolnych
przyboréw sanitarnych.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kielichowych PVC-
SN8 . Przewody nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20
cm. Po ulozeniu przewodow nalezy obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
gorng krawedz ptaszcza, a nastepnie ociepli¢ 30 cm warstwg zuzlu. Pozostatg czes¢
wykopu mozna zasypaé gruntem przebranym bez kamieni i ostrych przedmiotéw.
Scieki sanitarne odprowadzié do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarne;

zlokalizowanego na terenie inwestora.

9. Wytyczne branzowe

9.1. Wytyczne budowlane

« nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,
9.2. BHP

« wykonac instalacje przeciwporazeniowa dla podiaczenia silnikow
elektrycznych.
9.3. Wytyczne elektryczne

- wykonac instalacje zasilajaca urzadzenia elektryczne i automatyke,
- wykonac instalacje przeciwporazeniowg,

« automatyke umiesci¢ w pomieszczeniu tylko dla obstugi,

« wykonac uziemienie urzadzen,

9.4. Wytyczne ppoZ.

- Instalacje nalezy wykonac z materiatlow niepalnych,

9.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.
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10. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
. oznakowanie rurociggdw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.
. wytycznymi producentdw urzadzen.
. CatoS¢ robdt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z
pOzniejszymi zmianami).
Urzadzenia i materiaty uzZyte przy wykonywaniu instalacji powinny
posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie

atesty.
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oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej
przegrody.
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Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
N A ITAS tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com
Centrum logistyczne - hala magazynowa
z zapleczem biurowo - socjalnym
H H H NAZWA | ADRES oraz niezbedng infrastrukturg techniczna
ZeStan enie p owier. ZCh OBIEKTU i zagospodarowaniem terenu
SEGMENTA SEGMENT C SEGMENT B SEGMENT D BUDOWLANEGO 42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna
ROZDZIELNIA dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki
1.1 | WIATROLAP 1.8 |UMYW>‘€N/A MESKA 1.3 7| WIATROLAP 1.38 |SZATN/A MESKA 1.15 | WIATROLAP 1.22 |SZATN/A MESKA 1.45 | WIATROLAP 1.52 |UMYWAL’WA MESKA 1. ELEKTRYCZNA jed. ewid. miasto Czestochowa
NAZWA | ADRES AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
SZACHT W CZESTOCHOWIE S.A.
1.2 | KOMUNIKACJA 1.9 |SZATNIA MEs;ét\ 1.32 | KOMUNIKACJA 1.39 | SZATNIA DAMSKA 1.16 | KOMUNIKACJA 1.23 | SZATNIA DAMSKA 1.46 | KOMUNIKACJA 1.53 |SZA TNIA MESKA 1.29a | TEGHNOLOGICZNY INWESTORA 42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8
INSTALACJA WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWA
1.3 | BIURO 1. 70| SZATNIA DAMSKA 1.33 |SERWEROWN/A 740| UMYWALNIA DAMSKA 1.17] | SERWEROWNIA 1.24 |UMYWALN/A DAMSKA 1.4 7| BIURO 1.54 | SZATNIA DAMSKA 1.2 9b| HYDROFO}?QWN’A ZAKRES OPRAC. | KANALIZACJI SANITARNEJ
NAZWA RYSUNKU INST. WODY | HYDRANTOWA SKALA
- RZUT PARTERU 1100
1.4 | serwerownia 1. 1 1| umywainia pamska .34| pom porzapkowe 1. 41| saamaran 1. 18| Pom. Porzavkowe 1. 25]  saanarao 1.48|serwerownia 1.55] umywaLniA DAMSKA 1.30| xorownia
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrébel Podpis
N SLK/4432/PWOS/12
1.5 |P0M- porzapkowe .12, | SALA NARAD 735]\4/0 DAMSKI 1.42 | BIURO 1. 79| WC DAMSKI 1.2 6| 749| POM. PORZADKOWE 756| SALA NARAD 7304? TEcHA ok icaNY NR UPRAWNIEN
2 n
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefariski Podpis
1.6 | WC MESKI 1.13 | BIURO 1.36 | wc ME.%\ 1.43 | BIURO 1.2 0| WC MESKI 1.2 7| 1. 50| WC MESKI 1.5 7| BIURO NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS. DATA STRONA
1.7 | WC DAMSKI 1.14 | BIURO 7.3mYWALN/A MESKA \l 44| BIURO 1.2 7| umywaLniaveska 1 28 | 1.5 7| WC DAMSKI 1.58 | BIURO PROJEKT INST
WYKONAWCZY SANITARNE 2 10.2016
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NAVITAS

Pracownia projektowa

ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Centrum logistyczne - hala magazynowa
z zapleczem biurowo - socjalnym
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna
dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Czestochowa

NAZWA | ADRES
INWESTORA

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.
42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

INSTALACJA WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWA

ZAKRES OPRAC. | KANALIZACJI SANITARNEJ
INST. HYDRANTOWA SKALA
NAZWA RYSUNKU . ROZWINIECIE
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrébel Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
Podpis

SPRAWDZAJACY
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Tomasz Stefanski

SLK/4465/PWOS/12

FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
PROJEKT INST.
WYKONAWCZY | SANITARNE 4 10.2016
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NAVITAS

Pracownia projektowa

ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Centrum logistyczne - hala magazynowa
z zapleczem biurowo - socjalnym
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna
dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Czestochowa

NAZWA | ADRES

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.

INWESTORA 42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8
INSTALACJA WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWA
2AKRES OPRAC. | KANALIZACJI SANITARNEJ
INST. WODY SKALA
NAZWA RYSUNKU
- PROFIL 1:100/500
Podpis

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

mgr inz. Kamil Wrébel

SLK/4432/PWOS/12

SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefariski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZAPROJEKTU | BRANZA |NRRYS.| DATA |STRONA
PROJEKT INST.
WYKONAWCZY | SANITARNE | 2 10.2016
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NAVITAS

Pracownia projektowa

ul. Radomska 4, 42-221 Czg¢stochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Centrum logistyczne - hala magazynowa
z zapleczem biurowo - socjalnym
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna
dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Czestochowa

NAZWA | ADRES
INWESTORA

42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.

ZAKRES OPRAC.

INSTALACJA WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWA

| KANALIZACJI SANITARNEJ

INST. WODY SKALA
NAZWARYSUNKU | _ o7 pnia WODOMIERZOWA  [1:20
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrébel Podpis

NR UPRAWNIEN

SLK/4432/PWOS/12

SPRAWDZAJACY
NR UPRAWNIEN

Podpis

mgr inz. Tomasz Stefanski

SLK/4465/PWOS/12

FAZA PROJEKTU

BRANZA |NRRYS.| DATA STRONA

PROJEKT

WYKONAWCZY

INST.
SANITARNE 6 102016




1.4 | SERWEROWNIA

1.11 |UMYWALNIA DAMSKA

1. 34| POM. PORZADKOWE

14 1| SALA NARAD

1. 78| POM. PORZADKOWE 7.25| SALA NARAD

1.48 |SERWEROWN/A 1.55 | UMYWALNIA DAMSKA

1. 30| KOTLOWNIA

749| POM. PORZADKOWE 756| SALA NARAD

1.50 | WC MESKI 1.5 7| BIURO

1.5 |P0M- porzapkowe 1,12, | SALA NARAD 735| WC DAMSKI 1.42 | BIURO 1. 79| WC DAMSKI 1.26 | BIURO
1.6 | We MESKI 736| WC MESKI 743| BIURO 720| WC MESKI 127| BIURO
1.7 | WC DAMSKI 7.3MYWALNIA MESKA 744| BIURO 1.2 7| umywaLnAMeska 1. 28 | BIURO

1. 57| WC DAMSKI 1 58| BIURO

przyboréw do instalacji kanalizacyjnej
wykonac¢ zgodnie z normg
PN-92/B-01707; Kazdy odptyw musi
by¢ podtaczony do instalacji za
pomoca syfonu. Srednice odptywéw z
poszczegolnych urzadzen sanitarnych:
skropliny - 0,32; umywalka,

pisuar, zlewozmywak, natrysk- 0,5m;
miska ustgpowa - 0,11m

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w
odpowiednich projektach prace powigzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢
Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
robst. Niewskazane jest prowadzenie robdt w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesiefi do architektury i
pozostatych branz.

5. Przed przystqpieniem do wykonania konstrukcji
scian i stropbw, wszystkie przebicia poréwnaé z
projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej
przegrody.

Y REI 120 Sciana PPOZ REI 120
REI 120 REI 120 =2.0% REI 120 \_/02%’01/10 REI 120
PVC 250 b — ’ | F20% —
T - VC @32 PVC 2110 b K120110 3
= > 09 ! ; VC 950 PVC @110 VC @50 PVC @50 K112110 K92110 VC @110
i=2,0% i=2,0% \ HP/K21P110 | 1=2,0% \ W\ /(19{311 i=2.0% . i=2,0%--\ K15®1%VC 250 -\ H. i=2.0%. \ N\ oo i=2,0% T
\ 1 /1 L / " \ ]/ 4 i=20% | [ \ J FZ0%
e  — Y T T S 7 gy S o o e e — e ————— L ==
NZINZINZINZINZ NN NZINZ|NY \?/ TINZINZIN N NZINZINZINIINZ NN NZINZINZEN N7 NN, NZINZINZINZINZ NN
N e | Ve 032 e R 120 OB XA
PVC SN8 @200 =L '“e'metyczni’:‘g orkierp VG SN8 2200
= gt = i=0,50%
s o o | Pgroes 1,308 ﬂ Gy I
\Os158 " (b A = : 1150 &/
i T _/ VG S8 i i
B A L i=2,0% —K
__KD1 19 HHEHL -~ 111\ Pt 1.22 Q I 0 P! - 38 -~ o2
HDPE@90 1.4 : ( C @50 — ~ 1.35%%% ; ’
: \ N oy - N AN RVC 050 { 148
i | 2055410 . . LLI Y 1D\ 774:0% j
PVC @32 SN8 2160 [ VC @50 ol v \ o’ ~ O = VC 250 210
i=2,0% i=1,5% S = N N \ P i=2,0% | [>xZ i=2,0%
- — - T X = T3 T — T I —— p  S——— -
Fi%* 1.1 | I‘%‘F —LL |=A"AOE Z2 NIV} [ —— m; = |
// Eachowy/kan\geszc VC @150 \\E-(D E®75// = REI 120 Z"’Slg dacho i PVC SN8 8110~ DPE/m i // -~
- ] rZe/wany 23.0\7‘» i=2,0% i=2,0% S PVC.EN8 Q-GE\\ VCi_SlNSSO/?1 10 podgrze. i=1,5% i~ AN - /// i=2,0%
WAVIN QS 2 ﬁé__ =1,
=1,5% N\
i i 1 Ksegs Pl kesso ¢ 0 \ i
= = B
il \ E“-H! T“‘:’:‘E N ﬁ:‘! T | |: N // :"N“‘! r i "'! r"'ﬁ /T8 \\ 1 .
H o= F i In N g v L = oSy "
BVC o83 2 R o PVC SN8 25160 « (I _pvc snsa@so H HP BVC SNB 050 X _PVC SN8 8160 ITXNc s 250 o Tt VCB32  pyc g
S 8 1=2,0% \ V@2 o | | i=1,5% \TZO\\ |i] ’/flz i=1,5% uo| | uo| E Cr250 Q 150 /S
RREr T i=algodt — 4 LbvC @32 ' 109 N =1,5%  pyC @33 oLl L ool T2l 3 /S
\9/150 % > > E,ﬂ 1%_.._..23 §:,_!72§ < 2.0% 1.27 Py - (T4l 1.30 // \J 1.44 1.43 i=2,0% ! TNy ir'“"-v ¥ ir""-y r':g \ i \Q/
' | | i 121/ o o JdiT> s L1147 i.11.56, .
T g:"! H g:"! H EVC SNS 29160 i22,0% N N - i=2,0% VC SN8 3160 A I r:’é
1 1w 1 1 i=1,5% AN ' ~ ~ 1 e wo | 1 wo | 1
I i 4 o o 1.31 i=1,5% [ [ R
o o LL L | s |
. o o o7 en
H= H=100 0112pp0 ] =100 =100
: ] H ] ! e 1 a: Tt A i R 11 F ! ] H I ’ ]
| ; { [ { X p= | i { | [ ; {
= — 1 T 1 I - I I —1= 1 8 |_ | g = I 15 1 == I I e 1 I = I
51 [ve} ol n|on 0 1 - L7 0L ][] Ie]l) v
~| 0| — ~— |~ O — p N \D O|— ~—|— o[ —|
5 Pa 3 ~ L | D¢ N 5 o 5
@—/ R Q % @_/\ Q}Q Q—S Q/ VC SN8 2160 Q3 Q/
- 7<35 @60p - 7<s4 @600 - 7<sz @600 [ i=1,5%
\3VC SN8 @160 \Pvc_ _SN80(3160
VC SN8 3160 1=1,5%
i=1,5%
‘ H M Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
SEGMENT A SEGMENT C SEGMENT B SEGMENT D LEGENDA: UWAGI OGOLNE. N A I-I- AS ul. :‘?dglfgslig ‘;843-722610%@28{;0;2;%
el. 513-15-98-97, 608-028-
1.1 | WIATROLAP 1.8 |UMYWALN’A MESKA 1.3 1| WIATROLAP 1.38|SZATNIA MESKA 1. 15| WIATROLAP 1.22 |SZATN/A MESKA 145| WIATROLAP 1.52 |UMYWALN/A MESKA - instalacja kanalizacji sanitarnej 1. Rysunku nie skalowac. _&:m e-mail: biuro.navitas@gmail.com
- instalacja skroplin 2. Rysunki nalezy czytaé tqcznie z opisem Cortom Toge e e Tayowa
- instalacja kanalizacji podstropowe;j technicznym i rysunkami architektonicznymi. e A
SZACHT . . 2. . i it ie i it it z zapleczem biurowo - socjalnym
1.2 |KOMUN/KACJA 1.9 |SZATNIA MESKA 1.32 | KOMUNIKACJA 7.39| SZATNIA DAMSKA 1. 76| KOMUNIKACJA 7.23| SZATNIA DAMSKA 7.46| KOMUNIKACJA 7.53|52ATN/A MESKA 1.2 gal TECHNOLOGICZNY - instalacja kanalizacji podposadzkowej ‘r”y’:r"irqym?Pirn °n‘”df1'°b'[‘:n ib“d°"”e i potwierdzi¢ z NAZWA | ADRES oraz niefbednq infrastruktura Jtec,i'niczna
———  -instalacja kanalizacji deszczowej ys ¥ ’ OBIEKTU i zagospodarowaniem terenu
K1,K2.. - pion kanalizacji sanitarnej 3. Ostatecznq koordynacje przeprowadzié na BUDOWLANEGO 42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna
1.3 | BIURO 1.1 0| SZATNIA DAMSKA 1. 33|SERWEROWNIA 1 _40| UMYWALNIA DAMSKA 1.1 7| SERWEROWNIA 1.24 | UMYWALNIA DAMSKA 1.4 7| BIURO 1.54 | SZATNIA DAMSKA 1. 29b| HYDROFOROWNIA Podtgczenia poszczczegdlnych budowie. dz.jZL .e:vvlj& _foiﬁéo‘)g?i’tiifoikfrk'

NAZWA | ADRES

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

W CZESTOCHOWIE S.A.
INWESTORA 42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8
INSTALACJA WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWA
ZAKRES OPRAC. | KANALIZACJI SANITARNEJ
INST. KAN. SANITARNEJ SKALA
NAZWA RYSUNKU - RZUT PARTERU 1100
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrébel Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
Podpis

SPRAWDZAJACY
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Tomasz Stefanski

SLK/4465/PWOS/12

FAZAPROJEKTU | BRANZA [NRRYS.| DATA | STRONA
PROJEKT INST.
WYKONAWCZY | SANITARNE 7 10.2016




K24 A/ K23 1 K20} K21 K191 K20 N Ks6
V]
/ \Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wwiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 Wywiewka kanalizacyjna @160
40cm nad dachem 40cm nad dachem ) 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem )
Pi\i(Z:, gézz_ /F ey ramacem
|
VC 3110 - L [ - —] —]]
/P Podiaczenie za pomoca syfonu / /PVC 2110 /PVC 2110 /PVC 2110 /PVC 2110 /PVC 2110 Podlaczenie za pomoca s 1onu/ /PVC 250 /PVC 232 /PVC @32
\VC G50 z automatycznym zamknieciem Podiaczenie 7a bomoca syfon / o\VC @50 z automatycznym zamknieciem
i=2,0% PVC @50 7 automatycznym zamknieciem
;; i=2,0% J
B M 9'* = ™M Pvcoso | ) =
| S— | — VC @50 = —-J
I—:W \ i 277,50 / S o =2.0% \ NN
110 : | RO110 R@110 « v — — v -—R@110 RO110 «
] I [277 00 | | —
- . | N .
\3 (0] (0} (0) A\ \
Y:%%J/JO 21625 [ | ] Jerod PVC 9110 \Dvc 2114 PVC @11
J21576  =2% i=2% i=2%
IS
e f=
=3 [Ye)
= 3 Z Z 3z - S = Z ) 33 3 3 | 3 = 3 s B = 3 = 3 3 Z
= = 2 |28 = = s |2 = 2 S = S5 g 2 B |: 2 |2 = = T 2 = = = 8 8 =
S ~ =] = ~ ~ 2 -2 S 2 |x e = =) ~ = S =] < < < < = < = 8 = = <
E s = B |l [ OB s B E s B = e s B F s s [B E s 25 E 5 E £ 5 s
poziom por.272,00 m np.m. o = N — — — — — a (] o N — o —|— >3 — = o >4 — o — (&) = o = o = = —
& @ OO © O & ©® © oo @ B OB 00 ©® 060 6 6 6 © ® ®
2 B B B [3 2 B B 3 2 B |3 B 5o B B B [B B |3 3 3 3 |3 3 B 3 B B ]
Rzedna terenu [m n.p.m.] ~ ~ ~ I~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ~ NS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
I~ ~ I~ N~ I~ I~ I~ N~ I~ I~ I~ N~ ~ NN~ I~ ~ ~ I~ I~ ~ ~ ~ N~ ~ I~ ~ ~ ~ ~ N~
o~ o~ (¥ o~ o o~ o~ o~ o o~ o o~ o~ [\/aV] o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~
3 2 e Kk e TR 8 g |8 3 58 5 2 e R |k [ 2 |2 3 g k|8 3 X 3 2 2 o
Rzedna dna rury [m n.p.m.] © © %) o |o %} o =) S =) o ) © ko <) %) 1% © o |o 1% 1% 19 © %3 © 1% © © %3
I~ ~ I~ N~ N~ N~ N~ N~ ~ N~ I~ I~ N~ ~ N~ N~ ~ ~ I~ N~ ~ ~ ~ N~ ~ N~ ~ ~ ~ ~ N~
o~ ~N o o~ o o~ o~ o~ ~ (¥ o~ o o~ ~N [3\iaV] o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~
L. o < ~— ) < © ~ o Lo o 32) <t 2] I~ — o~ ™ 2] — o~ [ <t [39] < o~ © [ © %] ~
Zagtebienie [m] © © ™~ M~ ™~ ™~ M~ Bl had © © [<© w0 O N~ ~ ~ © M~ ~ © © © © ™~ ~ © «© ~ M~
(=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) [='=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) [=) o (=) (=) (=) [=)
) 1,50 1,50/\1,50[\1,50 1,50\ 1,50 1,50 1,50 1,50|\,50 1,53 1,50|1\1,511\ 1,50 1,50/\1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00
Materiat,Srednica/Spadek [%] PWC SIN8160
PVC SN8110 PVC SN8160 PVC\IN81 PVC SN81 PVC SN8 PVG\BN8110 PVC SN8110 C SN8110 PVC§N811 PVC SNBP PVC SN8+ PVC\gN8110 PVC SN8110 PCV50 PCV50 PCV50
Ditugos¢ [m] 2,70 4,90 0,80 | 0,80 1,40 1,00 3,10 1,90 1,80 0,70 3,00 0,20 4,60 0,85 | 0,90 1,50 0,80 1,60 0,80 2,80 3,10 3,20 1,40
L o o o o |y < I e IS4 o 3 o o o o go o o) o) o o o o o o o o o o o o o
Odlegtos¢ [m] < ~ © ~ CSC\>1 < < <~ M~ <. - [ - PN O © w0 < 0 NEA < © < o = °Q < - A ™~
IS) ~ ~ o |do = A A ko) © IS) — |~ o 3 3¢) N~ 9 o IS) — o~ o — o o IS) Y o ) © N~
Objetos¢ wykopu [m3] 0,90 1,66 0,29 0,29 0,52 0,38 1,24 0,79 0,61 0,22 1,00 0,06 1,55 0,30 | 0,33 0,60 0,29 0,57 0,32 1,1 1,27 1,14 0,53
ial° 45°  45° 90° 45° 45° 45° 45°  45° 45° 45° 45° 90° 45°
Kat zatamania [] 7N\ N\ 7\ N\ 7\ VR 7\ N\ VR 7\ VR VR VR
K131 K14 N K15N (K18 K17(}, K16 1) Ks5 Ks4 QK25
4 B ) o V] N ) o
\Wywiewka kanalizacyjna @160 Wywiewka kanalizacyjna @160 —— \Wywiewka kanalizacyjna @160 N Wywiewka kanalizacyjna @160 / \Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 Wywiewka kanalizacyjna @160 Wywiewka kanalizacyjna @160 N —Wywiewka kanalizacyjna @160
40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem ) 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem
odiaczenie za pomoca syfonu odiaczenie za pomoca syfonu
Pi\i_g’(%? /:aulomalycznyr‘:l zaml?nig«f:iem /‘:aulomalyo‘znymﬁa\h
/ yd
- @ - 4 4 -
Podtaczenie za pomoca syfonu,/ |_—PVC 2110 |_—PVC 2110 |_—PVC 2110 BVC 2110 |_—PVC 2110 |_—PVC @1;%' _ . /PVC @50 /PVC @32 /PVC 230 /PVC 332 ﬁPVC 2110
z automatycznym zamknieciem VC @50 PVC @50 Podiaczenie 7a pomoca syfonu/ VC B350 zzugﬁ:siz?ymozrgifkmsec?;ﬁ
i=2,0% PVC @50 i=2,0% z automatycznynyzamknieciem / i=2,0% _VC @50
i=2,0% L VC @50 / i=2,0%
| :'-r'\ > \d i=2,0% [ = @ <
——-J I\ ? -
277,50 277,50 I+ i+ !l 277,50
' | \/ . \ _ eleend AN '
RG110 — I [ 277,00 —— “R@110 | | ] I [277,00
Z VC 250 ROTIO | | -
()] ®) O PVC @11 ie) i=2,0% o)
276,25 276,25 276,25 276,25 i=2% 5 \P 276,25
= R T = PVC 3110 -2 PVC 211 -
[ ] [ ] (] | | |: 216,32 e E vci:: ?0/10 10 — 27585 [ ]
g
g
£ f=
2 ]
S [
= 8
IS _“é = =
S £ 8 2 i =
= Z Z |38 2 Zz |3 N o B = g = Z3 Z B = k3 o 3z = e k3 = 5 Z = z 8 [ - 3
= |z = S ls > s = R = |= = > = Sl K > < s = > = > < @ > < 2 > = D N - : g
s < o= < S E s [ R E S £ EE E S 5 < 5 2 S 2 £ E SEE B
5|5 < g S S [& iy S [g < [ |3 5 [5 5 = 5 SIS S |s 5[s 5 S IS S 15 = S 15 s [ 5 s & (B S S S =
poziom por.272,00 mn.p.m. 0 [ ~ ~ — — |~ ~— — — ~— o (%2} o — o — o —)— N — S~ — [s W — o — [s1 — — o — — o — — (72} N ~ & (7}
O ® © ©® 0D 00 00 © 0 e © 0 @O @F OO 0 ©® ©® © ® ® @ @ PO @ 000 ©® © 6
o |o o (=] o o |lo o (o o o o o o o o o o DO o o o lo o o o o o o o o o o o o o o o o o
0 |0 0 e e o |0 0 O 0 n e re n O s n e 0 0 n 0 |0 0 0 n n re n 0 e n s re e n 0 n 0 n
Rzedna terenu [m n.p.m.] NN I~ ~ ~ NN ~ N ~ |~ ~ ~ ~ N I~ ~ N~ N~ ~ I~ ~ [N I~ I~ ~ ~ ~ ~ I~ ~ ~ I~ ~ ~ ~ I~ ~ I~ ~
N~ |~ I~ I~ I~ ~ |~ ~ [~ I~ ~ I~ ~ ~ [~ N~ ~ I~ N- I~ I~ I~ N~ |~ I~ I~ ~ ~ ~ ~ I~ I~ ~ I~ ~ I~ ~ I~ ~ I~ ~
o | o~ (¥ o~ NN [SVI (V] o~ o~ (¥ o~ [SVI (oY o~ o~ o~ NN o~ o~ o~ N o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~
o | N~ 3] o © |© o | [ 0 Lo oo oy — o o] © — @ © o © I~ | co © < o~ ~— Te) [ © o 0 o N~ © o) o o o ©
> |0 0 (=] 0 ~ = ~ [~ © © © 3 © o [ N~ ~ > P O ~ N~ 0 |c0 0 0 ~ ~ 0 N~ © ~ ~ © > [o9) O 5] o0 =] 2 ~
Rzedna dna rury [m n.p.m.] S [ 1) 1) ) < [ S [ o |©o 1) o |© [l (%=} 1) 1) %) ()2} %) ) %) ) ) < %) 1<) 1) 1<) ) ) 1<) 1) © 1) ) 1) 1<) 1o )
N~ |~ N~ N~ N~ ~ |~ ~ [~ N~ ~ N~ ~ N~ ~ |~ N~ ~ N~ N- I~ N~ N~ N~ |~ N~ N~ ~ ~ N~ N~ N~ N~ ~ N~ N~ N~ ~ N~ ~ N~ ~ ~
NN o~ o~ o~ NN [SVI (V] o~ o~ (s ~ o~ [SVI (o] o~ o~ o~ NN o~ o~ N e o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ ~ o~
L. o |— 3] N~ o < |< ~ |co — o Lo 0 o (o o~ < 2] <t <t o~ < o |t o < © © [o2) 0 — < o o o o] <t Lo N~ o o~
Zagtebienie [m] © (€ © © ~ ~~ ~ [~ Q[ R O © [~ ~ ~ 0 PO ~ ™~ © (€ © © ~ ~ © ~ O ™~ Q O © © © © © ™~ ™~
o |o [=) (=) =) oo o o [=) (=) (=) (=) o o [=) (=) =) DS [=) [=) o |o [=) [=) (=) (=) [=) [=) [=) =) (=) [=) [=) =) (=) [=) (=) [=) (=)
] 160 1,50 1,50 1,50 1,500 1,50\50 1,50[\,50 1,50 1,50 50 1,50 1,50} 1,5 1,50[\\ 1,50 160 1,50 1,50 2,00 2,00 2,001\\2,00 1,50{\\1,50[\1,50 1,50 1,50 1,50
Materiat, Srednica/Spadek [%)]
PYC SN811 PVC SN8110 PVC SN8110 PVC SN811 PYC SN816 PWJ SN8160 PVG\BN8160 PVC SN8 PV§|SN8110 PVC S 0 PVC SN8110 VC SN8110 PVC'SN8110 PYC SN8110 PVC SN PVC SN8N{ PCV50 PCV50 PCV50 PCV PVC SN8 PVC\IN81 PVC SN8 PVC SN8
Ditugos¢ [m] A 1,70 2,50 2,40 2,20 D,4( 1,70 0,50 2,00 0,70 2,20 1,70 0,60 1,40 3,00 0{15 5,80 0,90 A 1,60 1,60 3,20 2,80 3,20 0,90 1,80 0,8110,80 1,30 1,80 1,80
Odlegtos¢ [m] S 2 B £3 S S8 PS8 g |18 T R E S 1B S < S P ] S 2 S 3 3 3 S S S S S S 8 o = ~ o B =
S |lo NN ¥ N~ o o3 g ha EE A gL ~ 2 [SHN ) IS ~ IS Nekse) 59} o> S |lo IS — IS - S o © IS ) < [=} — o o3 < o ~ 9
Objeto$¢ wykopu [m3] 18 0,53 0,81 0,82 0,79 D,1% 0,64 0,19 0,79 0,28 0,92 0,73 0,28 0,59 0,98 0[{d5 1,97 0,33 14 0,57 0,70 1,16 1,09 1,24 0,37 0,61 0,26 | 0,26 1,12 0,62 0,64
i 45° 45° 45° 45°  45° o 45° 45° 45° 45° 45° 45°
Kat zatamania [] 7\ 7\ N\ 7N\ N VR 7\ VR VY 7\ N\

PVC @50
i=2,0%
|

276,12

Pion odp. kan. fi50
Trojnik 110 45st
Kratka Sciekowa fi 50
Trojnik 110 45st

@ ® © (@
(el [en] [l (el
L0 o 0 R
= = N =
N (V] N N
(o2} N~ [eed ©
. . Q. .
© © © ©
I~ I~ ~ I~
N N N N
~— (32 N <
<. <. © <.
(e=} (en] (e=} (e=}
1,50 1,50
PCV5 PCV5
1,20 1,20
(=} (=] (=3 j=}
=1 N =1 S
(==} ~ o ~
0,37 0,38
45° 45°
VR 7N\

NAVITAS

Pracownia projektowa

ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Centrum logistyczne - hala magazynowa
z zapleczem biurowo - socjalnym
oraz niezbedna infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna
dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Czestochowa

NAZWA | ADRES

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.

INWESTORA 42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

sncaes ooma, | ST OBBTOUE) RTOM

NAZWA RYSUNKU 'NST'_’g‘R’,\’dfl'z'\l(gAfNEJ 1:51I;:LA
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrébel Podpis

NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12

SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefariski Podpis

NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12

FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
WYKONAWCZY | sanTARNE | 8 | 102018




K1 K2 K6 1) K41 K51) K31 Ks1

/ Wywiewka kanalizacyjna @160 / Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 Wywiewka kanalizacyjna @160
40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem ( 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem )
BLon /f omatycarym sameiacom
I
VC @110 -— L - @ - -— —]]
/P Podiaczenie za pomoca syfonu / |_—~PVC 2110 |_—PVC 2110 |_—PVC 2110 |_—PVC 2110 |_—PVC 2110 Podiaczenie za pomoca s ,Qnu/ _—PVC @50 _—PVC @32 _—PVC @32
VC @50 2 automatycznym zamknieciem VC 350 Podiaczenie za pomoca syfonu / VG @350 z automatycznym zamknieciem
i=2,0% / i=2,0% Z automatycznym zamknieciem J L
T {7} pvcosoeveon {7} -
217,50 / =200 720% P\
1 : RO RO110 « v — — ,___R@110 RO110 «
| —_——T
= : | | Il
[O) L)
PVC 8110 276.25 [ | ] Joe PVC @11 \PVC 211 PVC @11
i=2% i=2% i=2% i=2%
£
c =
£ g |
s z 7 z |z . [ s 7 5 it 2k 2 s g [ 2 s z 8 [ 7 g |z
= = o |8 = = s © = o |2 = = 2 2 8 [ P = = = < |2 = = 5 |2 = > =
E < ) T = : |5 E < = E = ST E £ |8 E S < 8§ s = = = = =
= £ s £ o = = o [ - = 5 [& = == 5 = £ = S = = (= 2 = = = 2 = = = =
g g S E IR R 2l B g S |t g Ele S EO[E s |g g R g g g |8 £ £ 2
poziom por.272,00 m n.p.m. ~ - = =
Wezs () O, @@e) © @ ) () @ @ () (e WM ®E® WO © © @@ © @  © (™ @ @
o o o o o o o o o o o o o [« =} o o o o o o o o o o o o o o o o
e e 0 [re} 0 e [re} [re} 0 [re] 0 [rs} e o [re} Ire] 0 v [rs} 0 0 0 re] [re] [rs} e 0 e 0 [re}
Rzedna terenu [m n.p.m.] ~ ~ ~ NN ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ~ NS ~ ~ ~ ~ ~ |~ ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~
I~ I~ ~ I~ N~ I~ I~ I~ ~ I~ N~ I~ I~ NN I~ N~ ~ I~ I~ N~ ~ ~ N~ I~ I~ I~ N~ N~ N~ I~
o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ [S\faN} Y] o o~ o~ Y] o o~ o~ o~ [aY] o o~ o~ [aY] [aY] Y]
o © o ~ © < I co © 9] o N~ © — «xo o co ~ ~— o co oo} © N~ © co < © o o) I
&} I+ ~ N~ ~ N~ N~ © S © o] [=9) [=+] [} o0 N~ N~ ~ [°] N~ ~ O O 9] 0 N~ N~ =] l=¢] ~ N~
Rzedna dna rury [m n.p.m.] <) o © © © <) ) © o © <) 1<) © o %) © 1<) © <) o 1<) 1<) 1<) 1<) <) 1) © < <) © ©
I~ ~ N~ I~ ~ I~ I~ I~ ~ ~ I~ N~ I~ I~ N~ I~ N~ ~ I~ I~ ~ N~ N~ N~ N~ I~ I~ ~ I~ N~ I~
[aY] [aN] o o o [aY] Y] o ~ o [aY] o o [aN] (SN Y] o o~ [aY] o o o o o o o o o~ [aY] [aY] o
L. o <t ~— I < © ~ N 0 o [32] <t [e2] <I<t — o ™ 2] ~— N oy <t 92} <t o~ © o 0 0 ~
Zagtebienie [m] © © ~ ™~ ~ ™~ ~ O O © © © 0 PO ™~ ~ ~ © ™~ ~ © © © © ™~ ™~ © © ~ ~
[= [= o o o [= o o o [= o o [= (==} o o [= [= o o o o (=} [= o [= [= [= [= o
) 1,50 1,50{\1,50[\1,50 1,50\ 1,50 1,50 1,50 1,50{\,50 1,53 1,50|1\1,51(\ 1,50 1,50|\1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00
Materiat, Srednica/Spadek [%] PV SIN8160
PVC SN8110 PVC SN8160 PVC\IN81 PVC SN8 PVC SN8 PVG\BN8110 PVC SN8110 VC SN8110 PVC§N811 PVC SNB4p PVC SN81 PVC\JN8110 PVC SN8110 PCV50 PCV50 PCV50
Dtugosc¢ [m] 2,70 4,90 0,80 | 0,80 1,40 1,00 3,10 1,90 1,80 0,70 3,00 0l20 4,60 0,85 | 0,90 1,50 0,80 1,60 0,80 2,80 3,10 3,20 1,40
Odleglosé [m] S N 3 B & B T RS S S |8 S e S B B 8 3 B S 3 S B S S 3 = 3 =
IS o~ N o |4 = A s ko) © IS — |~ IS 332} N~ 3 o IS) — o~ S) ~ S) =) IS) o~ S o3 © N~
Objetos¢ wykopu [m3] 0,90 1,66 0,29 | 0,29 0,52 0,38 1,24 0,79 0,61 0,22 1,00 olde 1,55 0,30 | 0,33 0,60 0,29 0,57 0,32 1,11 1,27 1,14 0,53
iafe 45°  45° 90° 45° 45° 45° 45°  45° 45° 45° 45° 90° 45°
Kat zalamania [] 7N\ N N\ N\ /7N N\ 7N\ 7N VR 7\ 7\ 7\ 7N\
K12 K11 (), K9 N (K8 K71 K10 1), Ks2 Ks3
|4 N . o q
Wywiewka kanalizacyjna @160 Wywiewka kanalizacyjna @160 — /] \Wywiewka kanalizacyjna @160 N —Wywiewka kanalizacyjna @160 \Wywiewka kanalizacyjna @160 / \Wywiewka kanalizacyjna @160 Wywiewka kanalizacyjna @160 Wywiewka kanalizacyjna @160
40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem 40cm nad dachem
odlaczenie za pomoca syfonu odlaczenie za pomoca syfonu
%(%i? /S aulomalycznyri zaml?nie‘:/ciem /mﬁ@
/ /
- @ -— - - -
Podlaczenie za pomoca syfonu/ L——T"YC @110 |_—~PVC 2110 |_—PVC @110 M\ |_—PVC 2110 |_—PVC 61; Od' ‘ . _—PVC @50 _—PVC @32 _—PvC 23 _—PVC @32
Z automatycznym zamknieciem VC 250 PyC 250 Podiaczenie za pomoca syfonuy / yc 0050 / VC @50 z(;utao%:gszznaymoz:\?ﬁkn?ec?:nli
i=2,0% \VC 250 i=2,0% VC @50 Z automatycznym zamknieciem i=2,0% i=2,0%
i=2,0% i=2,0%
_ > r-t--: VG 050 :'-r'; > > < < <
| Y o N q ' ? 9
277,50 277,50 v t |
vy — | RZ110 « — b RP110 \ ~ RZ110 « T L\
ROT10 = [277.00"] — “R&110 | — e
N PVC @50
y & 5 {e1e) i=2,0%
216,25 276,25 276,25 276,25 J27632 = \3
L] L] L] g | | co11o BVCOU E vcpio|  EVCOU
i=2% =2% £ i=2% =2%
g
E
2
B
= <
S 5 = 3
= 3 3|8 Z 2 |8 s B = |8 =) 2 = 218 Z =B = 3 = 3 = ' 3 = = g
= |._ < <~ |~ < <F < S = Ay < hay < Ay < |<F — < = |~ Ay < Ay =3 s = < s w0 =3
= |8 = 2|2 = ° |2 : e = |2 = 2 = 2le Z2 e =<le = = = 2 = 4 2 = S e
S|z = = = ~ =~ = z |8 s |= s ~ S | s = g = S = S ~ 5l < = g s =
S |18 < < s S & 3s s |5 S |= E s |5 S = S ‘Sie = =) 2l S S S s S = s S s S
poziom por.272,00 m n.p.m o — — — — (= —J= = [= — |2 ] o = [ = o [ 2 = O = o — [ — [ = — [ — =
O ©® 2 © 0 0D 00 00 © ® 0 @O ® @ © OE OO B0 ® ® © ©® ® © ® ©
o |o o o o o o o o o o o o o |o o o o PO o o o o o o o o o o o o o o
0 (B [re) [re} Ire roq [ve] n [0 Ire] 0 [re} [re} n (B [re) [re} 0 0 0 [re] 0 (B 0 0 0 0 [re} [re] 0 0 0 0
Rzedna terenu [m n.p.m.] ~ [~ N~ ~ N~ ~ [ NN ~ ~ N~ ~ ~NoN ~ N~ ~ N- I~ ~ ~ NN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ [~ N~ I~ N~ ~ [~ ~ |~ N~ I~ I~ I~ ~ I~ I~ I~ N~ N- N~ ~ I~ ~ [~ ~ ~ N~ N~ I~ I~ ~ N~ N~ ~
(YR (sY] o~ o~ o [SYH (V] [SVA(aN] o o o~ o~ [SVIN (oY o~ Y] o~ NN o~ [aY] [aYH (aY] o~ o~ o o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~
o |o N~ 32} o © [© © |~ fo} co Lo e} o — |o ) © ~— D © co © I~ | oo} © <+ o~ ~— Lo fo} © o 0
S |0 co O co ~ |~ N~ © © © RS © o | N~ N~ o) op o ~ N~ co [co O O ~ N~ [°] N~ © ~ ~ ©
Rzedna dna rury [m n.p.m.] o |« 1<) o 1<) © [« © [© 1<) © © o © © |© %) © 1<) 1Y) 1<) &) © |« 1<) © © o © <) 1<) © 1<) 1<)
~ [~ N~ I~ N~ ~ [~ ~ = N~ I~ I~ ~ I~ ~ = N~ I~ N~ N- I~ ~ N~ ~ [~ ~ ~ N~ N~ I~ I~ ~ N~ N~ ~
(YN (aY] [aN] [aY] o [SYH (V] [SVA [aN] o o o ~ o [SV I (oY [aN] o o N O o [aY] [N oy o o o o [aY] [aY] o o o o~
L o |— 523 N~ o < (< ~ | ~ [ [Te} [eo} o o N <t [o) 3 <t o~ <t o |t I <t © [ » Lo ~ < o N
Zagtebienie [m] © |© © © ~ ~ (™~ ~ o~ 0 O O O © [~ ™~ ~ 0 P ~ ™~ © |© © © ~ ~ © ™~ O ~ O Sl
o |o (= o o o (o o o o (=} o [= o o [= o o PO o [= o |o o o (=} (=} [= [= o o (=} o
i 1960 1,50 1,50 1,50 1,560 1,50\50 1,50/\,50 1,50 1,50 50 1,50 1,50\[1,5 1,50{\\ 1,50 1060 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00{\\2,00
Materiat,Srednica/Spadek [%]
PYC SN811 PVC SN8110 PVC SN8110 PVC SN811 PY[C SN816 PWJ SN8160 PVG\BN8160 PVC SN8 PVE/SN8110 PVC S 0 PVC SN8110 VC SN8110 PVC'SN8110 PY[C SN8110 PVC SNA1 PVC SN8NJ PCV50 PCV50 PCV50 PCV
Diugos¢ [m] A 1,70 2,50 2,40 2,20 A 1,70 0,50 2,00 0,70 2,20 1,70 0,60 1,40 3,00 0[15 5,80 0,90 A 1,60 1,60 3,20 2,80 3,20 0,90
Odlegtosé [m] S < B2 $3 S S| 3 (= S B = R E S 18 S < S P2 S 8 S = S 3 S 3 S S S S S =2
S |o Lo 4 N o |0 T <= o | gL ~ 2 S o IS) — S) Nekse) 9 o S |o IS) — S) — IS) ) © IS) [32) <
Objeto$¢ wykopu [m3] 148 0,53 0,81 0,82 0,79 18 0,64 0,19 0,79 0,28 0,92 0,73 0,28 0,59 0,98 0[@5 1,97 0,33 19 0,57 0,70 1,16 1,09 1,24 0,37
- 45° 45° 45° 45°  45° o 45° 45° 45° 45°
Kat zalamania [] ~ ~ ~ N AN ~ ~ ~ ~

Pracownia projektowa

ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
NAVITAS tel. 513-15-98-97, 608-028-862

e-mail: biuro.navitas@gmail.com

Centrum logistyczne - hala magazynowa
z zapleczem biurowo - socjalnym

NAZWA | ADRES oraz niezbedng infrastrukturg techniczna
OBIEKTU i zagospodarowaniem terenu
BUDOWLANEGO 42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna

dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Czestochowa

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
NAZWA | ADRES W CZESTOCHOWIE S.A.
INWESTORA 42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

INSTALACJA WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWA

ZAKRES OPRAC. I KANALIZACJI SANITARNEJ
INST. KAN. SANITARNEJ SKALA
NAZWA RYSUNKU PROFIL NR 2 oo
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrébel Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefaniski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA [ STRONA
PROJEKT INST.
WYKONAWCZY | SANITARNE 9 10.2016




77,00 1 '| '|
3 | 6,70 |276,l'me,70 |276,70 276,66 L.
. M| N N N 27646
\ I
2750 275,74
N oJi
[
i |
" Q 274,65 274,59
|n7')00
= _ . 2733\#27381
e273,30 e
1S e §
= = |=
= = |g
£ R g g g £ 2 5 g |5
. S |z | S & B S |z = s B = S g 2 s |8
= e g B sz |= 5 |3 Slz 5 |2 = s =B = 5 (8
|52 cIE <2 s 22 S |2 i s 2 < E R < g |3
poziompor.270,00mn.p.m. ~—1 I [ (72} [au I (73] [ (23 (22 - (5] (%3] [ [ (23 [ [an [ [%7] K%
€D ® ® @ ® ® © ® 6
o 1O (o] (o] (o] (o] o (o] (o] (=] (se]
(ol [Te] Te) [Te] [Te] [Te] o © N © [I'e]
Rzedna terenu [m n.p.m.] NN N~ ~ ~ ~ ~ =) o ")
NS N N N N Y N N NN
3 |8 SS R [ = =Y SN G - |8 3 & R R 2 S &
Rzedna dna rury [m n.p.m ] ©ld [© S S |o S | |[o S| o 5 o < N < | 5 0 |0
S [N AN AN I N SR q N & BN N AN i S|«
L ISl [Ts} o [} o2} < ~ o2} o~ < |~
Zaggbienle ] 2[8 = & A & = k: 2 S
] 1l60 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,80 1,50[4,50
Materiat,Srednica/Spadek [%]
P\IC SN8160x4,7 SD PVC SN8160x4,7 SDR 34 PVC SNB4G0x4,7 SDR 34 PVC SN8160x4,7 SDR 34
Diugos¢ [m] 9 16,60 13,20 7,40 16,60 35,50 7,90 46,00 28,10 3,00
. SSES g gl 2 I I8 2 Ig SR 2 I S S =2 8 < S 8
Odleglos¢ [m] 5 1% S Bk kb B = B e = 8 8 8 2 2 S |3
Objetosé wykopu [m3] 7 8,69 8,81 5,73 13,86 31,69 6,99 41,23 26,28 8,90
Kat zatamania [°] gqo\ ;1\ ;4\ ;5\

NAVITAS

Pracownia projektowa

ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Centrum logistyczne - hala magazynowa
z zapleczem biurowo - socjalnym
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna
dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Czestochowa

NAZWA | ADRES
INWESTORA

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.
42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

ZAKRES OPRAC.

INSTALACJA WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWA
| KANALIZACJI SANITARNEJ

INST. KAN. SANITARNE SKALA
NAZWA RYSUNKU - PROFIL ZEWNETRZNY 1100500
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrobel Podpls
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefariski Podpls
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZAPROJEKTU | BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
PROJEKT INST.
wykonawczy | sanmarne | 10| 102016




Teleskopowy adapter

do wltazow

Wiaz Zeliwny D400
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Studnia rewizyjna zelbetowa @1000

Ptyta nastudzienna na
pierscieniu odcigzajgcym

Studzienka inspekcyjna Tegra 600

z teleskopowym adapterem do wtazow,
betonowym pierscieniem odcigzajgcym
oraz wiazem klasy D400
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WrAZ ZELIWNY
TYPU CIEZKIEGO

Studnie wykonac¢ z kregoéw zelbetowych ( beton C35/45(B45)) @1000 oraz wyposazy¢ we wiaz zeliwny
osadzony na ptycie zelbetowej (beton B25) @1200.

Zewnetrzng powierzchnie wszystkich elementéw betonowych pomalowac 3 razy abizolem R+P.
Wszelkie potaczenia wykonaé za pomoca uszczelek. Pomiedzy ptytg a kregami (pierscieniem
odcigzajacym) uszczelnié kitem lub inng masg plastyczna.

NAVITAS

Pracownia projektowa

ul. Radomska 4, 42-221 Czestochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Centrum logistyczne - hala magazynowa
z zapleczem biurowo - socjalnym
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna
dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Czestochowa

NAZWA | ADRES

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.

INWESTORA 42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

2akres oprac. | o SANITARNES
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrébel Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12

SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefaniski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12

FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
wviRoor\lJAEv’f/Ezv SAILI;‘TSATF'zNE 11 | 10.2016




