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Częstochowa 10.31.2016 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 1 

 
 
 Niniejszym oświadczamy, że projekt wykonawczy p.t.: 
Projekt budowlany budynku portiernii 42-200 Cz ęstochowa; ul. Ekonomiczna  
dz. nr ewid. 296/9; obr ęb 419 Skorki jed. ewid. miasto Czestochowa 
- w zakresie instalacji sanitarnych 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, 
jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

 

Projektant:            Sprawdzający: 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Powyższe oświadczenie sporządzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz. 

1409 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a także sprawdzający o którym mowa w ust. 
2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. 
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1.  Cel, zakres i podstawa opracowania 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego wewnętrznych 

instalacji sanitarnych dla budowy budynku portiernii 42-200 Częstochowa; ul. 

Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obręb 419 Skorki jed. ewid. miasto Czestochowa. 

Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych 

pomieszczeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projektach: 

architektonicznym i konstrukcyjnym. 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:  

• zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

• projekt architektoniczny; 

• mapa do celów projektowych, 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

2.  Instalacja wodociągowa  
 

Projekt wewnętrznej instalacji wody zimnej jest integralną częścią całego 

opracowania i należy go czytać łącznie z innymi projektami branżowymi. W budynku 

przewiduje się instalację doprowadzającą zimną wodę do sanitariatów i umywalki. 

Instalacja  wykonana zostanie z rur TWEETOP-PERT/AL/PERT dla zimnej 

prowadzonych w bruzdach ściennych. Ciepła woda przygotowywana będzie w 

przepływowym elektrycznym podgrzewaczu wody o mocy 3,5 kW twister firmy 

Kospel.  

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana będzie z istniejącego przyłącza 

wody zlokalizowanego na terenie inwestora. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany 

będzie w istniejącej studni wodomierzowej.  

Rozprowadzenie równoległe instalacji wody z poszczególnymi innymi 

instalacjami powinno być wykonane tak aby istniała możliwość późniejszej regulacji 

bądź odcięcia dopływu wody do danego pionu lub odcinka. Na pionach przewiduje 

się zamontowanie zaworów odcinających dla wody zimnej i ciepłej. 

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na każdym odcinku 

wody zimnej. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, 

powinny być w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 

materiałów na składowisku powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
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uszkodzenia. Powierzchnia na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być 

czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 

niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenie 

izolacji cieplnej powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny 

być prowadzone w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych, mierząc od 

powierzchni rur. 

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji 

cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

• dla przewodów  średnicy 25mm – 3cm; 

• dla przewodów  średnicy 32-50mm – 5cm; 

• dla przewodów  średnicy 65-80mm – 7cm; 

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników uchwytów lub innych 

trwałych podparć. W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 

podłączony z lewej strony. 

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej 

przewodów instalacji wody ciepłej. Nie wolno prowadzi ć przewodów 

wodoci ągowych powy żej przewodów elektrycznych.  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować 

przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona 

w przegrodzie budowlanej i powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od 

średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejściu przez 

przegrodę pionową oraz co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop. Tuleja 

ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawiać około 2 cm powyżej posadzki 

i około 1cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 

ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i  utrudniającym 

powstanie w niej naprężeni ścinających. Przejścia przez przegrody budowlane 

oddzielenia pożarowego o średnicy otworu większej niż 4cm2  wykonać należy dla rur 

plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza się zastosowanie 
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uszczelnień masą ognioodporną NICZUK. Przejście przez taką przegrodę musi 

posiadać taką samą klasę ognioodporności jak przegroda przez którą przechodzi.. 

Po wykonaniu instalacji wodnej, należy wykonać dwukrotne płukanie rurociągów 

strumieniem wody. 

Następnie należy wykonać próbę szczelności instalacji na ciśnienie 9 bar przez okres 

30 minut. Jeśli w tym czasie ciśnienie nie spadnie, próbę należy uznać za pozytywną. 

Po wykonaniu próby szczelności należy pobrać próbkę wody (z najdalej położonego 

przyboru w stosunku do przyłącza wody) i poddać ją badaniom bakteriologicznym. 

Dostarczana woda musi odpowiadać warunkom wody do picia i potrzeb 

gospodarczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia 

4.09.2000 poz.937). 

W przypadku negatywnych wyników bakteriologicznych, instalację należy przepłukać 

roztworem podchlorynu sodu, następnie przepłukać dwukrotnie strumieniem wody i 

poddać kolejnym badaniom bakteriologicznym. 

3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Instalacje kanalizacyjną wewnętrzną (piony, podejścia do urządzeń 

sanitarnych oraz przewody odpływowe) wykonać z rur PCV łączonych na wcisk. 

Przewody kanalizacyjne prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

  Przy przejściu przez ściany fundamentowe poszczególnych rur kanalizację 

należy prowadzić w rurach osłonowych o dwie dymensje większą niż rura 

przewodowa. Przestrzeń między rurą ochronną i przewodową należy uszczelnić 

masą trwałe plastyczną np. olkit.   

W budynku zaprojektowano  piony kanalizacyjne o średnicach: dn110,  

zakończone rurą wywiewną. Wywiewniki należy umieścić pół metra powyżej dachu. 

Piony kanalizacyjne muszą być bezwzględnie zabudowane. Wszystkie 

podejścia pod syfony wykonać w bruzdach lub zabudować. Wszystkie urz ądzenia 

podł ączone do instalacji kanalizacyjnej musz ą być zaopatrzone w syfon . Do 

pionów należy podłączyć podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych.  

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych PVC-

SN8 . Przewody należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 20 

cm.  Po ułożeniu przewodów należy obsypać je piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

górną krawędź płaszcza, a następnie ocieplić 30 cm warstwą żużlu. Pozostałą część 
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wykopu można zasypać gruntem przebranym bez kamieni i ostrych przedmiotów. 

Ścieki sanitarne odprowadzić do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowanego na terenie inwestora. 

4.  Instalacja kanalizacji deszczowej 
 

Instalacja kanalizacji deszczowej będzie obejmowała odwodnienie dachu 
budynku w sposób grawitacyjny. Projektowana rynna będzie podpięta w do 
projektowanej kanalizacji deszczowej na działce inwestora. (zgodnie z projektem 
przyłącza kanalizacji deszczowej). 
 

5.  Instalacja wentylacji  
 

 Wentylacja w pomieszczeniach portierni odbywać się będzie za pomocą 

wywietrzaków grawitacyjnych i nawiewników okienny. Dodatkowo pomieszczenie Wc 

będzie wyposażone wewntylator Silent 200 CRZ włączany ze światłe i wyłączany z 

15 min opóźnieniem. 

6.  Instalacja centralnego ogrzewania 
 

 Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano wg normy PN- EN  ISO 6946 dla 

III strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano 

następują wartość:  

 

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku: 

Q całości = 2,35  kW 

 

 Pomieszczenia portierni będą ogrzewane za pomocą grzejników elektrycznych 

F117 firmy Atlantic. Rozmieszczenie grzejników zgodnie z częścią rysunkową. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

9.  Wytyczne branżowe 

 

9.1. Wytyczne budowlane 

• należy wykonać przejścia przez przegrody budowlane, 

9.2. BHP 

• wykonać instalację przeciwporażeniową dla podłączenia silników 

elektrycznych. 

9.3. Wytyczne elektryczne 

• wykonać instalację zasilającą urządzenia elektryczne i automatykę, 

• wykonać instalację przeciwporażeniową, 

• wykonać instalację odgromową, 

• wykonać uziemienie urządzeń, 

9.4. Wytyczne ppoż. 

• Instalację należy wykonać z materiałów niepalnych, 

9.5. Wykonawstwo 

 

Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

10.  Uwagi końcowe 

 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.; 

• oznakowanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-70/N-01270. 

• wytycznymi producentów urządzeń. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z   dnia 15.06.2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

  Urządzenia i materiały użyte przy wykonywaniu instalacji powinny 

posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie 

atesty. 
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skropliny - 0,32; umywalka,
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miska ustępowa - 0,11m

- instalacja kanalizacji podposadzkowej

- pion kanalizacji sanitarnejK1,K2...

- instalacja zimnej wody
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podgrzewacz

wody 3,5kW
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