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Czestochowa 31.10 .2016

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Centrum logistyczne - hala magazynowa z zaplecze m biurowo - socjalnym
oraz niezb edng infrastruktur g techniczn g i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obr  eb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Cz estochowa
- w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 powyzsze o$wiadczenie sporzadzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z pozniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktdrym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.
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SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 .
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Kamilowi Wroébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWQOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwe| izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wrébel
lkara 293 ol B e 2 1 i
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby 4 05

3. Gtowny Inspektor TR L
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3. :
mgr inz. Zbigniew Dzie!

icz
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

SLK-2BB-GWI-TBY *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. lkara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag humeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLEOKKTI31.7132M4465/12 Katowice. dnia 04 grudrea 2012 r.
DECYZJA

Ma podstawie amt. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z cdnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowytch
architektow, intynierdw budiowniciwa oraz urbanistéw (Dzl) z 2001 r. Nr 5, poz 42 2z pSin. zZm.).
art 13 ust. 1 pki 1 1 2 art 14 ust 1 pki £ ustawy z dnia 7 lipea 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.\). z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 10§ 23 ust 1 rozporzadrenia
Ministra Transporte | Budownictwa z dnla 28 kwietria 20068 r. W sprowie samodzizinych funkej
technicznych w budownictwie (Dz.U. = 2008 r, Wr 83, poz. 578 z padn. zm.) w rwigzky = art. 104
Kadeksy postapswania administracyjnege (D2 U 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbin. 2m )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
gt ing. ingymisi 4 /mdovisia
wr, dnia 05 sierpnia 1982 w Czesicchowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465PWOS12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowyech | kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakras upranamien;

- projektawanie obiekiu budowianego | kisrowanle robotami budowlanymi zwigzanymi 2 cbiekiem
budowlanym, fakim jek: sdeci i inslalagie cepine. wentylacyjne. gazows, Wodociagowe
i kanalizacyjme z doborem weasciwych urzadzed w projeksie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procasie buidowy lub remon tu,
sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego.
kistowsania wytwarzaniem konstrukoyinyeh elementdw budowdanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elemenidw.

= wikonywanie nadzon inwestorskieqo,

—  sprawowanie konftroli Rechnicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniemn art. 62
ust 5 wstawy

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transpartu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samosdzietmych funkgi technicamych w budownictwia - uprawnienia ninigjsze vprawnigjg

do sparzad=ania projekidw Zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie whw specialnosc.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisia Kwalifikacyina Slaskie) Okregowe] lzby Ingyniendw Budownicive w Katowicach
ma podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonege egzaminu,
shwierdzita, 2e Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wykszislcenie | praktyxg
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egraminu - konigczne do uzyskania uprawnied budowlamych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen w spacjainodci Instalacyjne]
w zakresie sieci, inmstalacji 1 wurzadzern ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenis

1 Zgedrie z an. 12 ust. 7 wiw uslewy Prawo Budowlane — podstawg o wykonywania samodzielych funkci
technicznych w budownictwie siancyi wpds do centrainego rnejestry Giownego Inspekiora Nadzon Budowlanago
oAz wWpis nd lishy crloniobw windoneea) izhy samarzadu zawodowegc

2.0d niniejszej decyzji shuky odwolanie do Krajowe] Kamisji Hwalifikacyjraj Polskiej lzby Indynientw Budownicia
w Warszawie, za poirednictwen Okregowe] Homisji Kwalfikacyine] SLOIE w Katowizach w terminie 14 dni
od dnia jaj doreczania

Otrzymuja; Skiad orzekajgcy OKK

1 Fan Tomasz Stefanski .
Generata Stanislawa R —
Sosabowskiego 9132 rmgr ind. Piotr thowski
42-224

2. Okregowa Rada lzby 2

<3 Glowny Inspelctor mar
Madzom Budewlanego 3\

4 ala, oy
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Zaswiadczenie
& Riafmerme werrikacyjeym:

SLE-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefanski o numerze ewidencyjnym SLESIS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Crestochowa

jest exlonkiem Slaskiej Okregewej I2by Indynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubgzpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31,

Zatwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodmniczaoy Rady §1qskiej Okrggowe] lzy Intynierdw Bud ownictwa.

(Zgednie arc, 5 ust 2 ustdwy I dnia 18 srrednia 001 r. o podpisie elekirenicraym [Dr. U, 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w poscaci
elplaronicena opatrzcng bpzpiecenym podpiem elek icznym wergliko ™ pITY pomency wadnege kwalilfwanege oprtylfikatu 5
réwnowaine pod wrglpdern skutkdw praseych dokum entom opatricanym podpisarsi wlasnonganymi.)

* Weryhikaciy popr awnedci denych w niniepoym radwisdoreniv mokna ipraedsid 1a pomacy aumery werylikacyinego rdwisdorenia na

stron i Polilie] by Intyninrdw Budowenictwa www, piib.org.pl lulbs komadiujc sig 7 biurem wiadcinee] Okrggoweji Izby Imiynior dw
Buderwnictwea,




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES INWESTYCJI:

Centrum logistyczne - hala magazynowa z zaplecze m biurowo - socjalnym
oraz niezb edng infrastruktur g techniczn g i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obr  eb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Cz estochowa

INWESTOR :

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.
42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

INFORMACJ E SPORZADZIt

mgr inz. Kamil Wrébel
42-221 Czestochowa, ul. Ikara 293
nr uprawnien : SLK/4432/PWQOS/12



INFORMACJE OGOLNE.

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej polega¢ bedg na :

- Wyznaczeniu trasy rur i lokalizacji studzienek prze geodete,

- Wykonaniu wykopéw pod rury kanalizacyjne,

- Montaz studzienek, separatora, regulatora przeptywu wod deszczowych
- Montaz wpustow parkingowych, i odwodnienia liniowego

- Zasypanie wykopow

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 45 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych— przewidziano 5-10 oséb.
Roboty budowlane wymagajg stalego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
oraz na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

- zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy

Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdbw po skornczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci
wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zalogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczehstw, wymogow i ograniczen.



ZALECENIA.

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywac¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby
wykonujgcej te prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych roboét
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sasiedztwa
kabli energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakfad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy
bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia
powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okre$lajgce sposéb ich
uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢é drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkod (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom  srodkéw zabezpieczajgcych i  przeprowadzeniu instruktazu
obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zadaé¢, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzgdzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze
w postaci gasnic proszkowych, kocow p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami
budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

10



Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

11



Spis Tre Sci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt eeereeeenaenees 13

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ......ooiiiiiiitmmmm e 13
3. ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE ...t 13
4. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE ...ttt 13

5. PODSTAWOWE OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWED. ...cc..ovvciiiiiiiiieeee, 14
6. KANALIZACIA DESZCZOWA. ..o 14
7. WODY DESZCZOWE Z POLACI DACHOWYCH. .....oiiiiiiireeiii e 15
8. WODY OPADOWE Z POWIERZCHNI TERENOWYCH. .....otiiiiiiiiiiiiiin 15
9. MATERIALY T ARMATURA L.t e e eannnnes 15
10. WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNGSCI INSTALACJI
KANALIZACYINYCH ... et 16
11. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACII ..ot 16
12. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU. .......covommreireireareenienns 16
13. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR .......coeemrereiericrerecieene, 17
14. WYMAGANIA BHP ...t e e e 18
15. UWAGI KONCOWE ......ovitiuiiiieteieteetete ettt ememms ettt et ve et se s st venn e, 18
16. OBLICZENIA ... e e e e e et e s n s 19

12



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

B zlecenie Inwestora,

W projekt architektoniczno - budowlany;

B aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania;
B mapa do celow projektowych;

B warunki techniczne wydane przez MZDIiT w Czestochowie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla
projektowanego Centrum logistycznego - hala magazynowa z zapleczem biurowo
— socjalnym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
42-200 Czestochowa; ul. Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki
jed. ewid. miasto Czestochowa.

Opracowanie zawiera:

- odptyw woéd deszczowych z potaci dachowej, za pomocg rynien spustowych
- odwodnienie terenu za pomocg sieci kanatow kanalizacji deszczowej wokot

budynkow,

3. ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE

3.1. Istniejgce uzbrojenie terenu
Projektowane instalacje zewnetrzne nie kolidujg z inng infrastrukturg
techniczng.
3.2. Inwentaryzacja zieleni
Projektowane instalacje zewnetrzne oraz przytgcze nie koliduje z elementami
zieleni wysokiej i niskiej.
4. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE
Na podstawie otrzymanej dokumentacji dla okreslenia warunkéw
posadowienia projektowanego budynku, wynika, ze posadowienie budynku
biurowego wraz z catym uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym jest w petni mozliwie do
zrealizowania. Badania wykazaty korzystne warunki bezposredniego posadowienia,
poniewaz nastgpi ono w strefie wystepowania utworow niespoistych: piaskow
drobnych i érednich o wysokich parametrach fizykochemicznych gruntéw powyzej

zwierciadta wody.
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5. PODSTAWOWE OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

llos¢ wody wyliczono w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacji

deszczowej postugujgc sie wzorem:

Q=Fx yxqgdm?3s

gdzie:
F - powierzchnia zlewni, ha
Y - wspoéitczynnik sptywu (indywidualny dla kazdego rodzaju zlewni )

g - natezenie miarodajne deszczu, dm3/l/s

Zaktadamy, ze dla terendw objetych inwestycjg miarodajne natezenie deszczu

wyniesie: q=130dm 3/l/s

Uwaga: Przy doborze przewodow kanalizacji deszczowej przyjeto miarodajne
natezenie deszczu wynoszgce q=300dm 3/l/s

6. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wody deszczowe =z potaci dachowych i powierzchni utwardzonych
odprowadzane bedg kanatlami ukladanymi na terenie inwestycji poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej fi315 do sieci deszczowej fil000
znajdujacej sie na teranie inwestora. Na kanatach nalezy wykona¢ typowg studnie
rewizyjng, ktora co druga posiada¢ bedzie zaprojektowany osadnik 0,5m.

Z uwagi na powierzchnie projektowanej zlewni terenu wokot budynku (drogi i
dojazdy, miejsca parkingowe 8116m?) , zachodzi konieczno$¢ zainstalowania
separatora substancji ropopochodnych. Zaprojektowano separator zintegrowany z
osadnikiem o przepustowosci 100l/s SKBP 6/10-100.

llos¢ odprowadzanych $ciekdw deszczowych w oparciu o projektowane
urzgdzenia, powierzchnie zbierania wod deszczowych | natezenie deszczu
miarodajnego wyniesie Q=142,36 dm?3/s. Z uwagi ograniczenia wydanego przez
MZDIT dotyczgcego ilosci wprowadzanych wod deszczowych do sieci kanalizaciji
deszczowej w ilosci 63l/s na odcinku kanatlu przed wprowadzeniem $ciekdw

deszczowych do istniejgcego kolektora projektuje sie regulator przeptywu o
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przepustowosci 63l/s. Pozostata objetos¢ wod deszczowych na czas opadow bedzie
retencjonowana w rurach deszczowych dobranych odpowiednio do wymagane;j ilosci

wody.

7. WODY DESZCZOWE Z POLACI DACHOWYCH.

Wody deszczowe z potaci dachowej hali odprowadzane zostang zewnetrznymi
rurami spustowymi bezposrednio do projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie
inwestora za pomocg tréjnikow lub poprzez bezposrednie wpiecie do studni. Rury
spustowe powinny by¢ wyposazone w czyszczaki instalowane 0,5m nad terenem.
Wody deszczowe z potaci dachowej czesci biurowej bedg odprowadzane za pomoca
systemu podcisnieniowego. W pusty dachowe bedg podgrzewane- zasilanie 230V.

Z uwagi ha wymogi producentow systemoéw podcisnieniowych przed
zamoOwieniem systemu nalezy zweryfikowaé projektowang trase systemu

podcisnieniowego na budowie.

8. WODY OPADOWE Z POWIERZCHNI TERENOWYCH.

Wody deszczowe z terenu inwestycji bedg odprowadzane za pomocg wpustow

parkingowych dn 500 wyposazonych w osadnik o wysokosci 0,5m.

9. MATERIALY | ARMATURA

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U KI.S. (SN8)
SDR34 LITE. Lokalizacja wg czesci rysunkowej.
Projektuje sie studzienki z tworzywa sztucznego np. Wavin Tegra 425 B125 i
kregow betonowych DN1200 D400 ;

Lokalizacja wg czesci rysunkowe).
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10.WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNO SCI INSTALACJI
KANALIZACYJINYCH

Wigczenie sie przewodem z PVC do studni betonowej bez wymiany kinety na
tworzywowg realizuje sie poprzez stosowanie adapterow lub muf przytgczeniowych.
W tym celu nalezy w $cianie studni wykonac¢ otwér o srednicy lekko mniejszej niz
zewnetrzna srednica adaptera, oczyscic¢ i wyrownac¢ otwor. Wcisng¢ adapter tak, aby
przez rozprezenie uszczelni¢ otwor, przestrzen miedzy adapterem a Sciankg
uszczelni¢ silikonem lub innym srodkiem uszczelniajgcym.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowac¢ w trakcie
wykonywania préby szczelnosci podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przewodow. Po wykonaniu proby oraz obserwacji nalezy wszystkie zigcza
zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem.

Z proby nalezy spisa¢ protokot i zatgczy¢ go do dokumentédw odbiorczych,
niezbednych przy odbiorze koncowym. Podczas wykonawstwa nalezy scisle

przestrzegac¢ zalecen wydanych przez dostawce, bgdz producenta materiatow.

11.ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z
istniejgcg infrastrukturg podziemng terenu. Wykopy wykona¢ przy uzyciu
koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

. Przed rozpoczeciem robot ziemnych, trase projektowanej kanalizacji nalezy

wytyczyé¢ i oznaczyé.

12.MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwi¢é jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno
postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowywa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu.

Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢

grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopow
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opracuje Wykonawca.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 st C do
30 st C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich
temperaturach zaleca sie wykonywacé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie
Z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknigc.

Rury nalezy uklada¢ rozpoczynajgc od wylotu kierujgc kielichy ku gérze na
warstwie podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m wolnej od
bryt i kamieni ponad wierzch rury. Przewod po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do
przygotowanego podioza piaskowego na catej swej diugosci. Przy zageszczaniu
poszczegolnych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kg.
Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponzej korony drogi — 1,0
- ponizej — 0,97
Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci zigcza powinny pozostaé
odstoniete. Zasyp wykopu po jego ostonieciu obsypkg piaskowg uzupetnié gruntem
rodzimym. Nadmiar ziemi wywiez¢é. Dalsze szczegoOtowe warunki ukladania
przewodow kanalizacyjnych wg wytycznych producenta.
Roboty wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody

kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”.

13.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR

Po realizacji instalacji kanalizacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru.
Wymagane materiaty do odbioru:
» projekt budowlany,
* inwentaryzacja geodezyjna utozonego kolektora kanalizacji deszczowej,
» wynik préby szczelnosci przewodow utozonych w wykopie,
* inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego
geodete
* po ukonczeniu roboét teren wykonaé zgodnie z projektem drogowym i

zagospodarowaniem terenu
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14. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie

przepisow BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do

nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce

odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.
15.UWAGI KONCOWE

przy odbiorze technicznym konieczne jest przeprowad zenie proby
szczelno sci wykonanego przyt gcza

rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie
z wymogami prawa budowlanego,

przed przystgpieniem do robét teren nalezy zabezpieczyC przestrzenig
liniowg w zasiegu prac ziemnych i spenetrowac istniejgce uzbrojenie
podziemne,

catos¢ rob6t wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru  Robot Budowlano - Montazowych oraz obowigzujgcymi

przepisami BHP na plac budowy
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16.OBLICZENIA

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

POWIERZCHNIA ZLEWNI SCIEKOW DESZCZOWYCH ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ F11000 ZNAJDUJACEJ S| E NA TERENIE INWESTORA

) ) Zlewnie cz astkowe o 16 znych | Zlewniarzeczywista | Zlewnia rzeczywista Zlewnia zredukowana
Rodzaj zlewni ) K P
wspétczynnikach splywu [m?] [ha] F*y
Pow. F1.1 55055 m? 0,551| ha 0,413 ha
Utwardzona

w=0,75

Pas drogowy F1.2 2611,2 m? 0,261 ha 0,222 ha

V=085 Suma 8116,6] m? 0812| ha 0,635 ha

Dach F2.1 4091,3 m? 0,409 ha 0,389 ha

W=0,95 Suma 40913 m? 0,409| ha 0,389 ha

. . F3.1 14302,1 m? 1,430 ha 0,072 ha
Zielen
Y=0,05

Suma 144750 m? 1,448 ha .07z ha

1.2. MIARODAJINY PRZEPLYW OBLICZENIOWY :

Zaktadamy, ze powyzszych zlewni miarodajne natgezenie deszczu q = 130 dm ¥s/ha

wzor: Q=(F*y)*q dm?3/s
Rodzaj Zlewni |M|aroda]ny przeptyw obllczeluowi/ dla poszczegélnych zlewni
F*w)*qg
QL1= 53,68 dm’/s
Pow. _ dm/s
Utwardzone Ql2= 28,85 m3
Suma Q1= 82,53 dm?/s
= dm®/
bach Q2 50,53 mas
Suma Q2 = 50,53 dm?/s
Q3= 9,30 dm®/s
Zielen
Suma Q3 = 9,30 dm s
Q catkowite = 142,36 dm?s

Dopuszczalna ilo $¢ sciekéw deszczowych odprowadzanych do sieci kanaliza cji deszczowej wynosi 63 dm /s

W celu ograniczenia iloéci odprowadzanych $ciekéw do granicznej wartosci na przytaczu projektuje sie regulator
przeptywu o wydajnosci: 63dm’/s
q= 63 dm?¥s
Pozostala ilo $¢ wod deszczowych b edzie tymczasowo retencjonowana w kanatach deszczowy ch specjalnie

dobranych do tego celu

Wymagana pojemnos¢ retencyjna kanatéw deszczowych

wzor: V=Q-g*Tmm?

gdzie:
V - objetos¢ retencji w m®

Q - ilos¢ $ciekéw deszcz z danej zlewni
Tm - czas trwania deszczu miarodajnego Tm= 15 min
q - iloé¢ sciekéw deszcz odprowadzanych bezposrednio do kan. Deszcz z danej zlewni

V= 71 m3

Projektowana pojemnos¢ retencyjna kanatéw deszczowych

Rodaj retencji rura fi500 280 m
Rodaj retencji Studnie fi1200 17 szt.
Rodaj retencji rura fi250 134 m
Rodaj retencji rura fil60 4 m
Rodaj retencji rura fi200 95 m

Pojemno“éé

karlremfnrg::p 84 m?

deszcz.
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OBIEKTU
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& haurat n o

Werkstraflte 13
76437 Rastatt

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
Fax +49 (0) 72 22 9 58-100

AQUAFIX SKBP 6/10-100

Germany info@hauraton.com 3D-Model 0000060298
Tolerierung nach Allgemeintoleranzen nach :
DIN IS0 8018 9 Artikel-Nr.
] @)DNISOS4562 | Datum | Name | CAD-Gewicht |4104568 g
Zeichnungs-Bearbeitung 22.11.2013 | RoCo | CAD-Volumen |1819909 cm?
Erst-Freigabe Material
Revisions-Freigabe Mat.-Detail
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odprowadzanie
alternatywne

273

ZASTOSOWANIE:
- do odprowadzanie wod opadowych z
jezdni i placéw do kanatéw deszczowych

MATERIALY:

1. Wpust uliczny przejazdowy zatrzaskowy typ ciezki
wg PN/H-74081.

2. Kregi zelbetowe WITROS srdnicy @50cm z betonu
zwirowego klasy B250/marka250/wysokosci 30 lub
50 cm wg KB1-22.2.6/6.

3. Pierscien zelbetowy @65 cm z betonu wibrowanego
klasy B200/marka200/stal zbroj. StOS.

4. Ptyta fundamentowa grubosci 15 cm wykonana

Z betonu klasy B150/markal50/
. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm.
. Przejscie szczelne tulejowe.

o O

Pracownia projektowa

ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
NAVITAS tel. 513-15-98-97, 608-028-862
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