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Czestochowa 25.10.2015

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

CENTRUM LOGISTYCZNE -HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO -
SOCJALNYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESTOCHOWA, UL. EKONOMICZNA
DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI

- w zakresie instalacji sanitarnych

zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktdrym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.
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SLK/OKKI7131.7132/4465/12 Katowice. dnia 04 crudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z cnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestcchowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PW0OS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzert w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiege, :

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

. do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego crez z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksziatcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyinej S1.0IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanisfawa

.
RS S ——

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa 2 7
2 Okregowa Rada lzb SR - -
7. Glﬁr\f%y Inspektor y mgr inz. estaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ 2 '
4. ala. mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-~ sprawowanie Kkontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wroébel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wroébel
lkara 293 TR L
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kc/)wski

2 Okregowa Rada lzby 5 4,5

3: Giowny Inspektor S L
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3. Z
mgr inz. Zbigniew Dzie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZY-JYF-BTT *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. lkara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego p.t:

CENTRUM LOGISTYCZNE -HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO —
SOCJALNYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESTOCHOWA, UL. EKONOMICZNA
DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI

SzczegoOtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdélnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszeqo opracowania sa:

. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

projekt architektoniczny;

mapa do celéw projektowych,

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

no

Instalaciji c.o.

a) czesc¢ socjalno-biurowa
Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN 1SO 6946 dla
Il strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano

nastepujg wartosé:

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku:
Q catosci = 40 kW

Opis instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 70/50°C.
Jako zrodio ciepta zaprojektowano trzy kotly potgczone w kaskadzie firmy DeDietrich
o0 tgcznej mocy 345kW.
Instalacje c.o. projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT firmy

PURMO z wkiadkg aluminiowg dla ogrzewania grzejnikowego. Przewody nalezy



prowadzi¢ w systemie dwururowym w bruzdach sciennych oraz w posadzce. Obieg
czynnika grzewczego w instalacji wymuszony.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutéw zastosowac ztgczki.
Przejscia instalacyjne c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe oraz tazienkowe firmy PURMO:

Do regulacji wydajnosci cieplnej instalacji zasilajgcej grzejniki projektuje sie
zawory termostatyczne HERZ TS-90 na zasilaniu oraz zawory odcinajgce HERZ RL1
na powrocie w ktore nalezy wyposazy¢ grzejniki tazienkowe oraz za pomocg zaworow
termostatycznych w ktére wyposazone sg grzejniki ptytowe dolnozasilane. Wszystkie
zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne firmy Herz.

W celu rozliczania potencjalnych najemcéw lokali projektuje sie uktady
pomiarowe zlokalizowane w szafkach podtynkowych. Uktady pomiarowe wyposazone
beda cieptomierze o przeptywie nominalnym 0,6m3/h np. Kamstrup Multical ®302.

b) Hale przemystowe
Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN 1SO 6946 dla
lIl strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano

nastepujg wartosé:

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla czesci produkcyjnej budynku:
Q catosci = 302 kW

Opis instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 65/45°C.
Jako czynnik grzewczy obiegu projektuje sie glikol.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych np.
KAN-TERM Steel. Przewody nalezy prowadzi¢é w systemie dwururowym po
powierzchni $cian. Instalacje prowadzi¢ tworzgc naturalng kompensacje wydtuzen
termicznych. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony. Czynnik grzewczy
glikol etylenowy 35%.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,

wykonanych z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutéw zastosowac ztgczki.
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Przejscia instalacyjne c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Jako elementy grzejne projektuje sie:

* wodne nagrzewnice powietrza VOLCANO VR2 firmy VTS

Regulacje wydajnosci nagrzewnic projektuje sie za pomocg wbudowanych
zaworow regulacyjnych z sitownikiem.

Instalacja zasila¢ rowniez bedzie nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych
zewnetrznych VTS oraz centralach wentylacyjnych obstugujacych czes¢ biurowa.

Regulacje wydajnosci nagrzewnic projektuje sie za pomocg wbudowanych
zaworow regulacyjnych z sitownikiem.

W celu rozliczania potencjalnych najemcéw lokali projektuje sie uktady

pomiarowe wyposazone w cieptomierze o przeptywie nominalnym 6,0 m3/h np.
Kamstrup Multical ®602.

c) Wytyczne monta zowe

Odpowietrzanie i napetnianie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikdw
w kottowni, przy nagrzewnicach powietrza oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane
na grzejnikach jako typowe ich wyposazenie oraz odpowietrzniki zamontowane w
rozdzielaczach.

Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg

wytycznych producentow urzgdzeh grzewczych.
Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.o. w kotlowni, gidwne przewody
rozprowadzajgce nalezy zaizolowac otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowej
w ptaszczy PVC (np. THERMAFLEX) o grubosciach wg zatgcznika 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie(wraz z pozniejszymi zmianami).

Préby szczelno $ci
Instalacje poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas préby

nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie
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z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czesc Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu préby

szczelnosci rurociggi zaizolowac termicznie.

3. Wewnetrzna instalacja gazu

Opis instalacji gazowe,.

Zrodiem gazu dla budynku bedzie projektowane przylgcze gazu (wedtug
odrebnego opracowania) zakonczone gtdwnym odcinajgcym kurkiem gazowym
umieszczonym w wentylowanej, niepalnej szafce zlokalizowanej na ogrodzeniu.

W wentylowanej szafce, za kurkiem gtdwnym nalezy umiesci¢ reduktor cisnienia
gazu, gazomierz miechowy oraz kurek odcinajgcy. Do montazu gazomierza nalezy
zastosowac belke montazowg. Zestaw redukcyjno-pomiarowy wg projektu przytgcza
(odrebne opracowanie).

Instalacja gazowa obejmuje: zasilanie projektowanej kottowni gazowej mocy
345kW wyposazonej w trzy kotty gazowe do c.o. i c.w.u. o mocy 115 kW(kazdy) z
zamknietg komorg spalania.

Do budowy wewnetrznej instalacji gazu nalezy zastosowac rury stalowe, czarne
bez szwu tgczone przez spawanie (zgodnie z czescig rysunkowg). Dopuszcza sie
stosowanie potgczen gwintowych jedynie do podigczenia armatury i kurka. Rury
wewnetrzne prowadzone bedg na tynku 10cm pod sufitem i 10cm od Scian, zgodnie z
zaznaczeniem trasy na rysunkach. Przejscia przez Sciany wykonane zostang w
tulejach ochronnych z 5cm luzem, uszczelnionych masg plastyczng nie powodujgca
korozji. Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang
masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Do budowy instalacji gazu prowadzonej w ziemi nalezy zastosowac¢ rury stalowe
bez szwu w izolacji z tasmy polietylenowej oraz rury z PEHD PE100RC SDR11.

Cafa instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjng a
nastepnie na kolor z6tty. Uchwyty stuzgce do mocowania przewoddéw muszg byé
wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci od
sposobu prowadzenia przewoddw i ich $rednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposOb zapewniajgcy ich

bezpieczenstwo - odlegtosci  w Swietle przewoddéw od prowadzonych réwnolegle
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innych  przewodow instalacyjnych  (wodnych, centralnego  ogrzewania,

kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwia¢

wykonywanie prac konserwatorskich.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 20mm.

Rury mocuje sie do $cian za pomocg uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy

sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji
gazowej. Przewody uzytkowe nalezy ukiada¢ ze spadkiem 4 % w kierunku
odbiornikow.

Wymogi dla pomieszczenia z przyborami gazowymi:

Kubatura kottowni musi wynosi¢ co najmniej 8,0 m? (dla urzadzen z zamknietg
komorg spalania), wysokos$¢ min. 2,5 m. Drzwi stalowe niepalne otwierane na
zewnatrz.

Kubatura kottowni  — 49,68 m3 >8,0 m3 — warunek spetniony

Na instalacji gazowej nalezy zastosowac¢ aktywny system bezpieczenstwa
gazowego. System ten ma za zadanie sygnalizowa¢ niedopuszczalny poziom stezenia
gazu z jednoczesnym odcieciem jego zasilania. Sklada sie on z instalacji wykrywczej
(detektora gazu) i urzgdzenia sygnalizacyjno — odcinajgcego, ktére stanowi sygnalizator
akustyczny i zawor odcinajgcy doptyw gazu. Sygnalizator powinien informowac
uzytkownikow budynku o przekroczeniu zalozonego, dopuszczalnego stezenia,
wynoszgcego 10 % dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Z kolei
zawor odcinajgcy doptyw gazu powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy

kurkiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.

W celu spetnienia tych warunkéw projektuje sie aktywny system bezpieczenstwa
firmy GAZEX skiadajacy sie z :
- zawor elektromagnetyczny typu MAG3 DN 65 umieszczony za kurkiem
gtéwnym na zewnatrz budynku w skrzynce gazowej,
- Detektor gazu w wykonaniu przeciwwybuchowym typu DEX-12/N

umieszczony w pomieszczaniu kottowni nad kottami,
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- Sygnalizator akustyczno — optyczny typu SL32 umieszczony na zewnatrz
budynku,
- Centralka sterujgca typu MD-2.Z umieszczona wewnagtrz kottowni wraz z
zasilaczem PS3 i akumulatorem 7Ah.
Skrzynke z zaworem odcinajgcym aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu

zamontowac na zewnetrznej scianie budynku (wg czesci rysunkowej opracowania).

Préba szczelnosci.

Przed pomalowaniem rur nalezy dokonac 2-krotnej proby szczelnosci.

Pierwszg probe szczelnosci nalezy dokonaé przed podtgczeniem rur gazowych
do odbiornika, drugg — z podigczonym odbiornikiem gazowym, ale z odtgcznym
gazomierzem. Armature zamontowang na odcinku probnym nalezy w czasie préby
catkowicie otworzy¢.

Pierwszg probe szczelnoéci instalacji gazowej nalezy przeprowadzic¢
sprezonym powietrzem. Ttoczenie powietrza do rur powinno odbywac sie ptynnie i bez
przerw, az do uzyskania cisnienia badania tj. 0,05 MPa. Badania szczelnosci
przeprowadzi¢ po uprzednim ustabilizowaniu sie temperatury czynnika probnego
(powietrza). Do kontroli ci$nienia nalezy uzyé manometru rteciowego. Instalacje nalezy
uwazac za szczelng, jesli wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w
ciggu 30 min. Kazde zigcze powinno podlega¢ badaniu szczelnosci, ujawnione

nieszczelnosci powinny zostac¢ usuniete, a ztgcza ponownie zbadane.

Drugg prébe szczelnosci nalezy wykonac po podigczeniu aparatow gazowych
na cisnienie 0,005 MPa , czas trwania proby 5 min.
W przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym, nalezy calg instalacje
przemontowac¢ na nowo.
Catos¢ badan i prob winna by¢ zgodna z PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje
gazownicze. Préby rurociggéw”.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rur powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Po wykonaniu préby szczelno $ci instalacj € gazowg zabezpieczy ¢

antykorozyjnie farb g koloru zoitego.

14



4. Technologia kotlowni gazowej

Projektuje sie kotty gazowe kondensacyjne MCA115 o mocy 115 kW (kazdy) firmy
DeDitrich pracujgce w kaskadzie. Uktad pracowa¢ bedzie na parametrach 70/50°C i
zabezpieczony bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym firmy REFLEX typu NG
oraz grupami bezpieczenstwa wyposazonymi w zawory bezpieczenstwa typu 1915 3
bary firmy SYR.

Z kottowni zasilane bedg dwa obiegi grzewcze instalacji grzejnikowej(czynnik
grzewczy woda) dwa obiegi zasilania nagrzewnic(czynnik glikol) oraz zasilany bedzie
zasobnik c.w.u. o poj. 1000l.

Regulacje obiegdéw grzewczych realizowat bedzie regulator dostarczony wraz z
kottem gazowym podigczony do czujnika temperatury zewnetrznej co zapewni
pogodowg regulacje instalacji. Obiegi grzewcze wyposazone bedg w pompy obiegowe
firmy Grundfos.

Kotly kondensacyjne w czasie pracy wytwarzaty bedg kondensat, ktérego odczyn
PH waha sie od 3-4. Z uwagi na zbyt kwasny odczyn kondensatu bedzie on
neutralizowany w specjalnym neutralizatorze kondensatu i wprowadzany do kanalizacji.

Rurociggi w kottowni wykonac z rur stalowych bez szwu gat. R lub R 35 wg normy

PN-84/H-74219 tgczonych przez spawanie. Rurociggi wody uzytkowej wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych. Przewoddéw kanalizacji sanitarnej — PVC nie nalezy
prowadzi¢ po wierzchu. Armatura odcinajgca - zawory kulowe, gwintowane zgodnie ze
schematem technologicznym kottowni. W miejscach zasyfonowan montowac
odpowietrzniki automatyczne DN 15. Wszystkie materialy powinny posiadaé aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal”.

Przewody nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta mniejszym niz 0,04 W/ m? K (np., Thermaflex
PUR). Grubo$¢ izolacji wg zatgcznika 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami.
Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ a nastepnie wykonac¢
probe cisnieniowg zgodnie z normg PN-M-02650. Cisnienie prébne 0,4 MPa. Probe
nalezy wykonac¢ przy odcietym kotle, zabezpieczeniach oraz odcietej instalaciji
wewnetrznej. W czasie proby przeprowadzi¢ ustawienie zaworow bezpieczenstwa i

dokona¢ odbioru technicznego zabezpieczen i kotta. Nastepnie dokonac
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uruchomienia kottowni i instalacji na gorgco. W trakcie uruchamiania "na gorgco”
nalezy wykonac niezbedne regulacje.

Po pomys$inych prébach calg instalacje nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci
zgodnie z normg PN-70/H-97050 a nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie:
-farbg podktadowa tj. podktad S-500 czerwony tlenkowy lub farba ftalowo- miniowa,
-farbg nawierzchniows tj. farba syntetyczna nawierzchniowa lub syntetyczna emalia

ftalowa.

Wentylacja nawiewna.

Zgodnie z norm PN-B-02431-1 ,powierzchnia otworow nawiewnych i kanatéw
nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej 5cm? na kazdy kilowat nominalnej mocy

cieplnej kottéw, nie mniej jednak niz 300cm?.”

Q x5=350x5=1750 cm?

Przyjeto kanat nawiewny ,zetowy” o przekroju 70x25cm. Kanat nawiewny
zaopatrzony bedzie w kratki wentylacyjne z zaluzjami o kacie nachylenia topatek pod
kagtem 45°. Kratka nawiewna (od strony pomieszczenia) umieszczona bedzie na wys.
30cm nad posadzkg kottowni, natomiast wlot kanatu (od strony zewnetrznej)

umieszczony bedzie na wys. 2,0m nad poziomem terenu.

Wentylacja wywiewna.

Zgodnie z norm PN-B-02431-1 ,powierzchnia otworéw wywiewnych powinna
by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniej jednak niz
200cm?.

1750 x 0,5 = 875 cm?

Przyjeto dwa kanaty wywiewne @250 na kanatach zamontowac kratki o takim
samym przekroju czynnym. Kratka umieszczona bedzie pod sufitem pomieszczenia w
odlegtosci 10cm od stropu, wyprowadzenie kanatu — ponad dach budynku min. 40cm.

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do punktu napetnienie i uzupetnienie
ztadu instalacji zamknietej. Instalacje wody zimnej do punktu napetnienie i
uzupetnienie ztadu instalacji zamknietej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

wtlOrnego zanieczyszczenia za pomocg zaworu antyskazeniowego typu CA296 DN 20.
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Za zaworem antyskazeniowym nalezy zastosowac potgczenie trwale rozigczane za
pomocg elastycznego weza ttocznego do wody DN 20 PN 0,6 MPa.

Calg instalacje wody zimnej w kottowni wykonac¢ ze stali ocynkowanej i wigczy¢
do projektowanej instalacji wodociggowej budynku.

W kottowni nalezy wykona¢ studnie schiadzajgcg. Odptyw ze zlewu i kratki
kanalizacyjnej nalezy wprowadzi¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Do celéw zmiekczania wody kottowej (zabezpieczenie przed wytrgcaniem sie
kamienia kottowego projektuje sie stacje uzdatniania wody.

Rozmieszczenie pokazano w czesci rysunkowe;.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczehstwa przeciw
pozarowego, nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w ktérych
znajdujg sie materialy tatwopalne, pomieszczenia te nalezy oproznic i zapewnic¢ srodki
p.poz. przed rozpoczeciem prac.

Kotlownie wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6 kg i koc gasniczy. Odpornosc¢
ogniowa scian( min. REI 60), stropoéw( min. REI 60) i drzwi(min. REI30) zgodnie z
czescig architektoniczng. Przejscia instalacyjne przez przegrody wykonywac¢ w klasie

odpornosci przegrody za pomocg mas uszczelniajgcych np. firmy HILTI.
Dobor kotta gazowego:
Q co. —342,0 kW - zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze
Qcwu. —20,0kW - zapotrzebowanie cieptg na podgrzew c.w.u.
(priorytet c.w.u.)

Q catkonite. — 342,0 KW - fgczna moc kottowni

Dla w/w wartosci dobrano dwa kotty gazowe MCAG5 firmy DeDitrich o mocy
115 kW kazdy.

Dobor zaworu bezpiecze nAstwa instalacji c.o.

Zawor bezpieczenstwa jest integralng czescig uktadu kaskadowego systemu firmy

DeDietrich i na producencie spoczywa jego wiasciwy dobdér.
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Jesli na wyposazeniu systemu nie bedzie zaworu bezpieczenhstwa, kazdy kociot

nalezy wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1” 3bar.

Dobor naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Na podstawie obliczer dokonanych przy pomocy programu REFLEX PRO WIN
dobrano naczynia przeponowe:

Reflex NG50

Przyjeto rury wzbiorcze o srednicy 1” (Srednica wylotowa przewodu przytgczeniowego

naczynia wzbiorczego).

Dobor naczynia wzbiorczego instalacji c.o. —gliko I nr 1.

Na podstawie obliczerh dokonanych przy pomocy programu REFLEX PRO WIN
dobrano naczynia przeponowe:

Reflex S80

Przyjeto rury wzbiorcze o srednicy 1” (Srednica wylotowa przewodu przytgczeniowego

naczynia wzbiorczego).

Dobér naczynia wzbiorczego instalacji c.o. — gliko I nr 2.

Na podstawie obliczern dokonanych przy pomocy programu REFLEX PRO WIN
dobrano naczynia przeponowe:

Reflex S80

Przyjeto rury wzbiorcze o srednicy 1” (Srednica wylotowa przewodu przytgczeniowego

naczynia wzbiorczego).

4. Wytyczne branzowe

4.1. Wytyczne budowlane

* nalezy wykona € przejscia przez przegrody budowlane,

4.2. BHP

 wykona ¢ instalacj @ przeciwpora zeniowag dla podtaczenia  silnikow

elektrycznych.
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e opracowa € instrukcj e obstugi kottowni, ktér g nalezy wywiesi ¢ w kottowni

4.3. Wytyczne elektryczne

» wykona ¢ instalacj e zasilaj acg urzadzenia elektryczne i automatyk e,
* wykona ¢ instalacj e przeciwpora zeniow g,
» wykona ¢ instalacj e odgromow g kominodw,
* automatyk e umie $ci¢ w pomieszczeniu tylko dla obstugi,
* wykona € uziemienie urz gdzen,
4.4. Wytyczne ppoz.
* Instalacj e nalezy wykona ¢ z materiatow niepalnych,
* Przejscia przez przegrody budowalne wykona € w Kklasie odporno $Sci
przegrody.
4.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Uwagi kohcowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

. oznakowanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.

. wytycznymi producentéw urzgdzen.

. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z
pOzniejszymi zmianami).

. Rozpoczecie budowy instalacji i jej uzytkowanie winno by¢ za zgodag
organow administracji terenowej. Decyzje na uruchomienie instalacji gazowej
otrzymuje sie po przediozeniu protokotu proby szczelnosciinstalacji gazowej i
waznego zaswiadczenia kominiarskiego. Przed wykonaniem proby szczelnosci
i odbiorem koncowym nie wolno instalacji zabezpieczac przed korozjg

Urzgdzenia i materialy u zyte przy wykonywaniu instalacji powinny

posiada ¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowi ednie atesty.
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(szafka jest wtasnos$cig Przedsiebiorstwa Gazowniczego
i na nim spoczywa obowigek jej zakupu montazu i konserwacji)

SG2- szafka na elektrozawor

Wyposazenie szafki gazomierzowej SG1:

/
— wyprowadzic ~2,0m .
204 1.30a Q e bal SG1- szafka gazomierzowa
o
AN
<
LL
nd

Kanat wentylacji @Mvms\:mos.:m_. ——

2x @250 izolowany
zakonczony kratkg wentylacyjng _ (dobér punktu red.-pomiarowego wg projektu przytgcza gazu
o takim samym przekroju czynnym -odrebne opracowanie)

(wyprowadzié ponad dach|min. 0,4m) 1- gtébwny zawér odcinajacy
2- reduktor cisnienia

3- gazomierz

Z projektowanej instalacji wody zimnej —]

\__ | 4- zawor odcinajacy
/
L40m Wyposazenie szafki gazowej SG2:
’ 1- zaw6r odcinajagcy DN65
7 2- elektrozawor aktywnego systemu

bezpieczenstwa typu MAG-3 DN 65

. . UWAGA:
Da projektowanej instalacji kanalizacji sanitarej —| ystem odprowapzania spalin . L
do kottéw podtaczonych kaskadowo Wszytkie przejscia przez przegrody
200 firmy DeDiptrich wykona¢ w klasie odpornosci
gtz ogniowej przegrody
% 1.30
0 P—————
—— m Iml _ | m«\ﬂ ﬂ.J Pracownia projektowa
1\ M~ “ “ h ﬁ w“ "NAVITAS PROJEKT"
— _| | | 17 A ¢ ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
\ -/ I I Z > _._.>m tel. 513-15-98-97, 608-028-862
| | [PR=0—-_F K T| e-mail: biuro.navitas@gmail.com
| |
_|N.||NP_ dn65 “ CENTRUM LOGISTYCZNE -
HALA MAGAZYNOWA
“ “ NAZWA | ADRES Z ZAPLEGZEM BIUROWO - SOCJALNYM
. b OBIEKTU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA|
||||||| BUDOWLANEGO | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
|||||||||||| CZESTOCHOWA, UL. EKONOMICZNA
\w_:m stalowa DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI
ochronna dn100 NAZWA I ADRES AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
INWESTORA W CZESTOCHOWIE S.A.
stropem ) SG2 42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8
__ TNSTALACJA C.0.
ﬁ@ﬁ\ ZAKRES OPRAC. WRAZ Z TECHNOLOGIA KOTLWONI
~aoul weiccione A — | — s s J 0 _ - ura stalowa dn65, 1=0,5m LWEW. INSTALACJA GAZU
_ wejsciowe \\ o o \w | ; x_ o RZUT WEW. INSTALACJI GAZU SKALA
stalowe niepalne N | O (izolowana anty orozyjnie) NAZWA RYSUNKU | \yrAZ 7 TECHNOLOGIA KOTLOWNI | .50
o T ura stalowa dn65, 1=0,5m ; ~ rztatka przejsciowa
Q ﬂ A izolowana m_._J\_AO_‘ONv\_.:_mv ~_‘A®3m* hawiewny N.mﬂ0<<< PE/stal 75/65 . . . Podpis
T < 70x25¢cm zakonczony kratkg napiewns™ ) PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrcbel
g8 sSG alk i umieszczong 30cm nad posadzk . yfa redukcyjna &90/75 NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
& m _u_ﬂmN\wmﬁm_mwM“MMmo_os\m Czerpnia powietrza 70x25 cm, ura PE100RC SDR11
w «Q o roduk 500175 _chmNmMMMmm wﬂ_wwwﬁ_ %Nm%ﬁhwwﬂmwﬂ_ @90x8,2 RC SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefaniski Podpis
Q yfa redukcyjna , ,
w m dolna krawedz na poz. min. 2,00 m.n.p.t. NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
Q=
m m @ VW FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
Q= ieeeeeveews | & PROJEKT INST.
m. «@ 4 4 ~———Rura PE100RC SDR11 WYKONAWCZY | SANITARNE 5 10.2016
290x8,2 RC




ogrodzenie

G1- szafka wolnostojaca

wyposazona w zawor giowny,
gazomierz miechowy , reduktor ci$nienia

(dobér uktadu pomiarowego zgodnie z projektem

Rura stalowa ochronna dn100

SG2- szafka gazowa 60x60x30cm
wyposazona w zawor odcinajacy

dn65 stal

AN

ociot gazowy z zamknietg
komorg spalania o mocy 115kW

3,0m

filtr dn65

~— / N

youkpng Auemopyalold

przytacza gazu odrebne opracowanie) 10° 0° oraz elektrozawér MAG
—=e—~ t ]
il :
ura ochronna PE100 ura ochronna PE100 Rura ochronna PE100 Rura ochronna PE100 H
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Materiat dn 63 @90x8,2mm . @90x8,2mm . @90x8,2mm @90x8,2mm dn 65
stal PE100 RC SDR11 _ _ PE100 RC SDR11 _ _ PE100 RC SDR11 PE100 RC SDR11 stal
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SCHEMAT RURY OCHORNNEJ

oza dystansowa anszeta

/ca

przewodowa ochronna

ULOZENIE RUR W WYKOPIE

grunt rodzimy - zageszczony

grunt rodzimy

z6lta taSma ostrzegawcza
0 szer. 20 ¢cm z napisem "GAZ"

przewdd lokalizacyjny

obsypka i posypka

grunt rodzimy
- bez gruzu i kamieni




SCHEMAT SZAFKI SG2

60cm

twory wentylacyjne

/

60cm

zawor odcinajgcy |

~ N
VY

™
-/

lektrozawor
/e odcinajgcy

MAG- dn65

wejscie instalacji do kottowni

dn60 o]
przylacze gazu | JY |
dn60 stal < %\ + + +
Y YT
I~
N
c \ \
“O? B ura stalowa dn65 izolowana
< R fabrycznie izolacjg 3LPE
IS \
S
N
INZY RTARTA \ N N N N N N
N
SN
B
B

c.d wg opracowania
dotyczgcego zewnetrznej instalacji
gazowej

Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

CENTRUM LOGISTYCZNE -
HALA MAGAZYNOWA
Z ZAPLECZEM BIUROWO - SOCJALNYM
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA|
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESTOCHOWA, UL. EKONOMICZNA
DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI

NAZWA | ADRES
INWESTORA

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A.
42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

ZAKRES OPRAC.

INSTALACJA C.O.
WRAZ Z TECHNOLOGIA KOTLWONI
| WEW. INSTALACJA GAZU

SCHEMAT SZAFKI SKALA
NAZWA RYSUNKU NA ELEKTROZAWOR .
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrébel Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefanski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZAPROJEKTU | BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA
PROJEKT INST.
WYKONAWCZY | SANITARNE | [ 10.2016
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ

[ S [ H e T

Obieg zasilania
nagrzewnic w centralach went.

Obieg grzejnikowy

o mocy 345kW

L

1 H - T D - manometrtechricany

Obieg zasilania

nagrzewnic w centralach went.

Ciepla woda

OZNACZENIA

Zasilanie

— — —— —— Powrot

Ciepta woda

— ~ — ~ — ~ — Cyrkulacja
Zimna woda

Gaz
Kanalizacja

7 7 @ - termometr techniczny prosty

311

312
311

7 [F - czujnik temperatury

7 7 ﬂ - automatyczny odpowietrznik

7
CEINCCE

7 Cyrkulacja

_ ——
1 >
_ Dn15 322 323 324
_ 301 L
| 2 i
235 <z
_ 235 Amm
304 w.mm
DN i { /(\
==

| 1l 101 | 101 | 101 | 21
, | ,, | ,, |
7 *,,, - ,,,<é g,,, e 4,,, ,,,<é |
216
104 112 104 112 104 111
10 104 110 104 110 1 215 218
109 109 109 @ {111 /" bn 80
DN 100 i - D] |
107 | 107 | Dn 80
115/ 105 m_ 105 %_ _ _ _
o
DN 100 _ _ - = 202 @ _ _ _
107 116,/ 107 107 203 |
104 104 104
— L M1 {bnso 204" X ﬂ 402 ﬂ 404 403 402 304 305
Dn 80 4 b M < CA>—XI X
115/ W\ a02 | 24
402 402 s 303
©
W o1 . 508 g g
© potgczenia trwale roztgczone £ 0
| p 401 nalezy demontowa¢ weza ttocznego 501 N
O Szafka gazowa zawierajgca elektrozawor po kazdym napetnieniu instalacji)
7 aktywnego systemu bezpieczenstwa 502 | .
typu MAG-3 DN 65 oraz _<<30Nm:_m )
7 2o % zawor odcinajacy do gazu 504 I do kanalizacii
7 601
/J 602 225 - Zawér kulowy DN65 401 - Stacja uzdatniania wody

Wolnostojgca szafka gazowa

zawierajgca kurek gtéwny,
reduktor oraz gazomierz

Dn 65

=
|

Z proj. przytacza gazu
(odrebne opracowanie)

\I 101 - Kociot gazowy kondensacyjny MCA 115 firmy

DeDietrich o mocy 115kW

103 - Sonda zewnetrzna

104 - Zawér kulowy DN50

105 - Zawor kulowy do gazu DN32

107 - Filtr do gazu DN50

108 - Filtr sitakowy DN50

109 - Pompa obiegu kottowego DeDietrich

110 - Zawoér zwrotny DN50

111 - Zawér kulowy DN8O

112 - Zawoér bezpieczenstwa 1915 1" 3,0bar
113 - Sprzegto hydrauliczne SP 80/250 Termen
114 - Neutralizator kondensatu firmy DeDietrich
115 - Rozdzielacz hydrauliczny c.o. DN 100
116 - Rozdzielacz hydrauliczny gaz. DN 100

201 - Naczynie wzbiorcze przeponowe
NG 50 Reflex
202 - Filtroodmulnik TerFOM DN80
203 - Belka rozdzielaczowa DN125, L= 2,0m
204 - Zawor spustowy DN15

215 - Zawor kulowy DN25

216 - Filtr siatkowy DN25

217 - Pompa obiegowa c.o.
ALPHA2 25-60 Grundfos

218 - Zawor zwrotny DN25

226 - Filtr siatkowy DN65

227 - Pompa obiegowa c.o.
MAGNA3 32-100 Grundfos
228 - Zawor zwrotny DN65

235 - Zawor kulowy DN32

Filtr siatkowy DN32

237 - Pompa tadujgca zasobnik
ALPHA2 25-60 Grundfos
238 - Zawor zwrotny DN 32

236 -

301 - Zasobnik c.w.u. o poj. 1000l
dwuwezownicowy DeDietrich

302 - Zawor bezpieczenstwa 2115 1" 6,0bar
303 - Naczynie wzbiorcze przeponowe

304 -

311 -

321 - Zawor kulowy DN15

322 - Zawor zwrotny DN15

323 - Pompa cyrkulacji c.w.u.
ALPHA2 25-60N Grundfos

DE100 REFLEX

Zawor kulowy DN32
304 - Zawor zwrotny DN32

Zawor kulowy DN32
312 - Zawor zwrotny DN32

324 - Filtr siatkowy DN15

STANDARD CosmoWater
402 - Zawor kulowy DN20
403 - Zawor antyskazeniowy typ CA dn20
404 - Zawor kulowy ze ztgczkg do wezg DN20

501 - Zlew stalowy

502 - Kratka $ciekowa

503 - Zawor czerpalny dn15
504 - Studnia schtadzajaca

601 - Elektrozawér magnatyczny MAG-3 dn65

602 - Szafka gazowa na elektrozawér
60x60x20cm

603 - Modut sterujgcy aktywnym systemem

bezpieczenstwa MD-2Z wraz z zasilaczem

i akumulatorem

604 - Detektor gazu DEX-12

605 - Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32

701 - Wymiennik ciepta woda/glikol
LC 170-60-2,0" SECESPOL
702 - Zawor bezpieczenstwa 1915 1" 3,0bar
703 - Naczynie wzbiorcze przeponowe
S 80 REFLEX
704 - Zawor kulowy do glikolu DN65
705 - Filtr siatkowy DN65
706 - Pompa zasilania obiegu nagrzewnic
MAGNA3 32-120F Grundfos
707 - Zawdr us:.D‘:v\ DNG5

Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
ul. Radomska 4, 42-221 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
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INWESTORA
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W CZESTOCHOWIE S.A.
42-202 CZESTOCHOWA UL. NMP 24/8 LOKAL 8

ZAKRES OPRAC.

WRAZ Z TECHNOLOGIA KOTLWONI
| WEW. INSTALACJA GAZU

INSTALACJA C.O.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SKALA

NAZWA RYSUNKU KOTLOWNI -

PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrobel Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4432/PWOS/12
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Stefanski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA

PROJEKT INST.
BUDOWLANY | SANITARNE | O 10.2016




