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Czestochowa 25.10.2015

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

CENTRUM LOGISTYCZNE -HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO -
SOCJALNYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESTOCHOWA, UL. EKONOMICZNA
DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI

- w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji

zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktdrym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.



BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/4485/12 Katowice. dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozZn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p&zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, :

—~  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnege craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksziafcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzedn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanzgo
oraz wpis na liste cztonkdw wiasdciwe] izby samarzgdu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej 51.0!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujs; Skiad orzekajacy OKK

i Pan Tomasz Stefanski ‘
Generala Stanistawa 4 2N A el —
Sosabowskiego 9/39 / = 5\ mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa f = 3 /

2 Okregowa Rada Izb : o 2. - "

3 Gtﬁr:%y Inspektor ¥ N = /5 mgr inz. Balestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego N e 2\ 2 ;

2. ala. S magr inz. Zbigniew Dzierzewicz



vommvm

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-~ sprawowanie Kkontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wroébel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

;i ¥ Pan Kamil Wrobel
Ikara 293 . L.
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kc/)wski

2 Okregowa Rada lzby 5 4,5

3: Giowny Inspektor ) v -
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3. Z
mgr inz. Zbigniew Dzie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZY-JYF-BTT *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. lkara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego p.t:

CENTRUM LOGISTYCZNE -HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO —
SOCJALNYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
CZESTOCHOWA, UL. EKONOMICZNA
DZIALKA NR EWID. 296/9 OBREB 419 SKORKI
-w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Szczegbtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdéinych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:

. zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;
. projekt architektoniczny;
. mapa do celow projektowych,

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

N

Instalacji wentylacji mechanicznej

a) Wentylacja cz esci biurowe,.

Instalacje wentylacji mechanicznej kazdej sekcji obstugiwa¢ bedzie centrala
nawiewno-wywiewna podwieszana obstugujgca czes¢ biurowg oraz wentylator
kanatowy wyciggowy obstugujgcy pom WC i umywalni.

Zaprojektowano centrale wentylacyjne podwieszane VEBAR OPTIMA VO.V.P.6EC
firmy BARTOSZ.

Pomieszczenia sanitarne obstugiwane bedg poprzez wentylator TD-800/200 o
wydajnosci 320m?3/h.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w nagrzewnice kanatowe glikolowe o
mocy 6,0kW zasilane zgodnie z czescig opracowania dotyczgcg instalaciji c.o.

Centrale nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne.

Lokalizacja central i wentylatorbw zgodnie z czescig rysunkowg. Instalacja

wentylacji mechanicznej wykonana zostanie z kanatow stalowych ocynkowanych



zaizolowanych wetna mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej o grubosci 25 mm oraz
przewodow elastycznych izolowanych typu flex ktérych dtugos¢ nie przekracza 1m.
Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocg anemostatow nawiewnych
wyposazonych w przepustnice regulacyjne oraz skrzynki rozprezne.
Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocg anemostatow wywiewnych
wyposazonych w przepustnice regulacyjne oraz skrzynki rozprezne oraz za pomocag

zaworéw wywiewnych.

Uwaga!
W przypadku zmiany technologii jakiegokolwiek pomieszczenia uktady

wentylacyjne nalezy przeprojektowac.
W kanatach nalezy zamontowa¢ kapy rewizyjne w odlegtosciach co 4 m dla

umozliwienia czyszczenia kanatow.

BILANS POWIETRZA

Pow. Wys. | Kubatura Nawiew Wywiew
Nr Nazwa [m?] [m] [m3] n m3h n m3h
Centrala VO.V.P.6EC(N5-W5)
1.2 Komunikacja 21,51 3,00 64,53 2,3 150 0,0 0
1.3 Biuro 23,06 3,00 69,18 29 200 2,0 140
14 Serwerownia 2,31 3,00 6,93 0,0 0 10,1 70
1.9 Szatnia meska 7,44 3,00 22,32 4,0 90 0,0 0
1.10 Szatnia damska 7,44 3,00 22,32 4,0 90 0,0 0
1.12 Sala narad 14,86 3,00 44,58 4,5 200 4,5 200
1.13 Biuro 10,52 3,00 31,56 29 90 29 90
1.14 Biuro 13,67 3,00 41,01 2,9 120 2,9 120
302,43 940 620
Uktad WS1
1.5 Pom. Porzadkowe 2,31 3,50 8,09 0,0 0 25 20
1.6 WC meskie 4,70 3,50 16,45 0,0 0 3,0 50
1.7 WC damskie 4,70 3,50 16,45 0,0 0 3,0 50
1.8 Umywalnia meska 8,63 3,50 30,21 0,0 0 3,3 100
111 Umywalnia damska 8,63 3,50 30,21 0,0 0 3,3 100
0,00 320,00
940 940
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Pow. Wys. | Kubatura Nawiew Wywiew
Nr Nazwa [m?] [m] [m3] n m3/h n m3/h
Centrala VO.V.P.6EC(N6-W6)
1.16 Komunikacja 29,15 3,00 87,45 2,3 200 0,0 0
1.17 Serwerownia 1,89 3,00 5,67 0,0 0 10,6 60
1.22 Szatnia meska 7,44 3,00 22,32 4,0 90 0,0 0
1.23 Szatnia damska 7,44 3,00 22,32 4,0 90 0,0 0
1.25 Sala narad 14,86 3,00 44,58 4,5 200 4,5 200
1.26 Biuro 10,52 3,00 31,56 2,9 90 2,9 90
1.27 Biuro 13,30 3,00 39,90 3,0 120 3,0 120
1.28 Biuro 10,52 3,00 31,56 29 90 29 90
285,36 880 560
Uktad WS2
1.18 Pom. Porzgdkowe 1,89 3,50 6,62 0,0 0 3,0 20
1.19 WC meskie 4,60 3,50 16,10 0,0 0 3,1 50
1.20 WC damskie 4,60 3,50 16,10 0,0 0 3,1 50
1.21 Umywalnia meska 8,63 3,50 30,21 0,0 0 33 100
1.24 Umywalnia damska 8,63 3,50 30,21 0,0 0 3,3 100
0,00 320,00
880 880
Pow. Wys. | Kubatura Nawiew Wywiew
Nr Nazwa [m?] [m] [m3] n m3h n m3/h
Centrala VO.V.P.6EC(N8-W8)
1.46 Komunikacja 21,51 3,00 64,53 2,3 150 0,0 0
1.47 Biuro 23,06 3,00 69,18 2,9 200 2,0 140
1.48 Serwerownia 2,31 3,00 6,93 0,0 0 10,1 70
1.53 Szatnia meska 7,44 3,00 22,32 4,0 90 0,0 0
1.54 Szatnia damska 7,44 3,00 22,32 4,0 90 0,0 0
1.56 Sala narad 14,86 3,00 44,58 4,5 200 4,5 200
1.57 Biuro 10,52 3,00 31,56 2,9 90 2,9 90
1.58 Biuro 13,67 3,00 41,01 29 120 29 120
302,43 940 620
Uktad WS3
1.49 Pom. Porzadkowe 2,31 3,50 8,09 0,0 0 25 20
1.50 WC meskie 4,70 3,50 16,45 0,0 0 3,0 50
1.51 WC damskie 4,70 3,50 16,45 0,0 0 3,0 50
1.52 Umywalnia meska 8,63 3,50 30,21 0,0 0 3,3 100
1.55 Umywalnia damska 8,63 3,50 30,21 0,0 0 3,3 100
0,00 320,00
940 940
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b) Wentylacja hali.

Pow. Wys. | Kubatura Nawiew Wywiew
Nr Nazwa [m?] [m] [m3] n m3h n m3h
Centrala VO.V.P.6EC(N7-W7)
1.32 Komunikacja 29,15 3,00 87,45 2,3 200 0,0 0
1.33 Serwerownia 1,89 3,00 5,67 0,0 0 10,6 60
1.38 Szatnia meska 7,44 3,00 22,32 4,0 90 0,0 0
1.39 Szatnia damska 7,44 3,00 22,32 4,0 90 0,0 0
141 Sala narad 14,86 3,00 44,58 4,5 200 4,5 200
1.42 Biuro 10,52 3,00 31,56 29 90 29 90
1.43 Biuro 13,30 3,00 39,90 3,0 120 3,0 120
1.44 Biuro 10,52 3,00 31,56 2,9 90 2,9 90
285,36 880 560
Uktad WS4
1.34 Pom. Porzadkowe 1,89 3,50 6,62 0,0 0 3,0 20
1.35 WC meskie 4,60 3,50 16,10 0,0 0 31 50
1.36 WC damskie 4,60 3,50 16,10 0,0 0 31 50
1.37 Umywalnia meska 8,63 3,50 30,21 0,0 0 3,3 100
1.40 Umywalnia damska 8,63 3,50 30,21 0,0 0 3,3 100
0,00 320,00
880 880

Wentylacja hali przemystowej odbywac sie bedzie za pomocg zewnetrznych central

wentylacyjnych z wymiennikiem krzyzowym VS-75-R-PH/SS 7700m3/h temp. nawiewu

zimg 20 C oraz VS-55-R-PH/SS 5200m?/h temp. nawiewu zimg 20 C zapewniajgcych

dwukrotna wymiane powietrza hali w przestrzeni przebywania ludzi (h=4m).

Instalacja wykonana z kanaldw prostokgtnych ze stali ocynkowanej. Kanaty

prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane,.

W kanatach nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Nawiew swiezego powietrza odbywat sie bedzie za pomoca kratek wentylacyjnych

montowanych na kanale wentylacyjnych.

Wywiew zuzytego powietrza odbywat sie bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych

montowanych na kanale wentylacyjnych.

Kratki nawiewne i wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.
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c) Wykonanie wentylacji mechanicznej.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Podwieszenia i podparcia przewoddéw wentylacyjnych
wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw systemow zawieszen np. firm Hilti, Erico
itp. Przewody mocowac¢ do stropu zelbetowego na czesci socjalnej a na hali do
elementow konstrukcyjnych. Rozstaw podparé i powieszenh nie powinien przekraczaé

wartosci podanej ponizej.

Srednica lub przekréj kanatu Odstepy miedzy konstrukcjami

podtrzymujgcymi [m]

do D=500 lub 500x500 max. 6
do D=1000 lub 1000x1000 max. 3
ponad D=1000 lub 1000x1000 max. 1,5

Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowac do
malowania zgodnie z instrukcjg KOR-3, tj. czysci¢ do 2 stopnia czystosci, a nastepnie
malowac farbg ftalowg 60% miniowa, podktadowg. Jako farbe nawierzchniowg nalezy
stosowac farbe ftalowg ogolnego stosowania.

Symbole farb:
Podktadowa 3121-002-270
Nawierzchniowa  3161-000-880

3. Instalacja klimatyzacii

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w budynku objetym
opracowaniem, w pomieszczeniach znajdujgcych sie w czeéci biurowe, projektuje sie
instalacje klimatyzaciji, stuzgcg do schtadzania powietrza.

BILANS ZYSKOW CIEPLA:

Obliczenia wykonano za pomocg programu ArCADia-TERMO 6.1.
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Klimatyzacja tego pomieszczenia oparta bedzie na systemach typu Split Inverter
firmy MIDEA.

Projektuje sie po 5 ukltadéw na kazdy segment budynku. Trzy jednostki zew. o
mocy chiodniczej 2,3 i 3,5kW z technologig inverterowg, bedg dostarczaty czynnik
chtodzacy (w celu poprawy efektywnosci pracy zostanie zastosowany czynnik R410A)
do klimatyzatorow sceinnych. Kazda jednostka zew. zasilata bedzie 1 klimatyzator
scienny.

Instalacje czynnika chtodniczego wykonac¢ z rur miedzianych bezszwowych w
fabrycznej izolacji termicznej stosowanych w chtodnictwie i klimatyzacji spetniajgce
wymagania PN-EN 12735-1/2003 tgczonych lutem twardym. Przejscia instalacji
chtodniczej przez przegrody budowlane wykonaC w rurze ochronnej. PrzejScia
wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych lub korytkach montazowych.

Potozenie jednostek zewnetrznych, jednostek wewnetrznych, srednice
przewodow oraz trasy ich prowadzenia, zostaly przedstawiona w czesci rysunkowej
opracowania.

Jednostki wewnetrzne (klimatyzatory scienne) mocowane do sciany. Wysokos¢
ich montaz ustali¢ na etapie wykonywania instalaciji.

Do kazdej jednostki nalezy doprowadzi¢ :
v instalacje elektryczng 230V,
v instalacje sterowniczg zewnetrzng - od jednostki zewnetrzne;.

Z klimatyzatorow nalezy rowniez odprowadzi¢ skropliny. Odprowadzenie skroplin
nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku najblizszego pionu projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Wigczenie instalacji odprowadzajgcej skropliny do
pionu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ za pomocg syfonu. Syfon powinien by¢
wyposazony w mechaniczne zabezpieczenie antyodorowe. Instalacje odprowadzajgca
skropliny zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej na jej sciankach.

UWAGA:

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odptywu skroplin, jednostki wew.

klimatyzacji wyposazy¢ w pompki do skroplin.

Jednostki zewnetrzne montowane bedag na dachu budynku. Masa projektowanych
jednostek to 29 kg.

Do kazdej jednostki nalezy doprowadzi¢ :
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v instalacje elektryczng 230 V.

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych prébach szczelnosci instalacje
napetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen
klimatyzacyjnych.

Sterownie klimatyzacjg projektuje sie na poziomie podstawowym. Kazda jednostka
wewnetrzna wyposazona bedzie w bezprzewodowy pilot sterujacy jej praca.

UWAGA:

Linie transmisyjn g prowadzi ¢ razem z instalacj g chtodnicz a. Zabrania si
prowadzenia przewodow steruj gcych razem z kablami elektrycznymi.

Izolacja przewodow

Przewody chiodnicze nalezy zaizolowa¢ otulinami cieptochtonnymi o
grubosciach wg zalgcznika 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z pozniejszymi zmianami).

4. Wytyczne branzowe

4.1. Wytyczne budowlane

* nalezy wykona € przejscia przez przegrody budowlane,
4.2. BHP

 wykona ¢ instalacj @ przeciwpora zeniowa dla podtaczenia  silnikow
elektrycznych.

4.3. Wytyczne elektryczne

» wykona ¢ instalacj e zasilaj acg urzadzenia elektryczne i automatyk e,
* wykona ¢ instalacj e przeciwpora zeniow a,

* wykona ¢ instalacj e odgromow g kominéw,

* automatyk e umie $ci¢ w pomieszczeniu tylko dla obstugi,

* wykona € uziemienie urz gdzen,
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4.4. Wytyczne ppoz.

* Instalacj e nalezy wykona ¢ z materiatow niepalnych,
* Przejscia przez przegrody budowalne wykona € w Kklasie odporno $Sci
przegrody.
4.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Uwagqi korncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

. oznakowanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.

. wytycznymi producentéw urzgdzen.

. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z
pozniejszymi zmianami).

Urzgdzenia i materialy u zyte przy wykonywaniu instalacji powinny

posiada ¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowi ednie atesty.
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HALA MAGAZYNOWA
Z ZAPLECZEM BIUROWO - SOCJALNYM
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ZAKRES OPRAC.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

| KLIMATYZACJI
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PROJEKTANT mgr inz. Kamil Wrébel Podpis
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mgr inz. Tomasz Stefanski
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UWAGA:
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow
odrpwadzi¢ do najblizszej instalacji kan.

Jednostki zewnetrzne Jednostki zewnetrzne Jednostki zewnetrzne Jednostki zewnetrzne sanitarnej. Odprowadzenie wyposazyt w
umieszczone na dachu umieszczone na dachu umieszczone na dachu umieszczone na dachu syfony z automatycznym zamknieciem
mechanicznym(np. syfon kulowy).
zogo_%w_mm\vaoog zognw“ww_h‘s_\yog@zxm._o&mg 2y -QRDOGW xm_ ‘_No ROmﬂm‘wN.w_._.M”.vw.Ox_uomE zognw“wwﬁ‘s_\yo»oo@z szﬁ.ﬂﬁ.Ome_ ‘_;wﬁ xmc_wouﬂmﬁmw.mvgg zog_.owﬁ_.ﬁqv._mu\%»ﬂ\_uomé z_OmS,_NAw_M‘_,_.WMVEQz mm_ ‘_No MOBO1 HM _n, .w\ ..M“Domi zog_.oohnﬂ_w_»w‘%ﬂ\oog zog_.ooﬁhm_m_\%»w\oog
L SOSMMWWHL\.ONUQQS | | L ya ” SOwHM%quﬂ.MM\_H\.OonmS ZOEMMN@MM&.QNUOQE || Ih Ih L ZOWSVSQIM}_M_N—\%\AW\EQE ZOwo».SMM—M.wO\“_\UomE ” || || L 30m8voﬁm—\%>voo@2 ZOST»NQIM—H_.M.M»W\UOGE Ih || \l QQ_wm\w_mN ||
EI 60 EloU [ [ [ [ EI160 EI60 I I
] ] = 2 = = — ] T T —— = = T = i - = =
| @ &) p—= e 4o RE|[120  REI120 > e ol [° Bl i _ )
; = D RN X e S e 135 It D e e
i \ 35/9,52 1.29a 1.30a || 134 _ 26,35/9,52 N g6.35/9.52 / H 06
_ N\C ati6.35/9.52 1.17 X X _ X i
WA _ f , vuA 1.24 1.2 1.22 \ MBAU-09HRFN1-QRDOG W(Rll] (O [ __
1.8 \ 1.10 : 23 : , S & b
- h 1.40 1.55 1.54 1. 1.52
_ 1200 | i 1.50
@ @ @ ‘ R \ / R MSMBAU-09HRFN1-QRDOG W(B) @ D D
A 5 [l . <l EL60 L, . anzony RS i : 9% %
o = — ~=
= |
= 1.2] | i/ ) \ \ /16 _ REI 120 1.32 ) _ ” JALIRIT [/ =
o | IS=t5 ] A === T
1 \_ g6.25/9.5 26,35/9,52 _ — |
X | i = j < \ NG | X
- | — || | | | -
] D T N [o ]
in H X -(26,35/9,52 A HP| | Lo | X wafethoollel] | | Bt | 26,350, X HP | ml
. r —] 1 h.3,
- S = | [ H s b o N @m“mm\w“mw SET . 20 1 e - (6,35/9, __.\ i MM ' = _.Q _ ~— - 96,35/9,52 Jﬂ 2l hso
/150 ﬁX 1.3 L 1.14 1113 Al %J i = e \ ‘ 1.30 JN 1.44 1.43 1.42 0 . T3 0 I < X W50 e
MSMB/ c.owuw.n mw%\xoom W(B) MSMBAU-09HRFI @M@woom W(B) |_ _|I= MSMBAU- QM).N_:ax_uom (B) MSMBAU-09HRN1-QRDOG W(B) MSMBAU QM;.N_:QUS (8) o M m»c,ow“xmﬂw_\wxamsav zmzmbc.%xw_"ﬁwwwoom W(B) M m»c,owm‘wmﬂw_\wxéméﬁv —_I M.N.« _|I= =| h 0_|I=_ MSMBAU-09HR| N%@@&m W(B) zmz_m»c.owuw _,_mﬂ\wﬂa%v 147 T
T . 4 7 1 - anpa N ] - 4 - [ | [ e | T T
11 | N 13 [ ||
— — L : 1T 1 T ‘ km
R .
H=100 > > HE100 < wm W% 00 > > H=100 | < > T > > H=100 > > W= —<IH=100 > > H=100
| | e — ] | | | | [ H—atah L] | | | [T F—= | |
I 1 I 1 I 1 I 1 1 . ] . n I I 1 I 1 I 1
:Ou w _u\mm w w :Ou :Ou o w SEGMENT A SEGM! J_S.m SEGMENT D w :Ou w :Ou mm m m
—|< 2/ |~ - o] = A T - e i e L 77 7.22F T wrrose . 1B2pmmiress | @ [~ A |~
@ @ O @ ® 7.2] 79k 7.5 owonroc 7.39] sanwomss_ T16] 7.23] szmin o 748l 753k @ @ @ @
731 awmo T70] 7.33k 7400 717 7 7471 om0 T5A smmso {208 moRoroRomin_ _ImOmZU>
8 e i e e i - i L R T s e v e — Instalacja klimatyazcji
60 T N e T — .7 W L — - T T, T50] TI0h — — (ciecz/gaz)
A I N K T T.36] vcresa 743 ouro T20 vowesw 7271 oweo 750 wowese 7571 _ouro
7.7 | weoamski _ 1.14) 137 7.44]_ouro [ e ) 7.57] ncomsa 7.58] _ouro
"
ul.
UWAGI _OGOLNE.
1. Rysunku nie skalowac.
2. Rysunki nalezy czyta¢ fqcznie z opisem

technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

SN

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na
budowie.

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w
odpowiednich projektach prace powigzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢
Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
robot. Niewskazane jest prowadzenie robdt w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesiefi do architektury i
pozostatych branz.

5. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukciji
scian i stropow, wszystkie przebicia poréwna¢ z
projektem instalaciji.

Q

6. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnit¢
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej
przegrody.




ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII Wentylacji Mechanicznej
HALE MAGAZYNOWE
Oznaczenie  Opis elementu

C1-

C1-1 Centrala VS-75-R-PH/SS

C1-2 Centrala VS-55-R-PH/SS

N1-

N1-1 tuk QBR1v-N-C-695x1340-600x600-30-30-120-90-0

N1-2 tuk QBv-N-C-600x600-30-30-120-90

N1-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-3000

N1-4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-2000

N1-5 Kratka went. KW-PS-2-400x200

N1-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-1500

N1-7 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x600-600x400-0-0-30-30-1000
N1-8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1000

N1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-2000

N1-10 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x400-0-0-30-30-1000
N1-11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1000

N1-12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000

N1-13 Zalepka QESv-N-C-400x400-30

N1- 14 tuk QBv-N-C-600x600-30-30-120-90

N2-

N2-1 tuk QBR1v-N-C-575x1199-500x500-30-30-120-90-0

N2- 2 tuk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90

N2-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-3000

N2-4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-2000

N2-5 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x500-500x400-0-0-30-30-1000
N2- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-2000

N2-7 tuk QBv-N-C-500x400-30-30-120-90

N2- 8 Kratka went. KW-PS-2-400x200

N2-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-500

N2- 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-2000

N2-11 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x400-400x400-0-0-30-30-1000
N2-12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000

N2-13 Zalepka QESv-N-C-400x400-30

N3-

N3-1 tuk QBR1v-N-C-575x1199-500x500-30-30-120-90-0

N3-2 tuk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90

N3-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-3000

N3-4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-2000

N3-5 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x500-500x400-0-0-30-30-1000
N3-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-2000

N3-7 tuk QBv-N-C-500x400-30-30-120-90

N3- 8 Kratka went. KW-PS-2-400x200

N3-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-500

N3-10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-2000

N3-11 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x400-400x400-0-0-30-30-1000
N3-12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000

N3-13 Zalepka QESv-N-C-400x400-30

N4-

N4-1 tuk QBR1v-N-C-695x1340-600x600-30-30-120-90-0

N4- 2 tuk QBv-N-C-600x600-30-30-120-90

N4-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-3000

N4-4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-2000

Szt.
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m2 Uwagi

prod.VTS
prod.VTS

9.578 prod.ALNOR
2.858 prod.ALNOR
7.2 prod.ALNOR
4.8 prod.ALNOR
prod.CWK
3.6 prod.ALNOR
2.448 prod.ALNOR
2 prod.ALNOR
4 prod.ALNOR
2.04 prod.ALNOR
1.6 prod.ALNOR
3.2 prod.ALNOR
0.185 prod.ALNOR
2.858 prod.ALNOR

7.564 prod.ALNOR
2.068 prod.ALNOR
6 prod.ALNOR
4 prod.ALNOR
2.01 prod.ALNOR
3.6 prod.ALNOR
1.578 prod.ALNOR
prod.CWK
0.9 prod.ALNOR
3.6 prod.ALNOR
1.809 prod.ALNOR
3.2 prod.ALNOR
0.185 prod.ALNOR

7.564 prod.ALNOR
2.068 prod.ALNOR
6 prod.ALNOR
4 prod.ALNOR
2.01 prod.ALNOR
3.6 prod.ALNOR
1.578 prod.ALNOR
prod.CWK
0.9 prod.ALNOR
3.6 prod.ALNOR
1.809 prod.ALNOR
3.2 prod.ALNOR
0.185 prod.ALNOR

9.578 prod.ALNOR
2.858 prod.ALNOR
7.2 prod.ALNOR
4.8 prod.ALNOR



N4-5
N4-6
N4-7
N4- 8
N4-9
N4-10
N4-11
N4-12
N4-13
N4- 14

W1-
Wi1-1
W1-2
W1-3
Wi-4
W1-5
W1-6
W1-9
W1-10
Wi1-11
W1-13
W1-14
W1- 15

W2-
W2-1
W2-2
W2-3
W2-4
W2-7
W2-8
W2-9
W2-10
W2-12
W2-13
W2-14
W2-15

W3-
W3-1
W3-2
W3-3
W3-4
W3-7
W3-8
W3-9
W3-10
W3-12
W3-13
W3- 14
W3- 15

W4-

Wi4-1
W4- 2
W4-3
W4- 4
W4-5

Kratka went. KW-PS-2-400x200

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-1500

Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x600-600x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1000

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-2000

Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1000

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000

Zalepka QESv-N-C-400x400-30

tuk QBv-N-C-600x600-30-30-120-90

tuk QBR1v-N-C-1340x695-600x600-30-30-120-90-300

tuk QBv-N-C-600x600-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-3000

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-448

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-2000

Kratka went. KW-PS-1-600x300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x600-600x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-3000

Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000

Zalepka QESv-N-C-400x400-30

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-1340

tuk QBR1v-N-C-1190x575-500x500-30-30-120-90-300

Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-3000

tuk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-466

Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-2000

Kratka went. KW-PS-1-600x250

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x500-500x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-2000

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x400-400x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000

Zalepka QESv-N-C-400x400-30

tuk QBR1v-N-C-1190x575-500x500-30-30-120-90-300

Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-3000

tuk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-466

Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-2000

Kratka went. KW-PS-1-600x250

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x500-500x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-2000

Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x400-400x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000

Zalepka QESv-N-C-400x400-30

tuk QBR1v-N-C-1340x695-600x600-30-30-120-90-300
tuk QBv-N-C-600x600-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-3000

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-448

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-2000
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prod.CWK
3.6 prod.ALNOR
2.448 prod.ALNOR
2 prod.ALNOR
4 prod.ALNOR
2.04 prod.ALNOR
1.6 prod.ALNOR
3.2 prod.ALNOR
0.185 prod.ALNOR
2.858 prod.ALNOR

5.455 prod.ALNOR
2.858 prod.ALNOR
7.2 prod.ALNOR
1.074 prod.ALNOR
4.8 prod.ALNOR
prod.CWK
2.448 prod.ALNOR
6 prod.ALNOR
2.04 prod.ALNOR
3.2 prod.ALNOR
0.185 prod.ALNOR
3.216 prod.ALNOR

4.066 prod.ALNOR
6 prod.ALNOR
2.068 prod.ALNOR
2.068 prod.ALNOR
0.932 prod.ALNOR
4 prod.ALNOR
prod.CWK
2.01 prod.ALNOR
3.6 prod.ALNOR
1.809 prod.ALNOR
3.2 prod.ALNOR
0.185 prod.ALNOR

4.066 prod.ALNOR
6 prod.ALNOR
2.068 prod.ALNOR
2.068 prod.ALNOR
0.932 prod.ALNOR
4 prod.ALNOR
prod.CWK
2.01 prod.ALNOR
3.6 prod.ALNOR
1.809 prod.ALNOR
3.2 prod.ALNOR
0.185 prod.ALNOR

5.455 prod.ALNOR
2.858 prod.ALNOR
7.2 prod.ALNOR
1.074 prod.ALNOR
4.8 prod.ALNOR



W4-6

W4-9

W4- 10
W4-11
W4-13
W4- 14
W4- 15

Kratka went. KW-PS-1-600x300

Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x600-600x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-3000

Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x400-0-0-30-30-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000

Zalepka QESv-N-C-400x400-30

Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-1340

Pole powierzchni rozwinieé kanatéw prostokstnych: 675.4
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokstnych: 136.3

prod.CWK
2.448 prod.ALNOR
6 prod.ALNOR
2.04 prod.ALNOR
3.2 prod.ALNOR
0.185 prod.ALNOR
3.216 prod.ALNOR

R R O R N R U

m2
m2



ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII Wentylacji Mechanicznej

CZESC BIUROWA

Oznaczenie |[Opis elementu Szt. m2|Uwagi

C1-

Cl-1 Centrala VEBAR OPTIMA VO.V.P.6EC 4 prod.BARTOSZ
N5-

N5- 1 Czerpnia cienna CSQ-300x600 1 prod.ALNOR
N5- 2 Redukcja PR1v-N-C-300x600-280-30-50-500 1 0.945(prod.ALNOR
N5- 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-3000 2 2.637|prod.ALNOR
N5-4 Kolano BPL-C-280-90 1 0.530(prod.ALNOR
N5-5 Kréciec amortyzujscy ILA-C-280 1 prod.ALNOR O
N5-6 Redukcja PR1v-N-C-250x400-280-30-50-500 1 0.655|prod.ALNOR
N5- 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1275 1 1.121|prod.ALNOR
N5- 8 Redukcja PR1v-N-C-250x400-315-30-50-500 1 0.652|prod.ALNOR
N5-9 Kréciec amortyzujscy ILA-C-315 1 prod.ALNOR O
N5- 10 Tréjnik TPCL-C-315-160 1 0.440(prod.ALNOR
N5-11 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1 prod.ALNOR
N5- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-368 1 0.185(prod.ALNOR
N5-13 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182|prod.ALNOR
N5- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-284 1 0.143|prod.ALNOR
N5- 15 Tréjnik TPCL-C-160-125 1 0.200|prod.ALNOR
N5- 16 Redukcja RPCL-C-160-125 1 0.040(prod.ALNOR
N5-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-378 1 0.149|prod.ALNOR
N5- 18 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118|prod.ALNOR
N5- 19 Redukcja RPCL-C-315-250 1 0.140|prod.ALNOR
N5- 20 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 2 prod.ALNOR
N5- 21 Kolano BPL-C-250-90 1 0.430|prod.ALNOR
N5- 22 Redukcja PR7v-N-C-150x400-250-0-m75-30-50-500 2 0.556(prod.ALNOR
N5- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-744 1 0.584|prod.ALNOR
N5- 24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-1017 1 1.119|prod.ALNOR
N5- 25 Tréjnik TPCL-C-250-250 1 0.550|prod.ALNOR
N5- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+276 1 2.572|prod.ALNOR
N5- 27 Anemostat naw. AN-P-IV-2-RAL9010 SR-AN-PW-I-b 6 prod.CWK
N5- 28 Redukcja RPCL-C-250-200 1 0.120(prod.ALNOR
N5- 29 Tréjnik TPCL-C-200-160 2 0.300|prod.ALNOR
N5- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1124 1 0.706|prod.ALNOR
N5- 35 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 446 2 prod.ALNOR
N5- 36 Redukcja RPCL-C-200-160 1 0.060|prod.ALNOR
N5- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000 1 1.506(prod.ALNOR
N5- 38 Tréjnik TPCL-C-160-160 1 0.190(prod.ALNOR
N5- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1724 1 0.865|prod.ALNOR
N5- 40 Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 546 1 prod.ALNOR
N5- 41 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182|prod.ALNOR
N5- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2720 1 1.366|prod.ALNOR
N5- 43 Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 502 1 prod.ALNOR
N5- 44 Redukcja RPCL-C-250-200 1 0.120(prod.ALNOR
N5- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-921 1 0.579|prod.ALNOR
N5- 46 Redukcja RPCL-C-200-160 1 0.060|prod.ALNOR
N5- 48 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182|prod.ALNOR
N5- 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+297 1 1.655|prod.ALNOR
N5- 51 Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 666 1 prod.ALNOR
N5- 52 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1 prod.ALNOR
N5- 53 Wodna nagrzewnica kanatowa WHC-315-2 1 prod.BARTOSZ




N5- 54
N5- 55
N5- 56
N5-57

N6-
Né6-1
N6- 2
N6- 3
N6- 4
N6-5
N6- 6
N6- 7
N6- 8
N6-9
N6- 10
N6- 11
N6- 12
N6-13
Né6- 14
N6- 15
N6- 16
N6- 17
N6- 18
N6- 19
N6- 20
N6- 21
N6- 22
N6- 23
N6- 24
N6- 25
N6- 26
N6- 27
N6- 28
N6- 29
N6- 30
N6- 31
N6- 32
N6- 33
N6- 34
N6- 35
N6- 36
N6- 37
N6- 38
N6- 39
N6- 40
N6- 41
N6- 42
N6- 43

N7-

N7-1
N7-2
N7-3
N7-4

Tréjnik TPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1586
Kolano BPL-C-160-90

Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 438

Czerpnia cienna CSQ-300x600

Redukcja PR1v-N-C-300x600-280-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-280-3000

Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2474

Kolano BPL-C-280-90

Kréciec amortyzujscy ILA-C-280

Redukcja PR1v-N-C-250x400-280-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1275
Redukcja PR1v-N-C-250x400-315-30-50-500
Kréciec amortyzujscy ILA-C-315

Tréjnik TPCL-C-315-160

Przepustnica regulacyjna DARL-C-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-696

Kolano BPL-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-284

Tréjnik TPCL-C-160-125

Redukcja RPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-378

Kolano BPL-C-125-90

Redukcja RPCL-C-315-250

Zawor nawiewny KN-RM-125-C

Kolano BPL-C-250-90

Redukcja PR7v-N-C-150x400-250-0-m75-30-50-500

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-218

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-1017
Tréjnik TPCL-C-250-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+276

Anemostat naw. AN-P-1V-2-RAL9010 SR-AN-PW-I-b

Redukcja RPCL-C-250-200

Tréjnik TPCL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1124
Przewdd elastyczny ALSD-L-160 446
Redukcja RPCL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1085
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-921

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+297
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 666
Przepustnica regulacyjna DARL-C-250
Wodna nagrzewnica kanatowa WHC-315-2
Tréjnik TPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1586
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 438
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 418

Czerpnia cienna CSQ-300x600

Redukcja PR1v-N-C-300x600-280-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-280-3000

Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2474

P R R R R R RPRRPRRPRREBNNRPRNNUURRPRRREPNRPRNRRRPRRRPRRDNRRPRRRERRRPRRERRERRR [ N N ==

[

0.375
0.796
0.182

0.945
2.637
2.175
0.530

0.655
1.121
0.652

0.440

0.349
0.182
0.143
0.200
0.040
0.149
0.118
0.140

0.430
0.556
0.171
1.119
0.550
2.572

0.120
0.300
0.706

0.060
2.051
0.579
1.655

0.375
0.796

0.945
2.637
2.175

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR O
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR O
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.BARTOSZ
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR




N7-5

N7-6

N7-7

N7-8

N7-9

N7-10
N7-11
N7-12
N7-13
N7-14
N7-15
N7-16
N7-17
N7-18
N7-19
N7-20
N7-21
N7-22
N7-23
N7-24
N7-25
N7-26
N7-27
N7-28
N7-29
N7-30
N7-31
N7-32
N7-33
N7-34
N7-35
N7-36
N7-37
N7-38
N7-39
N7-40
N7-41
N7-42
N7-43

N8-
N8-1
N8- 2
N8-3
N8- 4
N8-5
N8- 6
N8-7
N8- 8
N8-9
N8- 10
N8- 11
N8-12
N8- 13
N8- 14

Kolano BPL-C-280-90

Kréciec amortyzujscy ILA-C-280

Redukcja PR1v-N-C-250x400-280-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1275
Redukcja PR1v-N-C-250x400-315-30-50-500
Kréciec amortyzujscy ILA-C-315

Tréjnik TPCL-C-315-160

Przepustnica regulacyjna DARL-C-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-696

Kolano BPL-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-284

Tréjnik TPCL-C-160-125

Redukcja RPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-378

Kolano BPL-C-125-90

Redukcja RPCL-C-315-250

Zawor nawiewny KN-RM-125-C

Kolano BPL-C-250-90

Redukcja PR7v-N-C-150x400-250-0-m75-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-218

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-1017
Tréjnik TPCL-C-250-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+276
Anemostat naw. AN-P-IV-2-RAL9010 SR-AN-PW-I-b
Redukcja RPCL-C-250-200

Tréjnik TPCL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1124
Przewdd elastyczny ALSD-L-160 446
Redukcja RPCL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1085
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-921

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+297
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 666
Przepustnica regulacyjna DARL-C-250
Wodna nagrzewnica kanatowa WHC-315-2
Tréjnik TPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1586
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 438
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 418

Czerpnia cienna CSQ-300x600

Redukcja PR1v-N-C-300x600-280-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-280-3000

Kolano BPL-C-280-90

Kréciec amortyzujscy ILA-C-280

Redukcja PR1v-N-C-250x400-280-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1275
Redukcja PR1v-N-C-250x400-315-30-50-500
Kréciec amortyzujscy ILA-C-315

Tréjnik TPCL-C-315-160

Przepustnica regulacyjna DARL-C-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-368

Kolano BPL-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-284

P R R R R R RPRRPRRPRRBNNRNNUURRPRREPNRNRRRPRRRDIDNRRRRERRRERRR

P R R R R R RPRRRRRNRR

0.530

0.655
1.121
0.652

0.440

0.349
0.182
0.143
0.200
0.040
0.149
0.118
0.140

0.430
0.556
0.171
1.119
0.550
2.572

0.120
0.300
0.706

0.060
2.051
0.579
1.655

0.375
0.796

0.945
2.637
0.530

0.655
1.121
0.652

0.440

0.185

0.182
0.143

prod.ALNOR
prod.ALNOR O
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR 0
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.BARTOSZ
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR O
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR O
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR




N8- 15
N8- 16
N8- 17
N8- 18
N8-19
N8- 20
N8- 21
N8- 22
N8-23
N8- 24
N8- 25
N8- 26
N8- 27
N8- 28
N8- 29
N8-30
N8- 35
N8- 36
N8- 37
N8- 38
N8- 39
N8- 40
N8- 41
N8-42
N8-43
N8- 44
N8- 45
N8- 46
N8- 48
N8- 49
N8-51
N8- 52
N8-53
N8- 54
N8- 55
N8- 56
N8- 57

W5-
W5-1
W5-2
W5- 3
W5-4
W5-5
W5-6
W5-7
W5-8
W5-9
W5-10
W5-11
W5-12
W5-13
W5- 14
W5- 15
W5- 16

Tréjnik TPCL-C-160-125

Redukcja RPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-378

Kolano BPL-C-125-90

Redukcja RPCL-C-315-250

Zawor nawiewny KN-RM-125-C

Kolano BPL-C-250-90

Redukcja PR7v-N-C-150x400-250-0-m75-30-50-500
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-744

Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-1017
Tréjnik TPCL-C-250-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+276
Anemostat naw. AN-P-1V-2-RAL9010 SR-AN-PW-I-b
Redukcja RPCL-C-250-200

Tréjnik TPCL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1124
Przewdd elastyczny ALSD-L-160 446
Redukcja RPCL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000
Tréjnik TPCL-C-160-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1724
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 546
Kolano BPL-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2720
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 502
Redukcja RPCL-C-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-921
Redukcja RPCL-C-200-160

Kolano BPL-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+297
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 666
Przepustnica regulacyjna DARL-C-250
Wodna nagrzewnica kanatowa WHC-315-2
Tréjnik TPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1586

Kolano BPL-C-160-90

Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 438

Redukcja PR1v-N-C-250x400-250-30-50-500
Kréciec amortyzujscy ILA-C-250

Kolano BPL-C-250-90

Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-I-b
Zawor wywiewny KW-RM-100-C

Tréjnik TPCL-C-250-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1027
Redukcja RPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+672
Redukcja RPCL-C-160-125

Tréjnik TPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1000
Przewdd elastyczny ALSDL-1-125 560
Przepustnica regulacyjna DARL-C-250
Tréjnik TSVL-C-160-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2272

PR R R R R R R R R R RRRPRRRPRRPRREPBNRPRNRIORRPRREPBNRPRNRRRERR

P P R NNRNRRPRRRRDNRRR

0.200
0.040
0.149
0.118
0.140

0.430
0.556
0.584
1.119
0.550
2.572

0.120
0.300
0.706

0.060
1.506
0.190
0.865

0.182
1.366

0.120
0.579
0.060
0.182
1.655

0.375
0.796
0.182

0.657

0.430

0.550
0.806
0.100
1.843
0.040
0.200
0.393

0.342
1.140

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.BARTOSZ
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR O
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR




W5-17
W5- 18
W5-19
W5- 20
W5-21
W5- 22
W5-23
W5- 24
WS5- 25
W5- 27
W5-28
W5- 29
WS5-30
W5-31
W5- 32
W5-33
W5- 34
W5- 35
WS5- 36
W5- 37
W5- 38
W5- 39
W5- 40
W5-41
W5- 42

Weé6-
We-1
Wé6- 2
We6- 3
We- 4
W6- 6
Weé-7
W6- 8
We6-9
We6- 10
We- 11
We- 12
Weé- 13
We- 14
Weé6- 24
We6- 25
Weé- 27
W6- 28
Weé- 29
W6- 30
We- 31
We6- 32
Weé- 33
We6- 34
Weé- 35
W6- 36
Weé- 37
W6- 38
Weé- 39

Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 647
Redukcja RPCL-C-160-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2498
Kolano BPL-C-100-90

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-88
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1727
Redukcja RPCL-C-250-160

Tréjnik TPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1917
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-552
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 1179
Redukcja PR1v-N-C-250x400-250-30-50-500
Kolano BPL-C-250-90

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-372
Kolano BPL-C-250-90

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000
Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[BF230-T]
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1176
Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1500
Kolano wyrzutowe BSILN-135-C-250

Redukcja PR1v-N-C-250x400-250-30-50-500
Kréciec amortyzujscy ILA-C-250

Kolano BPL-C-250-90

Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-I-b
Tréjnik TPCL-C-250-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-501
Redukcja RPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+672
Redukcja RPCL-C-160-125

Tréjnik TPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1000
Przewdd elastyczny ALSDL-1-125 560
Przepustnica regulacyjna DARL-C-250
Redukcja RPCL-C-250-160

Tréjnik TPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1917

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-552

Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 1179
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1151
Redukcja RPCL-C-160-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1071
Kolano BPL-C-100-90

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1595

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2184

Kolano BPL-C-100-90

Zawor wywiewny KW-RM-100-C

Redukcja PR1v-N-C-250x400-250-30-50-500

PR R R R R R R R UOR R RRRRRRERRRRRERR R

P R R R R RPRRPRRPRRPRRPRRRPRRRPRPRWWONWRRRPRRDDNRRR

0.060
0.784
0.085
0.085
0.028
0.542
0.100
0.200
0.963
0.277

0.657
0.430
0.430
2.355
0.292
0.430
0.430
2.355

0.923
0.430
1.178

0.657

0.430

0.550
0.393
0.100
1.843
0.040
0.200
0.393

0.100
0.200
0.963
0.277

0.578
0.060
1.278
0.085
0.085
0.501
0.686
0.085

0.657

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR O
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR




W6- 40
We- 41
W6- 42
W6- 43
W6- 44
W6- 45
W6- 46
W6- 47
W6- 48
W6- 49
W6- 50
W6- 51
W6- 52
W6- 53
W6- 54

W7-
W7-1
W7-2
W7-3
W7-4
W7-6
W7-7
W7-8
W7-9
W7-10
W7-11
W7-12
W7-13
W7-14
W7-24
W7-25
W7-27
W7-28
W7-29
W7-30
W7-31
W7-32
W7-33
W7-34
W7-35
W7-36
W7-37
W7-38
W7-39
W7-40
W7-41
W7-42
W7-43
W7-44
W?7-45
W7-46
W7-47
W7-48
W7-49

Kolano BPL-C-250-90

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-231
Kolano BPL-C-250-90

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2475
Kolano BPL-C-250-45

Kolano BPL-C-250-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-245
Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[BF230-T]
Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2616
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1500
Kolano wyrzutowe BSILN-135-C-250

Redukcja PR1v-N-C-250x400-250-30-50-500
Kréciec amortyzujscy ILA-C-250

Kolano BPL-C-250-90

Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-I-b
Tréjnik TPCL-C-250-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-501
Redukcja RPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+672
Redukcja RPCL-C-160-125

Tréjnik TPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1000
Przewdd elastyczny ALSDL-1-125 560
Przepustnica regulacyjna DARL-C-250
Redukcja RPCL-C-250-160

Tréjnik TPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1917

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-552

Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 1179
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1151
Redukcja RPCL-C-160-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1071
Kolano BPL-C-100-90

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1595

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2184

Kolano BPL-C-100-90

Zawor wywiewny KW-RM-100-C

Redukcja PR1v-N-C-250x400-250-30-50-500
Kolano BPL-C-250-90

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-231

Kolano BPL-C-250-90

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2475

Kolano BPL-C-250-45

Kolano BPL-C-250-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-245

PR R R R R R R R R R R WR R

P R R R R R R WRRPRRPRRRPRRPRPRRPRRRPRRPRRPRRPRWWOUONWRRRPRRDRDNRRR

0.430
0.430
2.355
0.181
0.430
0.430
1.943
0.283
0.283
0.192

0.430
2.053
1.178

0.657

0.430

0.550
0.393
0.100
1.843
0.040
0.200
0.393

0.100
0.200
0.963
0.277

0.578
0.060
1.278
0.085
0.085
0.501
0.686
0.085

0.657
0.430
0.430
2.355
0.181
0.430
0.430
1.943
0.283
0.283
0.192

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR O
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR




W?7-50
W7-51
W?7-52

W8-
Ws8-1
W8-2
WS- 3
W8-4
WS8-5
W8-6
W8-7
WS-8
WS8-9
W8- 10
WS- 11
W8- 12
WS- 13
WS- 14
WS- 15
W8- 16
WS- 17
W8- 18
WS- 19
W8- 20
WS- 21
W8- 22
WS- 23
W8- 24
WS- 25
W8- 27
WS- 28
W8- 29
WS- 30
W8-31
WS- 32
W8- 33
WS- 34
W8- 35
WS- 36
W8- 37
WS- 38
W8- 39
WS- 40

Ws1-

Wsl-1
Ws1- 2
Ws1-3
Wsl-4
Ws1-5
Wsl-6
Wsl-7
Ws1- 8
Ws1-9

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[BF230-T]
Kolano BPL-C-250-90
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2616

Redukcja PR1v-N-C-250x400-250-30-50-500
Kréciec amortyzujscy ILA-C-250

Kolano BPL-C-250-90

Anemostat wyci. AW-P-2-RAL9010 SR-AW-PW-I-b
Zawor wywiewny KW-RM-100-C

Tréjnik TPCL-C-250-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1027
Redukcja RPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+672
Redukcja RPCL-C-160-125

Tréjnik TPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1000
Przewdd elastyczny ALSDL-1-125 560
Przepustnica regulacyjna DARL-C-250
Tréjnik TSVL-C-160-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2272
Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 647
Redukcja RPCL-C-160-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2498

Kolano BPL-C-100-90

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-88

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1727
Redukcja RPCL-C-250-160

Tréjnik TPCL-C-160-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1917

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-552

Przewdd elastyczny ALSDL-1-160 1179
Redukcja PR1v-N-C-250x400-250-30-50-500
Kolano BPL-C-250-90

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-372

Kolano BPL-C-250-90

Kolano BPL-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[BF230-T]
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1176

Kolano BPL-C-250-90

Wentylator kanatowy TD-800-200-SILENT

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000

Ztscze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200

Kolano BPL-C-200-90

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 200/[BF230-T]
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-842

Tréjnik TPCL-C-200-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-527

Kolano BPL-C-100-90

R R R R R R R R R R RRRBRRRBRRRBRRRBRRRBRRRBRRRBRNNRNRRRRBPRRDNRR R

I e e e e e SR I

0.430
2.053

0.657

0.430

0.550
0.806
0.100
1.843
0.040
0.200
0.393

0.342
1.140

0.060
0.784
0.085
0.085
0.028
0.542
0.100
0.200
0.963
0.277

0.657
0.430
0.430
2.355
0.292
0.430
0.430
2.355

0.923
0.430

1.884

0.275

0.529
0.250
0.331
0.085

prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR O
prod.ALNOR
prod.CWK
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.Venture Ind.
prod.ALNOR
prod.Venture Ind.
prod.ALNOR
prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR




Ws1- 10
Ws1-11
Ws1- 12
Ws1-13
Ws1- 14
Ws1-15
Ws1- 16
Ws1-17
Ws1- 18
Ws1-19
Ws1- 20
Ws1-21
Ws1- 22
WSs1-23
Ws1- 24
WSs1- 25
Ws1- 26
Ws1-27
Ws1- 28
Ws1-29
Ws1- 30
Ws1-31
Ws1- 32

Ws2-
Ws2-1
WSs2- 4
WSs2-5
WSs2- 6
Ws2-7
WSs2-8
WSs2- 10
Ws2- 11
Ws2-12
WSs2- 13
WSs2- 14
WSs2- 15
WSs2- 16
Ws2-17
WSs2-18
Ws2- 19
Ws2-21
Ws2- 22
WSs2- 23
Ws2- 24
WSs2- 25
Ws2- 26
Ws2-27
Ws2- 28
WSs2- 29
WSs2- 30
WSs2- 32
WSs2- 34
WSs2- 35
Ws2- 37

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100

Tréjnik TPCL-C-100-80

Zawor wywiewny KW-RM-80-C
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-651
Redukcja RPCL-C-100-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-447
Zawor wywiewny KW-RM-80-C
Tréjnik TPCL-C-200-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-831
Redukcja RPCL-C-200-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3000
Tréjnik TPCL-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1191
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2884
Kolano BPL-C-100-90

Zawor wywiewny KW-RM-100-C
Redukcja RPCL-C-125-100

Tréjnik TPCL-C-100-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-736
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1235
Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1500
Kolano wyrzutowe BSILN-135-C-200

Wentylator kanatowy TD-800-200-SILENT

Kolano BPL-C-200-90

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 200/[BF230-T]

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-336
Trojnik TPCL-C-200-80

ZtScze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-339
Kolano BPL-C-80-90

Kolano BPL-C-80-90

Przepustnica regulacyjna DARL-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1063
Zawor wywiewny KW-RM-80-C
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000
Tréjnik TPCL-C-200-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1862
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2516
Kolano BPL-C-100-90

Zawor wywiewny KW-RM-100-C
Redukcja RPCL-C-200-160

Tréjnik TPCL-C-160-100

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-620
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1014
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-281
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-991
Redukcja RPCL-C-160-125

Tréjnik TPCL-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+160

Redukcja RPCL-C-125-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-189
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0.104

0.205
0.042
0.112

0.200
0.522
0.080
1.179
0.156
0.468
0.906
0.085

0.042
0.091
0.231
0.388
0.085
0.942

0.275

0.211
0.200

0.213
0.063
0.063

0.267

1.884
0.250
1.169
0.790
0.085

0.060
0.175
0.085
0.311
0.509
0.141
0.498
0.040
0.156
2.421
0.042
0.059

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.Venture Ind.

prod.ALNOR
prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.Venture Ind.

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR




Ws2- 38
Ws2- 39

Ws3-
Ws3-1
Ws3- 2
Ws3-3
Ws3-4
Ws3-5
Ws3- 6
Ws3-7
Ws3- 8
Ws3-9
Ws3- 10
Ws3- 11
Ws3- 12
Ws3- 13
Ws3- 14
Ws3- 15
Ws3- 16
Ws3- 17
Ws3- 18
Ws3- 19
Ws3- 20
Ws3- 21
Ws3- 22
Ws3- 23
Ws3- 24
Ws3- 25
Ws3- 26
Ws3- 27
Ws3- 28
Ws3- 29
Ws3- 30

Ws4-
Ws4-1
Ws4- 4
Ws4-5
Ws4- 6
Ws4-7
Ws4- 8
Ws4- 10
Ws4- 11
Ws4- 12
Ws4- 13
Ws4- 14
Ws4- 15
Ws4- 16
Ws4- 17
Ws4- 18
Ws4- 19
Ws4- 21
Ws4- 22
Ws4- 23

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1500
Kolano wyrzutowe BSILN-135-C-200

Wentylator kanatowy TD-800-200-SILENT
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000
Ztscze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200
Kolano BPL-C-200-90

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 200/[BF230-T]
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-842
Tréjnik TPCL-C-200-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-527
Kolano BPL-C-100-90

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100
Tréjnik TPCL-C-100-80

Zawor wywiewny KW-RM-80-C

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-651
Redukcja RPCL-C-100-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-80-447
Zawor wywiewny KW-RM-80-C

Tréjnik TPCL-C-200-80

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-831
Redukcja RPCL-C-200-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3000
Tréjnik TPCL-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1191
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2884
Kolano BPL-C-100-90

Zawor wywiewny KW-RM-100-C
Redukcja RPCL-C-125-100

Tréjnik TPCL-C-100-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-736
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1235
Kolano BPL-C-100-90

Wentylator kanatowy TD-800-200-SILENT
Kolano BPL-C-200-90

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 200/[BF230-T]
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-336
Tréjnik TPCL-C-200-80

ZtScze przeciwdrganiowe ACOP-PL-200
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-339
Kolano BPL-C-80-90

Kolano BPL-C-80-90

Przepustnica regulacyjna DARL-C-80
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1063
Zawor wywiewny KW-RM-80-C

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000
Tréjnik TPCL-C-200-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1862
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2516
Kolano BPL-C-100-90

Zawor wywiewny KW-RM-100-C
Redukcja RPCL-C-200-160
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0.942

1.884

0.275

0.529
0.250
0.331
0.085

0.104

0.205
0.042
0.112

0.200
0.522
0.080
1.179
0.156
0.468
0.906
0.085

0.042
0.091
0.231
0.388
0.085

0.275

0.211
0.200

0.213
0.063
0.063

0.267

1.884
0.250
1.169
0.790
0.085

0.060

prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.Venture Ind.

prod.ALNOR

prod.Venture Ind.

prod.ALNOR
prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.Venture Ind.

prod.ALNOR
prod.MERCOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.Venture Ind.

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR




Ws4- 24 Tréjnik TPCL-C-160-100 3 0.175|prod.ALNOR
Ws4- 25 Kolano BPL-C-100-90 4 0.085(prod.ALNOR
Ws4- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-620 1 0.311|prod.ALNOR
Ws4- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1014 1 0.509(prod.ALNOR
Ws4- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-281 1 0.141|prod.ALNOR
Ws4- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-991 1 0.498|prod.ALNOR
Ws4- 30 Redukcja RPCL-C-160-125 1 0.040(prod.ALNOR
Ws4- 32 Tréjnik TPCL-C-125-100 1 0.156(prod.ALNOR
Ws4- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+160 1 2.421|prod.ALNOR
Ws4- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-189 1 0.059|prod.ALNOR
Nyple dodane:

Nypel NSL-C-100 2 0.039|prod.ALNOR

Nypel NSL-C-125 6 0.053|prod.ALNOR

Nypel NSL-C-160 12 0.064|prod.ALNOR

Nypel NSL-C-200 18 0.085|prod.ALNOR

Nypel NSL-C-250 22 0.130|prod.ALNOR

Nypel NSL-C-280 6 0.151|prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okrsgtych: 209.6 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okrsgtych: 51.1 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokstnych: 4.5 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokstnych: 18.7 m?2
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 496/CZ/2016

: N/W - 7700m3/h
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-75-R-PH/SS
WIELKOSC: 75
NAWIEW: 7700 m3h
WYWIEW: 7700 m%h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 1169 Kg
SFP: 2,8 kW/m3/s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCID(201 6)
ENERGETYCZNEJ:

L1 >

A
_Y

H2 x W

Obudowa
Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowana
Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),
Wspotczynnik mostkéw ciepta - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)
Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnos¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H H2 Hf L K LS Lt hxw
wymiaru 1480 925 1760 90 3318 0 1097 4415 695x1340

Wymiar [mm]

Dtugosci sekcji [mm)]
Nawiew  1856/1490/1124
Wywiew  1124/1490

EUROVENT)
- CERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY

MANUFACTURER

ClimaCad 3.1.3

VENTUS VS 10-650 06.06.320
www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

O

Z| THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR: 2016
airat de nt

| Unitsfor full or partial outdoor air at design winter Ts 9°C )

) Ls .
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 496/CZ/2016

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

CzeSc nawiewna
(ST
Nazwa VS 75 B.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek cisnienia 102 Pa Air velocity on filter 2,0 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 54 Pa Typ EU4
Wymiennik krzyzowy
Typ VS 75 PCR.PREMIUM Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (zima) 0%
Spadek ci$nienia (nawiew) 352 Pa Pow. wlot nawiewu lato 32,0 °C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 352 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32,0 °C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 369 Pa Pow. wlot wywiewu lato 25,0 °C 45 %
Spadek ci$nienia (wywiew - zima) 369 Pa Pow. wylot wywiewu lato 25,0 °C 45 %
Pow. wlot nawiewu zima -20,0 °C 100 % Sprawnos$¢ temperaturowa (lato) 0 %
Pow. wylot nawiewu zima 8,0 °C 9 % Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0%
Pow. wlot wywiewu zima 18,0 °C 45 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -4,8 °C 100 % Moc catkowita odzysku (zima) 72 kW
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 74 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Sensible efficiency (winter) 74 % Moc jawna odzysku (zima) 72 kW
balanced flow
@ Nagrzewnica wodna
Nazwa VS 75 WCL 2 Zawartos$¢ glikolu 35 %
Spadek cisnienia 47 Pa Spadek cis. czynnika 2,71 kPa
Predkos¢ powietrza 2,4 m/s Temp. czynnika przed 60,0 °C
Pow. wlot zima 3,0°C 13 % Temp. czynnika za 40,0 °C
Pow. wylot zima 20,0 °C 4 % Przeptyw czynnika 1,98 m*h
Pow. wlot lato 32,0 °C 45 % Moc grzewcza 44 kW
Pow. wylot lato 32,0 °C 45 % Typ kolektora R 1 1/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy
Water Heater Pump Group
Nazwa WPG - 25-070 - 10 Napigcie znamionowe 1~230 V
Selection is valid for valve authority 0..40 Prad znamionowy 05A
between Moc znaminowa 0,05 kW
Water pump group is selected Default
according to:
Sekcia wentylatorowa
Wentylator Napigecie znamionowe 3~400 V
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 2 Prad znamionowy 8,2 A
v.2 Moc znaminowa 4,00 kW
Cisnienie statyczne 770 Pa Pobdr mocy elektrycznej 3,19 kW
Cisnienie statyczne (zima) 770 Pa Pobdr mocy elektrycznej (Filtr 3,01 kW
Cisnienie dynamiczne 87 Pa czysty)
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa Pobér mocy elektrycznej (zima) 3,19 kW
Sprawnos¢ statyczna 62 % Obroty znamionowe 1460 1/min
Sprawnos¢ catkowita 69 % Zespot wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Obroty znamionowe 2283 1/min VS 55/75 45/4/4 1E2
Moc na wale 2,68 kW Zasilanie przemiennika 3~400 V
Silnik VS ELMTR M 4/4_IE2 Czegstotliwosc 78,2 Hz
Wielko$¢é mechaniczna 112 SFPs** 1,4 kW/m¥/s
Czestotliwos¢ 78 Hz Designed for wet operating
conditions
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tlumik szumu
Nazwa VS 75 SLCR Spadek cisnienia 19 Pa
. KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
= EUROVENT "
Wi & 10V TOV & (€150 9001 STRONA: 2/4
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 496/CZ/2016

Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 54,3 67 72,9 71,3 70,4 63,9 56,3 77,2
Wylot dB(A) 51,5 60,9 58,6 54,6 51,2 46,1 40,9 64,1
Otoczenie dB(A) 49,9 60,1 59,7 57,8 58,3 44,2 35,5 65,3
Cis. akust. ** dB(A) 38,9 49,1 48,7 46,8 47,3 33,2 24,5 54,3
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeSc wywiewna
Tiumik szumu
Nazwa VS 75 SLCR Spadek cisnienia 19 Pa
Filtr
Nazwa VS 75 B.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek cisnienia 102 Pa Air velocity on filter 2,0 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 54 Pa Typ EU4
Sekcia wentylatorowa
Wentylator Napigcie znamionowe 3~400 V
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 2 Prad znamionowy 8,2 A
v.2 Moc znaminowa 4,00 kW
Cisnienie statyczne 750 Pa Pobdér mocy elektrycznej 3,12 kW
Cisnienie statyczne (zima) 750 Pa Pobdér mocy elektrycznej (Filtr 2,94 kW
Cisnienie dynamiczne 87 Pa czysty)
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa Pobér mocy elektrycznej (zima) 3,12 kW
Sprawnos¢ statyczna 62 % Obroty znamionowe 1460 1/min
Sprawnos¢ catkowita 69 % Zespot wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN.BET
Obroty znamionowe 2270 1/min VS 55/75 45/4/4 1E2
Moc na wale 2,62 kW Zasilanie przemiennika 3~400 V
Silnik VS ELMTR M 4/4_IE2 Czgstotliwosc 77,7 Hz
Wielko$¢ mechaniczna 112  SFPe** 1,4 kW/m¥/s
Czestotliwose 78 Hz Designed for wet operating
conditions
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Odkraplacz
Nazwa VS 75 DRP.ELTR.ASM Spadek cisnienia 10 Pa
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 48,6 58 55,7 51,7 48,3 42,3 37 61,2
Wylot dB(A) 56,1 68,7 73,7 73 69,4 59,1 50,6 77,9
Otoczenie dB(A) 49,8 60 59,6 57,7 58,2 441 35,4 65,2
Cis. akust. ** dB(A) 38,8 49 48,6 46,7 47,2 33,1 24,4 54,2
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncje
Czerpnia / wyrzutnia VS 75 1 Przepustnica VS ADAMP 1_1340 1
NTK/TRM.ASM_AHU x 695
75 Ustuga taczenia sekcji Connection of 1
Czerpnia / wyrzutnia VS 75 1 sections
NTK/TRM.ASM_AHU Przemiennik czestotliwosci VS21-150 FC4v2 1
75 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC4v2 1
Potaczenie elastyczne VS 75/100 FLX.CNC 1 Water pump group WPG - 25-070-10 1
1340x695
Potaczenie elastyczne VS 75/100 FLX.CNC 1
1340x695
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Przepustnica VS ADAMP 1_1340 1

§

x 695

Informacja zgodnie z KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Warto$¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z0.0.
2 Identyfikator produktu VS-75-R-PH/SS
3 Deklarowany typ DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji
predkosci obrotowej wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 68
7 Znamionowe natezenie przeplywu w SWNM m3/s 2,14/2,14
8 Efektywny pobo6r mocy kW 3,01/2,94
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint W/m3/s 816,34 / 830,80
10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,02
11 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 250,00/ 250,00
12 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne Pa 446,12 /1 452,70
Aps,int
13 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci nie petniacych funkcje wentylacyjne Pa 73,88 /47,30
Aps,add
14 Sprawnos¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych zgodnie z % 66,30/ 66,30
rozporzadzeniem (UE) nr 327/2011
15 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,01/0,01
16 Efektywnos$¢ energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) B.FLT/G4/-B.FLT/G4/-
17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci wymiany filtra w Obstugiwany przez system
SWNM automatyki
18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 65
19 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu www.vtsgroup.com
20 Zgodnos¢ doboru centrali z wymogami KE 1253/2014 Tak
Automatyka AP-33R
Whkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
16A type10x38 0-10 10Nm
Wkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Presostat VS 10-150 1
16A type10x38 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 Pa
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Presostat VS 10-150 1
UPC DFF.PRSS.GG 400
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 3 Pa
DUCT Termostat przeciwzamrozeniowy VS 55-150 1
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 FROST.THMST 6m
ON-OFF/S 10Nm Uchwyt kapilary VS 2
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 CPLRY.GRIP.SET
ON-OFF 10Nm 3#
Sitownik przepustnicy AD.ACTR 0-10 2Nm 1 Przetwornik DFF.PRSS.TRDC_6kRa/24VDC/010V/Mod
CCwW Przetwornik ADD.MEAS.ELMT.SER _PRSS
- CAV
Przetwornik ADD.MEAS.ELMT.SER PRSS
- CAV

Szafa automatyki US 40-150 CG UPC SUP-EXH
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ul.Dekabrystow 35B pok.114; 42-200 Czestochowa;

: N/W - 5200m3/h

RODZAJ:

ZESTAW:

WIELKOSC:

NAWIEW:

WYWIEW:

GRUBOSC IZOLACJI:
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE:
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE:
MASA CENTRALI (+/- 10%) *:
SFP:

Naw.-Wyw.
VS-55-R-PH/SS

55

5200 m’/h

5200 m’/h

40 mm

250 Pa

250 Pa

945 Kg

2,3 kW/m3/s (EN 13779)

KLASA EFEKTYWNOSCIB(2016)

ENERGETYCZNEJ:

L1

VTS Polska Sp. z 0.0

vis

Tel. +48.504725452; Fax
lukasz.maciag@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 496/CZ/2016

EUROVENT)
- CERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY

MANUFACTURER

ClimaCad 3.1.3
VENTUS VS 10-650 06.06.320

www.eurovent-certification.com

AIR HANDLING UNITS

CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

2016

Z| THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR: 2016
airat de nt

| Unitsfor full or partial outdoor air at design winter Ts 9°C )

}

A

H2 x W

; |||

) Ls .

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blacha ocynkowang
Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),

Wspétczynnik mostkéw ciepta - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnos¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Oznaczenie w H
wymiaru 1339 805
Wymiar [mm]

Dtugosci sekcji [mm)]

Nawiew  1856/1490/1124
Wywiew  1124/1490

2 TOV TUV
~aee., EN-1886 EN-13053

H2 Hf L K
1520 90 3318 O

& (€150 9001

Lt hxw

1097 4415 575x1199
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Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg si¢ w DTR

CzeSc nawiewna
(ST
Nazwa VS 55 B.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek cisnienia 96 Pa Air velocity on filter 1,8 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 43 Pa Typ EU4
Wymiennik krzyzowy
Typ VS 55 PCR.PREMIUM Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (zima) 0%
Spadek ci$nienia (nawiew) 305 Pa Pow. wlot nawiewu lato 32,0 °C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 305 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32,0 °C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 319 Pa Pow. wlot wywiewu lato 25,0 °C 45 %
Spadek ci$nienia (wywiew - zima) 319 Pa Pow. wylot wywiewu lato 25,0 °C 45 %
Pow. wlot nawiewu zima -20,0 °C 100 % Sprawnos$¢ temperaturowa (lato) 0 %
Pow. wylot nawiewu zima 8,4 °C 9 % Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0%
Pow. wlot wywiewu zima 18,0 °C 45 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -5,1 °C 100 % Moc catkowita odzysku (zima) 49 kW
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 75 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Sensible efficiency (winter) 75 % Moc jawna odzysku (zima) 49 kW
balanced flow
@  Nagrzewnicawotna
Nazwa VS 55 WCL 2 Zawartos$¢ glikolu 35 %
Spadek cisnienia 39 Pa Spadek ci$. czynnika 1,78 kPa
Predkosé powietrza 2,1 m/s Temp. czynnika przed 60,0 °C
Pow. wlot zima 34°C 13 % Temp. czynnika za 40,0 °C
Pow. wylot zima 20,0 °C 4 % Przeptyw czynnika 1,31 m*h
Pow. wlot lato 32,0 °C 45 % Moc grzewcza 29 kW
Pow. wylot lato 32,0 °C 45 % Typ kolektora R 1 1/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy
Water Heater Pump Group
Nazwa WPG - 25-070 - 10 Napigcie znamionowe 1~230 V
Selection is valid for valve authority 0..40 Prad znamionowy 05A
between Moc znaminowa 0,05 kW
Water pump group is selected Default
according to:
Sekcia wentylatorowa
Wentylator Napigecie znamionowe 3~230 V
Nazwa VS 55 DRCT.DR.FAN 1 v.2 Prad znamionowy 8,1A
Cisnienie statyczne 705 Pa Moc znaminowa 2,20 kW
Cisnienie statyczne (zima) 705 Pa Pobdér mocy elektrycznej 1,79 kW
Cisnienie dynamiczne 63 Pa Pobér mocy elektrycznej (Filtr 1,67 kW
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa czysty)
Sprawnosé¢ statyczna 70 % Pobdr mocy elektrycznej (zima) 1,79 kW
Sprawnos¢ catkowita 76 % Obroty znamionowe 1455 1/min
Obroty znamionowe 2228 1/min Zespot wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN.BET
Moc na wale 1,47 kW VS 55 40/2,2/4 IE2
Silnik VS EL.MTR M 2,2/4_|E2 Zasilanie przemiennika 1~230 V
Wielko$é mechaniczna 100  Czestotliwosé 76,6 Hz
Czestotliwos¢ 77 Hz SFPs ** 1,2 kW/md/s
Designed for wet operating
conditions
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tlumik szumu
Nazwa VS 55 SLCR Spadek cisnienia 15 Pa
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Tahela hatasu
Czest. 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 56,1 69,1 75,1 73,1 72,1 65,1 57,1 79,1
Wylot dB(A) 52,7 62 58,6 54 50,1 44,7 39,2 64,6
Otoczenie dB(A) 52,1 62,7 62,4 60,3 60,5 46,1 37,1 67,7
Cis. akust. ** dB(A) 41,1 51,7 51,4 49,3 49,5 35,1 26,1 56,7

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

CzeS¢ wywiewna
Tiumik szumu
Nazwa VS 55 SLCR Spadek cisnienia 15 Pa
Filtr
Nazwa VS 55 B.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 150 Pa
Spadek cisnienia 96 Pa Air velocity on filter 1,8 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 43 Pa Typ EU4
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Napigcie znamionowe 3~230 V
Nazwa VS 55 DRCT.DR.FAN 1 v.2 Prad znamionowy 8,1A
Cisnienie statyczne 689 Pa Moc znaminowa 2,20 kW
Cisnienie statyczne (zima) 689 Pa Pobdr mocy elektrycznej 1,76 kW
Cisnienie dynamiczne 63 Pa Pobér mocy elektrycznej (Filtr 1,63 kW
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa czysty)
Sprawnos¢ statyczna 70 % Pobdr mocy elektrycznej (zima) 1,76 kW
Sprawnos¢ catkowita 76 % Obroty znamionowe 1455 1/min
Obroty znamionowe 2215 1/min Zespot wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN.BET
Moc na wale 1,44 kW VS 55 40/2,2/4 IE2
Silnik VS EL.MTR M 2,2/4_|E2 Zasilanie przemiennika 1~230 V
Wielko$¢é mechaniczna 100  Czestotliwos¢ 76,1 Hz
Czestotliwos¢ 76 Hz SFPe ** 1,1 kW/m3/s
Designed for wet operating
conditions

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Odkraplacz
Nazwa VS 55 DRP.ELTR.ASM Spadek cisnienia 9 Pa
Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 49,5 58,8 55,4 50,8 46,9 40,5 35 61,4
Wylot dB(A) 57,9 70,9 75,9 74,9 70,9 59,9 50,9 79,9
Otoczenie dB(A) 51,9 62,5 62,2 60,1 60,3 45,9 36,9 67,6
Cis. akust. ** dB(A) 40,9 51,5 51,2 49,1 49,3 34,9 25,9 56,6

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Oncje

Czerpnia / wyrzutnia VS 55 1 Ustuga taczenia sekgji Connection of 1
NTK/TRM.ASM sections

Czerpnia / wyrzutnia VS 55 1 Przemiennik czestotliwosci FC 2,2 1PH 1
NTK/TRM.ASM Karta Komunikac;ji Modbus-RTU (iC5) 1

Potaczenie elastyczne VS 55-100 FLX.CNC 1 Przemiennik czestotliwosci FC 2,2 1PH 1
1199x575 Karta Komunikacji Modbus-RTU (iC5) 1

Potaczenie elastyczne VS 55-100 FLX.CNC 1 Water pump group WPG - 25-070-10 1
1199x575

Przepustnica VS A.DAMP 1_1199 1
x 575
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Przepustnica VS ADAMP 1_1199 1

§

x 575

Informacja zgodnie z KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Warto$¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z0.0.
2 Identyfikator produktu VS-55-R-PH/SS
3 Deklarowany typ DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji
predkosci obrotowej wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta % 69
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3/s 1,44 11,44
8 Efektywny pobo6r mocy kW 1,67 /1,63
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint W/m3/s 620,15/ 630,22
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,81
11 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 250,00/ 250,00
12 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne Pa 378,64 / 384,48
Aps,int
13 Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci nie petniacych funkcje wentylacyjne Pa 76,36 / 54,52
Aps,add
14 Sprawnos¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych zgodnie z % 65,90 / 65,90
rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011
15 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,01/0,01
16 Efektywno$c¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) B.FLT/G4/-B.FLT/G4/-
17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci wymiany filtra w Obstugiwany przez system
SWNM automatyki
18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 68
19 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu www.vtsgroup.com
20 Zgodnos¢ doboru centrali z wymogami KE 1253/2014 Tak
Automatyka AP-33R
Whkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
20A type10x38 0-10 10Nm
Whkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Presostat VS 10-150 1
20A type10x38 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 Pa
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Presostat VS 10-150 1
UPC DFF.PRSS.GG 400
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 3 Pa
DUCT Termostat przeciwzamrozeniowy VS 55-150 1
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 FROST.THMST 6m
ON-OFF/S 10Nm Uchwyt kapilary VS 2
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 CPLRY.GRIP.SET
ON-OFF 10Nm 3#
Sitownik przepustnicy AD.ACTR 0-10 2Nm 1 Przetwornik DFF.PRSS.TRDC_6kRa/24VDC/010V/Mod
CCwW Przetwornik ADD.MEAS.ELMT.SER_PRSS

Przetwornik

Szafa automatyki US 10-75 CG UPC

- CAV
ADD.MEAS.ELMT.SER_PRSS
- CAV
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