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Częstochowa 25.10.2015 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 1 

 
 
 Niniejszym oświadczamy, że projekt wykonawczy: 
 
CENTRUM  LOGISTYCZNE -HALA  MAGAZYNOWA Z  ZAPLECZEM  BIUROWO – 

SOCJALNYM ORAZ  NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU 

CZĘSTOCHOWA,  UL. EKONOMICZNA 
DZIAŁKA NR EWID. 296/9 OBRĘB 419 SKORKI 

- w zakresie instalacji sanitarnych 
 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest 
kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

 

Projektant:            Sprawdzający: 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Powyższe oświadczenie sporządzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz. 

1409 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a także sprawdzający o którym mowa w ust. 
2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. 
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1.  Cel, zakres i podstawa opracowania 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego p.t: 
CENTRUM  LOGISTYCZNE -HALA  MAGAZYNOWA Z  ZAPLECZEM  BIUROWO – 

SOCJALNYM ORAZ  NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU 

CZĘSTOCHOWA,  UL. EKONOMICZNA 
DZIAŁKA NR EWID. 296/9 OBRĘB 419 SKORKI 

 

Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych 

pomieszczeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projektach: 

architektonicznym i konstrukcyjnym. 

 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:  

• zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

• projekt architektoniczny; 

• mapa do celów projektowych, 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

2.  Instalacji c.o. 
 

a) część socjalno-biurowa 

 Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano wg normy PN- EN  ISO 6946 dla 

III strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano 

następują wartość:  

 

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku: 

Q całości = 40  kW 

 

Opis instalacji 

 Instalację centralnego ogrzewania projektuje się na parametry pracy 70/50°C. 

Jako źródło ciepła zaprojektowano trzy kotły połączone w kaskadzie firmy DeDietrich 

o łącznej mocy 345kW. 

 Instalację c.o. projektuje się z rur wielowarstwowych  PE-RT/AL/PE-RT firmy 

PURMO z wkładką aluminiową dla ogrzewania grzejnikowego. Przewody należy 
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prowadzić w systemie dwururowym w bruzdach ściennych oraz w posadzce. Obieg 

czynnika grzewczego w instalacji wymuszony. 

 Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, 

wykonanych z rur stalowych. W miejscach łączenia modułów zastosować złączki. 

Przejścia instalacyjne c.o. przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

atestowaną masą ognioochronną o odporności równej odporności przegrody. 

Projektuję się grzejniki stalowe płytowe oraz łazienkowe firmy PURMO: 

 Do regulacji wydajności cieplnej instalacji zasilającej grzejniki projektuję się 

zawory termostatyczne HERZ TS-90  na zasilaniu oraz zawory odcinające HERZ RL1 

na powrocie w które należy wyposażyć grzejniki łazienkowe oraz za pomocą zaworów 

termostatycznych w które wyposażone są grzejniki płytowe dolnozasilane. Wszystkie 

zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne firmy Herz.  

W celu rozliczania potencjalnych najemców lokali projektuje się układy 

pomiarowe zlokalizowane w szafkach podtynkowych. Układy pomiarowe wyposażone 

będą ciepłomierze o przepływie nominalnym 0,6m3/h np. Kamstrup Multical ®302. 

  

b) Hale przemysłowe 

Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano wg normy PN- EN  ISO 6946 dla 

III strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano 

następują wartość:  

 

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla części produkcyjnej budynku: 

Q całości = 302  kW 

 

Opis instalacji 

 Instalację centralnego ogrzewania projektuje się na parametry pracy 65/45°C.  

Jako czynnik grzewczy obiegu projektuje się glikol. 

 Instalację c.o. projektuje się z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych np. 

KAN-TERM Steel. Przewody należy prowadzić w systemie dwururowym po 

powierzchni ścian. Instalację prowadzić tworząc naturalną kompensację wydłużeń 

termicznych. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony. Czynnik grzewczy 

glikol etylenowy 35%. 

 Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, 

wykonanych z rur stalowych. W miejscach łączenia modułów zastosować złączki. 
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Przejścia instalacyjne c.o. przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

atestowaną masą ognioochronną o odporności równej odporności przegrody. 

Jako elementy grzejne projektuje się: 

• wodne nagrzewnice powietrza VOLCANO  VR2 firmy VTS 

Regulację wydajności nagrzewnic projektuje się za pomocą wbudowanych 

zaworów regulacyjnych z siłownikiem. 

Instalacja zasilać również będzie nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych 

zewnętrznych VTS oraz centralach wentylacyjnych obsługujących część biurową.  

Regulację wydajności nagrzewnic projektuje się za pomocą wbudowanych 

zaworów regulacyjnych z siłownikiem. 

W celu rozliczania potencjalnych najemców lokali projektuje się układy 

pomiarowe wyposażone w  ciepłomierze o przepływie nominalnym 6,0 m3/h np. 

Kamstrup Multical ®602. 

 

c) Wytyczne monta żowe 

 

Odpowietrzanie i napełnianie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników 

w kotłowni, przy nagrzewnicach powietrza oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane 

na grzejnikach jako typowe ich wyposażenie oraz odpowietrzniki zamontowane w 

rozdzielaczach.  

 Procedura napełniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg 

wytycznych producentów urządzeń grzewczych. 

Izolacja przewodów 

Przewody rozprowadzające instalację c.o. w kotłowni, główne przewody 

rozprowadzające należy zaizolować otulinami ciepłochłonnymi z pianki poliuretanowej 

w płaszczy PVC (np. THERMAFLEX) o  grubościach wg załącznika 2 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie(wraz z późniejszymi zmianami).  

Próby szczelno ści 

Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa. Podczas próby 

należy dokonać oględzin wszystkich połączeń oraz kontroli spadku ciśnienia zgodnie 
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z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Po wykonaniu próby 

szczelności rurociągi zaizolować termicznie. 

3.  Wewnętrzna instalacja gazu 
 

Opis instalacji gazowej. 
 

Źródłem gazu dla budynku będzie projektowane przyłącze gazu (według 

odrębnego opracowania) zakończone głównym odcinającym kurkiem gazowym 

umieszczonym w wentylowanej, niepalnej szafce zlokalizowanej na ogrodzeniu.  

W wentylowanej szafce, za kurkiem głównym należy umieścić reduktor ciśnienia 

gazu, gazomierz miechowy  oraz kurek odcinający. Do montażu gazomierza należy 

zastosować belkę montażową. Zestaw redukcyjno-pomiarowy wg projektu przyłącza 

(odrębne opracowanie). 

Instalacja gazowa obejmuje: zasilanie projektowanej kotłowni gazowej  mocy 

345kW wyposażonej w trzy kotły gazowe do c.o. i c.w.u. o mocy  115 kW(każdy) z 

zamkniętą komorą spalania. 

Do budowy wewnętrznej  instalacji gazu należy zastosować rury stalowe, czarne 

bez szwu łączone przez spawanie (zgodnie z częścią rysunkową). Dopuszcza się 

stosowanie połączeń gwintowych jedynie do podłączenia armatury i kurka. Rury 

wewnętrzne prowadzone będą na tynku 10cm pod sufitem i 10cm od ścian, zgodnie z 

zaznaczeniem trasy na rysunkach. Przejścia przez ściany wykonane zostaną w 

tulejach ochronnych z 5cm luzem, uszczelnionych masą plastyczną nie powodującą 

korozji. Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowaną 

masą ognioochronną o odporności równej odporności przegrody. 

Do budowy instalacji gazu prowadzonej w ziemi należy zastosować rury stalowe 

bez szwu w izolacji z taśmy polietylenowej oraz rury z PEHD PE100RC SDR11. 

Cała instalacja powinna być dwukrotnie pomalowana farbą antykorozyjną a 

następnie na kolor żółty. Uchwyty służące do mocowania przewodów muszą być 

wykonane z materiału ognioodpornego, odległości między uchwytami w zależności od 

sposobu prowadzenia przewodów i ich średnicy – max 3m.  

 Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji 

stanowiących wyposażenie budynku lokalizować w sposób zapewniający ich 

bezpieczeństwo - odległości    w świetle przewodów od prowadzonych równolegle 
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innych przewodów instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, 

kanalizacyjnych, elektrycznych) – powinna wynosić co najmniej 0,1m  i umożliwiać 

wykonywanie prac konserwatorskich. 

Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami odległość ta powinna wynosić 20mm. 

Rury mocuje się do ścian za pomocą uchwytów w odstępach:  

- dla rur poziomych: 1,5m 

- dla rur pionowych: 2,5m 

 Urządzenia elektryczne, w których może występować iskrzenie należy 

sytuować w odległości co najmniej 0,6m od pionowych przewodów instalacji 

gazowej. Przewody użytkowe  należy układać ze spadkiem 4 ‰ w kierunku 

odbiorników. 

 

Wymogi dla pomieszczenia z przyborami gazowymi: 

Kubatura kotłowni musi wynosić co najmniej 8,0 m3 (dla urządzeń z zamkniętą  

komorą spalania), wysokość min. 2,5 m. Drzwi stalowe niepalne otwierane na 

zewnątrz.  

Kubatura kotłowni     – 49,68 m3             > 8,0  m3        – warunek spełniony                             

 

 Na instalacji gazowej należy zastosować aktywny system bezpieczeństwa 

gazowego. System ten ma za zadanie sygnalizować niedopuszczalny poziom stężenia 

gazu z jednoczesnym odcięciem jego zasilania. Składa się on z instalacji wykrywczej 

(detektora gazu) i urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego, które stanowi sygnalizator 

akustyczny i zawór odcinający dopływ gazu. Sygnalizator powinien informować 

użytkowników budynku o przekroczeniu założonego, dopuszczalnego stężenia, 

wynoszącego 10 % dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem. Z kolei 

zawór odcinający dopływ gazu powinien być instalowany poza budynkiem, miedzy 

kurkiem głównym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.  

 

 W celu spełnienia tych warunków projektuje się aktywny system bezpieczeństwa 

firmy GAZEX składający się z : 

- zawór elektromagnetyczny typu MAG3 DN 65 umieszczony za kurkiem 

głównym na zewnątrz budynku w skrzynce gazowej, 

- Detektor gazu w wykonaniu przeciwwybuchowym typu DEX-12/N 

umieszczony w pomieszczaniu kotłowni nad kotłami, 
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- Sygnalizator akustyczno – optyczny typu SL32 umieszczony na zewnątrz 

budynku, 

- Centralka sterująca typu MD-2.Z umieszczona wewnątrz kotłowni wraz z 

zasilaczem PS3 i akumulatorem 7Ah. 

 Skrzynkę z zaworem odcinającym aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu 

zamontować na zewnętrznej ścianie budynku (wg części rysunkowej opracowania). 

 

Próba szczelności. 
 
Przed pomalowaniem rur należy dokonać 2-krotnej próby szczelności. 

Pierwszą próbę szczelności należy dokonać przed podłączeniem rur gazowych 

do odbiornika, drugą – z podłączonym odbiornikiem gazowym, ale z odłącznym 

gazomierzem. Armaturę zamontowaną na odcinku próbnym należy w czasie próby 

całkowicie otworzyć. 

Pierwszą próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić 

sprężonym powietrzem. Tłoczenie powietrza do rur powinno odbywać się płynnie i bez  

przerw, aż do uzyskania ciśnienia badania tj. 0,05 MPa. Badania szczelności 

przeprowadzić po uprzednim ustabilizowaniu się  temperatury czynnika próbnego 

(powietrza). Do kontroli ciśnienia należy użyć manometru rtęciowego. Instalację należy 

uważać za szczelną, jeśli wytworzone ciśnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w 

ciągu 30 min. Każde złącze powinno podlegać badaniu szczelności, ujawnione 

nieszczelności powinny zostać usunięte, a złącza ponownie zbadane. 

Drugą próbę szczelności należy wykonać po podłączeniu aparatów gazowych 

na ciśnienie 0,005 MPa , czas trwania próby 5 min. 

W przypadku 3-krotnej próby szczelności o wyniku ujemnym, należy całą instalację 

przemontować na nowo. 

Całość badań i prób winna być zgodna z PN-92/M-34503 „Gazociągi i instalacje 

gazownicze. Próby rurociągów”. 

Napełnienie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rur powietrza   

może nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji.   

Po wykonaniu próby szczelno ści instalacj ę gazow ą zabezpieczy ć 

antykorozyjnie farb ą koloru żółtego. 
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4.  Technologia kotłowni gazowej 
 

 Projektuje się kotły gazowe kondensacyjne MCA115 o mocy 115 kW(każdy) firmy 

DeDitrich pracujące w kaskadzie. Układ pracować będzie na parametrach 70/50OC i 

zabezpieczony będzie przeponowym naczyniem wzbiorczym firmy REFLEX typu NG 

oraz grupami bezpieczeństwa wyposażonymi w zawory bezpieczeństwa typu 1915 3 

bary firmy SYR. 

 Z kotłowni zasilane będą dwa obiegi grzewcze instalacji grzejnikowej(czynnik 

grzewczy woda) dwa obiegi zasilania nagrzewnic(czynnik glikol) oraz zasilany będzie 

zasobnik c.w.u. o poj. 1000l. 

  Regulację obiegów grzewczych realizował będzie regulator dostarczony wraz z 

kotłem gazowym podłączony do czujnika temperatury zewnętrznej co zapewni 

pogodową regulację instalacji. Obiegi grzewcze wyposażone będą w pompy obiegowe 

firmy Grundfos.  

 Kotły kondensacyjne w czasie pracy wytwarzały będą kondensat, którego odczyn 

PH waha się od 3-4. Z uwagi na zbyt kwaśny odczyn kondensatu będzie on 

neutralizowany w specjalnym neutralizatorze kondensatu i wprowadzany do kanalizacji. 

 Rurociągi w kotłowni wykonać z rur stalowych bez szwu gat. R lub R 35 wg normy 

PN-84/H-74219 łączonych przez spawanie. Rurociągi wody użytkowej wykonać z rur 

stalowych ocynkowanych. Przewodów kanalizacji sanitarnej – PVC nie należy 

prowadzić po wierzchu. Armatura odcinająca - zawory kulowe, gwintowane zgodnie ze 

schematem technologicznym kotłowni. W miejscach zasyfonowań montować 

odpowietrzniki automatyczne DN 15. Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI „Instal”.  

Przewody należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC 

o współczynniku przewodzenia ciepła mniejszym niż 0,04 W/ m2 K (np., Thermaflex 

PUR). Grubość izolacji wg załącznika 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami. 

 Po zmontowaniu instalację należy dokładnie wypłukać  a następnie wykonać 

próbę ciśnieniową zgodnie z normą PN-M-02650. Ciśnienie próbne 0,4 MPa. Próbę 

należy wykonać przy odciętym kotle, zabezpieczeniach oraz odciętej instalacji 

wewnętrznej. W czasie próby przeprowadzić ustawienie zaworów bezpieczeństwa  i 

dokonać odbioru technicznego zabezpieczeń i kotła. Następnie dokonać  
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uruchomienia  kotłowni i instalacji na gorąco. W trakcie uruchamiania "na gorąco" 

należy wykonać niezbędne regulacje. 

 Po pomyślnych próbach całą instalację należy oczyścić do II stopnia czystości 

zgodnie z normą PN-70/H-97050 a następnie pomalować dwukrotnie: 

-farbą podkładową tj. podkład S-500 czerwony tlenkowy lub farba ftalowo- miniowa, 

-farbą nawierzchniową tj. farba syntetyczna nawierzchniowa lub syntetyczna emalia 

ftalowa. 

 

Wentylacja nawiewna. 

Zgodnie z norm PN-B-02431-1 „powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów 

nawiewnych  powinna wynosić co najmniej 5cm2 na każdy kilowat nominalnej mocy 

cieplnej kotłów, nie mniej jednak niż 300cm2.” 

 

Q x 5 = 350 x 5 = 1750 cm2 

Przyjęto kanał nawiewny „zetowy” o przekroju 70×25cm. Kanał nawiewny 

zaopatrzony będzie w kratki wentylacyjne z żaluzjami o kącie nachylenia łopatek pod 

kątem 45º. Kratka nawiewna (od strony pomieszczenia) umieszczona będzie na wys. 

30cm nad posadzką kotłowni, natomiast wlot kanału (od strony zewnętrznej) 

umieszczony będzie na wys. 2,0m nad poziomem terenu. 

 

Wentylacja wywiewna. 

Zgodnie z norm PN-B-02431-1 „powierzchnia otworów wywiewnych powinna 

być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniej jednak niż 

200cm2. 

1750 x 0,5 = 875 cm2 

 

Przyjęto dwa kanały wywiewne ø250 na kanałach zamontować kratki o takim 

samym przekroju czynnym. Kratka umieszczona będzie pod sufitem pomieszczenia w 

odległości 10cm od stropu, wyprowadzenie kanału – ponad dach budynku min. 40cm. 

 Instalację wody zimnej należy doprowadzić do punktu  napełnienie i uzupełnienie 

zładu instalacji zamkniętej. Instalację wody zimnej do punktu  napełnienie i 

uzupełnienie zładu instalacji zamkniętej należy zabezpieczyć przed możliwością 

wtórnego zanieczyszczenia za pomocą zaworu antyskażeniowego typu CA296 DN 20. 
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Za zaworem antyskażeniowym należy zastosować połączenie trwale rozłączane za 

pomocą elastycznego węża tłocznego do wody DN 20  PN 0,6 MPa. 

 Całą instalację wody zimnej w kotłowni wykonać ze stali ocynkowanej i włączyć 

do projektowanej instalacji wodociągowej budynku.  

 W kotłowni należy wykonać studnię schładzającą. Odpływ ze zlewu i kratki 

kanalizacyjnej należy wprowadzić do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 Do celów zmiękczania wody kotłowej (zabezpieczenie przed wytrącaniem się 

kamienia kotłowego projektuję się stację uzdatniania wody. 

Rozmieszczenie pokazano w części rysunkowej. 

 
Prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciw 

pożarowego, nie można prowadzić prac spawalniczych w pomieszczeniach w których 

znajdują się materiały łatwopalne, pomieszczenia te należy opróżnić i zapewnić  środki 

p.poż. przed rozpoczęciem prac. 

Kotłownię wyposażyć w gaśnicę proszkową 6 kg i koc gaśniczy. Odporność 

ogniowa ścian( min. REI 60), stropów( min. REI 60) i drzwi(min. REI30) zgodnie z 

częścią architektoniczną. Przejścia instalacyjne przez przegrody wykonywać w klasie 

odporności przegrody za pomocą mas uszczelniających np. firmy HILTI. 

 

Dobór kotła gazowego: 

Q c.o.  – 342,0 kW - zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze 

Q c.w.u.  – 20,0 kW - zapotrzebowanie ciepłą na podgrzew c.w.u. 

(priorytet c.w.u.) 

 

Q całkowite. – 342,0 kW - łączna moc kotłowni  

 

Dla w/w wartości dobrano dwa kotły gazowe MCA65 firmy DeDitrich o mocy  

115 kW każdy. 

  

Dobór zaworu bezpiecze ństwa instalacji c.o. 
 

 

Zawór bezpieczeństwa jest integralną częścią układu kaskadowego systemu firmy 

DeDietrich i na producencie spoczywa jego właściwy dobór.  



 
 

18 
 

Jeśli na wyposażeniu systemu nie będzie zaworu bezpieczeństwa, każdy kocioł 

należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1” 3bar. 

 

Dobór naczynia wzbiorczego  instalacji c.o. 
 

Na podstawie obliczeń dokonanych przy pomocy programu REFLEX PRO WIN 

dobrano naczynia przeponowe: 

Reflex NG50 

Przyjęto rury wzbiorcze o średnicy 1” (średnica wylotowa przewodu przyłączeniowego 

naczynia wzbiorczego).  

 

Dobór naczynia wzbiorczego  instalacji c.o. – gliko l nr 1. 
 

Na podstawie obliczeń dokonanych przy pomocy programu REFLEX PRO WIN 

dobrano naczynia przeponowe: 

Reflex S80 

Przyjęto rury wzbiorcze o średnicy 1” (średnica wylotowa przewodu przyłączeniowego 

naczynia wzbiorczego).  

 

Dobór naczynia wzbiorczego  instalacji c.o. – gliko l nr 2. 
 

Na podstawie obliczeń dokonanych przy pomocy programu REFLEX PRO WIN 

dobrano naczynia przeponowe: 

Reflex S80 

Przyjęto rury wzbiorcze o średnicy 1” (średnica wylotowa przewodu przyłączeniowego 

naczynia wzbiorczego).  

 

4.  Wytyczne branżowe 
 

4.1. Wytyczne budowlane 
 

• należy wykona ć przejścia przez przegrody budowlane, 

4.2. BHP 
 

• wykona ć instalacj ę przeciwpora żeniow ą dla podł ączenia silników 

elektrycznych.  
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• opracowa ć instrukcj ę obsługi kotłowni, któr ą należy wywiesi ć w kotłowni 

 

4.3. Wytyczne elektryczne 
 

• wykona ć instalacj ę zasilaj ącą urządzenia elektryczne i automatyk ę, 

• wykona ć instalacj ę przeciwpora żeniow ą, 

• wykona ć instalacj ę odgromow ą kominów, 

• automatyk ę umie ścić w pomieszczeniu tylko dla obsługi, 

• wykona ć uziemienie urz ądzeń, 

4.4. Wytyczne ppoż. 
 

• Instalacj ę należy wykona ć z materiałów niepalnych, 

• Przejścia przez przegrody budowalne wykona ć w klasie odporno ści 

przegrody. 

4.5. Wykonawstwo 
 
Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

5.  Uwagi końcowe 
 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.; 

• oznakowanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-70/N-01270. 

• wytycznymi producentów urządzeń. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z   dnia 15.06.2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozpoczęcie  budowy  instalacji  i  jej  użytkowanie  winno  być za  zgodą 

organów   administracji  terenowej.  Decyzję  na   uruchomienie  instalacji gazowej   

otrzymuje   się   po  przedłożeniu  protokołu  próby  szczelności instalacji   gazowej   i   

ważnego  zaświadczenia   kominiarskiego.   Przed wykonaniem   próby    szczelności    

i   odbiorem  końcowym   nie   wolno instalacji zabezpieczać przed korozją 

  Urządzenia i materiały u żyte przy wykonywaniu instalacji powinny 

posiada ć dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowi ednie atesty. 


















