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Częstochowa 31.10.2016 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 1 

 
 
 Niniejszym oświadczamy, że projekt wykonawczy p.t.: 
Centrum  logistyczne - hala  magazynowa z  zaplecze m  biurowo - socjalnym 
oraz  niezb ędną  infrastruktur ą  techniczn ą i zagospodarowaniem  terenu 
42-200 Częstochowa; ul. Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obr ęb 419 Skorki  
jed. ewid. miasto Czestochowa- w zakresie instalacj i sanitarnych 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, 
jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

 

Projektant:            Sprawdzający: 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Powyższe oświadczenie sporządzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz. 

1409 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a także sprawdzający o którym mowa w ust. 
2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. 

 



4 
 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 



7 
 

 
 

 
 



8 
 

OPIS TECHNICZNY 
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1.  Cel, zakres i podstawa opracowania 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego wewnętrznych 

instalacji wody, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej dla budowy Centrum  

logistycznego - hala  magazynowa z  zapleczem  biurowo – socjalnym oraz  

niezbędną  infrastrukturą  techniczną i zagospodarowaniem  terenu 42-200 

Częstochowa; ul. Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obręb 419 Skorki jed. ewid. 

miasto Czestochowa 

Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych 

pomieszczeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projektach: 

architektonicznym i konstrukcyjnym. 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:  

• zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

• projekt architektoniczny; 

• mapa do celów projektowych, 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

2.  Instalacja wodociągowa i hydrantowa 
 

Projekt wewnętrznej instalacji wody zimnej, c.w.u oraz cyrkulacji jest integralną 

częścią całego opracowania i należy go czytać łącznie z innymi projektami 

branżowymi. W budynku przewiduje się instalację doprowadzającą zimną i ciepłą 

wodę do sanitariatów,  umywalek i zlewów oraz instalację cyrkulacji. Instalacja  

wykonana zostanie z rur TWEETOP-PERT/AL/PERT dla zimnej i ciepłej wody 

prowadzonych w bruzdach ściennych i w strefie sufitu podwieszanego oraz z rur 

stalowych ocynkowanych w kotłowni. Ciepła woda przygotowywana będzie w 

projektowanej kotłowni gazowej w dwu wężownicowym zasobniku o pojemności 

1000l. Woda podgrzewana będzie przez kotły gazowe. W celu opomiarowania zimnej 

i ciepłej wody dla najemców projektuje się wodomierze ciepłe(c.w.u GMDM dn20) i 

zimnej wody(GMDM dn25) w szafkach podtynkowych w poszczególnych segmentach 

budynku. 

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana będzie z istniejącego przyłącza 

wody zlokalizowanego na terenie inwestora. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany 

będzie w istniejącej studni wodomierzowej. Zapotrzebowanie obliczeniowe na 
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wodę bytow ą dla budynku wynosi 1,94dm 3/s. Minimalne ci śnienie zasilania 

budynku 2,5bar. (W budynku nale ży zamontowa ć zestaw do podnoszenia 

ciśnienia wody o wydajno ści 22m 3/h i wysoko ści podnoszenia wody 30mH 2O) . 

W studni wodomierzowej nale ży zamontow ąc zawór BA.  

Rozprowadzenie równoległe instalacji wody z poszczególnymi innymi 

instalacjami powinno być wykonane tak aby istniała możliwość późniejszej regulacji 

bądź odcięcia dopływu wody do danego pionu lub odcinka. Na pionach przewiduje 

się zamontowanie zaworów odcinających dla wody zimnej i ciepłej. 

Wszystkie spotkane na trasie przewodów załamania konstrukcyjne budynku 

należy wykorzystać jako kompensacje przy użyciu punktów stałych. Przez 

zamontowanie punktów stałych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega 

to niekontrolowanym ruchom przewodów. Zarówno przewody wody zimnej i ciepłej 

powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody należy 

montować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 

montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy zastosować podkładki 

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 

poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur.     

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na każdym odcinku 

wody ciepłej, zimnej. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji 

cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na składowisku powinien wykluczać możliwość ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której wykonywana jest izolacja 

cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnych 

na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 

powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Zakończenie izolacji cieplnej powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny 

być prowadzone w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych, mierząc od 

powierzchni rur. 

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji 
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cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

• dla przewodów  średnicy 25mm – 3cm; 

• dla przewodów  średnicy 32-50mm – 5cm; 

• dla przewodów  średnicy 65-80mm – 7cm; 

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników uchwytów lub innych 

trwałych podparć. W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 

podłączony z lewej strony. 

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej 

przewodów instalacji wody ciepłej. Nie wolno prowadzi ć przewodów 

wodoci ągowych powy żej przewodów elektrycznych. W pomieszczeniach 

nieogrzewanych instalacj ę wody wyposa żyć w samoreguluj ące si ę kable 

grzewcze zabezpieczaj ące instalacj ę przed zamarzni ęciem.  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować 

przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona 

w przegrodzie budowlanej i powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od 

średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejściu przez 

przegrodę pionową oraz co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop. Tuleja 

ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawiać około 2 cm powyżej posadzki 

i około 1cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 

ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i  utrudniającym 

powstanie w niej naprężeni ścinających. Przejścia przez przegrody budowlane 

oddzielenia pożarowego o średnicy otworu większej niż 4cm2  wykonać należy dla rur 

plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza się zastosowanie 

uszczelnień masą ognioodporną NICZUK. Przejście przez taką przegrodę musi 

posiadać taką samą klasę ognioodporności jak przegroda przez którą przechodzi. 

W instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku należy zapewnić okresowy przegrzew 

do +75 oC w celu dezynfekcji. 

Po wykonaniu instalacji wodnej, należy wykonać dwukrotne płukanie rurociągów 

strumieniem wody. 

Następnie należy wykonać próbę szczelności instalacji na ciśnienie 9 bar przez okres 
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30 minut. Jeśli w tym czasie ciśnienie nie spadnie, próbę należy uznać za pozytywną. 

Po wykonaniu próby szczelności należy pobrać próbkę wody (z najdalej położonego 

przyboru w stosunku do przyłącza wody) i poddać ją badaniom bakteriologicznym. 

Dostarczana woda musi odpowiadać warunkom wody do picia i potrzeb 

gospodarczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia 

4.09.2000 poz.937). 

W przypadku negatywnych wyników bakteriologicznych, instalację należy przepłukać 

roztworem podchlorynu sodu, następnie przepłukać dwukrotnie strumieniem wody i 

poddać kolejnym badaniom bakteriologicznym. 

Projektowana instalacja ppoż. zasilana będzie w wodę z istniejącego 

przyłącza wody. Do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed skażeniem, na 

przyłączu jest zamontowany zawór antyskażeniowy typu BA dn80. W budynku 

biurowym projektuje się wewnętrzną instalację  przeciwpożarową  obwodową z  

hydrantami  HP25 a na hali przemysłowej HP52. 

Zgodnie z rozporządzeniem zawory należy umieścić na wysokości 1,35±0,05 

m od poziomu podłogi, z nasadami tłocznymi skierowanymi do dołu. Usytuowanie 

nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian oraz obudowy powinno 

umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego. Na przewodach nie można stosować 

żadnych zaworów odcinających, które mogłyby odciąć dopływ wody do hydrantów. 

W celu uniknięcia zastoju wody w instalacji ppoż. Obsługa techniczna obiektu 

powinna wykonaywać okresowe upuszczanie wody z instalacji hydrantowej.  

W celu zapobiegnięcia wtórnego skażenia instalacji wodociągowej wodą z 

instalacji ppoż. należy zastosować zawór antyskażeniowy ty EA dn80 na instalacji 

ppoż. 

Ze względu na umożliwienie zastosowania rur z tworzywa sztucznego do 

wykonania instalacji wody użytkowej należy zastosować główny elektrozawór EV220 

dn50 odcinający na instalacji wody użytkowej w celu zapewnienia odpowiedniego 

ciśnienia w instalacji hydrantowej podczas pożaru. Zawóry sterowany będzie poprzez 

sygnał z centralki sygnalizacyjnej p.poż. Otwarcie zaworu powinno być realizowane 

w sposób ręczny.  

Minimalne średnice przewodów przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w 

projektowanym budynku są następujące (niezależnie od wyników obliczeń 

hydraulicznych): 
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− podejścia do pojedynczych hydrantów HP25: DN32, HP52: DN50 

− główne przewody rozprowadzające: DN80 

Zgodnie z rozporządzeniem wydajność  hydrantu HP25 wynosi 1,0 dm3/s a 

HP52 2 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze 

hydrantowym podczas poboru wody. Podczas poboru normatywnej ilości wody 

ciśnienie na zaworze hydrantowym, położonym najniekorzystniej ze względu na 

wysokość i opory hydrauliczne nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. 

W budynku należy wykonać zestaw hydroforowy o wydajności 22m3/h i 

wysokości podnoszenia wody 30mH2O w celu uzyskania wymaganego ciśnienia na 

instalacji hydrantowej. 

Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa wew. będzie wykonana z rur 

stalowych ocynkowanych spełniających co najmniej wymagania PN-H-74200. 

Połączenia przewodów przy pomocy ocynkowanych łączników gwintowych z żeliwa 

ciągliwego lub połączenia kołnierzowe. Instalację hydrantową zaizolować izolacją 

zabezpieczającą przeciw zamarzaniu. 

 Wszelkie elementy instalacji muszą posiadać aktualne atesty, dopuszczenia 

do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz certyfikaty zgodności. 

W szczególności następujące elementy instalacji muszą posiadać certyfikaty 

zgodności wydane przez CNBOP: Hydranty wewnętrzne, prądownice hydrantowe, 

zawory hydrantowe. 

3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Instalacje kanalizacyjną wewnętrzną (piony, podejścia do urządzeń 

sanitarnych oraz przewody odpływowe) wykonać z rur PCV łączonych na wcisk. 

Przewody kanalizacyjne prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

  Przy przejściu przez ściany fundamentowe poszczególnych rur kanalizację 

należy prowadzić w rurach osłonowych o dwie dymensje większą niż rura 

przewodowa. Przestrzeń między rurą ochronną i przewodową należy uszczelnić 

masą trwałe plastyczną np. olkit.   

W budynku zaprojektowano  piony kanalizacyjne o średnicach: dn110, dn50 

zakończone rurą wywiewną. Wywiewniki należy umieścić pół metra powyżej dachu. 

Piony kanalizacyjne muszą być bezwzględnie zabudowane. Wszystkie 

podejścia pod syfony wykonać w bruzdach lub zabudować.  
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Wszystkie urz ądzenia podł ączone do instalacji kanalizacyjnej musz ą być 

zaopatrzone w syfon . Do pionów należy podłączyć podejścia do poszczególnych 

przyborów sanitarnych.  

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych PVC-

SN8 . Przewody należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 20 

cm.  Po ułożeniu przewodów należy obsypać je piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

górną krawędź płaszcza, a następnie ocieplić 30 cm warstwą żużlu. Pozostałą część 

wykopu można zasypać gruntem przebranym bez kamieni i ostrych przedmiotów. 

Ścieki sanitarne odprowadzić do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowanego na terenie inwestora. 

 

9.  Wytyczne branżowe 

 

9.1. Wytyczne budowlane 

 

• należy wykonać przejścia przez przegrody budowlane, 

9.2. BHP 

 

• wykonać instalację przeciwporażeniową dla podłączenia silników 

elektrycznych. 

9.3. Wytyczne elektryczne 

 

• wykonać instalację zasilającą urządzenia elektryczne i automatykę, 

• wykonać instalację przeciwporażeniową, 

• automatykę umieścić w pomieszczeniu tylko dla obsługi, 

• wykonać uziemienie urządzeń, 

9.4. Wytyczne ppoż. 

 

• Instalację należy wykonać z materiałów niepalnych, 

9.5. Wykonawstwo 

 

Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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10.  Uwagi końcowe 

 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.; 

• oznakowanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-70/N-01270. 

• wytycznymi producentów urządzeń. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z   dnia 15.06.2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

  Urządzenia i materiały użyte przy wykonywaniu instalacji powinny 

posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie 

atesty. 
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EGENDA (instalacje elektryczne):

Projektowany kanał teletechniczny wewnętrzny.

Złącze kablowo-pomiarowe dostawcy energii

elektryczynej (wg odrębnego opracowania

projektowego Tauron S.A.)

Projektowane zasilanie nN obiektu (GLZ -

główna linia zasilająca wewnętrzna)

GLZ

Projektowane kable oświetlenia zewnętrznego

obiektu

Projektowany rurarz ochronny kabli

oświetlenia zewnętrznego, linii GLZ-et

Projektowane stanowisko słupowie

oświetlenia zewnętrznego z 1-ną oprawą ośw.

ZKP

1

Projektowane studnie kablowe wewnętrznej

inst. teletechnicznej.

ST1,ST2...ST4

SO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

RODZAJ POWIERZCHNI

BIOLOGICZNIE CZYNNA

PAS DROGOWY

UTWARDZONA

ZABUDOWY

POWIERZCHNIA

14 302,11

2 611,18

5 505,46

4 091,25

%

54,03

9,85

20,69

15,43

26 510,00 m

2

 

Podkład mapy, na którym wykonano projekt jest zgodny z mapą

do celów projektowych zarejstrowaną w ramach operatu

technicznego wpisanego do ewidencji materiałów zasobu

GODGiK w Częstochowie w dniu ......................

pod nr ..........................................

LEGENDA:

Projektowany budynek hali.

1

2

1

Projektowany budynek portierni.

2

Możliwość rozbudowy budynku.

Możliwość rozbudowy infrastruktury drogowej.

3

3

100

Część działki wydzielona pod pas drogowy.

4

4

CAŁKOWITA

Projektowane ogrodzenie.

Część działki zarezerwowana pod pas drogowy.

Wiata - miejsce gromadzenia odpadów stałych.

5

Istniejacy zjazd z ul. Ekonomicznej.

6

Projektowany zjazd z ul. Ekonomicznej. wg odrębnego

opracowania

5

Granica opracowania.

Granice działek.

6

Powierzchnia utwardzona.

7

Projektowane miejsca parkingowe.

8

7

7 8 7

● I-VI

  

Wyznaczone punkty do wykonania badań 

geotechnicznych

W TYM:

HALA PRZEMYSŁOWA  Z ZAPLECZEM

BIUROWO-SOCJALNYM

PORTIERNIA 48,16

3963,09

WIATA ŚMIETNIKOWA

80

9

Proponowana lokalizacja złącza kablowego

9

Projektowany kanał teletechniczny.

14,95

0,18

0,30

FAZA PROJEKTU

NAZWA I ADRES

OBIEKTU

BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES

INWESTORA

NAZWA RYSUNKU

SKALA
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elektromagnetyczny

zawór odcinający ppoż
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LEGENDA:

- instalacja z.w.u

- instalacja c.w.u

- instalacja cyrkulacji

- instalacja hydrantówki

Hydrofor Wilo 2 pompy +1 rezerwowa

wys. podnoszenia 30mH2O

wydajność 22m3/h
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Hydrofor Wilo 2 pompy +1 rezerwowa

wys. podnoszenia 30mH2O

wydajność 22m3/h

elektromagnetyczny

zawór odcinający ppoż
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20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

26 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

32 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

26 x 3,0

26 x 3,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

32 x 3,0

26 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

26 x 3,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

26 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

26 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

26 x 3,0

32 x 3,0

20 x 2,0

20 x 2,0

26 x 3,0

32 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

dn32

dn50

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

Zawór odcinajacy dn25

Zawór reg. cyr MTCV-A dn15

Wodomierz C.W.U GMDM dn20

Wodomierz Z.W.U GMDM dn25

Zawór odcinajacy dn25

Zawór reg. cyr MTCV-A dn15

Wodomierz C.W.U GMDM dn20

Wodomierz Z.W.U GMDM dn25

Zawór

 odc. dn32

Zawór

 odc. dn15
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Hydrant HP25

Hydrant HP52 Hydrant HP52 Hydrant HP52

Hydrant HP52

Hydrant HP25

Hydrant HP25 Hydrant HP25

DN32

DN32

DN32

DN32

DN50DN50

DN50 DN50 DN50DN50

DN80

DN80 DN80DN80DN80DN80

DN50

DN80

Hydrant HP52

DN50

Hydrant HP52

DN50

Hydrant HP52

DN50

Hydrant HP52

DN80 DN80 DN80 DN80

DN50

DN50

AA'

B

B'

C

C'

E

DN50

D

DN80 DN80
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E'

F

F'
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150

LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Podłączenia poszczczególnych

przyborów do instalacji kanalizacyjnej

wykonać zgodnie z normą

PN-92/B-01707; Każdy odpływ musi

być podłączony do instalacji za

pomocą syfonu. Średnice odpływów z

poszczególnych urządzeń sanitarnych:

skropliny - 0,32; umywalka,

pisuar, zlewozmywak, natrysk- 0,5m;

miska ustępowa - 0,11m

- instalacja skroplin

- instalacja kanalizacji podstropowej

- instalacja kanalizacji podposadzkowej

K24Ø110

K21Ø110

K23Ø110

K22Ø110

K19Ø110
K17Ø110

K18Ø110

K20Ø110

K25Ø110

K16Ø110

K15Ø110
K14Ø110

K13Ø110

Czyszczak 4 Ø110 zamknięty

chermetycznym korkiem

Czyszczak 3 Ø110 zamknięty

chermetycznym korkiem

K1Ø110K4Ø110

K2Ø110

K3Ø110

K5Ø110
K7Ø110

K8Ø110

K6Ø110

K10Ø110

K9Ø110
K11Ø110

K12Ø110

Czyszczak 2 Ø110 zamknięty

chermetycznym korkiem

Czyszczak 1 Ø110 zamknięty

chermetycznym korkiem

Wpust dachowy  kan. deszcz

podgrzewany 230V

WAVIN QS 2

Wpust dachowy  kan. deszcz

podgrzewany 230V

WAVIN QS 1

Wpust dachowy  kan. deszcz

podgrzewany 230V

WAVIN QS 4

Wpust dachowy  kan. deszcz

podgrzewany 230V

WAVIN QS 3

- pion kanalizacji sanitarnejK1,K2...

- instalacja kanalizacji deszczowej

T1

Kl1

Kl2

T7

Kl3

Kl4

T6

T5

T2

T3

T4

RO2Ø250

RO1Ø250

Ks1Ø50

T8 T9

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

S1 Ø600

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

S2 Ø600

S3 Ø600

S4 Ø600S5 Ø600

Ks2Ø50

Ks3Ø50

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

RO4Ø250

RO3Ø250

PVC SN8 Ø50

i=2,0%

PVC SN8 Ø50

i=2,0%

T37

T38

T15

T10

T11

T12

T13

Kl13

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

T14

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

RO5Ø250

RO6Ø250

Kl5

Ks5Ø50

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

RO11Ø250

RO10Ø250

PVC SN8 Ø50

i=2,0%

PVC SN8 Ø50

i=2,0%

T22

T23

T17

T18

T20

T21

Kl8

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0% PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

T16

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

RO8Ø250

RO9Ø250

T24

Kl9

Kl10

T30

Kl11

Kl12

T29

T28

T25

T26

T27

RO13Ø250

RO12Ø250

Ks6Ø50

T31T32

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

Ks4Ø50

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø32

i=2,0%

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC SN8 Ø160

i=1,5%

RO7Ø250

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

Kl6

Kl7

T19

HDPEØ75

HDPEØ90

KD2

HDPEØ90

KD1

HDPEØ90

PVC SN8 Ø200

i=3,0%

PVC SN8 Ø200

i=0,50%

HDPEØ75

HDPEØ90

T34

T33 T35

T36

SCH

T40

T39

PVC SN8 Ø110

i=1,5%

PVC  Ø50

i=1,5%

Kś

Zl
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K24

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø50

i=2,0%

RØ110

PVC Ø110

PVC Ø32

i=2,0%

Podłaczenie za pomocą syfonu

z automatycznym zamknieciem

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

Podłaczenie za pomocą syfonu

z automatycznym zamknieciem

PVC Ø50

i=2,0%

Podłaczenie za pomocą syfonu

z automatycznym zamknieciem

K13

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

RØ110

PVC Ø110

RØ110

K14

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø110

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø110

PVC Ø110

 i=2%

RØ110

K15

K18

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

RØ110

PVC Ø110

RØ110

K17

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø110

PVC Ø110

 i=2%

K16

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

RØ110

PVC Ø110

PVC Ø110

 i=2%

PVC Ø50

i=2,0%

Ks5

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø50

Podłaczenie za pomocą syfonu

z automatycznym zamknieciem

PVC Ø32

Ks4

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø50

PVC Ø110

i=2,0%

PVC Ø110

 i=2%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

K25

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

RØ110

PVC Ø110

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%
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PVC Ø110

 i=2%

K1

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø50

i=2,0%

RØ110

PVC Ø110

PVC Ø32

i=2,0%

Podłaczenie za pomocą syfonu

z automatycznym zamknieciem

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

PVC Ø50

i=2,0%

Podłaczenie za pomocą syfonu

z automatycznym zamknieciem

PVC Ø50

i=2,0%

Podłaczenie za pomocą syfonu

z automatycznym zamknieciem

K12

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

RØ110

PVC Ø110

RØ110

K11

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø110

PVC Ø110

 i=2%

PVC Ø50

i=2,0%

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø110

PVC Ø110

 i=2%

RØ110

K9

K8

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

RØ110

PVC Ø110

RØ110

K7

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø110

PVC Ø110

 i=2%

K10

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

RØ110

PVC Ø110

PVC Ø110

 i=2%

PVC Ø50

i=2,0%

Ks2

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø50

Podłaczenie za pomocą syfonu

z automatycznym zamknieciem

PVC Ø32

Ks3

Wywiewka kanalizacyjna Ø160

40cm nad dachem

PVC Ø50

PVC Ø50

i=2,0%
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Studnia rewizyjna żelbetowa Ø1000
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Studnię wykonać z kręgów żelbetowych ( beton C35/45(B45)) Ø1000 oraz wyposażyć we właz żeliwny

osadzony na płycie żelbetowej (beton B25) Ø1200.

Zewnętrzną powierzchnię wszystkich elementów betonowych pomalować 3 razy abizolem R+P.

Wszelkie połączenia wykonać za pomocą uszczelek. Pomiędzy płytą a kręgami (pierścieniem

odciążającym) uszczelnić kitem lub inną masą plastyczną.

WŁAZ ŻELIWNY

TYPU CIĘŻKIEGO

Płyta nastudzienna na

pierścieniu odciążającym

PŁYTA ŻELBETOWA

Pierścień odciążający

KRĘGI ŻELBETOWE

Ø1000 B45

STOPNIE ŻELIWNE

WŁAZ ŻELIWNY

TYPU CIĘŻKIEGO
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