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Czestochowa 10.31.2016

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt wykonawczy p.t.:
Projekt budowlany budynku portiernii 42-200 Cz  estochowa; ul. Ekonomiczna
dz. nr ewid. 296/9; obr eb 419 Skorki jed. ewid. miasto Czestochowa
- w zakresie instalacji sanitarnych
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktérym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j”.



LINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/4465{12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U_ z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOSI12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ‘

—  sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskatl pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis dc centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej S1.O!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa

y SESE S Sy

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa " A3
2 Okregowa Rada lzb e # e
a G'ﬁrﬁ%y Inspektor y mgr inz. eslay Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ '
4. ala. "

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jy»w
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wroébel
lkara 293 e e v gy s
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kgwski

2, Okregowa Rada lzby " ¢5

3. Gioéwny Inspektor A o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3 z
mgr inz. Zbigniew Dziel
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZY-JYF-BTT *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis ‘zyow
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla budowy budynku portiernii 42-200 Czestochowa; ul.
Ekonomiczna dz. nr ewid. 296/9; obreb 419 Skorki jed. ewid. miasto Czestochowa.

SzczegoOtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:
architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:

. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

. projekt architektoniczny;

. mapa do celow projektowych,

. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Instalacja wodociggowa

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej jest integralng czescig catego
opracowania i nalezy go czyta¢ tgcznie z innymi projektami branzowymi. W budynku
przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng wode do sanitariatow i umywalki.
Instalacja  wykonana zostanie z rur TWEETOP-PERT/AL/PERT dla zimnej
prowadzonych w bruzdach sciennych. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
przeptywowym elektrycznym podgrzewaczu wody o mocy 3,5 kW twister firmy
Kospel.

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcego przytacza
wody zlokalizowanego na terenie inwestora. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany
bedzie w istniejgcej studni wodomierzowe;j.

Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegOlnymi innymi
instalacjami powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacji
badz odciecia doptywu wody do danego pionu lub odcinka. Na pionach przewiduje
sie zamontowanie zaworéw odcinajgcych dla wody zimnej i cieptej.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku
wody zimnej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a spos6b sktadowania

materialtdw na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub



uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powilokg antykorozyjng. Zakonhczenie
izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa Sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdw cieplnych, mierzac od
powierzchni rur.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolaciji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

» dla przewodow s$rednicy 25mm — 3cm;
» dla przewodéw $rednicy 32-50mm — 5cm;
» dla przewodéw $rednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdéd Iub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢. W armaturze czerpalnej przewodd cieptej wody powinien by¢
podigczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi ¢ przewodow
wodoci ggowych powy zej przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu cO najmniej o 2cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowg oraz co najmniej o 1lcm przy przejSciu przez strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawiac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki
i okoto 1lcm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezeni $cinajgcych. Przejscia przez przegrody budowlane
oddzielenia pozarowego o $rednicy otworu wiekszej niz 4cm? wykonaé¢ nalezy dla rur

plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza sie zastosowanie

10



uszczelnien masg ognioodporng NICZUK. Przej$cie przez takg przegrode musi
posiadac takg samg klase ognioodpornosci jak przegroda przez ktérg przechodzi..

Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie rurociggéw
strumieniem wody.

Nastepnie nalezy wykonaé probe szczelnosci instalacji na cisnienie 9 bar przez okres
30 minut. Jesli w tym czasie cisnienie nie spadnie, prébe nalezy uzna¢ za pozytywna.
Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy pobra¢ prébke wody (z najdalej potozonego
przyboru w stosunku do przytgcza wody) i poddac¢ jg badaniom bakteriologicznym.
Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb
gospodarczych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia
4.09.2000 p0z.937).

W przypadku negatywnych wynikéw bakteriologicznych, instalacje nalezy przeptukaé
roztworem podchlorynu sodu, nastepnie przeptuka¢ dwukrotnie strumieniem wody i

poddac kolejnym badaniom bakteriologicznym.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgadzen
sanitarnych oraz przewody odptywowe) wykonac¢ z rur PCV fgczonych na wecisk.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przy przej$ciu przez $ciany fundamentowe poszczegoélnych rur kanalizacje
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o dwie dymensje wiekszg niz rura
przewodowa. Przestrzeh miedzy rurg ochronng i przewodowg nalezy uszczelni¢
masg trwate plastyczng np. olkit.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach: dn110,
zakonhczone rurg wywiewng. Wywiewniki nalezy umiesci¢ pot metra powyzej dachu.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie
podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowac¢. Wszystkie urz gdzenia
podt gczone do instalacji kanalizacyjnej musz g byé zaopatrzone w syfon . Do
pionow nalezy podtgczy¢ podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kielichowych PVC-
SN8 . Przewody nalezy uktadac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20
cm. Po ulozeniu przewodow nalezy obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad

gorng krawedz ptaszcza, a nastepnie ociepli¢ 30 cm warstwg zuzlu. Pozostatg czesc
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wykopu mozna zasypaé gruntem przebranym bez kamieni i ostrych przedmiotéw.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanego na terenie inwestora.

4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej bedzie obejmowata odwodnienie dachu
budynku w sposéb grawitacyjny. Projektowana rynna bedzie podpieta w do
projektowanej kanalizacji deszczowej na dziatlce inwestora. (zgodnie z projektem
przytgcza kanalizacji deszczowej).

5. Instalacja wentylacji

Wentylacja w pomieszczeniach portierni odbywaé sie bedzie za pomoca
wywietrzakow grawitacyjnych i nawiewnikow okienny. Dodatkowo pomieszczenie Wc
bedzie wyposazone wewntylator Silent 200 CRZ wigczany ze Swiatte i wylgczany z

15 min op6znieniem.

6. Instalacja centralneqo ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN 1SO 6946 dla
lIl strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano

nastepujg wartosé:

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku:
Q catosci — 2,35 kW

Pomieszczenia portierni bedg ogrzewane za pomocg grzejnikdw elektrycznych

F117 firmy Atlantic. Rozmieszczenie grzejnikdw zgodnie z czescig rysunkowa.
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9. Wytyczne branzowe

9.1. Wytyczne budowlane
« nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,
9.2. BHP
- wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa dla podiaczenia silnikow
elektrycznych.
9.3. Wytyczne elektryczne
- wykonac instalacje zasilajaca urzadzenia elektryczne i automatyke,
- wykonac instalacje przeciwporazeniowg,
- wykonac instalacje odgromowg,
« wykonac uziemienie urzadzen,
9.4. Wytyczne ppoz.
- Instalacje nalezy wykonac z materiatlow niepalnych,

9.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

10. Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
. oznakowanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.
. wytycznymi producentdw urzadzen.
. CatoS¢ robdt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z
pOzniejszymi zmianami).
Urzadzenia i materiaty uzZyte przy wykonywaniu instalacji powinny
posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie

atesty.
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LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji podposadzkowej
- instalacja zimnej wody
- pion kanalizacji sanitarnej

K1,K2...

Podiagczenia poszczczegdinych
przyboréw do instalacji kanalizacyjnej
wykonac¢ zgodnie z normg
PN-92/B-01707; Kazdy odptyw musi
by¢ podtgczony do instalacji za
pomocy syfonu. Srednice odplywéw z
poszczegodlnych urzadzen sanitarnych:
skropliny - 0,32; umywalka,

pisuar, zlewozmywak, natrysk- 0,5m;
miska ustepowa - 0,11m

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowa€.

2. Rysunki nalezy czytaé 1qcznie z opisem
technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi€ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostatecznq koordynacje przeprowadzi¢ na
budowie.

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w
odpowiednich projektach prace powigzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢
Nadzorowi Autorskiemu przed przystqpieniem do
robdt. Niewskazane jest prowadzenie robdt w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesiefi do architektury i
pozostatych branz.

5. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji
scian i stropéw, wszystkie przebicia poréwnaé z
projektem instalaciji.

6. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej
przegrody.
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1.6 |Pom. cospoparcze
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nawiewnik okienny 1.3 | Pom. socsaLne
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1.5 | pom. cospoparcze

UWAGI_OGOLNE

R R | —
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5. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukciji
Scian i stropéw, wszystkie przebicia poréwna¢ z
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6. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ |
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej
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