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1. WsTEP
Przedlozong opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie P.H.U. ARCHIBET

Grzegorz Lesniewski, Biuro Architektoniczne z siedzibg w Czestochowie przy ul. Bor 664,
w zwigzku z zamiarem inwestycyjnym — projektem koncepcyjnym centrum logistycznego
— Skorki na terenie miasta Czgstochowa. Celem badan byto okreslenie warunkow
gruntowo-wodnych na terenie dziatki o nr ewid. 296/9, obreb 419 Skorki, potozonej przy
ul. Ekonomicznej w Czgstochowie.

Zakres prac (ilos¢, glebokos¢ i lokalizacja otworow badawczych) zostal wskazany
przez Zleceniodawce i obejmowat wykonanie 6 otworéw o gltebokosci 6,0 m p.p.t. kazdy.

Badania polowe wykonano w dniu08.09.2016r. aparatem mechanicznym,
- wiertnica Nordmeyer RSB-0/1.4, pod dozorem geologa, ktory na biezaco okreslat:
wyksztalcenie litologiczne przewiercanych warstw, zageszczenie gruntow niespoistych,
stopien plastycznosci gruntdw spoistych (metoda wateczkowania i penetrometru
ttoczkowego) oraz rejestrowat istniejgce wysaczenia w gruncie.

Otwory wykonano do zadanej glebokosci, a Iaczny metraz wiercen wyniost 36,0 mb.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano uprzednio wydobytym urobkiem
zgodnie z kolejnoscig zalegania warstw, nastepnie okreslono rzedne punktow badawczych
za pomocg niwelacji w dowigzaniu do reperu roboczego o znanej wysokosci bezwzglednej
— studzienki telekomunikacyjnej o H=276,27 m n.p.m (zal. 2 - Mapa dokumentacyjna).

Podstawa sporzadzenia opinii bylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012r., poz.
463), przyjmujac Il kategori¢ geotechniczng obiektu.

1.1. Podstawa

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

[1]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

[2]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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[3]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[4]. PN-B-06050:1999 — Geotechnika, roboty ziemne.

[5]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie 1iopis. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

[6]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1:
Zasady ogdlne.

[7]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cze$¢ 2: Rozpoznania ibadanie podtoza
gruntowego.

1.3. Wykorzystane materiaty

[I]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Czgstochowa nr 845A w skali 1:50 000
(Wydawnictwa Geologiczne, 1979 1.).

[II]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Czgstochowa nr 845B w skali 1:50 000
(Wydawnictwa Geologiczne, 1980 r.).

[[IT].Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz nr 845 Cz¢stochowa (M-39-34-C)
w skali 1:50 000 (PIG, 1997 r.).

[[V].Hermanski S. zzespotem, Mapa geologiczno-inzynierska miasta Czestochowy
w skali 1:10 000 (GEOBIOS, Czgstochowa 1997 1.).

[V].Kondracki J., Geografia fizyczna Polski (PWN, Warszawa 2002 r.).

[VI].Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

[VII]. Wyniki badan terenowych.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polozony jest w skrajnie potudniowo-zachodniej czgsci miasta
Czestochowa, w poblizu planowanej obwodnicy autostrady Al — miedzy dwoma jej
wezlami. Szczegdlowiej jest to teren niezabudowany, zajety przez uzytki zielone, objety
statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Od zachodniej strony teren ten ogranicza przebieg lokalnej drogi
dojazdowej wul. Ekonomicznej idalej ul. Przemystowa, natomiast od jego strony
potnocnej przebiega droga powiatowa w ul. Lesnej.

Morfologia

Wedhug geomorfologicznego podziatu kraju [V] jest to obszar jednostki zwanej
Obnizeniem Goérnej Warty stanowigcej fragment Wyzyny Slaskiej, ktérej powierzchnia
zostata uformowana w koncowym okresie zlodowacenia srodkowopolskiego. Jednostke od
potudnia ogranicza prég srodkowojurajski, a od pétnocy — prog goérnojurajski. W lokalnym
podziale geomorfologicznym jest to obrzeze réwniny erozyjno-denudacyjnej, ktéra od
zachodu wbija si¢ klinem w obszar zdegradowanej powierzchni moreny dennej
o zrownane] powierzchni. Uksztattowanie badanego terenu przedstawia si¢ nastepujaco —
jest to zachodni skton niewielkiego, kopulastego wzniesienia morenowego o rz¢dnej
w jego kulminacji wynoszacej H=278,20 m n.p.m (zal. 1). W zwigzku z powyzszym
powierzchnia terenu lagodnie opada ku ul. Ekonomicznej, ajej rzedne mieszcza si¢
w przedziale wysokosci 276,26 — 277,33 m n.p.m. (zat.2 — Mapa dokumentacyjna).

Na sie¢ hydrograficzng sktadaja si¢ tu bezimienne cieki bedace doptywami rzeki
Konopki. Rzeka ta stanowi lokalng podstawe drenazu wod powierzchniowych i przeptywa
po wschodniej stronie badanego terenu (w odlegtosci okoto 2 km) z kierunku SW na NE.

2.2. Budowa geologiczna

Czestochowa lezy w obrebie duzej struktury geologicznej zwanej Monokling Slasko-
Krakowska o rozciagtosci SE-NW, z zapadaniem pod niewielkim katem na NE. Monoklina
zbudowana jest zutwordw mezozoicznych zalegajacych niezgodnie na podlozu
paleozoicznym, przykrytych osadami czwartorzegdowymi.

Mezozoik
Najmtodszymi utworami mezozoicznymi sg tu osady ilaste jury srodkowej, pictra

kujaw, reprezentowane przez seri¢ ilasto-mulowcowo-tupkowa z poktadami syderytow
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o migzszosci okoto 70 m. Zgodnie z mapg geologiczng [II] strop tych osadow zalega na
niewielkiej glebokosci, odpowiadajacej rzednej okoto 260 m n.p.m., z pobliskimi
wychodniami tych utworéw (obszar pojawienia si¢ skat na powierzchni terenu lub ptytko
pod powierzchnia, np. pod warstwg gleby) od strony potudniowej i zachodniej badanego
terenu.

W trakcie prac polowych osady srodkowojurajske (ity o stalowo szarych barwach),

nawiercono we wszystkich otworach, a ich strop zalegat na glgbokosciach/rzednych:

otw.l1 —3,5mp.p.t. rzedna 272,76 m n.p.m.;
otw.2 —2,9 m p.p.t. rzedna 274,18 m n.p.m.;
otw. 3 - 5,0 m p.p.t. rzedna 272,07 m n.p.m.;
otw. 4 -3,5mp.p.t. rzedna 273,57 m n.p.m.;
otw. 5 —2,8 mp.p.t. rzedna 274,53 m n.p.m.;
otw. 6 — 2,0 m p.p.t. rzgdna 274,50 m n.p.m.

Czwartorzed
Najstarszymi osadami czwartorzedowymi sg gliny zwalowe pochodzace ze

schytkowego okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego — stadial maksymalny. Do
mtodszych osadow zaliczane sg piaski drobne i §rednie sedymentacji wodnolodowcowej
tego samego okresu zlodowacenia. Stref¢ przypowierzchniowa buduje zasadniczo warstwa
gleby o migzszosci 0,30-0,60 m, obok ktorej zalega cienka warstwa nasypoéw (otw. 1)
stanowigca przerobiony materiat lokalnego podtoza.

Migzszos¢ osadow czwartorzedowych jest tu zmienna i wynosi od 2,0 do 5,0 m.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W przedstawionej strukturze geologicznej pierwszym i gléownym poziomem wodo-
nosnym jest tu poziom srodkowojurajski, gdzie wody migruja w piaskach i piaskowcach
warstw  koscieliskich  wystepujacych ~ w potnocno-wschodniej czeSci  Podregionu
Wielunskiego (XVII1). Wedlug mapy hydrogeologicznej [III] zwierciadlo wody tego
poziomu zalega tu na rzednej okoto 260,0 m n.p.m., co w odniesieniu do usrednionej
rzednej terenu wynoszacej okoto 277,0 m n.p.m. odpowiada glebokosci 17 m p.p.t.

W wykonanych otworach do zbadanej glebokosci 6,0 m p.p.t. stalego zwierciadla

wody nie nawiercono, a wigksze zawilgocenia w postaci przeciekoOw pojawialy si¢
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w piaskach zalegajacych w stropie glin oraz stanowigcych przewarstwienia (laminy) glin
piaszczystych. Zarejestrowano je m.in. w otworach o numerach 2, 41 5.
Regionalny odplyw podziemny nastepuje zgodnie =z zapadaniem warstw

w monoklinie, czyli na NE.

3. ANALIZA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W strefie posadowienia 1oddzialywania projektowanej inwestycji na podloze

gruntowe wystepuja utwory czwartorzedu 1 mezozoiku (jury srodkowej). Sg to:
grunty organiczne — gleba, lokalnie wspotwystepujaca z warstwa  nasypu
niekontrolowanego — warstwa I;

. grunty wodnolodowcowe — piaski drobne — warstwa IIa2 i piaski
srednie— warstwa IIb2, Sredniozaggszczone, o przyjetym stopniu zaggszczenia dla
piaskow drobnych I5=0,45 i dla piaskéw $rednich 1,=0,50.
grunty zwigzane z dziatalno$cig lodowcowa. Wsrod nich wyrdzniono:

gliny, gliny piaszczyste ilokalnie wystepujace piaski gliniaste, twardo-
plastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci [;=0,20 — warstwa Ille;
gliny piaszczyste, plastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci 1;=0,30.
grunty o genezie morskiej — ily, twardoplastyczne o [;=0,05 — warstwa IVe
1 potzwarte o ;=0,0 — warstwa IVd.

Kierujac si¢ geneza i wyksztalceniem litologicznym utwory rozdzielono na pakiety
(I-1IV), abiorac za podstawe podzialu granulacje ziarna, stopien zaggszczenia gruntow
niespoistych 1 stopien plastycznos$ci gruntéw spoistych dodatkowo w obrgbie gruntow
pakietu II, III i IV wydzielono warstwy geotechniczne. Zaleganie warstw geotechnicznym
w takim dokonanym podziale przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4),
natomiast charakterystyczne warto$ci parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw zesta-
wiono w tabeli zamieszczonej na zat. 5. Kierujgc si¢ normg [1] spoistym utworom
czwartorzegdowym nadano parametry geotechniczne przyporzadkowane dla grupy gruntow
typu "C" -inne grunty spoiste nieskonsolidowane, natomiast itom $rodkowojurajskim
okreslono parametry gruntéw zaliczanych do grupy typu ,,D” -ily niezaleznie od
pochodzenia.

Podstawg wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametréw geotechnicznych byty:

badania makroskopowe gruntow w terenie [VII],
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lokalne zaleznosci korelacyjne i podobienstwa genetyczne gruntow,
zaleznosci korelacyjne ujete w normie [1].

W strefie posadowienia i oddzialywania budynku na podloze gruntowe wystepuj

zmienne warunki geotechniczne: od korzystnych wzdtuz potudniowe;j §ciany projektowane;j
czgSci ponizej strefy przemarzania gruntow (okoto 1,20 m p.p.t.) wystepuja grunty
o nizszych parametrach fizyczno-mechanicznych: gliny piaszczyste, twardoplastyczne,
o stopniu plastycznos$ci 1;=0,10-0,20, ponizej ktérych zalegaja gliny plastyczne o warto$ci
I mieszczacej sie¢ w przedziale 0,28-0,30. W zwiazku zpowyzszym zaleca si¢
zwymiarowanie elementow fundamentowych w odniesieniu do warstwy geotechniczny IIIf
o stopniu plastycznosci [;=0,30.
Uwagal

Posadowienie fundamentdw przewazajacej czgSci nastagpi w obrgbie gruntow
spoistych. W zwigzku z tym zwraca si¢ uwage na ochrone naturalnych wiasnosci tych
gruntow. Grunty te w trakcie prac ziemnych nalezy chroni¢ przed nawodnieniem (mozliwe
pojawienie si¢ wody zawieszonej w warstwach piaskow zalegajacych w stropie glin)
1 przemarzaniem, gdyz wptyw czynnikéw atmosferycznych moze spowodowac ich wtorne
uplastycznienie itym samym znaczne pogorszenie naturalnych parametrow

geotechnicznych.

Kategorie urabialnosci gruntow w robotach ziemnych wg [4]:

Kategoria 3 — grunty tatwo urabialne — warstwy: I, lla2, 1Ib2,
Kategoria 4 — grunty $rednio urabialne — warstwy: Ille 1 IIIf.

Kategoria 5 — grunty trudno urabialne — warstwy: [Ve i [Vd.
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o| oL
% 1.60 glina piaszczysta, szaro-brgzowa, z
180 —2.0 przewarstwieniami piaszczystymi Gpl/P[saCl//sa] 1 pl |0.28
w
i 2.50| glina (przerobiony it), ciemnoszara Gl[sasiCl] e 0.10
3.0 — 2.90 it, stalowo szary tol
i — ve | P |o005
40 J— 4.00| i, stalowo szary
A|-L _ el
—5.0 — \Ysl pzw | 0.00 | s
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Magdalena Kawecka




GEOBIOS Sp. z 0.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: RSB 0/1.4

X:5625601.71
Y: 6572742.90

Rejon: Skorki, ul. Ekonomiczna
Miejscowos¢: Czestochowa
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale
Zleceniodawca: ARCHIBET Grzegorz Lesniewski, Czestocho!
Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0. 0., Czestochowa

System wiercenia: Mechaniczny

a
Rzedna: 277.07 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr inz. D.Hermanska-Nikiel Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-09-08
= > g
08 g 8 —_ = IS 2 ©
c| 8gs| 8| E | - | £ 2 sg | § I
8| 8cE| © o ° 5 Opis Litologiczny 2 B < 5| 2| 5
s | 385 | €| ¢ T g 2 S8 | g o
5| 0fRg | 5| © o E >3 | & S
= %) =)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V' /NN gleba Gb[Or1] | - -
= el 0.30 piasek drobny, szaro-zélty Pd[FSa] l1a2 szg
N\ '] 0.60| dlina piaszczysta, brgzowo-szara,
o —1.0 N smugowana llle2 tpl
g . NG
8 .
= TN - 1.70 glina piaszczysta, brgzowo-szara,
() — . . )
.% 2.0 AR smugowana i pl |0.28
c o O : ) ' -1 2.40 glina piaszczysta, szaro-brgzowa, w
2 | TN smugowana Gp[sacl]
c 3.0 . . 0.20
= RN
o r .
] 40 U N\C'] 3.60| glina piaszczysta, szaro-brazowa e tpl
= I N
N \ : 0.15
>0 —_— 5.00| i, stalowo szary
iRl —_— I[CI] vd pzw | 0.00 | s
6.0 6.00
Profil numer 4 Rz edna: 277.07 mn.p.m. X:5625551.59 Y:6572752.18 Data: 2016-09-08
gleba Gb[Or] | - -
= iasek drobny, zétto-rudo-sza
. v 0.30 P v 2 . zan Pd[FSa] lla2 szg 5
—1.0 - - =
— " 1.00 | glina piaszczysta, brgzowo-z6lta Gp[saCll [lle fpl [ 0.15
% L L 1.20  piasek $redni, jasnozéity Ps[MSa] b2 | szg
1.50 oo N\U-N\.'| 1.50| dlinapiaszczysta, brgzowo-zotta
2.0 SN i pl {028
| \ . Gpl[sacCl]
L 20 . 2.70 glina piaszczysta, bragzowo-zotta
: EAN llle tpl | 0.15
— 3.50| i, stalowo szary
—4.0 —_—
ol -] —_— I[CI] Ivd pzw | 0.00 | s
—5.0
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Magdalena Kawecka




GEOBIOS Sp. z 0.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Profil numer 5

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: RSB 0/1.4

X: 5625527.99
Y: 6572623.69

Rejon: Skorki, ul. Ekonomiczna
Miejscowos¢: Czestochowa
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale
Zleceniodawca: ARCHIBET Grzegorz Lesniewski, Czestocho!
Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0. 0., Czestochowa

System wiercenia: Mechaniczny

a
Rzedna: 277.33 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr inz. D.Hermanska-Nikiel Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-09-08
= 2 8
0S8 o 8 —_ = IS 2 )
2l 83|58 E | o | E 2 g8 | 2
o S O & <4 © iS] k] Opis Litologiczny 5 R > | 2 B
s| 882 € % &3 £ =L | & s
5| 0fRg | 5| © o E >3 | & S
s %) o
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V' /NN gleba piaszczysta Gb[Or] I - -
= ‘.- 7ol 0.30|  piasek drobny, jasno szaro-zoity Pd[FSa] l1a2 szg
NN\ 0.60 glina piaszczysta, szaro-brgzowa,
1.0 \ smugowana Gp[saCl] lle tpl |010| W
o|oL NN
% | 50 ...t 1.70]  piasek $redni, szary Ps[MSa] b2 szg winw
2.20 | 2.20| (dlina piaszczysta, szaro-brgzowa Gp[sacCl] nf pl |0.30
2.60 | glina piaszczysta, szaro-brgzowa GplsaC] [le 0.10
—3.0 - 2.80| i, stalowo szary tol w
| - Ve Pl 1 0.05
—4.0 —_— 3.80| i, stalowo szary
alsl —_ I[C]]
50 : Ivd pzw | 0.00 | s
6.0 6.00
Profil numer 6 Rz edna: 276.50 m n.p.m. X:5625504.29 Y:6572495.08 Data: 2016-09-08
Vs N gleba piaszczysta _ _
N aion |
0.50 glina, bragzowo-szara, smugowana
o|o-1.0
G[sisaCl llle 0.15
o | \ [ ]
o
s 2.0
.g ' — 2.00 it, stalowo szary tpl w
g F —
Ve 0.05
() [ —
2 3.0
- —
3 L
g [ 3.60 it, stalowo szary
_ a4 I[C]
s —
N [
Ivd pzw | 0.00 | s
—5.0 -_—
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Magdalena Kawecka




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I - I'

w E
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m n.p.m. 1 277.08 277.07 m n.p.m.
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7 o) © 7
270~ 6.0 L270

¢
131m 131m
1 2 3

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla rozpoznania podloza gruntowo-
wodnego na terenie dzialki nr ewid. 29619, obreb 419
Skorki, przy ul. Ekonomicznej w Czestochowie

Upracowat| mgr hMagdalena Kawecka  [wrzesien, 2016 1]
Sprawdzik| mgr Marzena Morawska WIZesier, 2016 1.7 s
SHALA ) . Zat. nr
1-1000 Przekroj geotechniczny

100 4.1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II - II'

wW E
2775 33 L
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| — I[CI] IL=0.05 350 |
273 — 273
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272 272
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271 _ 271
| 0 6.0 |
270~ 6.0 ) Lo70

©)

| 131m 131m |

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla rozpoznania podloza gruntowo-
wodnego na terenie dzialki nr ewid. 29619, obreb 419
Skorki, przy ul. Ekenomicznej w Czestochowie
Upracowat| mgr Magdalena Kawecka  [wrzesien, 2016 1]
Sprawdzit| mgr Marzena Morawska WIZesien, 2016 17 so

SKALA Zat,
1000 Przekréj geotechniczny A
" 10 4.2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I - I’
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m n.p.m. 1 6 m n.p.m.
276.26 276.50
277 —277
i 0.00 7 <00 B
276 OM 050 GbIO] e
i . 120.80 Pg[S&Cl] |L=02 Ille : |
275 o \ ] G[sisaCl] 1L=0.15 s
i B 12.00 |
274+ NN 274
| NN I[CI] IL=0.05 |
273+ 03 e 1360 | 273
. OM .
272 T — —272
i — Ivd & | IcClh IL=0 |
- & — I[CI] 1L=0 ?_ o
| = I
270 6.0 6(_)0 =270
¢
| 51m |
1 6
N PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V - V' S
3 4
m n.p.m. 277.07 277.07 m n.p.m.
278— —278
| 0.00 0.00 I
21 7ZINN030 GbOr] 1 ZZINJo.30 Gb[Or] 277
1 Ogee000 PalSal a2 @i  PdlFSal i
276 D 120 = —276
] (N9 > ]_50 gg saS%I]] IL=0.15
275 o\ N  GplsaCl] IL=0.28 275
1 JN270 L
274~ BAIN NoN  Gp[saCl] IL=0.15 274
i NN -\ 13.50 |
273 273
AR
7 I[C1 IL=0 i
272— ; —_— —272
! —
| @l — Icy IL=0 —_ :
— [cn B
271 _—— I —271
] 6.0 6.0 I
270- © © —270
51m
3

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV - IV'
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| 030 Gb[Or] |
L.%]0.30 r
ik - €9 .-: 1060 Pd[FSa] 277
276 N, o Gpl[saCl] IL=0.1 076
| b3, 2 PsIMSal -
7% ™J2.60 Gp[saCl] IL=0.3 —275
. L.12.80 Gp[saC] IL=0.1 |
274 I[C]] IL=0.05 274
13.80 |
273 273
i I[CN] IL=0 -
272 -
271 .
270~ -

51m

"GEQBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla rozpoznania pedloza gruntowo-
wodnago na terenie dzialki nr ewid. 296/2, ochreb 419
Skorki, przy ul. Ekenomicznej w Czestochowie

Upracowat | mgr Magdalena Kawecka  [wrzesien, 2076 1
Sprawdzit|mgr Marzena Morawska WIZESIER, 2016 (7 focmbe
SHALA, . \ Zat nr

1000 Przekrdj geotechniczny
I 4.3
100 .

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMERTOW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Barwa na| Rodzaj |Stan i kon- Stopien Stopien Spojnosé Kat tarcia Modut  [Wilgotnos$¢| Gestose Wiek
Pakiet |Warstwa . . |zageszczenia|plastycznosci wewnetrznego| Scisliwosci| naturalna |objeto$ciowa|Genezal| . S
przekroju| gruntu | systencja I I Cu [kPa] o E, [kPal] Wn [%] 0, [t'M] i konsolidacja
prganicznal
Gb [Or]
I I nN - - - - - - - - Antropoge-|
miczna (Mg
e
16 1,75 N
[la2 Pd szg 0,45 - 0 30° 15 42 000 24 1,90 é
< ©
Il = =
14 1,85 SAn 8
b2 Ps szg 0,50 - 0 33° 00’ 79900 22 200 22
8 £
8¢
Iif Gp pl - 0,30 13 13° 15 16 545 17 2,10 —§ ‘é
=)
1 S “c”
llle G,Gp tpl - 0,20 17 14° 45’ 20 580 14 2,17
Ve I tpl - 0,05 56 12° 20’ 19 555 27 2,00 = © %
T 5 <
v 3 33
S B
IVd | pzw - 0,0 60 13° 00’ 22 200 27 2,00 €
“DH

Opis wydzielen litologicznych na kartach otwordéw i przekrojach

|
wg normy PN-86/B-02480 —> Gp+KOi[grsaCI]
|
ot
wg normy PN-EN ISO 14688-2/2006/Ap2
|
grsaCl
T~

frakcja drugorzedna
(domieszki)

frakcja gtéwna

grunt niespoisty wilgotny/
mokry (nawodniony)

Opis warstw
nN [Mg] - nasyp niekontrolowany

Gb [Or] - gleba

P [Sa] - piasek

Pd [FSa] - piasek drobny

Ps [MSa] - piasek $redni

Pg [saCl] - piasek gliniasty
G [sasiCl] - glina

Gp [saCl] - glina piaszczysta
[[CI] - it

KO [Gr] - kamienie

+ - domieszka

/I - grunt przewarstwiony

(-) - zw. wody nie nawiercono
- granica stratygraficzna

I, - stopien zageszczenia

|, - stopien plastycznosci

I - wskaznik konsystencji

¥ - wysaczenie

Stan gruntu
Grunty niespoiste (gruboziarniste)

@ - sredniozageszczone [szg] 1,=0,35-0,65; 35-65 [%]
Grunty spoiste

@ - plastyczne [pl] I,= 0,25-0,50; 1.=0,50-0,75

Q - twardoplastyczne [tpl] I, =0,0-0,25; 1.=0,75-1,00

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla rozpoznania podtoza gruntowo-
wodnego na terenie dziatki nr ewid. 296/9, obreb 419
Skorki, przy ul. Ekonomicznej w Czestochowie

Opracowat]

mgr Magdalena Kawecka

wrzesien, 2016 .

Sprawdzit{ mgr Marzena Morawska

wrzesien, 2016 r| 7 fioreain

SKALA

Objasnienia i parametry fizyczno-

Zat. nr

mechaniczne gruntéww 5




	1. Wstęp
	1.1. Podstawa
	1.2. Zastosowane normy
	1.3. Wykorzystane materiały

	2. Charakterystyka terenu badań
	2.1. Położenie, morfologia, hydrografia
	2.2. Budowa geologiczna
	2.3. Warunki hydrogeologiczne

	3. Analiza warunków geotechnicznych
	1: Orientacja
	1: Mapa dokumentacyjna
	1: Tabela

